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~ Je nach Baujahr und Hersteller mit folgenden Motoren:
W 1.8 Liter, 72.5 kW/100 PS M 1.9 Liter Diesel, 66

 (XUZJP) ab 1997 ~ und 67.5 kw/92 PS,

-l 2.0 Liter, 8V, 89 kWI1 21-123 PS mit Emsprltzpumpe,
(XU10]2C) ab 1994 , ‘ - mlt und ohne Katalysator

N 2.0 ther 8V, 108 kWI147 150 PS (XUD9) ab 1995 ‘

| (XU10]2CTE Turbo) ab 1994 ‘ l 2.1 ther Dlesel 80 kWI110 PS

W 2.0 Liter, 16V, 97 k ‘ -
(XU10]4) ab 1999

Viele Explosionszeichnungen und detailgetreue Abbildungen
vermitteln leicht verstandlich die wesentlichen Bauelemente
der Fahrzeugtechnik.
Die Handbuchreihe bietet lhnen:
® Logische Arbeitsbeschreibungen
m Ubersichtliche Zeichnungen
B Prazise Bilderklarungen
® Praktische Erfahrungen des Autorenteams
(Motor, Getriebe, Antrieb, Fahrwerk, Bremsen usw.)

Im blauen Anhang:

® Die wichtigsten Daten

@ Die wichtigsten Anzugsdrehmomente
® Die wichtigsten Einstellwerte

m Viele Schaltplane
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und spéter mit 16 Ventilen.

Der 8Y-Motor ohine Turbolader hat eine Lelstung von
121123 PS {82 kW). Die Kennzeichnung des Motors

Inhaltstibersicht 83 Kupplung ausbauen ......... ... oL, U ) #
) 8.4 ReparatUr .. ... v 113 :
1 Einleitung indie Modelle .. ...........oo it 1 85 Einbau ... 114
1.1 AllgEMEINES ... ..t ii i e 1 8.6 Kupplungsseil ernegern ... ... e e 114
1.2 Fahrzeugerkennung . .......coivvinaeeneannannn. 2 87 Kupplungsausriicklager und Ausrlickwelie .............. 115
1.3 WartungundPflege . . ... ... i 3 8.8 Storungsheistand anderKupplung ... ls, 115
1.4 Allgemeine Anweisungen bei Reparaturen .. ............. 4 i - n u .
1.5 Arbeitsbedingungen und Werkzeuge . .................. 5 9 Das Schaltgetriebe . .......ovoviiiiin 116 C|t|"oen E\IaSIOn’ Ju m py Dlesel
1.6 Aufbocken des Fahrzeuges ..............coiniiat. g g; éusbbauddes éE:—;-tn%bes ............................... 1 1; ) : ;
1.7 Umgang mit Gewinden, Schrauben, Mutternusw, ........ . inbau des Getriebes . ............ ... .ol
1.8 Schmiermitiel, Dichtungsmasse, Loctiteete. .. ........... 11 gz Eeh:eb”eugel’hgtingb- st U Sheaa) T 119 PeUQGOt 806’ Expert Dlesel
g ontrolle ges GetrebetIstanas un wechse!l . .......... 19 = =
2A Dot XU-Motor (1.8-und 2.0-Liter) . . .- vveeeeianennnnn. 13 . Fiat Ulysee, Scudo Diesel
2A.1 Aus- und Einbau des Triebwerks .. .......c.c.oeeivnn.. 13 10 Antriebswellen .. ...l 120 -
2A.2 Zerlegung desMotors .. ... .. i s 16 101 . Warung der Antriebswelle ...l 120 La ncilia Z
2A.3 Zusammenbaudes Motors . ... ... ..o iia e 24 18:23 éusbbau einer p/\-\nt_n%bsw%lle .......................... 120
2A.4 Der Zylindetkopf ... ... .ot e 31 10. inbau einer Antriebswelle ................. ... 0 121 - -
2A5 Kolbe¥3 und Pleuslstangen _............ooiiiiin... 38 ‘118;1 \?Ve[ﬂaratur ei;er f«ntri?tés{:\nie:le . .) ............. e i22 1 8 und 2 0 ther BenZ|antoren (8 & 1 6V)
2A6 Zylinderblock .. ..ol 42 K ellenzwischenlager (Stitzlager) .......... ... ... .0 125
2A7 Kurbelwelle und Kurbelwellenlager .................... 42 i 1 9' thel“- DleselmOtOr
2A.8 Steueraniriel ... ... i e s 44 ik Dielenkung ........... ... i, 126
2A9 . Verdichtungsdruck Kontrolieren . ... .................. 51 111 Wartungsarbeiten an der Leakung .............o.ouvee. 126 2.1-Liter-Dieselmotor
11.2 Die Zahnstangenlenkung . .......... .. ... ... ... 126
oB Die DIeselMOtOraIN . v oottt et et et e e e e e 52 11.3 Mittelstellung der Lenkung ...........................128 H H
2B.1 Aus-und EinbaudesMotors ... ..o i, 52 11.4 E_rneuerung derSpurstangen ........ ... . iiiineaa, 129 Ab Baneg[nn bls 2001
2B.2 Zerlegung und Zusammenbau des Motors . ............. 53 1.5 EinstellenderLenkung ............... ..ot 130
2B.3 Der Zylinderkopf ... ... i i e e 64 116 Vorderradgeometrie ... 130
2B.4 Kolben und Plauelstangen ................... ... .. .. 69 117 LenkradundLenksfile ... ... Ll 130
2B.5 Zylinderblock ... ..o 71 11.8 Ablassen, Fiillen und Entliften der Servolenkung . ........ 131
2B.6 Kurbelwelle und Kurbelwellenlager .. ........ooiient 71 11.9 Antriebsriemen der Lenkhiifspumpe .. ... ... ool 131
2B.7 Steuerantriel . ... v e 71 ] )
12 Die Vorderradaufh&ngung ... inanen 132
3 Bie Motorschmisrung .. ... 7 121 Die Federbeine .............. e 132 )
an Wartungsarbeiten an der Motorschmierung ............. 76 12.2 Vorderradnabenund Radlager ................. ... ... 134
3.2 Kurzg Beschreibung der Motorschmierung .............. 77 1%3 Enterer ?Lg?l(ler;ker ................................. 1 gg
3.3 Die Qlpumpe {und Olwanne) . ... a 77 . urvenstabilisator . ... .o H = = " . . i
3.4 Der Giiter .( ........... ) .......................... 78 125 Vorderradeinstelling . ... vovvvenrnneaie e, 137 1 Elnleltung in Ir?utet ,,:(L”Jt1 0#/!2% UVPMREU)- El!‘;zea\'?n Ma(ilﬂﬂ&’g;’gg?'[:
3.5 0 = 79 - ergestelite Mehrpunkt-Einspritzanlage is
36 Oldruck GDErprifen .. .. o..oo s 79 13 Hinterachse und Hinterradaufhangung - -............... 138 die Modelle singebat.
37 Overluste ... ... . i 80 12; ﬁyst- ung E“tlbau dgrl_l‘-hgt’erachse ...................... 133 , _
. der Motorschmierung ........ ... ... ... a0 . interradnabenund Radlager .................. ... ... . . . )
58 Storungen in der Motorschmierung 13.3 Hintere Stossdampfer und%:edern ........... et 141 . Der 8V-Motor mit Turbolader hat eine Leistung von
4 DieKithlanlage ...............ciiiiviiiiiinninnnn, g2 134 Querlenkerstange/Kurvenstabilisator ................... 141 1.1 A!Igememes 147/150 PS (108 kW). , XU10J2CTE" (Typ RGX) . Eine
j—; : Q?ﬁ:fe”/\‘:}gd S#g%.'ﬁg:uer Kihlanlage ................. gg 135 Hinterradgeometrie .. . .. R R ERERRREE 141 von Bosch hergestellte Mehrpunkt-Einspritzanlage
» ] - - 1 R SRR R ‘ . MP3 2) ist ein ebaut
4.3 Die Wasserpumpe — Aus-und Einbau .................. g 14 DieBremsanlage ............ ...l 143 , ) . o ( - g -
4.4 Dor THOmmmOBtat - e oo M eiiiii......l....86 141 Die Konstroktion der Bremsen .. -.11.1 111 143 In. Gemeinschaftsarbeit zwischen Peugeot, Citroén,
45 FrostsChutzmittel - - . o oo e e 87 142 Wartungsarbeiten anden Bremsen ............ ... ... 144 Fiat und Lancia wurde im Jahre 1995 ein neues Fahr-  Der 16V-Motor hat eine Leistung von 135 PS (97 kw).
' i-g &?Fﬂlpera"l‘{!';‘)ha“er --------------------------------- gg ,j‘i-z é{g%@ggﬁ;ﬁiﬂggﬁ;gﬁggﬁ; 9’: Ee'te” an der Bremsanlage . 132 ‘zeugmodell lanciert, welches unter unterschiedlichen  Die Kennzeichnung des Motors lautet ,XU10J4R*
. UNIUNgSIURer ... i A e vVorderrad-oCheIlRenbremsen ... .o evnri oo v . " . .
48 Kuihlantage priifen, Stérungen an der Kihlanlage . ........ 88 145 Hinterradtrommelbremsen ....... ... 149 Namen verkauft wurde, d.h. C.ltroer: Evasion, Peuge; (Typ R_FV)- Eine von Bosch hergestelite Mehrpunkt-
49 Kihimittelschlauche . ... ... ... ... ... 80 148 Hinterradscheibenbremsen . ... ..o v eianenone. 151 ot 806, Fiat Ulysse oder Lancia ,,.Z%, auch als ,Zeta Einspritzanlage (MP7.3) ist eingebaut.
4.10 Schnellverschiiisse der Kiihimittelschlauche ............. 89 = 147 Der Hauptbremszyfinder ......................ocoin 152 bekannt. Der von Fiat hergestellte Fiat Scudo gleicht
411 Keilrippenriemenantrieh .........................o 90 13'3 gﬁ:ﬂgg?&gﬁﬁgﬂ‘er """"""""""""""""" }gg im Fahrgestellaufbau dem Ulysse, der von Citroén  Fahrzeuge mit 1.9-Liter-Dieselmotor: Der normale
: flEN ..o : - i g !
5 Die Kraftstoffeinspritzantagen - ... ...coovvtiveienien... 91 1410 Handbremsseinstallen ........... ... ... ... ..., 154 hergestellte Jumpy gleicht dem Evasion und der von  Motor hat einen Hubraurm von 1905 cm® mit einer Lei-
5.1 Regelmassige Wartungsarbeiten . ..................... 91 1411  Bremskraftregler ........ovriiriinie e 154 Peugeot hergestelite Expert gleicht dem 806. Wie lb-  stung von 22 PS (67.5 kW) und tragt die ,XUDOTF/L*
52 Kurze Beschreibung der Einspritzaniagen ............... 93 t”g Rgtsergrﬁlckpumpe ---------------------------------- ‘1‘ gg lich gibt es bei den genannten Herstellern eine gros-  (D8B}. Sind ein Oxidationskatalysator und ein Abgas-
g'i Eﬁerggié'lféué'ggeﬁgj g\ntg:lnggﬁ;ﬁgngen """"""""" gg : TANEGE Lo se Auswahl an Motoren, welche nicht alle in alle Mo~ riickfilhrungssystem eingebaut, wurde die Bezeich-
55 Abgasturbolader .. ... e e 98 15 Elektrische ANlage . ... ... ov e i 157 delle und auch nicht zum gleichen Zeitpunkt einge-  nung auf ,XUDSTF/Y" (Typ DHX) geéndert. Ausser-
. o . 15.1 EIlItUNG « v v vt v eae e e e 157 baut wurden. Die Reparaturanleitung ist auf den von  dem ist die Leistung bei diesen Ausfihrungen mit 90
g 1 ‘Igilrew}lse(iat[ﬁg1 S'iorzlzﬁzn&?ggsﬂggfaﬁrlgﬂZtOﬂanbereItung """"" 18% 12% S{g gf;gt'?m;,i,éﬁt'mégch,‘,{e' """""""""""""" 1% C!troén hergesteliten Fahrzeugen aufgebaut. PS (66 kW) angegeben. Andernfalls sind beide Moto-
6.2 Vorsichtsgmassnahmen bei Art?eiteh ................... 15.4 DEr ANIASSET .« v s ns e oo oie L 184 Die Motoren geh&ren ertweder der ,XU*-Motorenfa-  ren baugleich. Bereits seit Baujahr 1998 wurde im All-
anderEinspritzanlage . ... ... i e 103 155 Dig Belouchtung .. ... ... 166 milie (Benzin) oder der ,XUD"-Familie (Diesel) an. gemeinen nur der zuletzt genannte Motor eingebaut..
6.3 EINSpritzpumpe ............ ..o 104 156  Windschutzscheibenwischer ......................... 167 Eine von Bosch gebaute Dieseleinspritzanlage ist ein-
6.4 Dusenhalter und Einspritzdiisen .................... ... 104 12; B_stré{mr?nte undGerdte ... ... ..o i e jlgg Fahrzeuge mit 1.8-Liter-Motor: Eingefiihrt fir Bau-  gebaut
U B L . . '
B8 Krafswer LT ng @ Sleheringen -+ jabr 1997. Der Motor hat elnen Hubraum von 1761
6.7 Einstellungen an der Einspritzanlage ..........cvvvvna.. 107 16 Die Auspuffaniage ... ...l i 170 em?® mit einer Leistung von 66 kW (90 PS) und tragt  Fahrzeuge mit 2.1-Liter-Dieselmotor: Der Motor
o 12.; QUf-Iund Einbau von Teilen der Anlage ................. 1% die Bezeichnung ,.XU7 JP*. Der Motor wird als Typ  hat einen Hubraum von 2088 cm® mit einer Leistung
Tq Do ZUAnEge iriieieeriiesinn e 1001 BEYSBION. ..o ,LFW* gefiihrt. Eine von Magnetti-Marelli hergestelite  von 110 PS (80 kW) und trigt die Bezeichnung
72 Zindzeitpunkleinstellung - ..........................109 17 . Wartungs- und Pflegearbeiten ...l 174 | Mehrpunkt-Einspritzanlage (8P15) oder eine Bosch . XUD11BTE". Der Motor wird als Typ ,P8C* gefiihrt.
73" Teileder ZUndanlage ... ... iveri i 100 171 Wartungsarbeften ... 175 MP5.1-Anlage ist eingebaut. Dieser Motor hat drei Ventile pro Zylinder Eine von Lu-
74 Vorsichtsmassnahmen bei Arbeiten an der Anlage ... ... H? Mass. und Einstelldaten 179 cas hergestellte Dieseleinspritzaniage (EPIC) wird in
75 ZURAKEIZEN 1 ovvvv e GBI - e - Fahrzeuge mit 2.0-Liter-Motor: Der Motor hateinen  diesen Motor eingebaut. EPIC bedeutst (bersetzt
8 Die Kupplung . ... oovvveeeeennns s 112 Anzugsdrehmomente ............. ... . i 192 Hubraum von 1998 cm3, jedoch werden verschiede- . elektronisch programmierte Einspritzregulierung®.
8.1 Allgemeines Gber die Kupplung . ...................... 112 . _ o4 ne Motoren mit diesem Motor eingebaut, einige Mo- :
8.2 Storungen an der Kupplung ... 12 Schaltplne ..o 1 toren mit 8 Ventilen, mit oder ohne Abgasturbolader Bei allen Fahrzeugen ist ein Flinfganggstriebe einge-

baut, jedoch hat dieses je nach eingebautem Motor
eine von drei Bezeichnungen, d.h. ein ,BE3/5"-Ge-
triebe ist in Fahrzeuge mit 1.8-Liter-Motor und 2.0-Li-
ter-Motor ohne Turbolader eingebaut. Hat der Motor
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Bild 1

Ansicht des Typen-
schilds. Auf die
Zahlen wird im Text’
eingegangen.

Bild 2

Die Lage wichtiger Fahr-

zeugkennzeichnungen.

1 Typenschild

2 Kennnummer des Her-
stellers (eingeschlagen).

3 Motornummer

4 Gelrigbenummer

5  Angabe des Ersatztell-
code (am rechten
Radkasten)

6  Lackfarben-Kenn-
zeichrung {am rechten
Radkasten)

Bild 3

Die Lage der Motor-
nummer bei eingebau-
tem 1.8-Liter-Motor.
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einen Turbolader, ist ein ,,MESK“-Getriebe eingebaut,
jedoch wurde im Laufe der Produktion ein ,, MLSE®-
Getriebe mit diesem Motor verwendet. Das letztge-
nannte Getriebe kommt ebenfalls zusammen mit dem
18V-Motor zum Einbau.

Auch Fahrzeuge mit Dieselmotoren haben unter-
schiedliche Getriebe. Zusammen mit dem 1.9-Liter-
Motor wurde das ,ME5K“-Getriebe eingebaut, je-

doch wurden die Getriebelibersetzungen speziell fir
das Fahrzeug ausgewahlt. Ab ca. Baujahr 1997 wur-
de jedoch das bereits oben erwdhinte , MLSE“-Getrie-
be auch bei diesen Modellen eingebaut. Beim 2.1-Li-
ter-Modell wurde das bereits erwéhnte ,MLS5E*-Ge-
tricbe eingebaut.

BDer Antrieb geschieht bei allen Fahrzeugen auf die
Vorderréader.

Einzelheiten Gber die Konstruktion der vetbleibenden
Baugruppen sind den entsprechenden Abschnitten
zu entnehmen.

Seit der EinfUhrung der genannten Modelle wurden
verschiedene Anderungen vorgenommen, auf welche
wir, falls zutreffend, im jeweiligen Kapitel eingehen
werden,

1.2 Fahrzeugerkennung

Das Typenschild ist im inneren Kotfligelblech am
rechten vorderen Radkasten angebracht und gibt die
Bild 1 gezeigten Einzelheiten an. Zu beachten ist,
dass es sich hier um das neu gestaitete Typenschild
handeit, welches ab ca. Baujahr 1998 verwendet wird
und der européischen Norm entspricht. Wo das Ty-
penschild sitzt, zeigt Ihnen Bild 2. Das Typenschild
enthélt die folgenden Angaben: Den Namen des Her-
stellers, die européische Zulassungsnummer (1), die
Seriennummer (2), das Gesamtgewicht des Fahrzeu-
ges (3}, das zuldssige Gesamtgewicht mit Anhénger
{4), die htchstzulissige Last auf die Vorderachse (5)
und die héchstzuldssige Last auf die Hinterachse (8).
Bei einem Dieselmodell steht an Stelle (7) eine Zahl,
die den Abgasausstoss angibt, an Stelle (8) die Ty-
penbezeichnung des Fahrzeuges, welche lhre Werk-
statt i Fall von Ersatzteilfragen, usw. ,(bersetzen”
kann. Ebenfalls kdnnen andere wichtige Angaben
{iber das Fahrzeug Bild 1 entnommen werden.

Die nachstwichtigste Nummer lhres Fahrzeuges ist
die Motornummer und beginnt mit den Kennbuchsta-
ben des eingebauten Motors. Aufgrund der verschie-
denen Motoren liegen die Motornummern auch an
verschiedenen Stellen. Bilder 3 bis 6 zeigen die ver-
schiedenen Motoren. Anhand der Bildlegende werden
Sie in der Lage sein, die fiir Thren Motor zutreffende
Nummer abzulesen. Um sich zu versichern, dass Sie
sich mit dem richtigen Motor befassen, sollten Sie
oben in der Vorstellung der Motoren nachlesen.
Wichtig beim Bestellen von Ersatzteilen ist die Anga-
be des Baujahres des Fahrzeuges.

Um sich tber die Fahrgestellnummer und die Motor-
nummer zu unterrichten, Gberpriift man diese am
besten anhand des Kraftfahrzeugscheins oder Zulas-
sungsscheins. Dies sind die offiziellen Angaben, wel-
che Sie auch bei einem Fahrzeug aus zweiter Hand
unbedingt nachpriifen sollten.

Bei Bestellung von Ersatzteilen ist es ebenfalls dus--

serst wichtig, dass man die Typenbezeichnung des
Fahrzeuges angibt. Die verschiedenen Buchstaben
weisen in der Hauptsache auf das Herstellerwerk und
die Fahrzeugausflihrung hin.

Abklemmen der Batterie

Bei allen mit der elekirischen Anlage verbundenen Ar-
beiten muss man die Batterie abklemmen. Im moder-
nen Automobilbau ist dies jedoch mit einigen Vor-
sichtsmassnahmen verbunden, um elektronische
Bauteile nicht zu stéren. Bei jeglichen Arbeiten ist
deshalb zu beachten: ’

® Die Plus- und Minusleitung der Battetie kann man
leicht verwechseln. Im Zweifelsfall die Polaritét bis zur
Batterie verfolgen und die Leitung kennzeichnen.

® Als Erstes das Minuskabel der Batterie abschrau-
ben.

® Falls ein Autoradio mit Diebstahlcode eingebaut
ist, soliten Sie den Code zur Hand haben, ehe die Bat-
terie abgeklermmt wird. Der zum Betrieb des Radios
wichtige Code wird durch das Abklemmen der Batte-
rie geldscht und muss neu eingegeben werden. Den-
ken Sie ebenfalls daran, dass gespeicherte Sender
nach Wiederanschliessen der Batterie neu abgespei-
chert werden missen.

® Bestimmie Alarmeinrichtungen ert&nen beim Ab-
klemmen der Batterie. Aus diesem Grund sollten Sie
wissen, wie man den Alarm neutralisieren kann, ehe
man bei irgendwelchen Arbeiten die Batterie aus dem
Stromkreis nimmt.

® Fine eingebaute elektrische Zeituhr verliert ihre Da-
ten. ‘

® Wird der Motor unter Verwendung siner Fremdbat-
terie angelassen, muss man die Starterkabel an allen
Batteriepolen sicher anschliessen, ehe man den An-
lasser betétigt. Funkenbildung unbedingt vermeiden.

1.3 Wartung und Pflege

Jedes moderne Auto braucht Wartung und Pflege.
Sonst verliert selbst der teuerste Untersatz in kurzer
Zeit rapide an Wert. Und kein Auto der Welt, sei es
noch so perfekt konstruiert, ist gegen Verschleiss und
Defekte gefeit. Die Pannenstatistiken von TUV/DE-
KRA und ADAC oder der entsprechenden Stellen in

anderen Landern sprechen da eine deutliche Spra-
che. Natirlich kdnnen Sie lhr Fahrzeug regeimassig
von einer Werkstatt oder Tankstelle warten lassen. Sie
werden sehen: Do it yourself spart nicht nur Geld,
sondern macht auch Spass. Mit dem richtigen Know-
how werden Sie leicht in der Lage sein, mit einigen
Handgriffen das Auto wieder schnell auf der Strasse
zu haben.

Wir versuchen, lhnen mit dieser Anleitung bei der
Wartung und Pflege lhres Fahrzeuges behilflich zu
sein und zeigen lhnen, wie Sie viele Reparaturen
selbst in die Hand nehmen kénnen. Wir erkldren,
was Sie dazu Uber die Technik wissen miissen, wel-
ches Werkzeug Sie brauchen und wie Sie lhre Arbeit
schnell und effektiv durchfihren. Wir schrecken
auch nicht davon ab, lhnen vorzuschlagen, wann
Sie Ihr Fahrzeug besser in die Werkstatt bringen
sollten.

Am Ende der Anleitung, im Abschnitt ~wWartung und
Pflege”, weisen wir auf einige grundlegende Punkie
hin, welche Sie bei allen Wartungsarbeiten beachten
sollten.

{A} PSAXXX
(B} XXXXXX
(€) XXXXXX

Bild 4

Die Lage der Motar-
nummer (1) bei ein-
gebautem 2.0-Liter-
Motor (alle Aus-
filhrungen).

Bild 5 )

Die lage der Motornum-
mer bei eingebautem
1.9-Liter-

Dieselmotor.

1

2
a
b

a o

Typenschild mit Motor-
Kennbuchstaben
Matornummer
Teilnummer
Produktionsserien-
nummer
Motorseriennummer
Bauteilreferenz
Vercodung des
Herstellers
Zulassungsangaben
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Bild 6

Die Lage der Motor-
nummer (1} bei ein-

gebautem 2.1-Liter-
Dieselmotor.
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1.4 Allgemeine Anweisungen
bei Reparaturen

Die Beschreibungen in dieser Reparaturanleitung
sind in einfacher Weise und allgemein versténdlich
gehalten. Wenn dem Text und den Abbildungen bei

. der Arbeit Schritt fUr Schritt gefolgt wird, dirften kei-

Bild 7

Ansicht der dreibeinigen
Unterstellb&cke. Der
Feststelibolzen, nor-
malerweise an einer
Kette befestigt, darf
nicht durch eine be-
liebige Schraube
dnhnlichen Durchmessers
ersetzt werden (Ketten
reissen gern ab), da

es sein kénnte, dass
diese das Gewicht des
Fahrzeuges nicht halt.
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ne Schwierigkeiten auftreten. Die Mass- und Einstell-
tabelle am Ende des Buches ist hierbei ein wichtiger
Teil und muss bei allen Reparaturarbeiten am Fahr-
zeug hinzugezogen werden. Innerhalb der einzelnen
Anleitungen werden die notwendigen Massangaben
oder Einstellwerte nicht immer angeflhrt, weshalb in
der genannten Tabelle nachzuschlagen ist. Es sei be-
sonders darauf hingewiesen, dass man unter dem in
Frage kommenden Modell bzw. Motor nachlesen
muss, um jegliche Fehler zu vermeiden.

Einfach Handgriffe, wie z.B. ,Motorhaube &ffnen” vor
Arbeiten im Motorraum oder ,,Radmuttern 16sen® vor
Arbeiten an den Radbremsen, werden nicht immer er-
wiahnt, da diese als selbstverstandlich vorausgesetzt
werden.

Dagegen befasst sich der Text ausflihdich rnit
schwierigen Arbeiten, die in allen Einzelhsiten so gut
wie mdglich beschrieben sind. Eine Reihe wichtiger
Hinweise, die bei jeder Reparaturarbeit beachtet wer-
den sollten, werden im folgenden Text angegeben:

& Schrauben und Muttern sind in sauberem Zustand
und leicht eingedit zu verwenden. Mutternflachen und
Gewindegdnge immer auf Beschédigung untersu-
chen und vorhandene Grate entfernen. im Zweifelsfall
neue Schrauben oder Muttem verwenden. Einmal
geldste, selbstsichernde Muttern soliten immer er-
neuert werden. Auf keinen Fall dlirfen Muttern und
Schrauben entfettet werden.

® Stets die in der Anzugsdrehmoment-Tabelle oder
direkt im Text angefihrten Anzugsdrehmomente be-
achten, Diese Werte sind nahezu in den gleichen
Gruppen zusammengefasst, die auch die Kapitel die-
ser Reparaturanleitung bilden und lassen sich somit
feicht auffinden. In den meisten Féllen versuchen wir
die Anzugsdrehmomente im Laufe der Beschreibung
anzugeben, um es lhnen leichter zu machen dem Ar-
beitsablauf zu folgen.

@ Alle’ Dichtscheiben, Dichtungen, Sicherungsble-
che, Sicherungsscheiben, Splinte und O-Richtringe
(Rundschnurringe) sind beim Zusammenbau zu er-
neuern. Oldichtringe (Radialdichtringe, Simmerringe)
sollten ebenfalls erneuert werden, sofern die Welle
aus dem Dichtring genommen wurde. Die Lippe eines
Dichtringes ist vor dem Zusammenbau mit Fett ein-
zuschmieren. Man muss darauf achten, dass sie beim
Einbau in die Richtung weist, aus welcher Ol oder Fett
austreten kann.

® Bei Hinweisen auf die linke oder rechie Seite des
Fahrzeuges wird angenommen, dass man aus der
Fahrtrichtung bei Vorwarsfahrt die Seitenbezeich-
nung ableiten kann, analog detr Begriffe ,vorn” und
Lhinten”. Um Irtlimer zu vermeiden, wird im Text
manchmal eine Erlduterung angegeben.

® Ganz besonders ist darauf zu achten, dass zu Ar-
beiten an den Bremsen, an der Radauthangung oder
allgemein an der Unterseite des Fahrzeuges fiir eine
sichere Abstltzung des hochgebockten Wagens ge-
sorgt ist.

® Der dem Fahrzeug beiliegende Wagenhseber ist nur
zum Radwechsel fiir unterwegs vorgesehen. Falls er
dennoch bei Reparaturen zur Hilfe genommen wird,
ist lediglich der Wagen damit anzuheben und dann
auf geeignete Montagebdcke abzulassen. Im Kapitel
~Auftocken des Fahrzeuges” wird nochmals auf das
Anheben des Fahrzeuges eingegangen.

® Die dreibeinigen Unterstellbécke, wie sie in Bild 7
gezeigt sind, sollen zur Sicherheit auch unter dem
Fahrzeug platziert werden, wenn ein Garagenwagen-
heber zur Verfligung steht. Ziegelsteine sollten zum
Unterbauen nicht verwendet werden, allenfalls Hohl-
blocksteine wegen ihren grésseren Auflagefiiichen,
doch sind dann zwischen Fahrzeug und Steine noch
genlgend starke Holzbretter zu legen.

® Fette, Ole, Unterbodenschutz und alle minerali-
schen Substanzen wirken auf die Gummiteile des
Fahrwerks und der Bremsanlage aggressiv. Beson-
ders von Teiten der hydraulischen Anlage sind solche
Mittel, zu denen auch Kraftstoff, gehdrt, fern zu hal-
ten. Fiir Reinigungsarbeiten an der Bremsanlage soll
nur Bremsflissigkeit oder Spiritus verwendet werden.
Hierbel sei aber darauf verwiesen, dass Bremsfliis-
sigkeit giftig ist und z.B. auf lackierte Fldchen &tzend
wirkt, d.h. Lackschéden kénnten die Folge sein.

® Zur Erzielung der besten Reparaturergebnisse ist
die Verwendung von Qriginalersatzteilen Vorausset-
zung. Um spéteren Schwierigkeiten aus dermn Wege
zu gehen, muss der Einbau irgendwelcher Fremdpro-
dukte unterbleiben. Ausnahmen sind nur bei Teilen-
der elektrischen Anlage gegeben oder falls das Her-
stellerwerk dementsprechende Freigaben macht.

® Alle Arbeiten am Fahrzeug, besonders solche an
der Bremsanlage und an der Lenkung sowie Radauf-
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hangung, sind mit Sorgfalt und Umsicht durchzu-
fuhren. Die Verkehrssicherheit des Fahrzeuges muss
nach jeder Reparatur gewéhrleistet sein. Keine Arbei-
ten durchflihren, wenn man mit der Baugruppe nicht
vollkormmen vertraut ist.

1.5 Arbeitsbedingungen und
Werkzeuge

Um Reparaturarbeiten durchzufihren, benétigt man
einen sauberen, gut beleuchleten Arbeitsplatz, der
mit einer Werkbank und Schraubstock versehen ist.
Fs soll auch geniligend Raum vorhanden sein, um die
verschiedenen Teile auszulegen und zu ordnen, chne
dass man sie immer wieder wegraumen muss. In ei-
ner gut ausgeriisteten Werkstatt lasst sich gemiitlich
und ohne Hast arbeiten, die Maschine kann in einer
sauberen Umgebung zerlegt und wieder zusammen-
gebaut werden, Leider verfligt aber nicht jeder Gber
einen solchen idealen Arbeitsplatz und dementspre-
chend muss auch da und dort improvisiert werden.
Um diesen Nachteil auszugleichen, muss besonders
viel Zeit und Sorgfalt aufgewendet werden.

Als Weiteres bendtigt man ‘unbedingt einen mdglichst
vollstindigen Satz Qualititswerkzeuge. Qualitst ist
hler oberstes Gebot, da billiges Werkzeug auf lange
Sicht eher teuer werden kann, falls man damit ab-
rutscht oder es zerbricht und dabei teuren Schrott
baut. Ein gutes Qualitdtswerkzeug wird sich lange
verwenden lassen und rechifertigt in jedem Falle die
Anschaffungskosten. Die Grundlage des Werkzeug-
satzes ist ein Satz Gabelschliissel, die sich an jedem
gut zuganglichen Teil des Fahrzeuges ansetzen las-
sen.

Um die Kosten tief zu halten, kann man sich auch mit
einem Satz kombinierter Ringgabelschilissel behel-
fen, diese tragen an einem Ende eine Gabeldffnung
und am anderen einen Ring von der gleichen Weite
(Bild 8). Derartige Schilissel eignen sich besonders
bei festsitzenden Schrauben und Muttern oder wo
die Platzverhélinisse unglnstig sind. Stecknlsse
(-einsétze) stellen ebenfalls eine lobenswerte Investi-
tion dar. Vorausgesetzt, dass der Aussendurchmes-
ser der Niisse nicht allzu gross ist, kénnen auch sehr
versteckt oder in Vertiefungen sitzende Muttern und
Schrauben gelést werden.

Weitere bendtigte Werkzeuge sind ein Satz Kreuz-
schiitzschraubenzieher (Schraubendreher), Zangen
und ein Harnmer. Im Automobilbau werden mehr und

mehr Schrauben mit so genannten ,Torx"-Képfen:

verwenden. Falls lhnen der Name , Torx” kein Begriff
ist, kdnnen Sie anhand von Bild 9 erkennen, wie die
Képfe dieser Schrauben aussehen. Zum Lésen der-
artiger Schrauben wird ein spezieller Stecknusssatz
benuizt, der wie normale Sechskant-Stecknusssétze
Einsatze verschiedener Grosse hat, die vor der Grés-
senangabe den Buchstaben ™, T” haben.

Zusétzlich zur Grundausriistung kann man sich noch
ein paar speziellere Werkzeuge beschaffen, die sich
meistens als unschatzbare Hilfe erweisen, besonders
wenn man gewisse Reparaturen immer wieder durch-
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filhren muss. Damit lasst sich also recht viel Zeit er-
sparen. Als Beispiel sei hier einmal der Schlag-
schraubendrsher erwahnt, chne den sich die maschi-
nell angezogenen Kreuzschlitzschrauben kaum [8sen
lassen, chne dass man sie dabei beschédigt. Selbst-
verstandlich kann er auch zum Anziehen verwendet
werden, um einen gasdichten Sitz zu gewihrleisten.
Ebenfalls oft bendtigt werden Seegerringzangen, da
Getrieberader, Wellen und ahnliche Teile meist durch
Sicherungsringe gehalten werden, die sich mit einem
Schraubenzieher nur schwer entfernen lassen. Es
sind zwei Typen von Seegerringzangen erhaltlich, ei-
ner fiir die Aussensicherungsringe, welche mit der in
Bild 10 gezeigten Zange gedffnet werden, und einer
fUr Innensicherungsringe. Sie sind mit geraden oder
abgewinkelten Klauen erhéltlich. Abgesehen von die-
sen Zangen, schaffen Sie sich Zangen der in Bild 11
gezeigten Ausflihrungen an. .
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 Bilds

Ansicht eines doppel-
seitigen Gabelschliissels
(oben) und eines Ring-
gabelschliissels {unten).
Imimer darauf achten,
dass die Schllsselweite
der Grésse der Mutter
oder des Schrauben-
kopfes entspricht.

Bild 9 .
Eine Gradscheibe {oben)
wird zum Winketanzug
von Schrauben und
Muttern benutzt.
Schrauben mit ,, Torx"-
Képfen haben das unten
gezeigte Aussehen.

Bild 10
Seegerringzangen
sehen wie im oberen
Bild gezeigt aus. Die
gezeigte Ausfihrung
ffnet Aussenspreng-
ringe. Das untere Bild
zeigt eine manchmal
erwdhnte Spitzzange.
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Bild 11

Ohne die gezeigten
Zangen werden Sie
kaurn In der Lage sein,
irgendwelche Arbeiten
am Fahrzeug durch-
zufiihren.

1  Seitenschneider

2 Kombizange

3 Wasserpumpenzange

Bild 12
Drehmomentschlissel
sind in einer der gezeig-
ten Formen erhéltlich.

Bild 13
Vorgeschlagene Werk-
zeuge und Hilfswerk-
zeuge zur Pflege und
Reparatur lhres Fahr-
zeuges.
1 Hydraulischer Heber
2 Olkanne
3 Unterstellbdcke
4 Elektrische Handlampe
5 Priiftampe (12 Volf)
6 Drehmomentschliissel
7 Miniséige
8 Drahtbiirste
9 Blatffiihlerlehren
10 Reifendruckpriifer
11 Reifenprofitmesser
12  Kelbenringspannband
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Eines der niitzlichsten Werkzeuge ist der Drehmo-
mentschliissel, eigentlich eine Art Schraubenschiiis-
sel, der so eingestellt werden kann, dass er durch-
rutscht, wenn ein gewisses Anzugsdrehmoment einer
Schraube oder Mutter erreicht ist. Derartige Schiiis-
sel sind ebenfalls mit einen Zeiger erhaltlich, welcher
das erreichte Drehmoment anzeigt. Falls Sie sich ei-
nen Drehmomentschlilssel anschaffen, schlagen wir
vor, dass ein Schllissel mit automatischer Ausldsung
beim Erreichen des Anzugsdrehmoments in Betracht
gezogen wird. Die Schilissel haben in den meisten
Féllen die in Bild 12 gezeigte Form. Anzugsdrehmo-
mente werden in jedem modemen Werkstatthand-
buch oder jeder Reparaturanleitung aufgefiihit, so-
dass auch besonders komplexe Baugruppen oder
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Komponenten, wie z.B. ein Zylinderkopf, angezogen
werden kdnnen, ohne dass man Beschédigungen
oder Lecks infolge Verzugs befiirchten muss.

In diesem Zusammenhang soll auch eine Gradschei-
be erwahnt werden. Eine solche hat das im oberen
Teil von Bild 9 gezeigie Aussehen. Viele Schrauben
und Muttern milssen um einen bestimmten Winkel

nachgezogen werden (man spricht von einem Winkel- 3

anzug). Um den genauen Winke! zu erhalten, eignet
sich eine Gradscheibe.am besten.
Je héher entwickelt ein Automodell ist, desto mehr

Werkzeuge benétigt man, um es im Do-it-yourself- "4

Verfahren immer im bestmdglichen Zustand zu hal-
ten. Leider lassen sich aber einige ganz spezielle Ar-

beiten nicht ohne die richtige Ausriistung durch- 3

fithren, fir die man meist tief in die Tasche greifen
muss. Hier ist auch eine gewisse Vorsicht am Platz;
Es gibt nun einfach verschiedene Arbeiten, die man
am besten einem Fachmann Uberldsst. Obwohl ein
Vielfachmessgerit zum Aufspliren von elekirischen
Schéden eine grosse Hilfe darstellt, kann es in un-
gedibten Handen grossen Schaden anrichten.

Obschen in dieser Reparaturanleitung gezeigt wird,

wie sich verschiedene Komponenten auch ohne Spe- .
zialwerkzeuge aus- und wieder einbauen lassen {falls

nicht unbedingt nétig) empfiehit es sich, die Anschaf-
fung der gebrduchlichsten Spezialwerkzeuge in Be-
tracht zu ziehen. Dies wird sich besonders dann loh-
nen, wenn man das Auto (iber |angere Zeit behalten
will. In Bild 13 sind einige der gebriduchlichsten Werk-
zeuge und Hilfswerkzeuge gezeigt, die man immer
wieder brauchen wird. Man sollte sich diese im Laufe
der Zeit anschaffen, wenn man die Absicht hat sein
Auto selbst zu pflegen.

Auch mit den vorgeschlagenen, improvisierten Me-
thoden und Werkzeugen lassen sich verschiedene
Teile ohne Gefahr von Beschéddigung aus- und ein-
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pauer. In jedem Fali lasst sich mit den Spezialwerk-

. zeugen, die vom Hersteller produziert und verkauft

werden, eine Menge Zeit {und Arger) sparen.

Ehe man irgendwelche Arbeiten an einem Fahrzeug
durchfiihtt, raten wir thnen, die folgenden Hinweise
grundiichst durchzulesen und vielleicht einzupragen,
damit Sie vor allen Verletzungen, gleich welcher Art,
bewahrt werden: :

# Auf einen einzelnen Wagenheber kann man sich
nie hundertprozentig verlassen. Immer zusatzliche
Bicke unterstellen. Zwei Ubereinandergelegte, abge-
schraubte Réder kann man z.B. auf der Seite der Re-
paratur entweder vorn oder hinten unterlegen, falls
keine Bocke zur Verfligung stehen. Ein abrutschender
Wagen wird dann wenigstens auf den Radern landen.

. ® Niegmals die Réder oder Achsmuttern anziehen,

wenn das Fahrzeug aufgebockt ist.

@ Niemals den Verschluss der Kilhlanlage bei heis-
sem Motor &ffnen. Falls es unumgénglich ist, einen
dicken Lappen um den Decke! legen und diesen bis
zur ersten Raste 16sen, damit der Dampf entweichen
kann.

& Niemals das Motordl ablassen, wenn das Fahrzeug
bis zum letzten Moment gefahren wurde. Motord! nur
entsprechend den geltenden Vorschriften entsorgen,
auf keinen Fall wegschiitten.

@ Keine Bremsfllissigkeit oder Frostschutzmittel auf
Lackstellen tropfen lasseh. Die hinterlassenen Flecke
lassen sich nur schwer oder nicht entfernen.

® Keinen Bremsstaub einatmen. Obwohl Belége und
Bremsklotzmaterial jetzt asbestirei hergestellt sind,
schadet dies trotzdem lhrer Gesundheit.. Falls Sie
Pressluft zum Ausblasen von Bremsen benutzen,
kann man den Kopf von der Staubstelle wegdrehen.
Erkundigen Sie sich (ber die Erhalilichkeit von
Sprays, mit denen man die Bremsteile abspriht, um
die Staubentwicklung zu vermeiden (Autozubehdrge-
schéft oder Werkstatt),

e Ol- oder Fettreste sofort vom Boden abwischen,
ehe Sie selbst oder andere Leute darauf ausrutschen.
® Keine Schilissel falscher Schilsselweite oder aus-
geweitete Schllissel zum Lfisen von festsitzenden
Muttern oder Schrauben benutzen. Ein Abrutschen
bedeutet in den meisten Fallen eine Verletzung. Offe-
ne Wunden auf jeden Fall ,verpflastern” lassen, ehe
Schmuiz oder Ol usw. eindringen kann.

¢ Krawatten haben bei Arbeiten am Auto keinen Platz.
Ebenfalls fange Memdsidrmel oder andere lose Klei-
dungsstlcke fern von sich bewegenden Teilen haiten.
Lange Haare wahrend der Arbeit festhinden. Fingerrin-
ge und Armbanduhren am besten abziehen. Abgese-
hen davon, dass man daran héngen bleiben kann, bie-
ten sie auch einen Leiter fiir die elektrische Anlage.

® Den Arbeitsplaiz von unndtigen Teilen befreien. Ein
Stolpern wird dadurch offensichtlich weitgehend ver-
ringert.

® Falls es méglich ist, arbeiten Sie niemals allein an
einem Fahrzeug. Familie, Freunde oder Bekannte
kénnen 6fters mal kurz nachschauen, ob alles in Ord-
nung ist. -

® Niemals versuchen eine Arbeit Uberhastet zu Ende
zu flhren. Viele Radmuttern wurden lose gelassen,
um das Fahrzeug wieder schnelt zum Fahren zu brin-
gen.
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® Niemals in der Ndhe des Fahrzeuges rauchen oder
andere rauchende Personen in die Nahe lassen.
Ebenfalls aus diesem Grund solite man die Batferie
abklemmen, wenn Kraftstoffleitungen abgeschlossen
werden. Mit Metallgegenstanden hergestellte Kurz-
schliisse kénnten zu Funkenbildung fihren. Sicher-
heitshalber sollten Sie einen Handfeuerlgscher bereit
haben.

® FEine Handlampe niemals auf den Motor auflegen,
um besser zu sehen. Bestimmte Handlampen ent-
wickeln grosse Warme und kénnten Teile am Motor
verbrennen, obwohl man annimmt, dass sie durch
den Drahtkéfig geschiitzt werden. Am besten ist es,
wenn man eine Handlampe bei Arbeiten im Motor-
raum an der gedffneten Motorhaube ,anhingt”.

Falls Sie die angefiihrten Hinweise sorgfaltig beach-
ten, soliten bei den im Buch beschriebenen Arbeiten
keine Verletzung lhrer Person oder Beschadigung des
Fahrzeuges auftreten.

Achtung: Schlechte Werkzeuge flhren in den meis-
ten Féllen zu Verletzungen oder Beschadigung von
Muttern, Schrauben usw. - unbedingt vermeiden. Die
Anschaffung einer guten Werkzeugausristung ist ein
guter Anfang zur Selbstpflege des Autos.

Falls Sie sich die unten genannien Werkzeuge und/
oder Hilfswerkzeuge besorgen, werden Sie bald zum
Profi:

® Ein Sortiment Schraubendreher mit rutschfestem
Griff flir Schlitz-, Kreuzschlitz- und Torxschrauben.

® Innensechskantschlisset (Inbusschlissel) am Ring
in den Grdssen 2-8 Millimeter. Wir méchten darauf
hinweisen, dass sich diese Schliissel gern an den
Kanten abnutzen. Wenn der Schilissel mehr als ein-
mal abrutschen solite, ohne dass er seinen Zweck
verrichtet, wird es Zeit, sich einen neuen Satz anzu-
schaffen. '

® Mit einem Radkreuzschilissel flr Pkw lésen Sie
auch fest sitzende Radschrauben. Andernfalls muss
der im Bordwerkzeugsatz beigeflgte Radschrauben-
schlissel reichen.

® Kombizange, Wasserpumpenzange (Lange min-
destens 240 mm) und Seitenschneider biegen, hal-
ten, drehen und trennen so ziemlich alle Materialien
an lhrem Fahrzeug. Die entsprechenden Zangen wur-
den bereits in Bild 11 gezeigt.

® Der Schiosserhammer (empfohlenes Gewicht ca.
300 g) wird als Schiagwerkzeug benutzt, um bei-
spielsweise mit einern Durchschlag festsitzende Bol-
zen aus Verbindungen zu i6sen. Empfindliche Bautei-
le wie Lager, gegossene oder gehartete Teile sollten
dagegen nur mit einem Kunststoff- oder Gummiham-
mer bearbeitet werden. Bei Richtarbeiten an der
Blechstruktur hilft ein Ausbeulhammer.

® Ein Kérner hilft bei Bohrarbeiten an Metallen. Brin-
gen Sie die gehartete Spitze exakt an die gewlinsch-
te Bohrstelle. Mit einem leichien Hammerschlag auf
den Schaft des Kémers erzeugen Sie an der Ober-
flache eine kieine Vertiefung, an der Sie den Metall-
bohrer ansetzen.

& Ein Dur