CSOMAGTERAJTO

A nem zart csomagtérajtd nyitasa kiviilrél csak az ajtényité fogantyin elhe-
lyezett elektromos kapcsolé megérintésével lehetséges.

A nem zért ajtok esetében a csomagtérajté barmikor kinyithaté.

A miszerfali tobbfunkciés kijelz (lasd Tobbfunkcids kijelzd cimi rész a
Kezelési (tmutatoban) segitségével az ,Independent boot” (fiiggetlen cso-
magterajté bedllités) opciot aktivélhatjuk. llyen esetben az ajték nyitasakor a
csomagterajté zar nem nyilik ki.

A csomagtérajté nyitdsidhoz hasznaljuk a (taviranyités vagy taviranyitd
nelkiili) kulesot, illetve a véltozattél fiiggéen a CID eszkdzt.

Ha a csomagtérajté nincs teljesen becsukva, a miszerfalon elhelyezett 3
figyelmeztetd lampa kigyullad és a t&bbfunkciés kijelzén megjelenik a vonat-
kozé lizenet.

FONTOS Menet kozben soha ne nyissuk ki a csomagtérajtét.

HATSO SZELVEDO NYITASA
(Egyes valtozatoknal)

Nyomijuk meg a gombot (A): ezzel a csomagtérajton elhelyezett hatsé
szelvédot kilon is nyithatjuk.
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CSOMAGTER TAKAROFEDEL
A csomagtér takaréfedél (A) feltekercselhetd és kiemelhet.
A feltekercseléshez emeljiik ki a két hatsé rogzitéesapot (B) az (ilékeikbdl.
FONTOS A feltekercselés kdzben a fogantyu (C) segitségével kézzel ko-
vessuk a feltekercsel6dé fedelet.

A fedél a teljes ttjanak felénél is rogzithets.
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Csomagtér takarofedél kiemelése

Tekercseljik fel a takaréfedelet és hizzuk a két rogzitdfiilet (A) a kocsi-
szekrény kozépvonala felé (lasd az 4bran lathaté nyilakat).

Emeljik fel és vegyiik ki a takaréfedelet.

-

A fedél visszaszereléséhez helyezziik a feltekercseld orsé két végét az
oldalaknal kialakitott fészkekbe, és gy6zédjlink meg a rogzitéfiilek megfelels
illeszkedésérdl. A fogantyl hasznalataval hizzuk ki a takaréfedelet és
akasszuk a rogzitécsapokat a hatsé részen talalhaté fészkekbe (B).
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FONTOS Ne helyezziink nehéz targyakat a takaréfedélre, mert az javit-
hatatlanul kirosodhat.

SMERKED

A csomagtér takaréfedélre helyezett targyalk hirtelen fékezéskor vagy baleset bekovetkeztekor
elérerepiilhetnek és sériilést okozhatnak a gépkocsiban utazéknak.
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UZEMANYAGTOLTO NYILAS FEDEL NYITASA
SZUKSEGHELYZETBEN

Az alabbiak szerint jarjunk el:

3 forditsuk el a gombot (A) és nyissuk ki a fedelet (B) a csomagtér jobb
oldalan;

0 a rogzitéfiilet (C) megfogva nyissuk ki a masodik fedelet (D);
O hazzuk meg a zsinort (E).




Biztositékok a csomagtérben

A csomagtér bal oldaldn levs biztositékok eléréséhez az alabbiak szerint
jarjunk el:
O forditsuk el a gombot (A) és nyissuk ki a fedelet (B);
O fogjuk meg a fiilet (C) és nyissuk ki a masodik fedelet (D), hogy elérjiik a
biztositékokat.
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" MOTORKODOK - KAROSSZERIA VALTOZATKODOK

r

 MUSZAKI JELLEMZOK

Mel
Teli
*)

Motorkédok Karosszéria valtozatkodok
3 ajtos 5 ajtos
[92AXAIB 00 192BXA IB 0l
2716y | I§845,000 192AXAIB 00 B (¥) 192BXAIB 01B (*)
192AXB 1A 02 192BXBIA 03
182B6.000 [92AXBIA 02B (*) [92BXBIA 03B (*)
— 192CXBIA 12 (&)
[92AXCIA 04 192BXCIA 05
2 C00 = 192CXCIA 13 (O)
2.4 20v 192A2.000 " 192AXD 12 06B 192BXD12 078
192AXFIA 10 192BXFIA ||
1.9 JTD 80 [92A3.000 o 192CXFIA 15 (O)
192AXEIA 08 192BXEIA 09
1.9 TD 115 192A1.000 % 192CXEIA 14 (O)
(*) ,,DYNAMIC” Saloon valtozatok
(A) ,ACTUAL" Multiwagon valtozatok
(D) Multiwagon valtozatok
—tis s o = SENerle - .




GUMIABRONCS LEGNYOMASOK HIDEG ALLAPOTBAN (bar)
Multiwagon valtozatok

NORMAL GUMIABRONCSOK
Méret Kozepes terhelés Teljes terhelés
Elsl Hatul Elsl Hatul

HELYTAKAREKOS
POTKEREK

“l%ﬁ&%%’f@mﬁ

.I 95/65 RI5 91H 1,9 1,9 2,3 2,3/3,0 (*).
2|5/45 R| 7 87W 2'3 ............................. 2’3 ..... 27 2 5/3 0 (*)
[95/65 R| 5 9 | H |9 |9 ............... 2 ’3 ..................... 2 3/3 0 (*)...

2,1 2,3 2 3/3 0 (*)
215/45 Rr7 a7w 2.3 2,3 27 2,5/3,0 (%)
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Meleg allapotban a gumiabroncs légnyomasok 0,3 bar-ral magasabbak. Ellenérizziik a gumiabroncs légnyomasokat ismét hideg allapotban.

Teli gumiabroncsoknal a besllitandé légnyomés értéke 0,2 bar-ral magasabb a megadottnal.

(*) Teljes terhelésnél, egy személy + 500 kg terhelés esetén, elSrehajtott hatsé iiléseknél egyenletesen elrendezett rakomannyal.




MERETEK

A méretek mm-ben vannak megadva €s
normél gumiabroncsokkal szerelt gep-
kocsikra vonatkoznak.

A magasséagi adat terheletlen gépkocsira
vonatkozik.

Csomagtarto térfogatok

Csomagtarto térfogat
(V.D.A. szabvany szerint) ...510 dm’ (A)
550 dm’ (A)

Megnévelt csomagtarto térfogat

(elérehajtott hatso

ileseldkel) s i nnna i 1380 dm’ (O)
1480 dm’ (®)

(A) Fix hatsé iilésekkel szerelt valtozatoknal

1.9JTD 115

1570 ¢ I514(% & 1756

FOC0348m i
(A) Allithaté hétsé ilésekkel szerelt vltozatok-
nél (névleges érték)

(O) Eltolhaté iilések teljesen hatratolva

(®) Eltolhato iilések teljesen eléretolva
Multiwagon | .
valtozatok A% = c D . F G sl
1.616v — 1.816V ] : v ”':
1.9 ]TD 80 4516 893 2600 1023 § “
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MENETTELJESITMENYEK

Megengedett legnagyobb sebességek bejaratas utan, km/éraban kifejezve.

Multiwagon valtozatok

1.616v i 1.816v 1.9 JTD 80 1.9JTD 115

TOMEGADATOK (kg)

Multiwagon valtozatok

1.616V 1.81ev | 1.9JTD80 | 1.9JTDII5

Menetkész témeg
(Gzemanyaggal, helytakarékos pétkerékkel,
szerszamkészlettel és tartozékokkal):

Megengedett maximalis (**)
— elsétengely terhelés:
— hatsétengely terhelés:
— 0Ossztomeg:
Vontathaté témeg
— fékezett utanfutdval:

— fék nélkiili utanfutéval:
Megengedett tetdterhelés (¥*#)

Megengedett fiiggbleges terhelés a vondhorgon -
(fékezett utanfutéval): |

(*) Specialis tartozékok (napfénytetd, vondhorog stb.) esetén a gépkocsi témege megndvekszik, ami csdkkenti a terhelhetésegeket.

(**) Ezeket az értékeket nem szabad tullépni. A csomagtartéban és a tetén elhelyezett rakomany fenti értékek betartasaval tdrténd elren-
dezése a gépkocsivezetd feleléssége.

(***) A Fiat Lineaccessori tet6csomagtarté terhelhetésége 50 kg.
(Q) ,ACTUAL” valtozatok




 UZEMANYAG FOGYASZTAS

Uzemanyag fogyasztas az 1999/100/EC iranyelv el6irasai szerint mérve (liter/100 km-ben kifejezve)

Multiwagon valtozatok
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1.9 JTD 80 1.9 JTD 115
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Varosban
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Varoson kiviil

~ Kombinalt | . _,

CO, KIBOCSATAS

A kipufogbgaz alabbi tabldzatban megadott CO, tartalma a kombindlt Gizemanyagfogyasztasi adatokra vonatkozik.

- €O, kibocsatas az 1999/100/EC iranyelv szerint meghatarozva (g/km)

~ Multiwagon valtozatok
616V 1.816v 1.9 JTD 80 1.9JTD 115
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OLAJCSERE?

& SZAKER'I'OK
A SELENIAT AJANLJAK.

Az On 3ltal vasérolt gépjarmi Sssze-

3 szerelése sordn & Fiat Lubrificanti termé-
keket hasznalnak.

A legkozelebbi olajcsere alkalmaval ke-
resse a Selenia motorolajokat a Fiat marka-
kereskedésekben és szervizekben.

Eurépa-szerte 35 000 motorszerel
9 ajanlja a Selenia olajat, mint a legjobb

védelmet az On gépkocsijanak motor-
jahoz.

. ON IS A SELENIA
N MOTOROLAJAT KERJE.




A SELENIA A JO VALASZTAS

Az On (j gépkocsijahoz kifejlesztett szintetikus alapt
motorolaj, a SELENIA 20K minésége megfelel a
legszigoribb nemzetkozi szabvanyoknak is.

A SELENIA 20K javitja a motor miikodési feltételeit,
optimalis teljesitményt és maximalis védelmet biztosit.

SELENIA 20K

Kivalé mindségli, Uzemanyagtakarékos, APl szerint
S) teljesitményszint(i motorolaj szivé, turbo és tobb-
szelepes motorok szamara. Magas hémersekleten is
nagy stabilitisi, 2%-ig terjed6 Ulizemanyagmegtaka-
ritast tesz lehetévé.

SELENIA PERFORMER

Speciélis olaj kiildnlegesen zord éghajlati feltételek
esetén az optimalis motormi(ikédés biztositasara
(kivalé hideginditasi tulajdonsagok —35 °C-ig).

SELENIA TURBO DIESEL

Motorolaj szivé, turbo és tobbszelepes diesel-
motorok szamara, az alabbi elénydkkel:

» kivalé hideginditasi tulajdonsagok

* nagy stabilitds magas hémersékleten

* optimalis motortisztité hatas.

SELENIA WR DIESEL

Specidlis olaj szivé, turbofeltoltésl és tobbszelepes
diesel-motorokhoz, kiilénlegesen zord éghajlati feltéte-
lek esetén (kivalé hideginditasi tulajdonsagok —35 °C-ig).

FARADTOLA] ANALIZIS:
VISZKOZITAS NOVEKEDESE 40 °C-ON (*)

£

ek et kel

ONPBMHOON D

0 2500 5000 7500 10000 12500 15000 17500 20000
km

SELENIA 20K B OSSZEHASONLITHATO TERMEK

(*) ASTM D445 szerint

A modern motorokhoz kifejlesztett SELENIA 20K
motorolaj, magasfokd kémiai stabilitasanak kdszénhe-
téen lehetdvé teszi az olajcsere periédus 20 000 km
futasteljesitményig torténd kiterjesztését.

SELENIA. A REJTETT ERO A MOTORBAN

A faradtolaj kiéntésével ne szennyezze a kérnyezetet,




VALTOZATOK _ GYARILAG SZERELT GUMIABRONCSOK - " POTKEREK
Méret Kozepes terhelésnél Teljes terhelésnél

Ell Hatul Elol Hatul

Des g 2o OIS LIS el R I & o KOs ot | S T 2,1

- 12 16v—1.9 JTD 80 205/55Rl6 ' T :

2 2,1 23 L e 42

19565RISOIH | ol = 9”7 21

16 16v-19 JTD 115 205/55 R16 91V 2,1 bl eml o

o

195/65 RI5 91V eas [

1.8 16v  205/55RI691V [ 2

 205/55 RI6 91V 2l e 23 23

.................. e T [ e O B s
V (*) Csak Plrelll,"M|che|m/Br|dgestone abroncsokra ovahagyctt meéret

MOTOROLAJ CSERE

1.2 1ev 1.6 16v 1.8 16v 2.4 20v - 192JTD80 | 19JTD 115

EK T liter kg | liter kg | liter kg | liter kg | liter kg | liter kg
Motorotekns T 25 |22 § 36 | 32 | 37 s s Taw N aa | as

Onisknéésszirs & 28 | 25 [ 38 [ 35 [ 42 | 37 [ 47 | 40 § 47 | a0 [ a7 | 4p

) . o a
- UZEMANYAGFELTOLTES (liter)

km 1.2 16v = 1.6 16V - 1.8 16v - 2.4 20v - 1.9 JTD 80 - 1.9 JTD 115
A R o bttt DA S OO L) e YD)

Fhrel e ok b i i RO e 1 T A S
Csakis Eegalabb 95 (RON) oktanszamu olmozat lan henzmt hasznal;unk uzemanyagkent
Csakis az EN 590 specifikicionak megfelelé gazolajat hasznaljunk (izemanyagként.
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A kiadvanyban szerepld adatok a legtijabb gyartasi informacidkon alapulnak.

A FIAT fenntartja a jogot a modellek m(iszaki vagy kereskedelmi okok miatti, elézetes értesités nélkiili megvaltoztatdsahoz.
Tovabbi informaciokért forduljon a FIAT markakereskedéi halézathoz.




