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:82 Kedves Vasarisnk!

| Koszonjiik Onnek, hogy a Fiat markat valasztotta, és gratulalunk ahhoz, hogy egy Fiat Stilo megvasarlasa
5 mellett dontott.

11 Ezt a kis kdnyvet arra szantuk, hogy segitsiink megismerni Gj gépkocsijanak haszndlatat és miiszaki

B jellemzéit, hogy mindenkor optimalis médon, a lehetd legjobb eredménnyel iizemeltethesse jarmiivét.

21 Ajanljuk, hogy alaposan olvassa végig az egész kdnyvet, mielétt elsé izben Gtnak indul.

52' Nélkilézhetetlen informécidkat, hasznos tanicsokat és fontos figyelmeztetéseket fog benne talalni a gép-
22 kocsi vezetésére, a vezet$ és az utasok biztonsagara, a gépkocsi allapotanak fenntartasara és a kornyezet
%2 megovasara vonatkozdan.

28

%g A gépkocsihoz kapott GARANCIA ES SZERVIZFUZET részletesen ismerteti a Fiat markaszervizek altal
30 nyujtott szolgaltatasokat:

33 * a garancia feltételei és idétartama

* a Fiat tulajdonosok szamara biztositott tovabbi szolgaltatasok felsorolasa

36 I(l’vénjuk Onnek a legjobbakat, és mindenekelétt: jo utat




KOSZONTO

A: 6n Fiat Stilo gépkocsija egy kompakt méret(, eredeti vonalvezetés(i jarmi, amelyet gy terveztek,
hogy a legnagyobb vezetési élményt és biztonsagot nydjtsa, ugyanakkor a lehetd legkisebb mértékben
karositsa a kornyezetet.

Minden jellemzéje, az (j fejlesztésti motorok, a tagas belsé terek, a fokozott vezetési és utazasi kényelem
épplgy mint a sok praktikus részletmegoldas olyan, ami bizonyara kivivja az On elismerését is.

A ésébbiekben azt is tapasztalni fogja, hogy a gépkocsi stilusa és teljesitménye ellenére, az uj tech-
nolégiak alkalmazasanak kdszénhetSen az Uizemeltetési koltségek mérsékeltek maradnak.

A Fiat Stilo példaul nem igényli a hagyoményos, 1500 km-nél esedékes elsé éatvizsgalast, mert az elsé
szerviz csak 20 000 km megtétele utan esedékes.

Megemlftj'uk tovabba a Fiat elkotelezettségét a , teljes Gjrafeldolgozas” irant: ennek az a célja, hogy a mar
nem hasznalt gépkocsit kérnyezetkiméld médon lehessen a tovabbiakban kezelni és anyagai Gjra felhasznal-
hatok legyenek. Mikor az On Fiat Stilo gépkocsija életutjanak végére ér, a Fiat felkésziilt arra, hogy sajat
értékesitési halézatan keresztiil timogassa Ont abban, hogy gépkocsija teljes egészében Ujrafeldolgozasra
kerdljon.

Ezzel a kezdeményezéssel a Fiat MarkakereskedSk egy masik gépkocsi vasarlasa esetén (a vonatkozo
eléirasok figyelembevételével) készek a régi gépkocsijat szétbontas céljabdl atvenni. KettSs jotétemény ez
a természetnek: semmi nem megy veszenddbe vagy a szemétbe, igy kisebb az igény az Gjonnan kitermelt
nyersanyagok irant is.
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FELTETLENUL OLVASSA EL!

UZEMANYAG FELTOLTES

Benzinmotorok: kizirélag 6lommentes, legalabb 95 (RON) oktanszam( benzin hasznal-
hato a jarm( lizemeltetéséhez.

Diesel-motorok: a jirm( lizemeltetéséhez kizirdlag az EN 590 eurdpai szabvanynak meg-
felelé gazolaj hasznalhaté.

A MOTOR INDITASA

Benzinmotor mechanikus sebességvaltoval: gy6z6djiink meg réla, hogy a kézifék be
Jsoy van hizva; tegyiik a valtdkart tresbe; a gazpedal lenyomasa nélkiil nyomjuk le titkdzésig a
% tengelykapcsol6-pedalt, majd forditsuk az inditékulcsot AVV éllasba és motor beindulasa utan

engedjk el.

Benzinmotor Selespeed sebességvaltoval: a fékpedalt iitkozésig tartsuk lenyomva;

forditsuk el az inditokulcsot AVV allasba, majd a motor beindulasa utan engedjiik el; a valté

automatikusan Gresbe all.

Diesel-motorok: forditsuk az inditékulcsot MAR allasba és varjuk meg mig a @il és V0
jelzélampak elalszanak; forditsuk az inditékulcsot AVV allasba és a motor beindulasa utan
engedjik el.

PARKOLAS GYULEKONY ANYAGOK FELETT

Normalis miikodése soran a katalizator erésen felmelegszik. Emiatt ne allitsuk le a gépkocsit
ﬁ szaraz fi, tiilevél, avar, tarlé felett: a hésugarzas tlizet okozhat.

o




KORNYEZETVEDELEM

( ) A gépkocsi olyan berendezéssel van felszerelve, mely lehetévé teszi a karos anyagok kibo-
csatasat befolyasold alkatrészek folyamatos ellendrzését a kornyezet fokozottabb védelme
érdekében.

P

ELEKTROMOS TARTOZEKOK

Ha a gépkocsira utélag kivanunk olyan tartozékokat felszerelni, melyek miikodésiikhoz elekt-
romos aramot igényeinek (azzal a veszéllyel, hogy fokozatosan lemeritik az akkumulatort),
forduljunk a Fiat szakszervizekhez, ahol a teljes fogyasztas figyelembevételével megéllapitjak,
hogy a gepkocsi elektromos berendezése képes-e a kivant teljesitmény biztositasara.

1t

CARD

A kartyat a gepkocsin kiviil, biztonsagos helyen kell tartani. A CODE kartyan megadott elekt-
ronikus kodot egy esetleges sziikséginditas esetére a gépkocsi vezetdjének allandéan maganal
kell tartania.

el
o)

TERVSZERU KARBANTARTAS

A gondos karbantartas biztositja, hogy a gépkocsi éveken keresztiil megbizhaté és kit(ing
muszaki allapotban maradjon, 6vja a kérnyezetet és lizemeltetési koltségei alacsonyak marad-
janak.

Forditson fokozott figyelmet a kovetkezé kis jelekre: BN (személyi biztonsag), B (kdrnyezet-
védelem), & (a gépkocsi épsége).

...lényeges informacidkat, fontos figyelmeztetéseket és tandcsokat talal a gépkocsi kezelésére, -
a vezetésbiztonsagra, valamint a gépkocsi j6 allapotanak fenntartasara vonatkozolag.:

By B e




SEGITO JELEK A HELYES KEZELESHEZ

A:czena lapon bemutatott kis jelek rendkiviil fontosak. Kiemelik a kdnyv azon részeit, ahol érdemes egy
percre megallni, és a szokasosnal is gondosabban olvasni.

A grafikus szimbélumok kiemelése és kiilonb6zé formaja arra szolgal, hogy megkonnyitse az alabbi harom

targykor felismerését:

Személyi biztonsag

Figyelmeztetés: Ezen el&irasok
teljes vagy részbeni figyelmen kiviil
hagyasa komolyan veszélyeztetheti
a vezetd, az utasok vagy mas
személyek testi eépségét.

Koérnyezetvédelem

Ezek olyan, helyes eljarasmédokat
tanacsolnak, amelyek kovetésével a
gépkocsi nem karositja a kornye-
zetet. .

A gépkocsi épsége

Figyelmeztetés: Ezen eldirasok
részleges vagy teljes be nem tartasa
komoly karosodas veszélyét jelenti
a gépkocsira, és a garancia elvesz-
tésével jar.
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ISMERIEDRES A GERPHOGSIVAL

JELKEPEK

A Fiat Stilo egyes alkatrészein,
vagy azok koézelében specidlis szi-
nes cimkék vannak elhelyezve. A
cimkéken jelképes abrak lathatdk,
amelyek a kérdéses alkatrésszel
kapcsolatos elévigyazatossagra hiv-
jak fel a figyelmet.

A motorhazteté belsé feliiletén
taldlhaté a jelképek osszefoglalé
tablaja — 1. abra.

FIAT CODE
RENDSZER

A lopas elleni fokozott védelem
érdekében a gépkocsit egy elekt-
ronikus inditasgatlé rendszerrel |at-
ték el (Fiat CODE), mely a gyj-
taskulcs kihtzasakor automatiku-
san aktivalédik.

FO0C0145b
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A motor inditasakor a kulcs fogan-
tydjaba épitett elektronikus szer-
kezet kédolja az inditaskor a gyuj-
taskapcsoléba épitett antenna Altal
kibocsatott radiofrekvencias jele-
ket. A modulilt jel a kédolt ,jel-
sz6”, melyet a vezérlé egység fel-
fog, felismeri az inditokulcsot és a
motor inditasat csak ebben az eset-
ben engedélyezi.

MUKODES

Ha a motor inditdsakor a kulcsot
MAR idllasba forditjuk, a Fiat
CODE rendszer vezérléegysége
kodolt jelet kiild a motor vezérlé-
egységéhez, hogy az kikapcsolja az
inditasgatlé funkciét. A tébb mint 4
milliard kombinaciot lehetévé tevé,
titkosan kédolt jelsorozatot csak
akkor kiildi ki, ha a rendszer vezér-
I6egysége felismerte a kulcsba
épitett adé 4ltal kibocsatott és a
gylijtaskapcsold érzékeldje altal fel-
fogott jeleket.

FrOKRIAROVEREV, BABRKEEDIES LER W
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Amikor a gyujtaskulcsot STOP
allasba forditjuk, a Fiat CODE rend-
szer kikapcsolja a motor elektro-
nikus vezérléegységét.

Ha a rendszer nem ismeri fel a
«odot, a mszerfalon kigyullad a
Fiat CODE rendszer figyelmeztetd
lampaja (731) és a valtozatoktdl
fliggden a kijelzén megjelenik az Av.
SISTEMA PROTEZ. VEICOLO vagy AVARIA
SISTEMA PROTEZIONE VEICOLO felirat
(lasd a jelen fejezetben A JELZO Es
FIGYELMEZTETO FENYEK bekezdésben
foglaltakat).

llyen esetben forditsuk a kulcsot a
STOP allasba, majd ismét MAR
allasba. Ha az inditasgatlas tovabbra
is érvényben marad, prébaljuk meg
az inditast a gépkocsihoz kapott
masik kulcecsal. Ha igy sem sikerdl a
motor inditasa, alkalmazzuk a szUk-
SEGHELYZETBEN cim fejezetben leirt
sziikséginditast, majd forduljunk a
legkozelebbi Fiat markaszerviz-
hez.

FIGYELMEZTETES Minden
kulcsnak sajat kédja van, melyeket
a rendszer vezérléegységének
memoariajaban kell elraktaroznia.
Tovabbi Gj kulcsok, maximum nyolc
darab, kédjainak betaplalasat ki-
zardlag Fiat markaszervizben
végeztessiik el. Ehhez vigyiik ma-
gunkkal a birtokunkban lévé Gsszes
kulcsot, a CODE kartyat, valamint
a személyazonossagunkat és a gép-
kocsi tulajdonjogat igazolé doku-
mentumokat.

FIGYELMEZTETES Ha a
lampa menet kézben kigyullad :

1) Haa @ ldmpa kigyullad és a
valtozatoktdl fliggéen a kijelzén
megjelenik az Av. SISTEMA PROTEZ.
VEICOLO vagy AVARIA SISTEMA PRO-
TEZIONE VEICOLO felirat (lasd a jelen
fejezetben A JELZO ES FIGYELMEZTETO
FENYEK bekezdésben foglaltakat), az
azt jelenti, hogy a rendszer ondiag-
nozist végez (pl. fesziiltség csokke-
nés miatt). A kovetkezé megallas-
kor az alabbiak szerint ellendriz-
hetjilk a rendszert: A kulcs STOP
allasba forditasaval allitsuk le a
motort, ezutan forditsuk vissza a

kulcsot MAR allasba: a figyel-
mezteté lampa kigyullad, de kb.
egy masodperc mulva ki kell alud-
nia. Ha a @ [4mpa tovabbra is
égve marad, ismételjik meg az
eljarast Ugy, hogy a kulcs legalabb
30 masodpercig legyen STOP allas-
ban. Ha a probléma tovabbra is
fennall, forduljunk segitségért egy
Fiat markaszervizhez.

2) Ha a @@ l4dmpa tovabbra is
égve marad, a berendezés nem
ismeri fel a kédot. Ebben az eset-
ben javasoljuk a kulesot visszafordi-
tani a STOP allasba, majd ujbdl
MAR illasba; ha blokkolas tovabb-
ra is fennall prébalkozzunk a tarta-
Iék kulcsokkal. Ha még ekkor sem
tudjuk beinditani a motort, kisé-
reliitk meg a szikséginditas alkal-
mazasat (lasd a SZUKSEG ESETEN c.
fejezetet), majd keressiink feI egy
Fiat markaszervizt.

Erés utések karosit-
\ hatjak a kulcs fogan-

= tyajaban elhelyezett
elektronikus alkatrészeket.




| ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL

KULCSOK

A gépkocsi, a valtozattél fliggéen
két példany kulccsal keriil atadasra:

— az A jell kulcs kihajthato fém

szarral, (kivitel szerint) beépitett
taviranyitéval a csomagtér ajté nyi-
tasara és az ajtdk nyitasara/zara-
sara, valamint az ezzel szerelt gép-
kocsik esetében az elektronikus
riasztd bekapcsolasdra/kikapcsola-
sara;

— a B jell kulcs kihajthaté fém
szarral a csomagtér ajté és az ajtok
kézponti zarjanak nyitasara/zara-
sara — 2. abra.

FOC0260b

Az A kules mikodteti:
a gyujtaskapcsolot

I

az ajtok zarszerkezetét

a csomagtér ajté zarszerkeze-
tét

— az ajték nyitasat/zarasat tav-
iranyitassal

— a csomagtér ajté nyitasat tav-
iranyitassal

— ariasztoberendezeést (amennyi-
ben van)

— az utasoldali légzsak kikapcso-
lasat

— a hatsé oldallégzsakok kikap-
csolasat (ha vannak)

— az ablakemel&t és a nyithat6 te-
tét (amennyiben a gépkocsi ezzel
ellatott).

A B kulcs mikodteti:

— a gyUjtaskapcsolét

— az ajtdék zarszerkezetét

— a csomagtér ajté zarszerkeze-
tét

— az utasoldali légzsak kikapcso-
lasat

— a hats6é oldallégzsakok kikap-
csolasat (ha vannak)

— az ablakemelét és a nyithato
tetSt (amennyiben a gépkocsi ezzel
ellatott).

FIGYELMEZTETES A kulcsban
lévé elektronikus alkatrészek mii-
kodbképességének garantdlasa ér-
dekében ugyeljiink arra, hogy a
kulcsokat ne érje kozvetlen nap-
sugarzas.

A miiszercsoportban talalhaté
TOBBFUNKCIOS KIJELZOROL vagy a
KONFIGURALHATO TOBBFUNKCIOS Ki-
JELZOROL vagy a kdzépkonzolon ta-
lalhaté Connect/Navigatore rend-
szerben lévé meniiben lévé |, SETUP
VETTURA” utasitassal bedllithaté a
rendszer olyan médon, hogy az
ajtényité € gomb megnyomasaval
(taviranyitos kulcs) csak a vezetd-
oldali ajté vagy az Gsszes ajté zar-
szerkezete nyiljon (lasd a jelen feje-
zetben A JELZO ES FIGYELMEZTETO
FENYEK bekezdésben foglaltakat) —
4. abran.

A taviranyités kules mikodési
logikajanak, valamint a modosithaté
beidllitaisok megismeréséhez olvas-
suk el a kovetkezd, ELEKTRONIKUS
RIASZTO bekezdést.
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A kulcsokkal egyiitt keriil dtadasra
egy CODE kartya, melyen a kévet-
kezék talalhatok — 3. abra:

A — a szikséginditas esetén
hasznaland¢ elektronikus kod (lasd
SZUKSEGINDITAS a SZUKSEG ESETEN
cimti fejezetben);

B - a mechanikus kédok, melye-
ket masodkulcsok igénylése esetén
kell kézolniink a Fiat markaszer-
vizzel.

FOC0001b

Ajanlatos, hogy a CODE kartyan
megadott elektronikus kédot egy
esetleges sziikséginditas esetére a
gépkocsi vezetdje dllanddan tartsa
maganal.

A gépkocsi eladasa-
kor az osszes kulcsot

w——=a CODE kartyaval
egyitt az 0 tulajdonosnak
at kell adni.

TAVIRANYITOS KULCS
(kivitel szerint)

A kulcs az aldbbiakbdl all — 4.
abra:

— A fém szar, mely a kulcs fogan-
tytjaba behajthato

— F nyomégomb a fém szar
nyitasahoz

— € nyomoégomb az ajtdk és a
csomagtér ajtdé taviranyitassal tor-
ténd nyitasahoz és a riaszté egyide-
ji - kikapcsolasahoz (amennyiben
van) a belsé vilagitas késleltetett
bekapcsolasaval; amennyiben a
gombot tébb mint 2 masodpercig
benyomva tartjuk, aktivalja az
ablaknyitast és a nyithatd tetdt
(amennyiben a gépkocsi ezzel ella-

tott) :
FOC0036b

ELECTRONIC CODE A
MECHANICAL CODE B

)

L

3. dbra
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— D gomb az ajtok és csomagter
ajté taviranyitassal torténd za-
rasahoz és a riaszté egyidejli be-
kapcsolasihoz (amennyiben van) a
belsé vilagitds kikapcsolasaval;
amennyiben a gombot t6bb mint 2
masodpercig benyomva tartjuk, ak-
tivalja az ablak és a nyithato tetd
zarasat (amennyiben a gépkocsi
ezzel ellatott)

— B fénydidda, melynek felvil-
lanasa jelzi a kéd elkildését a
riasztd vevSegységéhez

— E gomb a csomagtér ajtd re-
teszelés feloldasahoz (nyitas).

A kulcs A fém szara mikodteti:
— a gyUjtaskapcsolét
— az ajtok zarszerkezetét

— a csomagtér ajté zarszerke-
zetét

— az ablakok fel és lefelé torténd
mozgatasat

— az utasoldali légzsak kikapcso-
lasat

— a hatsé oldallégzsakok kikap-
csolasat (ha vannak).

Az F gomb lenyo-
A masakor fokozottan

ugyeljink arra, hogy
a kulcs kipattanasakor seéri-
léseket vagy karokat okoz-
hat. Ezért az F gombot csak
akkor nyomjuk meg, ha a
kulcs testiinktdl, kulonésen
a szeminktél valamint a ru-
hanktol tavol van. Ne hagy-
juk a kulcsot Grizetleniil, ne-
hogy valaki, kiilonésen gyer-
mekek, véletlenill megnyom-
jak az F gombot.

A visszazarashoz nyomjuk meg az
F gombot és a szarat forgassuk a
nyil iranyaban mindaddig amig a
reteszelédés kattané hangjat nem
halljuk. A régzités utan az F gom-
bot engedjiik el.

Az ajtok taviranyitoval torténd
nyitasahoz nyomjuk meg a € gom-
bot — 4. abra —, a kozponti zar
nyilik és az iranyjelzék kétszer fel-
villannak.

Az ajték kozponti zardnak mi-
kodtetéséhez nyomjuk meg a D a
4. abran gombot; a kézponti zar
bezar és az iranyjelz8k egyszer fel-
villannak.

Az ajtdk zéarésa esetén az A fény-
diéda — 5. abra — kb. 3 masod-
percre felvillan. Ezt kdvetéen vil-
logni kezd (figyelmeztet6 funkcié).
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FIGYELMEZTETES Ha az ajték
zarasakor egy vagy tobb ajté eset-
leg a csomagtér ajtaja nincs rende-
sen becsukva, az A fénydidda — 5.
abra -, valamint az irdnyjelzék
gyors ltemben villogni kezdenek.
Amennyiben az egyik elsé ajto nyit-
va maradna, az ajték zarasa csak a
hatso ajtok esetében mikodik.
Ebben az esetben ellenérizzik az
Osszes ajtd csukddasat és ismé-
teljlik meg a zaras miveletét.

Ha a zarak felszabaditasa utan
néhany masodperccel nem nyitjuk
ki egyik ajtét vagy a csomagtér ajta-
jat sem, a rendszer automatikusan
visszazar.

Az lzemanyag elzaré kapcsold
miikodésbe lépése esetén az ajto-

FOC0138b
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zarak reteszelése automatikusan
old.

Az elektronikus riasztoberende-
zés (ha van) a € gomb megnyoma-
sakor kikapcsol, a D gomb meg-
nyomasakor bekapcsol és a kulcson
lévé B fénydidda — 4. abra — vil-
log, mialatt az ad6 a kédot a vevé-
egységhez tovabbitja. A kéd (ugro-
kéd) minden adas alkalmaval valto-
zik.

CSOMAGTERAJTO NYITASA

A csomagtérajté taviranyitassal az
E gomb benyomasaval és benyom-
va tartasaval nyithatjuk ki akkor is,
ha be van kapcsolva az elektronikus
riasztd. Az ajtd nyitasat az irany-
jelz6k kettds felvillandsa kiséri;
zaraskor egy: felvillanas lathatd, de
csak akkor, ha a riaszté be van
kapcsolva.

Bekapcsolt riaszté esetében a
csomagteér ajtajanak nyitasakor a ri-
asztorendszer kikapcsolja a térvé-
delmet és a csomagtér ajtd nyitas-
érzékelgjét.

FIGYELMEZTETES A tiviranyité
mikodését szamos tényezd befo-
lyasolja, mint példaul a kiilsé forra-
sok altal generalt elektromagneses
interferencia, az elem mindenkori
toltottségi allapota és a kulcs va-
lamint a gépkocsi koézelében lévé
fém targyak.

A csomagtér ajtajanak becsuka-
sakor az osszes védelmi funkcid
helyreall.

TOVABBI TAVIRANYITOS
KULCSOK RENDELESE

A vezérlbegység Osszesen 8 tav-
iranyitds kulcsot képes felismerni.
Amennyiben a gépkocsi életltja
soran barmilyen okbol tovabbi
kulcsokra lenne sziikség, forduljunk
kozvetlentul egy Fiat marka-
szervizhez. Vigyik magunkkal a
CODE kartyat, tovabba a személy-
azonossagot és a gépkocsi tulajdon-
jogat igazolé dokumentumokat.
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Az alabbiakban Gsszefoglaljuk a két (taviranyitds és taviranyité nélkili) kulcs segitségével aktivalhaté f8bb funkcidkat:

A kulcs tipusa

Ajtok nyitasa

Ajtok zarasa

Ablakok le és
Skywindow
nyitas
(ahol van)

Ablakok fel és
Skywindow
zaras
(ahol van)

Dead lock

Csomagtér ajto
nyitas

Mechanikus kulcs

A kulcs elforditdsa
az ora jarasaval
ellenkezé (vezetd
oldal) vagy egyezé
iranyba

(utasoldal)

A kulcs elforditasa
az ora jarasaval
egyezd (vezetd
oldal) vagy
ellenkezd iranyba
(utasoldal)

Elforditas (tébb
mint 2 mp) nyité
helyzetbe az 6ra
jarasaval ellenkezé
(vezetd oldal) vagy
egyezd irdnyba
(utasoldal)

Elforditas (tobb
mint 2 mp) zaré
helyzetbe az 6ra
jarasaval egyezé
(vezetd oldal) vagy
ellenkezé iranyba
(utasoldal)

A kules kétszeri
gyors elforditasa
zard helyzetbe az
6ra jarasaval egye-
z4 (vezetd oldal)
vagy ellenkezé
iranyba (utasoldal)

A kulcs elforditasa
az ora jarasaval
egyezd iranyba

Taviranyités kules

A kulcs elforditasa
az ora jarasaval
ellenkezé (vezeté
oldal) vagy egyezé
iranyba

(utasoldal)

A kulcs elforditasa
az 6ra jarasaval
egyezd (vezetd
oldal) vagy
ellenkezd irdnyba
(utasoldal)

Elforditas (tobb
mint 2 mp) nyité
helyzetbe az éra
jarasaval ellenkezé
(vezetd oldal) vagy
egyez8 irdnyba
(utasoldal)

Elforditas (tébb
mint 2 mp) zaré
helyzetbe az 6ra
jarasaval egyezd
(vezetd oldal) vagy
ellenkezé iranyba
(utasoldal)

A kulcs kétszeri
gyors elforditasa
zaré helyzetbe az
ora jarasaval egye-
z6 (vezetd oldal)
vagy ellenkezé
iranyba (utasoldal)

A kules elforditasa
az éra jarasaval
egyezé iranyba

Rovid nyomas a 77
gombon

Révid nyomas a 27
gombon

Hosszabb nyomas
(tobb mint 2 mp)
a 7? gombon

Hosszabb nyomas
(tobb mint 2 mp)
a ?7? gomben

Hosszabb nyomas
(tébb mint 2 mp)
a 7? gombon

Hosszabb nyomis
(tébb mint 2 mp)
az E gombon

Fénydioda

Figyelmeztetd
villogas

Figyelmeztetd
villogas

Figyelmeztetd
villogas

Figyelmeztetd
villogas

Kettés felvillanas
majd figyelmez-
tetd villogas

Figyelmeztetd
villogas

e e e

et Lo e e e e

A dead lock berendezés bekapcsolasakor a gépkocsi ajtajai beliilr6l semmilyen médon
nem nyithaték, ezért kiszallas el6tt bizonyosodjunk meg arrél, hogy nem maradt senki
a kocsiban.
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ELEMCSERE A KULCSBAN

Ha a taviranyité6 C, D vagy E
gombjanak megnyomasakor a B
fenydiéda csak egyszer, roviden
villan fel, a kimerilt elemet ki kell
cserélni.

Ha a taviranyité eleme kimeriilt, a
muszercsoport kijelzéjén, a val-
tozattdl fiiggden, megjelenik a PiLA
SCARICA TELECOMANDO Vvagy BATTERIA
TELECOMANDO SCARICA felirat.

Ebben az esetben az elemet ki kell
cserélni az eredetivel azonos, ke-
reskedelmi forgalomban kaphato
tipussal.

FOC0037b

10don
senki

6. dbra

A kimerilt elemek
. eldobasa a kornyezet-
" re veszélyes, ezért
azokat a torvény altal eldirt
modon, a veszélyes hulla-
dékok szamara szolgalé kon-
ténerekbe kell gyiijteni, vagy
legcélszeriibb leadni azokat
egy Fiat markaszervizben,
ahol gondoskodnak a meg-
felelé kezelésiikrol

Az elem cseréjéhez:

— nyomjuk meg az A gombot és
nyissuk ki a kulcs B szarat — 5.
abra;

— egy éles csavarhlzé segitsége-
vel forgassuk el a € zardkilincset és
hizzuk ki a D elemtartét;

— cseréljiik ki az E elemet, ligyel-
ve a helyes polaritasra;

— toljuk vissza az elemtartét a
kulcs fogantytjaba és forgassuk
vissza a € zardkilincset.

" sét/felemelését.

ELEKTRONIKUS ;
RIASZTOBERENDEZES
(kiviteltol figgoéen)

A RENDSZER LEIRASA

A rendszer 6 részei: a taviranyito,
a vevlegység, a vezérlbegység a
szirénaval, a térérzékeldk és az
emelés érzékeld. A riasztoberen-
dezést a miszerfal alatt a bizto-
sitékhaz mellett elhelyezett vevé-
egység vezérli és az inditékulcs
fogantyljaba épitett, titkosan ko-
dolt valtozé jelsorozatot kibocsato
taviranyitoval lehet be vagy kikap-
csolni. Az elektronikus riaszté be-
kapcsolt allapotban jelzi az ajték, a
motorhaz és a csomagtér fedelé-
nek illetéktelen nyitasat (kiilsé vé-
delem), a gyujtaskapcsolé miikod-
tetését, az akkumulator kabeleinek
elvagasat, mozgo test jelenlétét az
utastérben (térérzékelés), a gép-
kocsi esetleges rendellenes ddle-
Lehetévé teszi
ezen felil a térérzékelés és a
felemelés érzékeld kiiktatasat.

SMERKEDES A GEPKOCSIVAL
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Az elektronikus riasztas funkcié a
taviranyité korabban ismertetett
funkcidit egésziti ki (lisd FIAT cobE
RENDSZER, KULCSOK bekezdés).

FIGYELMEZTETES A motor
inditasgatlas funkciét a Fiat CODE
rendszer biztositja, amely automa-

tikusan aktivalédik az inditékules ki- -

hlzasakor.

A RIASZTOBERENDEZES
BEKAPCSOLASA

Az ajtdk és a motorhéaztetd be-
csukott allapotaban és a gydijtas-
kapcsolé STOP allasaban vagy ki-
hizott inditékulcsnal forditsuk a
taviranyitos kulcsot a gépkocsi ira-
nyaba, majd nyomjuk meg és en-
gedjiik fel a D gombot — 4. abra.

Meghatarozott piacokra késziilt
véltozatok kivételével a bekapcso-
last a rendszer egy hangjelzéssel
(»BIP”) nyugtazza és az ajtok le-
zéarasa bekapcsol.

A riasztéberendezés bekapcsola-
sat megelézi egy ondiagnosztikai
fazis: ha a rendszer rendellenes-
seget észlel, ezt egy tovabbi sipolé
hang kibocsatasaval jelzi és a m(-
szercsoporti kijelzén megjelenik az
AVARIA ALLARME felirat (lasd a jelen
fejezet |ELZO ES FIGYELMEZTETO FE-
NYEK bekezdésben foglaltakat).

FIGYELMEZTETES A kézponti
zarnak a kulcs hagyomanyos hasz-
nalatdval valé mikddtetésekor a
riaszté nem kapcsol be.

FIGYELMEZTETES Az elektro-
nikus riasztéberendezés miikédése
a helyi eléirasokhoz alkalmazkodik.

Ondiagnosztikai funkcié és
az ajtok, motorhaz fedél
ellendrzése

Ha a riasztoberendezés bekap-
csolasakor egy masodik hangjelzés
is hallatszik, a € gomb — 4. abra —
megnyomasaval kapcsoljuk ki a be-
rendezést, ellendrizzik az ajték, a
motorhaz és csomagtér ajté tény-
legesen becsukott allapotat, majd a
D gomb — 4. abra — megnyomasa-
val kapcsoljuk be ismét a rendszert.

Ha egy ajtd, a motorh4z vagy a
csomagtér ajté nincs teljesen be-
csukva, ezek kikertlnek a rendszer
feliigyelete alol.

Ha megfeleléen becsukott ajték
motorhaz és csomagtér ajté elle-
nére a hangjelzés megismétlédik,
ez azt jelzi, hogy az 6ndiagnosztikai
funkcié rendellenességet fedezett
fel a rendszerben. llyenkor vigyiik a
kocsit ellenérzésre egy Fiat mar-
kaszervizbe.
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A RIASZTO KIKAPCSOLASA

A riasztoberendezés kikapcsola-
sahoz nyomjuk meg a taviranyitd €
gombjit — 4. abra. Ez esetben a
rendszer (egyes piacokra keésziilt
valtozatok kivételével) a kévetkezd
miveleteket végzi:

— kétszer roviden felvillantja az
rmwielzdket

— a sziréna két révid hangjelzést
ad

— oldja az ajtézarak reteszelését.

FIGYELMEZTETES A kézponti
zarat a kulcs hagyomanyos hasz-
nalataval miikodtetve a riaszté nem
kapcsol ki.

FOC0286b

BELSO TERVEDELEM

A térérzékelék megfelelé miiko-
désének biztositasa érdekében, ne
hagyjunk a kocsiban személyeket
vagy allatokat, és az ablakokat
valamint a naptetét teljesen csukjuk
be. Ellenérizziik ezen felll, hogy az
ajtok és a csomagtér fedél meg-
feleléen be vannak-e csukva.

A térvédelem kikapcsolasahoz az
elsé mennyezetldmpan nyomjuk
meg az A gombot — 7. abra.

A belsé térvédelmi funkcié kikap-
csolasa az ajtok kozponti zarjanak
ismételt nyitasaig érvényben ma-
rad.

FOC0287b
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FELEMELES ERZEKELO

A felemelés érzékelé a gépkocsi
minden szintbeli elmozdulasat ész-
leli, hogy jelezze az &sszes lehet-
séges, akar részleges felemelést (pl.
kerék leszerelése).

Az érzékelé a gépkocsi hosszira-
nyu vagy keresztirany( helyzetében
tortént minimalis szogelmozdulast
is képes észlelni. Nem veszi figye-
lembe a 0,5 °/perc sebességnél ala-
csonyabb szintvaltozasokat (mint
pl. egy gumiabroncs lassi leeresz-
tése).

A felemelés érzékeld kiiktatasa-
hoz (pl. a gépkocsi bekapcsolt ri-
asztéval torténd vontatasa eseté-
ben) az elsé mennyezetlampan
nyomjuk meg az A gombot — 8.
abra.

Az erzékel6 kiiktatasa az ajtok
kozponti zarjanak ismételt nyitasaig
érvényben marad.
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AMIKOR A RIASZTO
MEGSZOLAL

A berendezés bekapcsolt allapo-
taban a riasztast az alibbi ese-
mények valthatjak ki:

— az ajték barmelyikének, a mo-
torhaztetének vagy a csomagtér
ajtonak a kinyitasa;

— az akkumulator lekotése vagy
az elektromos kabel atvagasa;

— az utastérbe térténd behatolas,
pl. az ablak betérése (belsé térvé-
delem);

— inditasi kisérlet (a gyujtaskap-
csolé MAR allasba forditasa);

— a gépkocsi rendellenes feleme-
lése/megbillenése

Egyes piacokon érvényes elira-
sok fliggvényében a riasztas kival-
tasakor mikodésbe Iép a sziréna és
az iranyjelzék villogni kezdenek
(kb. 26 masodpercig). A riasztas
modja és a ciklusok szima orsza-
gonkeént kiilonb6zé lehet.

Mindenesetre a hang és fényciklu-
sok szama maximalt.

A riasztasi ciklus befejeztével a
rendszer a feliigyeleti allapotba all
vissza.

BEHATOLASI KiSERLETEK
JELZESE

A riasztorendszer jelzi a vezérld
altal regisztralt behatolasi kisér-
leteket és a kijelzén megjelenik a
TENTATIVO DI EFFRAZIONE (behatolasi
kisérlet) felirat (lasd a jelen fejezet
JELZO ES FIGYELMEZTETO FENYEK be-
kezdésben foglaltakat).

A RIASZTOBERENDEZES
UZEMEN KiVUL HELYEZESE

Amennyiben a riasztéberendezést
(pl. a jarmil hosszabb ledllitisa
esetén) teliesen lzemen kiviil ki-
vanjuk helyezni, a kulcsot egysze-
riien forditsuk el a zarban.

FIGYELMEZTETES Amennyiben
a taviranyité elemei kimeriltek,
vagy ha hiba Iép fel a rendszerben,
a riaszt6 kikapcsolasahoz helyezziik
a kulcsot a gytjtaskapcsoléba és
forditsuk el MAR allasba.

fw 6 R W

b+




nyiben
-lltek,
=rben,
rezziik
ba és

BIZTONSAGI OVEK

BIZTONSAGI OVEK
HASZNALATA

Az 6v hasznélatakor felsétestiin-
ket tartsuk egyenesen és tamasz-
kodjunk az iiléstamlanak.

Becsatolashoz fogjuk meg a heve-
dert és az A nyelvet csisztassuk be
a csat B nyilasdba, amig a retesze-
I6dés kattané hangjat nem halljuk —
9. abra.

FOC0075b

Ha kihtzaskor az ov leblokkol,
engedjik kicsit visszacsévélédni.-a
hevedert, majd rantas nélkil hiz-
zuk ismételten ki.

A kikapcsolashoz nyomjuk meg a

csat € kioldé gombjat. Vissza-
csévelddéskor vezessiik kézzel a
hevedert, hogy elkeriiljik annak
megcsavarodasat.

Menet koézben ne
nyomjuk meg a C ki-
oldé gombot.

Az O6v a csévélé segitségével
automatikusan alkalmazkodik az
utas testéhez, megfelelé mozgas-
szabadsagot biztositva.

Ha a gépkocsi meredek lejtén all a
szerkezet blokkolhatja az 6vet; ez a
jelenség teljesen normalis. A felte-
kercselé szerkezet ezen felil a
heveder megrantasakor, hirtelen
fékezéskor, gyors kanyarvételnél is
blokkolja a hevedert.

A hatso lésekhez harompontos,
inercialis, automatikusan felcsévé-
16d& biztonsagi 6v van felszerelve.

A hatso llések biztonsagi oveit a
10. abra szerint kell &sszekap-
csolni.

FOC0267b
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A hatso koézépsé
ulésen a biztonsagi ov

kihizasa akkor lehet-
séges, ha az uléstamla rog-
zitése megfelelé (lasd a cso-
magtér fejezet a csomagtér
kibévitése bekezdését).

A tamla megfelelé rogzite-
sét a B rogzité karon, talal-
hato C ,voros sav” eltiinése
jelzi — 11. abra. Ez a ,,voros
sav" az uléstamla nem meg-
felel6 rogzitésének jelzése.
A vizszintes iranyban allit-
hato iilések esetében mindig
ellendrizzilk, hogy az allitha-
to uléstamla a hasznalatnak
megfelelé helyzetben rogzit-
ve van; ezen Vvaltozatok
uléstamlaja ,lehajthaté”: a
tamlanak a fiiggéleges hely-
zetbe allitasakor a reteszelés

megtorténtét egy hallhato

kattanas jelzi.

Gondoljunk arra,
hogy erds iitkozés
esetén a hatso tlése-

ken helyet foglalé utasok
eléreesése - ha nem visel-
nek bekapcsolt biztonsagi
ovet - komoly veszélyt je-
lenthet az elsé ilésen uta-
zokra.

A hatso iiléstamlak lehajtasakor a
csatck elhelyezésére haszndljuk az
erre kialakitott A fészkeket, me-
lyek a valtozatoktdl fiiggben az
tilésparnaban vagy az iléstamlaban
keriiltek kialakitasra — 12. és 13.
abra.

FOC0089b

A csatokat akkor kell a fészkekbél
ismételten kihtzni, ha az Uléseket
hasznalati helyzetbe allitjuk.

ELSO BIZTONSAGI OVEK
MAGASSAGANAK
BEALLITASA

A Dbiztonsagi ovek
A magassaganak bealli-

tasat mindig allo gép-
kocsiban kell elvégezni.

FOCO0170k

Es ERNs CELAE »

Il.abra

12. dbra
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Mindig tgyeljiink arra, hogy a biz-
tonsagi ovek felsé rogzitési pontja a
viseléje szamara optimalis magas-
sagban legyen. Ez az évintézkedés
nagymeértékben csokkenti a bal-
eseti sérilések kockazatat.

A magassag akkor van helyesen
bedllitva, ha a heveder kb. féluton
megy at a vall csicsa és a nyak
kozott.

A rogzitési pont 4 kiilonb6zé
magassagi poziciéba allithaté.

FOC0090b

A magassagi helyzet beallitasahoz

nyomjuk meg az A gombot, és
mozditsuk felfelé vagy lefelé a
B fogantyut — 14. abran.

A magassag bealli-
tasa utan ellendrizzik

a szerkezet megfelelé

reteszelédését. A fogantyu
elengedésekor mozgassuk

kissé a gyiirit, hogy az biz-
tosan reteszelédjék valame-
lyik stabil pozicioban.

FOC0096b

|3. abra

14. abra

OVFESZITO BERENDEZES

A gépkocsik elsé és (kiviteltdl fiig-
gben) hatsé iilésein felszerelt biz-
tonsagi ovek altal nydjtott vedelem
noveléséhez a Fiat Stilo ovfeszitd
berendezéssel van felszerelve.

Ez a berendezés egy szenzorral
érzékeli az erds (itkozést, és azon-
nal néhany centiméterrel vissza-
htizza a biztonsagi 6vet. A heveder
igy erésebben szorul az utas tes-
tére és korlatozza eléreesését.

A felcsévélé szerkezet blokkolasa
jelzi, hogy az ovfeszité mikodésbe
Iépett; a heveder tobbé nem csévé-
I6dik fel még akkor sem, ha kézzel
kisérijiik.

FIGYELMEZTETES Az 6vfeszité
akkor biztositja a leghatékonyabb
védelmet, ha a heveder szorosan
simul az utas mellkasara és csip6-
jére.

Az elsé Ulések ovfeszitéi csak
akkor lépnek miikodésbe, ha a biz-
tonsagi ovek megfeleléen be van-
nak csatolva.
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 ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL

Aktivalodaskor egy kis fiistkibo-
csatas is felléphet. Ez a fiist nem
mérgezé és nem jelenti tliz ke-
letkezését.

Az ovfeszité semmiféle kenést
vagy karbantartast nem igényel.
Barmilyen beavatkozds vagy moé-
dositas a szerkezet m(ikédésképte-
lenségét okozhatja. Ha természeti
események miatt viz, vagy séar kerdil
a szerkezet belsejébe (pl. 4rviz
esetén) a berendezést ki kell
cserélni.

Az oOvfeszité csak

egyszeri alkalommal

hasznalhaté. Miutan
egyszer aktivalodott, hala-
déktalanul cseréltessiik ki
egy Fiat markaszervizben. Az
ovfeszité hatasos élettartama
a gyartasi id6tdl szamitott 10
év, melynek eléréséhez koze-
ledve a szerkezetet ki kell
cseréltetni.

I A  Erés utésekkel, raz-
L\ kodassal, hevitéssel
mem= (100 °C felett maxi-
mum 6 o6ran keresztiil) jaréd
miiveletek az ovfeszité kér-
nyékén kivalthatjak a szer-
kezet aktivalodasat. A rossz
utaktol, uathibaktol, jarda-
szegélytél szarmazé vibracié
nem hat az ovfeszité kioldo
szerkezetére. Mindenesetre,
barmilyen probléma esetén
forduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

BIZTONSAGI
TERHELESHATAROLO

A passziv biztonsidg ndvelése ér-
dekében az elsé és (kiviteltdl fiig-
goéen) hatso biztonsagi dvek felcsé-
véld orsojaban egy terheléshata-
rolé szerkezet van, mely frontalis
ltkozés esetén a hirtelen fellépé
erdhatast fokozatosan terheli a val-
lakra.

ALTALANOS TUDNIVALOK A
BIZTONSAGI OVEK
HASZNALATAROL

A vezetdé koteles gondoskodni

arrél, hogy mind az elsé, mind a
hatsé lésen helyet foglalo utasok
az érvényes, helyi el8irasoknak
megfeleléen bekapcsolt biztonsagi
ovvel utazzanak.

A biztonsagi ovek al-
ﬂ tal nydjtott védelem

maximalis kihasznalasa
érdekében ne dontsiik hatra
az uléstamlakat talzott meér-
tékben. A hevedereket ugy
vezessiik, hogy azok szoro-
san illeszkedjenek a mellka-
son és a csipékén. Mindig
kapcsoljuk be a biztonsagi
oveket az els6 és hatso iilé-
seken egyarant. A be nem

kapcsolt ovekkel torténé
kozlekedés nagymértékben

noveli a silyos és halalos
baleseti sériilés kockazatat.
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A biztonsagi ov he-
vederei ne Iegyenek

megcsavarodva és
szorosan illeszkedjenek az
utas testere. Az ov felsé
aganak a vallon és a mell-
kason, atlos iranyban kell
elhelyezkednie. Az also rész
szorosan illeszkedjen a csi-
pokén és ne a hason, hogy
megakadalyozza az utas el6-
recstiszasat. Ne viseljiink a
ruhazaton olyan targyakat,
amelyek akadalyozzak az ov
illeszkedését a testre.

FOC0013b

Szigoruan tilos a biz-
@ tonsagi ov és az ov-

feszité szerkezetébe
val6 beavatkozas vagy az
alkatrészek kiszerelése. Bar-
milyen beavatkozast csak ki-
képzett szakemberek végez-
hetnek. Minden esetben for-
duljunk egy Fiat markaszer-
vizhez.

Mivel baleset soran

vagy erds lokés ese-

tén a biztonsagi ov
veszithet rugalmassagabol,
az ilyen hatasnak egyszer ki-
tett oveket az oOsszes tar-
tozékokkal, rogzité csava-
rokkal egyiitt ki kell cserél-
ni, még akkor is, ha nem
latszanak sériiltnek.

Soha ne szallitsunk
@ gyermeket egy felndtt
olében ugy, hogy egy
k6zos biztonsagi ovet hasz-
nalnak. Altalaban semmilyen
targyat ne csatoljunk bizton-

sagi oviink ala.
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 ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL

A biztonsagi 6v altaldban a va-
randds anyak szamara is kotelezd:
az v viselésével balesetek esetén a
sériilések veszélye mind a mama
mind a sziiletenddé gyermek sza-
mara lényegesen kisebb.

Természetesen esetilkben az ov
alsé agat egészen a has alatt kell
vezetni — 17. abra.

FOC0015b

17. abra

A BIZTONSAGI OVEK
GONDOZASA

1) Az 6vek becsatolasakor mindig
ugyeljlink arra, hogy a heveder ne
legyen megcsavarodva; ellendriz-
ziik, hogy akadalytalanul csévélédik
le és fel.

2) Utkézéses baleset utan cserél-
tessiik ki az akkor hasznalt cveket
még akkor is, ha nem litszanak
seriiltnek. Cseréltessiik ki az dvet
az ovfeszitd mikodésbe lépése
utan is.

3) A hevedereket langyos, sem-

leges mosészeres vagy szappanos
vizben ki lehet mosni, majd &r-
nyékos helyen megszaritani. A
tisztitashoz erds mosészereket,
fehérité vagy szinezé anyagokat,
vegyi oldészereket nem szabad
hasznalni, mert ezek a szdvet
anyagat karositjak.

4) Feltétlendl ugyeljink arra,
hogy viz ne keriljon a felcsévéls
dobok belsejébe. Helyes miikédé-
stik csak akkor garantalt, ha vizzel
nem érintkeznek.

5) Feltétlen cseréltessiik ki az
oveket, ha azokon az elhasznalédas
jelei vagy folytonossagi hianyok
mutatkoznak.
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GYERMEKEK BIZTONSAGOS
SZALLITASA

ELETVESZELY!
@ Ajanlatos a gyer-
mekeket a hatsé

ulésen szallitani, mert Gtkozés
esetén ez a legvédettebb hely
a gépkocsiban. Kiilonosen tilos
az elsé lésen gyermekiilést
elhelyezni akkor, ha a gépko-
csiban utasoldali légzsak is be
van épitve. A felfuvodo lég-
zsak még kisebb erejii iitkozés
esetén is okozhat halalos sérii-
léseket.

A gyermekek olyan gép-
kocsiban utazhatnak az elsé
ulésen, melyben az utasol-
dali légzsak kiiktathat6. Ez
esetben elengedhetetlen,
hogy a miiszerfali W% jelzé-
lampa ellendrzésével meg-
gyo6zédjink a kiiktatas meg-
torténtérdl (lasd eLsé Es oL-
DALLEGZsAKoK fejezet uTasoL-
DALI ELSO LEGzsAK bekezdést).
Ezen felill az utasiilést a
leheté leghatsobb helyzetbe
kell allitani, hogy a gyer-
mekiilés ne érjen a miiszer-
falhoz.

. A baleseti sériilések elleni opti-
malis vedelem érdekében az uta-
sokat {ilve és megfelel6 védéberen-
dezést hasznalva kell szallitani.

Ez fokozottan érvényes a gyer-
mekek szallitasara is.

Testiikhoz képest a gyermek feje
nagyobb és stlyosabb mint a felnét-
teké, emellett a gyermek csont és
izomrendszere sem fejlédott ki
rendesen. Mindez sziikségessé te-
szi, hogy a gyermeket olyan védé-
felszerelés alkalmazasaval szallit-
suk, amely kiilonbozik a felnét-
tekétdl.

FOC0016b

15-25 kg

I8. dbra

21
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A legjobb védéeszkozdk kifej-
lesztésére iranyulé kutatasok ered-
ményeit hasznositja az ECE-R44
eurdpai szabvany, amely a gyer-
mekiiléseket négy csoportba oszt-
ja:

0 csoport 0-10 kg testsuly
| csoport 9-18 kg testsuly
2 csoport 15-25 kg testsly
3 csoport 22-36 kg testsuly

A csoportok részleges atfedése
azert szilkséges, mert egyes gyer-
mekiilések tobb sllycsoportot at-
foghatnak — 18. abra.

Minden gyermekiilésen, egy elta-
volithatatlanul régzitett cimkeén fel
kell tiintetni a jovahagyasi és el-
lendrzési adatokat ill. jeleket.

A 36 kg-nal nagyobb testsily és
1,50 m-nél magasabb gyermekek a
védéfelszerelések szempontjabdl
felnéttnek szamitanak, igy a normal
biztonsagi dvet kell viselnitik.

Ajanlatos a Lineaccessori Fiat tar-
tozékok valasztékabél kaphaté
gyermekiiléseket beszerezni mind-
egyik sulycsoport szamara. Ezek
specidlisan Fiat gyartmanyl gép-
kocsik szamara vannak kialakitva

0 ES 0+ CSOPORT

A |3 kg-nal kisebb sulyl csecse-
moéket a bolesé tipusi gyer-
mekiilésben a menetiranynak hattal
kell elhelyezni. Ez kelléen védi a
gyermek fejét és nyakat a hirtelen
lassulaskor fellépé igénybevétellel
szemben.

A gyermekiilést a gépkocsi biz-
tonsagi 6vével kell az iléshez rog-
ziteni, mint az a 19. abran latha-
té. A gyermeket a gyermekiilés 6ve
tartja.

FOC0017b

Az abrazolt megol- I
das csupan példa. ‘
gyermekiilést mindi

a sajat hasznalati utasitasa a2
alapjan kell beszerelni.

EE=
1 CSOPORT E

A 9 és 18 kg kozotti teststlyl
gyermekeket eliilsé védé parnazat-
tal elldtott gyermekiilésben, a me- “.
netiranynak megfeleléen kell elhe-
lyezni — 20. abra. A gépkocsi biz-
tonsagi Ove az lilést és a gyermeket
egyszerre rogziti.

FOCO001E
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Az abrazolt megol-
A das csupan példa. A
gyermekiilést mindig

a sajat hasznalati utasitas
alapjan kell beszerelni.

A O és 1 csoportbha
tartozé gyermekiilé-

sek egyes tipusainak
a gépkocsi iiléséhez valo
rogzitését raszerelt hevede-
rekkel oldjak meg. Ekkor a
gyermeket az iilésbe annak
sajat hevedereivel kell be-
kotni. Nem megfelelé rogzi-
tés esetén a silyos gyer-
mekiilések veszélyesek le-
hetnek (pl. ha parnat he-
lyeziink az iilés és a bizton-
sagi ov ko6zé). Mindig tart-
suk be a gyermekiiléshez
kapott hasznalati utasitast.

2 CSOPORT

A 15 és 25 kg kozotti testsulyd
gyermekeket a gépkocsi biztonsagi
oveivel kell bekotni. Ekkor a gyer-
mekiilés célja az, hogy a biztonsagi
ov pozicidjanak megfeleld testhely-
zetet biztositson a gyermek sza-
mara, azaz az 6v felsé része a mell-
kason és nem a nyakon, az als6 rész
pedig a csipékén és ne a hason
helyezkedjen el — 21. abra.

Az abrazolt megol-
das csupan példa. A
gyermekiilést mindig

a sajat hasznalati utasitas
alapjan kell beszerelni.

FOC0019b

3 CSOPORT

A 22 és 36 kg kozotti testsulyd
gyermekeket Ulésmagasitéra kell
tltetni. A gyermek mellkasa ekkor
mar elég fejlett ahhoz, hogy kiilon
hattAimlara ne legyen sziikség a
gyermek hata és az dléstamla
kozott.

A 22. abran lithatd egy gyer-
mek megfelelé elhelyezése a hatso
tlésen.

Az 1,50 m-nél magasabb gyer-
mekek ugyanlgy viselhetik a biz-
tonsagi ovet, mint a felnéttek.

FOC0020b

21. abra

ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL
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AZ UTASULESEK ALKALMASSAGA GYERMEKULESEK HASZNALATARA

0] =

A Fiat Stilo megfelel az Gj 2000/3/CE Eurdpai Iranyelv el8irasainak, mely a gyermekiilések beszerelhet8ségét szabé-.“
lyozza a gépkocsi kiilonb6zé iiléseire az alabbi tablézat szerint: by
|
=l
3/5 ajtos valtozatok osztott hatsé iiléssel ez 3
Csoport | Silyhatarok =i
oot TR Elsé utasiilés Hatso utasiilés Kozépsd utasiilés
0, 0+ csoport I3 kg-ig U U U
|. csoport 9-18 kg U U U
2. csoport 15-25 kg U U U
3. csoport 22-36 kg U U U
5 ajtos valtozatok allithato hatso iiléssel 2
[ ’ E
ULES ses
Csoport | Sulyhatarok Elsé utasiilés Hatsé bal oldali Hatsé jobb oldali | Kézépsé utasiilés | e
utasiilés utasiilés s
0, 0+ csoport 13 kg-ig U U L [ -3_1
|. csoport 9— 18 kg U U L L B
2. csoport I5—25 kg U U-B L-B L =
3. csoport 22— 36 kg u U-B L-B L -
Magyarazat: ==

alkalmas az ,Univerzalis” kategéria gyermekiiléseihez a jelzett csoportokra vonatkozé ECE-R44 Eurépai was
ElSiras szerint
beépitett, homologizalt gyermekiilések ezen korcsoport részére (integralt gyermekiilés)

alkalmas a jelzett csoport részére a Fiat Lineaccessori vélasztékabdl kaphaté gyermekiilésekhez

e
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A gyermek szallitasakor
betartando biztonsagi szaba-
lyok osszefoglalasa:

1) A gyermekiilést a hatsé iilésre
kell szerelni, mert litkozés esetén
ez a legvédettebb hely a gépkocsi-
ban.

Nem szabad az elsé
utasiilésen gyermeket
szallitani. ha a gépko-
csiban utasoldali légzsak van.

2) Az utasoldali légzsak kiiktatasa
esetén a miszerfali ¥ jelzélampa
segitségével mindig gydzdédjlink
meg arrdl, hogy a kiiktatas tényle-
gesen megtortént.

3) A gyermekdilés beszerelésekor
mindig a gyarto altal megadott
utasitasok szerint jarjunk el. A
nasznalati utasitast tartsuk egyiitt a
gepkocsi irataival és a jelen Gtmu-
tatoval. Ne hasznaljunk hasznalt
vagy hasznalati utasitas nélkdli gyer-
mekdilést.

4) Meghtzassal mindig ellendriz-
zilk a hevederek megfelel6 rog-
zitését.

5) Egy gyermekilésen csak egy

gyermek szallithaté. Tébb gyer-
meket egy iilésbe iiltetni tilos.

6) Mindig ellenérizziik, hogy a
heveder ne a gyermek nyaka el6tt
hizddijon.

7) Ne engedijiik, hogy a gyermek

az 6vet menet kézben kikapcsolja

vagy helyteleniil viselje.

8) Soha ne szillitsunk gyermeket
olben. Még Gjsziilsttet sem. Ut-
kozés esetén még a legerdsebb
ember sem képes egy gyermeket
megtartani.

9) Utkozéses baleset utan a gyer-
mekdlést cseréljik ki egy Gjra.

ELOKESZITES ,ISOFIX”
GYERMEKULES
BESZERELESERE

A Fiat Stilo az Isofix gyermek-
tlések beszerelésére elbkészitett
allapotban kertil ki a gyartom(bdl.
Ez egy uj szabvanyositott eurdpai
rendszer a gyermekek szallitasara.
Az Isofix egy tovabbi lehetdség,
mely nem zarja ki a hagyomanyos
gyermekiilések hasznalatanak lehe-
téségét. A rogzitésben mutatkozo
kiildbnbségek miatt az llést a gép-
kocsiba épitett kengyelekhez kell
erdsiteni.

Lehetséges a vegyes alkalmazas,
példaul egy hagyomanyos gyer-
mekiilés a bal és egy Isofix a jobb
oldalon. A méretkiilonbségek foly-
tan azonban hatsé (ilésre a harom
hagyomanyos gyermekiiléssel szem-
ben csak két Isofix iilés szerelhetd.
Az elsé utasiilésre csak hagyoma-
nyos gyermekiilés szerelhetd.
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A Lineaccessori Fiat vélasztékaban

rendelkezésre all a Kiddy Isofix
ulés, mely a menetiranyban 18 kg
stlyhatarig alkalmazhaté, mig me-
netirannyal szemben a silyhatara
I3 kg (0, O+ és 1 csoport). Ja-
vasoljuk ezt a lehet8séget valasz-
tani, mivel ezt a gyermekiilést kife-
jezetten a Fiat Stilo szamara ter-
vezték és kisérletezték ki. A Kiddy
Isofix gyermekiilés honositasa az
ECE-R44/03 Eurdpai ElSiras alapjan
tortént.

Az Isofix gyermekiiléseket a hatsé
tlés parnaja és tamlaja kozott elhe-
lyezett kengyelekhez kell erésiteni,
melyeket az lléshuzatba készitett
nyilasokon keresztiil érhetjiik el —
23. vagy 24. abra.

FOC0273b

A gyermekiilések be-
szerelését csak Allé

gépkocsinal szabad el-
végezni. Az iilés horgony-
zasa a kengyelekhez akkor
megfeleld, ha hallhato a re-
teszelés kattanasa. Beszere-
léskor, kiszereléskor és beal-
litaskor mindig kovessitk a
gyartomii altal kiadott keze-
lési utasitast.

Az lsofix gyermekiilés hirom
stlycsoportnak megfelelé: 0, 0+
és 1.

FO0C0274b

A 0 és 0+ csoport
gyermekiiléseinek
beszerelése

Az
&
e
A O és O+ csoportba tartoze =
gyermekek (13 kg teststlyig) iilg- e
seit a menetiranynak hattal kell &4
beszerelni és a gyermeket az iilés
sajat biztonsagi &ve tartja — D a 26. o
abran. =
Mikor a gyermek névekedése so-.
ran atkertl az 1 testsuly csoportb
az Ulést a menetirannyal szemb
kell forditani.

FOCO30
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Az 1 csoport
gyermekiiléseinek
beszerelése

4 gyermekiilés megfeleld besze-
releséhez az alabbiak szerint kell
sljarni:

— gy6zédjiink meg arrdl, hogy a B
felszabaditd kar nyugalmi (visszahu-
zott) allapotban van — 27. abra.

FOC0268b

— keressik meg a beépitett A
rogzité kengyeleket, majd helyez-
zuk el az iilést ugy, hogy a C rogzité
elemek a kengyelekkel egyvonal-
ban legyenek

— nyomjuk az Ulést mindaddig,
amig nem halljuk a reteszelédés
kattané hangjat

FOC0139b

ortba
embe

=20

26. abra

— a menetirannyal szembe elhe-
lyezett gyermekiilések esetében az
tlés felsé zsebében talalhaté felsé
hevedert erdésitsiik a csomag-
tartoban taldlhato gy(rihoz — 25.
abra:

A - jobb oldali gytirti

B — bal oldali gytirt

— ellendrizzilk a rogzitést Ugy,
hogy az lilést megprobaljuk kiemel-
ni: a beépitett biztonsagi szerkezet
megakadalyozza, hogy az llés csak
az egyik oldalon rogzddjon.

Ezzel a konfiguraciéval a gyerme-
ket a gépkocsi biztonsagi ove, vala-
mint a felsé heveder is tartja — 27.
abra.

A gépkocsi biztonsagi ‘6vének
megfelelé atvezetéséhez vegyiik
figyelembe az iilés kezelési titmu-
tatéjaban foglaltakat.

ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL
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Beépitett gyermekiilés
(kiviteltdl fiiggden)

Neéhany valtozat szillithatd hatsé
iilésparna magasitassal (kiilén ren-
delésre), melynek segitségével az
1,50 m-nél alacsonyabb személyek
és a 22 kg-nal nagyobb testsulyl
gyermekek szamara hasznalhatdk a
gépkocsi biztonsagi vei.

Az lilésparna magasitas hasznala-

tahoz az alabbiak szerint kell
eljarni:

— nyomjuk meg az (lésparna
kézepén elhelyezett A kart, hiz-
zuk ki a B félparnat és toljuk a
tamla iranyaba, amig a reteszelés
kattanasat nem halljuk — 28. abra.

FOC0271b

A pérna eredeti helyzetbe torténd
visszahelyezéséhez az alabbiak sze
rint kell eljarni:

— a B parna rogzitésének felsza-
baditasdhoz nyomjuk meg az A
kart, majd hazzuk elére és illessziik
a helyére amig a reteszelés katta-
nasat nem halljuk — 29. abra.

FOC0272
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GYUJTASKAPCSOLO

A kapcsoléba helyezett indito-
«ulcs 3 allasba fordithaté — 30. ab-
ra:

— STOP: a motor kikapcsolva, a
kulcs kihdzhaté, a kormanyzar
reteszelve. Néhany elektromos
berendezés (pl. autéradié, kézpon-
ti ajtozar, elektronikus riaszto stb.)
miikédtethetok.

— MAR: menethelyzet. Minden
elektromos berendezés miikodtet-
hetd.

— AVV: a motor inditasa.

FOC0164b

30. dbra

Ha a gyujtaskapcso-
ﬂ lot illetéktelenek mani-

pulaltak (pl. lopasi ki-
sérletnél megrongaltak), vé-
geztessiik el a rendszer ellen-
Orzését egy Fiat markaszer-
vizben, mielétt djra elindul-
nank a gépkocsival.

Mindig huzzuk ki a

gyujtaskulcsot, ha ki-

szallunk a gépkocsi-
bol, hogy megeldzziik a ke-
zelészervek véletlen miikod-
tetését. Gyermekeket felii-
gyelet nélkill ne hagyjunk a
gépkocsiban. Ne felejtsiik el
behuzni a kéziféket, és kap-
csoljuk a sebességvaltot az
elsé fokozatba ha emelke-
dén, vagy hatramenetbe, ha
lejton alltunk meg.

KORMANYZAR

Zaras: a kapcsolé STOP allasa-
ban hizzuk ki a kulcsot és forgas-
suk el kissé a kormanykereket,
amig reteszelédik.

Nyitas: az inditokulcs MAR allas-
ba forditisa koézben kénnyedén
mozgassuk meg a kormanykereket.

Soha ne huzzuk ki az
@ inditokulcsot a gép-

kocsi mozgasa kozben,
mert a kormanyzar az elsé
mozdulatra, automatikusan
reteszeli a kormanykereket.
Ugyanez vonatkozik a gép-
kocsi vontatasanak esetére
is.
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31. dbra “

[19) ®

1. Oldalsé levegdnyilasok — 2. Szabélyozhaté és allithatd levegényilasok — 3. Kiilsé vilagitas kapcsolékar — 4.
Miszercsoport — 5. Szabélyozhat¢ és allithaté leveg8nyilasok — 6. Vészvillogé kapcsolé — 7. Autéradié kezelészervek
— 8. Utasoldali elsé légzsak — 9. Felsé rakodé rekesz — 10. Keszty(itarté — 11. Fiités, szellézés és klimaberendezés
kezelSszervei — 12. Hamutartd — 13. Szélvéds- és hatséablak térlé/mosé és fedélzeti (trip) computer kapcsolkar
— 14. Indit6kulcs és gy(jtaskapcsold — 15. Vezetdoldali Iégzsék — 16. Kormanykerék bedllitas rogzitd kar — 17. Tarolé
rekesz és biztositéktabla fedél — 18. Motorhazfedél kioldokar — 19. Vilagitas kapcsolok és menii hozzaférés/bedllitas.
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1.2 16v - 1.6 16V - 1.8 16V
VALTOZATOK

A — Fordulatszammeérd

B - Uzemanyag szintméré tar-
talék jelzé lampaval

€ - Motor hitéfolyadék hémeér-
seklet méré talmelegedés jelzé
lampaval

D - Sebességmérd
E - Tobbfunkciés kijelzé

1.9 JTD 80 és 1.9 JTD 115
VALTOZATOK

A — Fordulatszammeérd

B - Uzemanyag szintmérd tar-
talék jelzé lampaval

€ - Motor hitéfolyadék hémér-
séklet méré tdlmelegedés jelzé
lampaval

D - Sebességmérd

E - Tobbfunkcios kijelzd




34. abra
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2.4 20v ABARTH VALTOZAT
A — Fordulatszammérd

B - Uzemanyag szintmérd tar-
talék jelzé lampaval

€ - Motor hiitéfolyadék hémér-
séklet méré tulmelegedés jelzé
lampaval

D - Sebességméré

E - Kilométer szamlalo, ,,CITY”
elektromos szervokormany bekap-
csolas és fényszérd magassag ki-
jelzé

F — Konfiguralhaté tobbfunkcids
kijelzé

G - Digitalis id66ra kijelz6




