UTANFUTO
VONTATASA

FIGYELMEZTETES

Utanfutét vagy lakokocsit vontatni
csak engedélyezett tipusu és kivite-
IGi vonészerkezettel, tovabba szab-
vanyos elektromos csatlakozéval
felszerelt gépkocsival szabad. A fel-
szerelést szakmhellyel kell végez-
tetni, akik a forgalomban torténé
részvételhez szilkséges okmanyo-
kat is kiadjak.
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Ha az el8irasok megkovetelik,
specidlis kiilsé visszapillanté tiikrok
felszerelése is sziikséges lehet.

Vegyiik figyelembe, hogy utanfuté
vontatasakor a gépkocsi sllyanak
fiiggvényében hegymaszoképessé-
ge csokken, fékatja né, és lassab-
ban eléz.

Lejtén haladaskor kapcsoljunk
alacsonyabb fokozatba az éllandd
fékezés helyett.

A gépkocsi megengedett hasznos

terhelése annyival csokken, amek-
kora terhelés a vonodszerkezet
gombfejére hat. Ugyeljiink arra,
hogy a gépkocsira megengedett,
maximalis vontathaté Ossztomeget
(a forgalmi engedélyben szerepel)
ne haladja meg a vontatmany
egyiittes tdmege, amibe beleszamit
az utanfuté vagy lakékocsi tar-
tozékai és a berakott szemeélyes
poggyasz tomege is.

Tartsuk be az adott orszagban ér-
vényes, utanfuté vontatasara erve-
nyes sebességkorlatozast. A maxi-
malis sebesség semmiképpen ne
haladja meg a 100 km/érat.

A gépkocsi blokko-
lasgatlo fékrendszere

az ABS az utanfute
fékkorét nem vezérli, ezert
csuszos utfeliileten, utanfute
vontatasakor fokozott ova-
tossaggal vezessiink.

Semmilyen korilme-
nyek kozott nem sza-
bad a gépkocsi fek-

rendszerét megbontani es
atalakitani az utanfuto w

hidraulikus fékrendszerétol.




/ONOHOROG FELSZERELESE

“ vonoészerkezetet a kévetkezd
=Sirasok valamint a gyartémdi
=gészitd utasitasainak figyelembe
=telével, az erre feljogositott szak-
~uhelyben kell felszereltetni.

= felszerelendé vonészerkezet-
=k meg kell felelnie a 94/20/CEE
2nyelv és modositasai alapjan ki-
w“ott rendelkezéseknek.

A felszerelends vonészerkezet-
=k mindig meg kell felelnie az
wdott valtozatra meghatarozott
ontathaté tdmegnek.

Az elektromos csatlakoztatashoz
zabvanyositott csatlakozé aljaza-
ot haszndljunk, melyet rendszerint
: vonoszerkezetre erdsitett tartd-
=mezen kell elhelyezni. A gépko-
ira egy kilon vezérléegységet is
=l kell szerelni a vontatmany kiilsé
dlagitasanak mikodtetésre.

Vontatmany csatlakoztatisakor a
wolatasérzékeldk nem miksddnek

Az elektromos csatlakozast 7
Polusi 12 V DC aljazat (CUNA/
UNI és ISO/DIN szabvény szerint)
felhasznaldsaval kell biztositani
figyelembe véve a gépkocsi és/vagy
a vonoszerkezet gyartéjanak eset-
leges utasitsait.

Az utinfuté esetleges elektromos
fekjet legalabb 2,5 mm? kereszt-
metszetl kabellel, kézvetleniil kell
a vontatd gépkocsi akkumulatorara
csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETES Az elektro-
mos féket vagy esetleges csorlét,
csak bekapcsolt motorral szabad
hasznalni.

A kapcsolasi véazlaton 4brazolt
csatlakoztatasokon kiviil csak az
utanfuté esetleges elektromos
fékjét és az utanfuté belsé vilagi-
tasara szolgdlé, nem tébb mint 15
Watt teljesitmény(i ldmpat szabad a
gépkocsi elektromos halézatara
csatlakoztatni.

A csatlakozasokhoz hasznaljuk az
erre szolgalé vezérlét legaldbb 2,5
mm? keresztmetszet(i akkumulator
kabellel.

SZERELESI VAZLAT

A vonészerkezetet, 16. abra, a
vazlaton megjelélt @ pontokban
Osszesen 6 db MI0 csavarral kell
felerdsiteni.

‘A'vontatmény csatlakoztatisaval a
tolatas érzékelék tizemen kiviil
kertilnek.

Az @ alatétlemezeknek legalsbb 4
mm vastagsagtaknak kell lennitik.

A @ alatétlemezeknek legalabb 6
mm vastagsagliaknak kell lenniiik.

A vonéhorgot a karosszéria le-
mezhez kell régziteni. Ne furjuk ki
és moédositsuk a hatsé [6kharitét,
amely a horog leszerelése utan lat-
haté marad.




FIGYELMEZTETES Az el6irasok si0
szerint a vonodhorog felszerelé- 158
jének a vonészerkezeten a gombfej SRIA
magassagaban, jol lathat6é, megfe-
leld méretli és anyagl tablat kell
elhelyeznie az alabbi felirattal:

z ra : it _-‘
MAX. VONOFEJTERHELES: 60 kg J—A“

N°2 M10
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Hatsé tengely

A felszerelés utan az rogzitd csa-
varok atmend furatait tomiteni kell,
hogy megakadalyozzuk a kipufogd
gaz beszivargasat. - T T

N°2 M10
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TELI
GUMIABRONCSOK

Specialis, kifejezetten hoban jégen
ortend kozlekedésre kifejlesztett
woroncsok, melyek a gyarilag fel-
zereltek helyettesitésre szolgal-
wak.

Mindig a gyarilag szerelt abron-
=okkal azonos méretii téli gumi-
zoroncsot hasznaljunk.

A Fiat markaszervizek tani-
aikkal készséggel alinak rendelke-
=sre a valasztandd abroncstipust
=tden.

4z alkalmazandé téli abroncsti-
wusra, a levegényomasra valamint a
~dszaki jellemzdire vonatkozéan
zigordan tartsuk be a MUszAKI JEL-
=zOK cimti fejezetben foglaltakat.

Ezen téli gumiabroncsok jellemzéi
nagymértékben romlanak, ha a
futofeliilet profilmélysége 4 mm ala
csokken. Ez esetben célszer(i ki-
cserélni.

A téli abroncsok- specifikus jel-
lemz6i miatt az abroncs teljesitmé-
nye normal korilmények kézétt,
vagy autosztradan tett hosszabb
utazasok alkalmaval kisebb, mint a
gyarilag szerelt abroncsokeé.

A fentiekbdl kovetkezden a téli

abroncsok hasznalatat korlatozzuk
azokra az alkalmakra, melyekre
rendeltetésiik szerint szolgalnak.

FIGYELMEZTETES Ha olyan téli
abroncsot hasznélunk, melynek se-
bességhatara alacsonyabb, mint a
gépkocsi legnagyobb sebessége
(5%-al megemelve), az utastérben
helyezziink el a vezetd altal jél lat-
haté helyen egy figyelmeztetést,
mely a téli abroncsok engedélye-
zett maximalis sebesség adatait tar-
talmazza (a vonatkozé EU irdny-
elvnek megfeleléen).

A nagyobb vezetési biztonsig, a
jobb fékezés és iranyithatdsag ér-
dekében mind a négy kerékre
azonos (gyartmany( és mintazat()
abroncsot szereljiink.

Ne feledjiik, hogy nem ajanlatos
az abroncsok forgasiranyat fel-
cserélni.

A ,Q" jelzési téli
@ abroncsok esetében a

maximalis sebesség
160 km/h; a ,T" jelzésii ese-
tében 190 km/h és a ,H"
jelzésii esetében 210 km/h
lehet; figyelembe véve az
érvényes kozlekedési szaba-
lyokat.

A GEPKOCSI VEZETESE




HOLANCOK

A hélancokat mindig az érvényes,
helyi eléirasoknak megfeleléen kell
hasznalni.

Hélancot csak a meghajtott (elsd)
kerekekre kell szerelni.

A holancozhaté gu-

miabroncsok tipusa
= valamint az egyes
vaItozatokhoz alkalmazando
lancfajtak felsorolasa a ko-
vetkezé tablazatban talalha-
to; gondosan tartsuk be az
abban foglaltakat.

A felszerelt hélancok feszességét
az elsé 20-30 méter megtétele
utan ellendrizziik.

FIGYELMEZTETES A sziikség-
potkerék csokkentett ~méretd,
ezért arra ldncot szerelni nem
lehet. Ha az elsé kerekek valame-
lyike defektessé valik, elészor
szereljiik le az azonos oldali hatsé

kereket és tegyiik ennek helyére a
pétkereket. A levett hatsé kereket
szereljik a defektes elsé kerék
helyére. llyen moédon két normal
méretli elsé kereket kapunk,
melyeken a hélanc hasznalhato.

FIGYELMEZTETES A 215/45
RI17 87W abroncsra lancot szerelni
nem lehet. Hélanc felszerelése
esetén kirosodhat a kerékdob.

A gépkocsi és

az uattest vé-

delme érdekeé-
ben felszerelt hélancokkal
ne lépjuk tal az 50 km/h se-
bességet. Keriljiik a katyu-
kat, ne hajtsunk fel a jar-
daszegélyre és ne kozleked-
jink hoval nem fedett ut-
feliileten.

Valtozatok

Hélancozhatd
abroncsok

Felszerelendé
hélancok fajtaja

195/65 RI5 91T
205/55 R16 91V

195/65 RI5 91H
205/55 R16 91V

195/65 RI5 91V
205/55 RI6 91V

195/65RI5 91T
205/55 R16 91V

195/65 R15 91H
~ 205/55RI16 91

~ Csak alacsony profilti lancet
hasznaljunk, melynek
profilmagassaga az
abroncs feliiletétél 10 mm




LEALLITAS
HOSSZABB IDORE

=2 a gépkocsinkat egy hénapnal
wosszabb idére le kivanjuk Allitani,
svessiik az alabbi tandcsokat:

- Allitsuk a gépkocsit fedett, sza-
=z, lehetdleg jél szell6zétt helyre.

- A sebességvaltét kapcsoljuk
zamelyik fokozatba.

- Ellendrizziik, hogy a kézifék ki-
=ngedett allapotban legyen.

— Kossiik le az akkumulator ka-
-elt a negativ sarokrdél és ellendriz-
zuk az akkumulator feltoltottségét.
=zt az ellendrzest a tarolas kézben
~egyedévenként végezziik el. Tolt-
sk fel az akkumuldtort, ha az
-otikai indikator sotét szin a ko-
z2psé z6ld teriilet nélkiil.

FIGYELMEZTETES Ha a gép-
cocsiban van elektronikus riaszté-
serendezés, azt a tavirdnyitéval
«<apcsoljuk ki.

ancot
ek

) mm

— Tisztitsuk meg és vonjuk be a
‘enyezett karosszéria feliileteket
vedbviasszal.

— Tisztitsuk meg és vonjuk be a
kromozott fém feliileteket a keres-
kedelemben kaphaté erre szolgalé
termékkel.

— A szélvédé és a hatséablak
torlé gumilapatjait emeljiik fel az
tuvegrél és vonjuk be talkumporral.

— Takarjuk le a gépkocsit szévet
vagy perforalt mlanyag takaréval.
Perfordlatlan miianyag takarét ne
hasznaljunk, mert az megakada-
lyozza a feliileti nedvesség elpérol-
gasat.

— A gumiabroncsokat az el&irt
értékekhez képest +0,5 bar ér-
tékre fajjuk fel és iddszakonként
ellendrizziik.

— Amennyiben az akkumulatort
nem kétjiik le, téltéttségét havonta
ellenérizziik. Téltsiik fel, ha az
optikai indikator sétét szinii a ké-
zéps6 zold teriilet nélkiil.

oo i

— Ne engedjiik le a hiitsfolya-
dékot a motor hiitérendszerébdl.

HASZNOS
TARTOZEKOK

A hatdlyos torvényi el8irdsoktdl
fuggetlendil, javasoljuk, hogy mindig
vigyiik magunkkal a gépkocsiban az
alabbiakat — 17. abra:

— elsésegélykészlet, mely tartal-
maz: alkoholmentes fertétlenité-
szert, steril gézt, kotdzdpolyat,
ragtapaszt, stb.,

— tlizoltékésziilék,
— lekerekitett hegyti ollé,
— véddkeszty(.

A leirt és bemutatott darabok a
Lineaccessori Fiat valasztékabél be-
szerezhetdk.

FOCO0003b




SZUKSEGINDITAS

Ha a Fiat CODE rendszer nem
tudja kikapcsolni az inditasgatlét, a
o és £ jelzéfények égve marad-
nak és a motor nem indithaté. llyen
esetben a sziikséginditassal, az
alabbiak szerint indithatjuk el a mo-
tort.

Gondosan olvassuk veégig
az egész leirast, mielétt el-
kezdjiilk a miiveletek végre-
hajtasat. Ha valamelyik lépést el-
hibaztuk, forditsuk az inditékulcsot
a STOP 4llasba és kezdjiik el ismét
az eljarast az elejérdl (1 pont).

1) Olvassuk el a CODE kartyan
megadott 5 szamijegy( elektronikus
kédot.

2) Forditsuk az
MAR illasba.

3) Nyomijuk le teljesen és tartsuk
lenyomva a gazpedalt. A 2 jel-
z6fény ekkor kb. 8 masodpercre
kigyullad, majd elalszik. Most en-

inditokulcsot

SHZHEE® E8ETEN

gedijiik fel a gazpedalt és késziiljlink
fel a 2 ldmpa felvillanasainak
szamlélaséra.

4) Ezutan, mikor a lampa felvil-
lanasainak szama megegyezik a
CODE kartyan lévé kédszam elsé
szamjegyével, nyomjuk le teljesen a
gazpedalt és tartsuk lenyomva,
amig a ) ldmpa (négy masodperc-
re) kigyullad, majd elalszik. Ekkor
engedijlik fel a gazpedalt.

5) A 2 jelz8ldmpa most ismét
elkezd villogni: amikor a felvillana-
sok szama megegyezik a CODE
kartyan lévé szam masodik szamje-
gyével, nyomjuk le ismét és tartsuk
nyomva a gazpedalt az el6z6 pont-
ban leirtak szerint.

6) Ugyanigy jarunk el a CODE
kartyan megadott kodszam tobbi
szamjegye esetében is.

7) Az utols6 szamjegy bevitele
utan tartsuk a gazpedalt lenyomva.
A 3 lampa kigyullad, majd 4 ma-
sodperc mulva elalszik. Ekkor en-
gedjlik fel a gazpedalt.

8) A ) ldmpa gyors (kb. 4 ma-
sodpercig tartd) villogasa nyugtaz-
za, hogy a kédszam betéplalasa si-
keresen megtortént.

9) Ez esetben inditsuk el a mo-
tort az inditékules MAR 3llisba
AVYV illasba torténé forditasaval.

Ha a ' lampa égve marad, for-
ditsuk a gyujtaskulcsot STOP allzs-
ba és ismételjiik meg az eljarast a2z
| lépéstdl kezdve.

FIGYELMEZTETES A sikeres
sziikséginditas utan is keressiik fel 2
Fiat markaszervizt, mert kiilon-
ben minden inditds alkalméaval =
kell végezniink a fenti eljarast.
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INDITAS SEGED-
AKKUMULATORRAL

Ha a gépkocsi akkumulitora le-
meriilt, a gépkocsit el lehet inditani
:z eredeti akkumulatorral azonos,
«agy kicsit nagyobb kapacitisi ak-
<umulatorral.

Az inditds modja a kovetkezé: 1.
abra:

1) Egy inditékabellel késsiik &sz-
sze a két pozitiv sarkot (+ jel a
sarok mellett).

2) A masik inditékabellel kossiik
ossze a segédakkumulator negativ
sarkat (-) az elinditandé gépkocsi
motorjan vagy a sebességvalté ha-
zon talalhaté testponttal L.

FOC0194b

FIGYELMEZTETES Ne kossik
kozvetlenil éssze a két akkumula-
tor negativ pdlusat, mert az eset-
leges szikraképzédéstél langra lob-
banhat az akkumulatorbél kisza-
badulé gaz. Ha a segédakkumulator
egy masik gépkocsin taldlhatd, ke-
riljik el, hogy ez utébbi és az el-
inditandé gépkocsi kozétt véletle-
niil fémes érintkezés legyen.

3) Inditsuk be a motort

4) Amikor a motor beindult, for-
ditott sorrendben bontsuk szét az
inditokabeleket.

Ha a motor néhany prébalkozas
utan sem indul, ne kisérletezziink
az inditassal, hanem forduljunk egy
Fiat markaszervizhez.

A legszigorubban ti-
os akkumulator gyors-
‘ toltét hasznalni a sziik-
séginditashoz: sulyosan karo-
sithatja a gépkocsi elektroni-
kus rendszerét, killénosen a
gyujtas és befecskendezés ve-
zérldegységeit.

A leirt inditasi mdi-
velet elvégzése csak

kell6 gyakorlati ta-
pasztalatokkal rendelkezdk-
nek ajanlott, ugyanis a hely-
telenill odsszekapcsolt indi-
tokabelek miatt igen erds
elektromos kisiilés keletkez-
het. Az akkumulatorban lé-
v elektrolit mérgezd és kor-
roziv. Ovakodjunk a szembe
vagy borre keriilésétdl.
Tartsuk tavol az. akkumula-
tortol a nyilt langot, égé ci-
garettat, szikrat kelté eszko-
zoket.

Az akkumulator sa-
Aruinak levétele és
= visszahelyezése olyan
fesziiltségeket generalhat,
amelyek karosithatjak a
gépkocsi elektronikus rend-
szerét. Ezeket a miiveleteket
ezért csak szakemberek vé-
gezhetik.




INDITAS
VONTATASSAL STB.

A vontatassal, tolas-
\ sal, lejtén gurulassal
= torténd inditads min-
denképpen kerillendd. Ezek
a mandverek nagy mennyi-
ségli el nem égett iizem-
anyagot juttatnak a katali-
zatorba, ami javithatatlan
karosodast okoz annak szer-
kezetében.

Vegyiik figyelembe,

hogy all6 motor ese-

tén a fékrendszer és
a kormanymii szervo-rasegi-
tése nem miikodik. A féke-
zés és a kormanyzas soran
ezért a megszokottnal Ilé-
nyegesen nagyobb erdt kell
kifejteni.

HA GUMIDEFEKT
TORTENT

ALTALANOS UTMUTATO

A kerékcsere soran, a kocsiemeld
és a sziikségpotkerék helyes hasz-
nalatdhoz bizonyos el6vigyazatos-
sagi szabalyok betartasa sziikséges,
amelyekre az alabbiakban hivjuk fel
a figyelmet.

Figyelmeztessikk a

forgalom résztvevdit

az allo gépkocsi je-
lenlétére: kapcsoljuk be a
vészvillogot, helyezziik ki az
elakadasjelz6 haromszoget
stb.
Ajanlatos, hogy az utasok
szallanak ki a gépkocsibol,
killonésen, ha az erdsen
meg van terhelve, és a ve-
szélyes forgalomtol tavolabb
varakozzanak.
Lejtés vagy egyenetlen ut-
felilet esetén alkalmazzunk
ékeket vagy koveket a ke-
rekek kitamasztasara.

A gépkocsihoz adott
A szitkségpotkerék csak
az adott tipushoz al-
kalmas; ne hasznaljuk mas
tipusokhoz és sajat gépko-
csinkhoz se vegyiik igénybe
masok szitkségpotkerekét.
A sziikségpotkereket csak
gumidefekt esetén szabad
felszerelni.
Hasznalatat a leheté legro-
videbb idére kell korlatozm

és legfeljebb 80 km/oras se- kics
bességgel szabad haladni. A
A szilkségpotkeréken elhe- csaj
lyezett narancssarga cimken gurm
talalhatok az alkalmazasara zefe
vonatkoz6 figyelmeztetések -]
és korlatozasok. A cimket szer
semmilyen korilmények ko= Ner
zott ne vegyiikk le és ne ta- vagy
karjuk el. A cimkén né hasz
nyelven az alabbi Utmutata Ne
talalhato: «2no
FIGYELEM! CSAK IDEIGLENES rok |
NALATRA! max 80 km/H! Az zzul
LEHETSEGES ALKALOMMAL Ki A |
CSERELNI A NORMAL KEREKKEL. rekes
TAKARJA LE EzT AZ UTMUTATOT! iz a
A sziikségpotkerékre n maszn

szabad disztarcsat feltenni.
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A A potkerékkel a jar-
AAN mii viselkedése és me-

netteljesitménye meg-
raltozik, ezert keriiljik az
=r0s gazadast, a hirtelen fé-
w=zést, a gyors kanyarvételt.
A sziikségpotkerék futastel-
esitményben kifejezett maxi-
malis élettartama dsszesen
. 3000 km, amelynek el-
zréesekor a potkereket azo-
os tipustra és méretiire kell
dcserélni.
A sziikségpotkerék keréktar-
sajara nem szabad a normal
zumiabroncsot felszerelni. A
iefektes gumiabroncsot mi-
| elébb javittassuk meg és
szereljiik vissza.
Nem szabad egyszerre két
ragy tobb sziikségpotkereket
sasznalni.
Ne alkalmazzunk semmiféle
«endanyagot a kerékcsava-
ok menetein, mert azok ki-
azulhatnak.
A kocsiemel6é kizarélag ke-
rekeseréhez hasznalhaté. Min-
dig a gépkocsi sajat emelGjét
sasznaljuk.

Az emelét mas ti-

A pusu jarmiihéz hasz-

nalni tilos. Semmikép-
pen ne hasznaljuk az emelé6t
a gepkocsi alatt végzendgd ja-
vitasi, karbantartasi munkak-
hoz.

A kocsiemelé pontatlan el-
helyezése esetén a felemelt
jarmd megbillenhet és lezu-
hanhat.

Ne hasznaljuk a kocsiemel6t
a raragasztott cimkén feltiin-
tetett terhelésnél nagyobb
suly emelésére.

A sziikségpotkerékre nem
lehet holancot szerelni. Ezért,
ha az elsé (hajtott) kerekek
egyike defektes lett és sziik-
séges a holanc hasznilata,
elészor szereljilk le az azo-
nos oldali hatso kereket, és
tegyiik ennek helyére a pot-
kereket. A levett hatsé ke-
reket szereljik a defektes
elsé kerék helyére. llyen mé-
don két, normal méretii elsé
kereket kapunk, amelyeken a
hélanc hasznalhaté.

A disztarcsakat pon-

| tosan helyezzik fel,

nehogy menet koézben
elszabaduljanak.

Ne probaljuk szétszerelni
vagy modositani a gumiab-
roncs szelepet.

Ne helyezziink semmilyen
szerszamot a keréktarcsa pe-
reme és a gumiabroncs kozé.

Rendszeresen ellenérizziik a
gumiabroncsok és a potkerék
levegényomasat. Az eldirt
nyomasértékek a miszaki JEL-
LEMZOK cimii fejezetben talal-
hatok.

KEREKCSERE
Jegyezziik meg a kovetkez8ket: .
- a kocsiemel$ tomege 1,76 kg'
— utanallitast nem igényel

— nem javithatd; sérilés esetén
ugyanolyan tipusra kell cserélni

— az emeléhdz csak az eredeti

. hajtékart szabad hasznalni.




A kerékcserét az alabbiak
szerint végezziik el:

1) Allitsuk meg a gépkocsit olyan
helyen, ahol a kerékcserét bizton-
sagosan a forgalom zavarasa nélkiil
végre lehet hajtani. A talaj lehetdleg
sik és kelléen szilard legyen.

2) Allitsuk le a motort és hiizzuk
be a kéziféket.

3) Kapcsoljuk a elsé sebesség-
fokozatot vagy a hatramenetet.

4) Az A fogantyuval emeljiik ki a
csomagtér B padloburkolatat — 2.
abra.

[FOC0084b

5) Hajtsuk ki az A rogzitécsavar
fogantytjat — 3. abra.

6) Vegyiik ki a B szerszamtartot
és helyezziik el a cserélendé kerék
kozeleben.

7) Emeljik ki a € pétkereket .

FOC0083b

8) Vegyiik le az A disztarcsat —
4. abra — (csak az acéllemez ke-
réktarcsaju valtozatoknal). A kony-
ny(ifém keréktarcsakkal szerelt
gépkocsik esetében billentsiik ol
daliranyban néhanyszor a kocsit
hogy megkdnnyitsiik a tarcsa leve-
telét a tengelycsonkrol.

9) A szerszamkészletben lévé A
kulcs segitségével — 5. abra — kb
egy fordulattal lazitsuk meg a ke-
rékcsavarokat.




10) Az A hajtdkar forgatasaval
nyissuk ki annyira az emelét, hogy
az emeléfej B hornya pontosan
lleszkedjen az oldalsé hossztarté
2lsé C profilidhoz a D jelzésnél (kb.
72 cm-re az elsé kerék kdzéppont-
atdl vagy 75 cm-re a hatsé kerék
«6zéppontjatél) — 6. abra.

11) Figyelmeztessiik a kézelben
evéket, hogy a kocsit felemelitik;
dgyeljiink arra, hogy (jbéli leenge-
deseéig a gépkocsit senki ne érintse.

12) lllessziik fel a hajtokart és
forgatasaval emeljiik fel a gépkocsit
annyira, hogy a kerék és a talaj
<6z6tt néhany centiméter tavolsag
egyen.

13) Hajtsuk ki teljesen a kerék-
csavarokat és vegyiik le a kereket.

14) Ugyeljink arra, hogy a ke-
rekagy és a potkerék vele érintke-
z6 feliiletei tisztak és olyan szeny-
nyezédésektdl mentesek legyenek,
melyek a kerékcsavarok meglazu-
lasat okozhatjak

15) Helyezziik fel a pétkereket,
ugyelve arra, hogy a keréktarcsan
lévé B nyilasok egyike a kerékagy

“kdzpontosité A csapjara illeszked-

jen — 7. abra.

17) A szerszdmkészletben |évé
kules segitségével hajtsuk be a négy
kerékcsavart.

18) Engedjik le a gépkocsit a
talajra és vegyiik ki az emelét.

19) A szerszamkészletben lévé
kules segitségével a megjeldlt sor-
rendben szoritsuk meg teljesen és

véglegesen a kerékcsavarokat — 8.
abra.

FOC0218b
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A NORMAL KEREK
VISSZASZERELESE

Az elébbiekben leirt eljaras sze-
rint .emeljik fel a gépkocsit, és
szereljiik le a pétkereket.

Az acéllemez keréktarcsaja
valtozatoknal:

1) Helyezziik fel a normal mé-
retili kereket Ugy, hogy a keréktar-
csan lévé B nyilasok a kerékagy A
csapjara illeszkedjenek — 7. abra.

2) Ugyeljiink arra, hogy a kerék-
agy és a normal kerék vele érint-
kezé feliiletei olyan szennyezé-
désektél mentesek legyenek, me-
lyek a kerékcsavarok meglazulasat
okozhatjak.

FOC0215b

3) A szerszamkeészletben [évé
kulcs segitségével hajtsuk be a
rogzité csavarokat.

4) Engedjiik le a gépkocsit a talaj-
ra és vegyiik ki a kocsiemel6t.

B) A szerszamkészletben |évd
kules segitségével szoritsuk meg
telijesen és véglegesen a kerék-
csavarokat a pétkerék felszere-
lésénél megjeldlt sorrendben — 8.
abra.

6) Helyezziik fel a disztarcsat
Ugy, hogy az abroncsszelep a
disztarcsa nyilasan menjen at.

7) A szelepnél kezdve a perem-
nél kords-kortl nyomassal rogzit-
stk a helyére a disztarcsat.

FOC0216b

FIGYELMEZTETES Ugyeljiink 2
disztarcsa biztos illeszkedésére.
mert kiilénben az a jarm({ mozgasa
kozben levalhat.

A konnyiifém keréktarcsaju
valtozatoknal:

1) Csavarjuk be az A kézpon-

tosité csapot — 9. abra — valame-
lyik kerékcsavar furataba.

2) Helyezziik fel a kereket a2
kerékagyba hajtott csapra és 2
szerszamkészletben 1évé kulcs se-
gitségével rogzitsik a kerékcsava-
rokkal; a kerékcsavarok behelys
zését segiti a szerszamkészletbes
talalhaté B hosszabbité.




3} Vegyiik ki az A kozpontosité
=apot - 9. abra - és hajtsuk be az
0iso kerékesavart is.

4 Engedjiik le a gépkocsit a talaj-
= =s vegyiik ki a kocsiemelét.

5) Szoritsuk meg teljesen és
=glegesen a kerékcsavarokat a
wotkerék felszerelésénél megjelélt
wrrendben — 8. abra.

A kerékcsere elvégzése utan:

1) Helyezziik el a pétkereket a
=omagtér padlé mélyedésében.

2) A kocsiemel6t helyezziik el és

wyomassal rogzitsik a szerszam-
=rtd fészkébe, hogy elkeriiljik a
—enet kozbeni vibraciét és zér-
zest.

3) A hasznalt szerszamokat is
helyezziik a szerszamtarté fész-
keibe.

4) A szerszémtartét helyezziik el
a keréktarcsaban, majd régzitsiik
az A fogantyl becsavarisaval — 3.
abra.

5) Helyezziik vissza a csomagtér
padléburkolatat.

Kilon kérésre bizonyos valtoza-
tok/piacok esetében a gépkocsihoz
FIX & GO nevli gumiabroncs
gyorsjavité készlet is szallithaté a
pétkerék és a szerszdmkészlet he-
lyettesitésére.

Az A gyorsjavitdé készlet a cso-
magtartoban egy kiildon dobozban
keriilt elhelyezésre — 10. abra.

A gyorsjavité készlet az alibbiakat
tartalmazza — 11. abra:

e A szerszam a szeleptest elti-
volitasara;

e B kompresszor, manométerrel
és szerelvényekkel;

e a tdmitdanyagot tartalmazé C
flakon betdltdé csével és egy onta-
padé matricaval, melyen a ,max 80
km/h” felirat lathaté, melyet a
vezetd altal jol lathaté helyre (pl.
mUszerfal) kell felhelyezni a javitas
elvégzése utan;

FOC0263b
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e egy D toltécsér, amelyre a
toltécsovet kell csatlakoztatni.

FIGYELMEZTETES Kiilsé targy
altal okozott defekt esetén azok az
abroncsok javithatok, melyeken a
sériilés atmeérdje kisebb mint 4
mm.

FOC0264b

A 12. abran:

A: az abroncs javithatd teriilete
(lyukak vagy sériilések, melyek at-
mérdje kisebb mint 4 mm);

B: NEM
lathatok.

Nem lehetséges az
abroncs oldalan ke-
letkezett sériilések ja-

vitasa és nem lehetséges az
olyan sériilések tartos tomi-
tése, melyek a futofeliileten
az oldalfalaktél 25 mm ta-
volsagon belill vannak.

javithato teriiletek

FOCD276b

12. abra

Ne hasznaljuk a
gyorsjavito készletet,
ha az abroncs sériilé-
sei leeresztett kerékkel tor-
tént kozlekedésbél szarmaz-
nak. Gondosan ellendrizzik
mindenekelétt az abroncsok

oldalat.

Amennyiben a ke-
rélkctarcsa is sériilt (2

perem olyan mérték-
ben deformalédott, hogy le-
vegolszivargast okoz) vagy
az abroncs sérilt, a korab-
ban jelzett teriileteken kivid
nem lehetséges a javitas. Ne
hizzuk ki az abroncsba fi-
rodott idegen anyagokat
(csavar vagy szog).




Figyelem! A flakon
AN glikol propilént tar-

talmaz; ez az anyag
mergezd és irritalé hatasu
=het. Ne nyeljitk le és iigyel-
unk, hogy ne keriiljpn szem-
2=, bériinkre, esetleg a ru-
mankra; ha ez mégis eléfor-
tuina bé vizzel azonnal
mossuk le. Allergias tiinetek
=liépése esetén forduljunk
wvoshoz. A flakont tartsuk
: dobozaban, hétél és gyer-
mekektdl tavol.

FONTOS TUDNIVALOK:

Ne hasznaljuk a
A kompresszort 20 per-
cet meghaladé ideig,
mert fennall a tdlmelegedés

veszelye.

A gyorsjavité készletben lévé
tomitéanyag —30 °C és +80 °C
kézétti hémérséklet tartomanyban
hasznalhat6, de végleges javitisra
nem alkalmas.

A gumiabroncs belsejében lévé
folyadék vizzel kénnyen eltavolit-
hato.

A témité folyadéknak lejarati ideje
nincs.

A KEREK JAVITASA,
FELFUJASA
(13-14-15-16-17-18. abra)

1. A javitashoz forditsuk Ggy a
kereket, hogy az A szelep az 4bran
lathat6 helyzetben legyen, majd
hizzuk be a kéziféket.

2. A B flexibilis toltécsovet
csavarjuk fel a D csatlakozé csonk-
ra, majd az egészet csavarjuk fela €
flakonra — 11. abra.

3. Csavarjuk le az abroncs sze-
lep kupakjat, a D célszerszam segit-
ségével hlzzuk ki a szeleptiit, és
tegylik olyan helyre, ahol nem éri
sem homok, sem mas szennyezd
anyag.

FOC0281b

13. dbra




4. lllesszik az A flexibilis tolto-
csOvet a gumiabroncs szelepre,
tartsuk a B flakont lefelé forditott
csével, majd nyomjuk meg, hogy a
tomitéanyag befolyhasson az ab-
roncsba.

5. Csavarjuk vissza a szeleptiit a
D célszerszam segitségével.

6. lllessziik az F légkompresszor
flexibilis csévét az abroncs szele-
pére, és rogzitsiik az E karral.

FOC0277b

7. Inditsuk be a motort, a G
dugaszt illessziik a csomagtérben
elhelyezett [2V-os aljazatba és
fajjuk fel az abroncsot az eldirt
értékre. A pontosabb eredmény
érdekében ajanlatos a H manomé-
teren a nyomast ledllitott komp-
resszor mellett ellendrizni.

Amennyiben nem sikeriilne elérni
az el&irt nyomast, mozditsuk el a
jarmiivet néhany métert elére és
hatra, hogy a tdmitdéanyag egyen-
letesen szétteriiljon az abroncs
belsejében, majd ismételjik meg a
felftijast.

F0C0282b

14, dbra

Ha ezen utébbi miivelet ellenérs
sem sikeril elérni az el&irt nyo-
masértéket, ne induljunk Gtnak
forduljunk egy Fiat markasze
vizhez.

Ha az abroncsban sikeriil eles
niink a megfelelé nyomast, azonn=
induljunk el, hogy a témitéanyas
egyenletesen szétteriiljon az at
roncs belsejében.

Az ontapadé matrs
cat tegyilkk a vezet
altal jol lathato he

re, hogy emlékeztessiik:
abroncsot gyorsjavitoval ke
zeltilkk. Ovatosan vezessu
killonosen - a kanyarokba
Ne lépjik tal a 80 km/h se
bességet Keriiljilkk a hirtele
gyorsitast és fékezést.

A _BFYFE rn e




‘5. 10 perc elteltével dlljunk meg
= ismételten ellendrizziik a gumi-
oroncs nyomasat; ne felejtsiik el a
=zifeket behlzni.

A Ha a nyomas 1,3
AAN bar ald csékken, ne
folytassuk utunkat; a
“X & GO nem tudja garan-
=ini a szikséges tomitést,
mert az abroncs tilzottan
warosodott. llyenkor fordul-
wnk egy Fiat markaszerviz-
ez
42 a mért nyomas legalabb
"3 bar, az abroncsot fijjuk

=l a kivant nyomasra (jaré

motorral és behuzott kézi-
zkkel) és nagyon ovatosan
olytassuk utunkat.

F0C0284b

Ha az eldirt nyomas

helyreallitasa soran

nem tudjuk elérni a
legalabb 1,8 bar nyomast,
ne folytassuk utunkat, mert
az abroncs tulzottan karo-
sodott és a gyorsjavité kész-
let nem képes a megfeleld
tomités Dbiztositasara; for-
duljunk egy Fiat markaszer-
vizhez.

A gyorsjavito kész-
lettel javitott gumiab-
roncsokat csak ideigle-

nesen szabad hasznalni.

F0C0285b

Tovabbra is évatosan vezetve ve-
gytk utunkat a legkézelebbi Fiat
markaszervizhez, és ellenériztes-
siik az abroncsok allapotat. Sziikség
szerint javittassuk meg vagy cse-
réltessiik ki a hibas abroncsot.

Okvetleniil kozoljuk, hogy az ab-
roncs gyorsjavitd készlettel lett
megjavitva.

FOC0283b

18. dbra

FOC0269b




HA 1ZZOT KELL
CSERELNI

Az elektromos halé-
A zaton szakszerdtleniil,

nem az elGirasoknak
és a miiszaki jellemzdéknek
megfeleléen végzett javita-
sok és modositasok miiko-
dési zavarokat és tiizveszély
idézhetnek elé és a garancia
megsziinését eredményezik.

Az izzélampak cse-
réjéet lehetdség sze-

rint egy Fiat marka-
szervizben végeztessiik el. A
fényszoroizzok helyes beal-
litisa nemcsak a kozlekedés
biztonsaganak alapveté fel-
tétele, hanem torvényileg
elGirt kotelezettség is.

A halogén izzot

 csakis a fém foglala-
== tanal fogjuk meg. Az
iivegtest megérintése csok-
kenti a fényerdsséget és az
izz6 élettartamat. Ha az
iveget véletlenil mégis
megérintettiik, alkoholos ru-
haval toroljuk le és hagyjuk
megszaradni.

A halogén izzék
nagynyomasu  gazt
tartalmaznak. Emiatt
az lvegtest esetleges toré-
sekor a szétrepillé aproé
iivegdarabok sériilést okoz-

hatnalc.

A gazkisiiléses (xe-

non) lampakkal sze-

relt gépkocsik eseté-
ben az esetleges égdcserét
egy Fiat markaszervizben
kell elvégeztetni.

ALTALANOS TUDNIVALOK 1

— Ha valamelyik lampa nem mé-
kodik elészor mindig ellendrizzis
az aramkorét védé olvadé biz- I
tositékot, mielétt az izzocseréhez
hozzakezdenénk.

— A biztositékok elhelyezkede-
sére és cseréjére vonatkozé tudn-
valékat a jelen fejezet HA EGY BiZ-
TOSITEK KIOLVADT cim(i bekezdess
ben talaljuk.

— Csere el6tt vizsgaljuk meg 2=
izz6 érintkezdit is, mert azok
oxidaciéja is okozhat lizemzavart.

— Csak az eredetivel azonos tipe
st és teljesitményl izzét hasz
junk a cseréhez.

— A fényszéréizzok cseréje utas
a biztonsdg érdekében minc
ellendriztessik a fényszérok be
allitasat.

AZ 12ZOK TIPUSAI

A gépkocsiban alkalmazott izzew
kiilénféle tipustak — 20. abra:
A Fémfoglalat nélkiili izzok
Ezeket nyomassal lehet a
lyiikre tenni, hiizassal kivenn:

B Bajonett-foglalatu izzok
Kissé nyomjuk be, forditsuk
éramutatd jarasaval ellenks
z6en, majd hlzzuk ki az ifye
izzékat a foglalatbol.




C Szoffita izzék
Ezek cseréjéhez feszitsiik szét
kissé a rugds érintkezdket.

D-E Halogén izzok
Ezek a rogzité huzalrugd ki-

akasztasa utan a helyiikrél
kiemelhetdk.

FOC0196b

1ZZOK

TELJESITMENY
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Tompitott —
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HA EGY KULSO
VILAGITAS 1ZZ0
KIEGETT

A villamos berende-

zések szakszerttlen

javitasa, modositasa,
az utasitastol eltéré alkatré-
szek vagy munkamenet al-
kalmazasa (zemzavarokat
és tiizveszélyt okozhat és a
garancia megsziinését ered-
ményezi.

Az izz6 tipuséra és teljesitmény-

adataira vonatkozodlag lasd a HA
[zzOT KELL CSERELNI cim( el6zé
fejezetben foglaltakat.

Az izzok cseréjéhez
mindenképpen ajanla-

=== tos egy Fiat marka-
szervizhez fordulni.

ELSO FENYSZOROK
21. abra

Az elsd fényszordk a helyzetjelzo
lAmpat, a tompitott és tavolsagi
fényszérét, az iranyjelzéket, vala-
mint a kédfényszorot tartalmazzak.

A fényszérbéhazban lévé izzdk
elrendezése a kovetkezé — 20.
abra:

A - lIranyjelzé

B - Koédfényszoérd

C - Helyzetjelzd

D - Tompitott fényszoré
E - Helyzetjelzé

F — Tavolsagi fényszoéréd
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A helyzetjelzé, az irdnyjelzo, =
tompitott fényszéré és a koc
fényszérd izzéinak cseréjéhez =

=z

zarészerkezet kioldasaval vegyiik &
az A fedelet — 22. abra. i
-

A tévolsagi fényszéré izzok cse
réjéhez a D szerkezet segitségeve i
vegylk le a € fedelet. =
- T s u - a

Az izzék csereje uta

gondosan helyezzu »
vissza a fedeleket k.
ugyelve a megfelelé retesz s
I6désre. R
=
e

22. dbra : ah



.,

XODFENYSZOROK 23. abra

Az izz6 cseréjéhez a kévetkezdk
szerint kell eljarni:

- A rogzitd szerkezet kioldasaval
egylik le a védéfedelet.

- Oldjuk az izzé A rogzité ru-
zojat.

- Huzzuk le az dramellaté B csat-
zkozébt,

— Hazzuk ki a € izzét.

- Helyezziik be az j izzét Ggy,
~ogy a fém rész nyllvanyai a tiikér
~ornyaiba illeszkedjenek, majd il-
esszlik vissza a B csatlakozét és
zkasszuk be az A régzitd rugét.

— Gondosan helyezziik vissza a
véddfedelet.

TOMPITOTT FENYSZOROK
24. abra

Az izz6 cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— A rogzitd szerkezet kioldasaval
vegylik le a védéfedelet.

— Oldjuk az izzé A rogzitd ru-
gojat.

FOC0179b
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24. 4dbra

— Hizzuk le az aramellatd B csat-
lakozot.

— Hazzuk ki a € izzét.

— Helyezziik be az Gj izzét tgy,
hogy a fém rész nydlvanyai a tiikor
hornyaiba illeszkedjenek, majd il-
lessziik vissza a B csatlakozot és
akasszuk be az A rogzité rugét.

— Gondosan helyezziik vissza a
védéfedelet.

ELSO IRANYJELZOK 25. abra

Az izz6 cseréjéhez a kévetkezdk
szerint kell eljarni:

— A rogzitd szerkezet kioldasaval
vegylik le a védéfedelet.

— Az d6ramutatd jardsival ellen-
tétesen forgatva vegyilk ki az A
foglalatot.

— Kissé benyomva és az éramu-
tatd jarasaval ellentétesen forgatva
vegyiik ki a B izzo6t.

SZUKSEG ESETEN



— Cseréljiik ki az izzot.

_ Az éramutatd jarasaval meg-
egyezd iranyban forgatva tegylik
vissza a foglalatot, ligyelve a meg-
feleld rogzitésre.

— Gondosan helyezziik vissza a
védéfedelet.

OLDALSO IRANYJELZOK
26. abra

Az izz6 cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— A rogzité rugd osszenyomasa-
hoz nyomjuk az A étlatszé lampa-
testet eldre.

— Emeljiik ki a lampatestet.

FOC0177b

— A B foglalatot az éramutat6
jarasaval ellentétesen forgatva hiz-
zuk ki a lampatestbél, majd hizzuk
ki a nyomassal behelyezett Cizzét,
és csereéljiik ki.

— Helyezziik vissza a B foglalatot
az 4tlatszé lampatestbe, majd sze-
reljiik vissza a lampatestet ligyelve
a régzité rugd megfelel6 reteszelo-
désére.

KODFENYSZOROK 27. abra

Az izzb cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— A rdgzité szerkezet kioldasaval
vegyiik le a védéfedelet.

FOC0212b

— Oldjuk az izzé A rogzitd ru-
gojat.

_ Huzzuk le az dramellaté B csat-
lakozot.

— Hizzuk ki a € izzét.

_ Helyezziik be az Uj izz6t ugy
hogy a fém rész ny(lvanyai a tiikos
hornyaiba illeszkedjenek, majd i
lessziik vissza a B csatlakozot &
akasszuk be az A régzité rugot.

— Gondosan helyezziik vissza 2
védéfedelet.

25. abra

26. dbra




ELSO HELYZETJELZOK
28-29. abra

Az izz6 cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— A rogzité szerkezet kioldasaval
vegylik le a védéfedelet.

— Az A hosszabbité kar segitsé-
zével forditsuk az éramutatd jara-
saval egyezé és ellenkezé iranyba a
B foglalatot, majd magunk felé hiz-
2 emeljiik ki.

— Huzzuk ki a € izzdt és cseréljiik
Ki.

— Szereljik vissza a foglalatot,
ligyelve a rogzitd nyelv kattanasara;
kiviilrél megszemlélve ellendrizzik
a helyes bedllitast is.

— Gondosan helyezziik vissza a
véddfedelet.

HATSO LAMPACSOPORT
30. abra

Az izz6 cseréjéhez a koveekezdk
szerint kell eljarni:

— Nyissuk ki a csomagtér ajtajat

— A csomagtér belsejében nyissuk
ki az A fedelet, htizzuk ki a B csat-

lakozot, vegyiil le a 3 € csavaranyat,
és huzzuk ki az egész lampatestet.

F0C0208b
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3 ajtos valtozatok:

— Nyomijuk kifelé a foglalat A
rogzité nyelveit — 31. abra —, majd
hizzuk ki a helyérdl.

— Kissé benyomva és az éramu-
tato jarasaval ellentétesen forgatva
vegyiik ki az izzot.

— A lampatestben az izzok az
alabbiak szerint vannak elhelyezve:

B - helyzetjelz8 lampa
C - iranyjelzék

D - hatsé kédlampa
E — hatrameneti [ampa

F — helyzetjelzd lampa.

FOC0181b

5 ajtos valtozatok:

— Hajtsuk ki a 4 db A csavart —
32. abra -, és a foglalatot hiizzuk
ki a helyérél.

— Kissé benyomva és az éramu-
tatd jarasaval ellentétesen forgatva
vegyiik ki az izzot.

— A lampatestben az izzok az
alabbiak szerint vannak elhelyezve:

B — helyzetjelzé lampa
C - iranyjelzék
D - helyzetjelzé lampa

E - hatrameneti lampa.

FOC0182b

HATSO KODLAMPA
33. abra (5 ajtos valtozatok)

Az izz6 cseréjéhez a kovetkezok
szerint kell eljarni:

— Nyissuk ki a csomagtér ajtajat
és az abran lathaté médon tavolit-
suk el az A fedelet.

— A foglalatbdl kihGzva cseréljik
ki a B izzét.

31. dbra

32. dbra

33. dbra




KIEGESZITO (3.) FEKLAMPA

A kiegészité féklam-
pa (3. féeklampa) izz6-
janak cseréjét egy

Fiat markaszervizben végez-
tessitk el.

RENDSZAMTABLA
VILAGITAS 24. abra

Az izz6k cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— A nyilak dltal jelzett pontokon
hajtsuk ki a 2 db A rdgzité csavart
és vegyiik le a fényvetd lapot

— A két oldals6 érintkezébdl ki-
hdzva cseréljiik ki a B izzét. Ugyel-
jink arra, hogy az (j izzét az érint-
kezék megfeleléen rogzitsék.

— Szereljiik vissza a fényvet§ la-
pot.

FOC0207b

KUSZOB/AJTO VILAGITAS
35. abra

Az izz6 cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— Nyissuk ki az ajtét és a nyillal
jelzett pontnal megnyomva vegyiik
ki az atlatszé A burat.

— Nyissuk ki a B védéfeddt és
cseréljik ki nyomassal rogzitett
izzot.

— Zarjuk vissza a B fedelet az A
buran.

F0C0206b

34, dbra




HA EGY BELSO
VILAGITAS 1ZZ0
KIEGETT

A villamos beren-

dezések szakszeriitlen

javitasa, modositasa,
az utasitastol eltéré alkatré-
szek vagy munkamenet al-
kalmazasa (zemzavarokat
és tiizveszelyt okozhat és a
garanﬂa megsziinését ered-
meényezi.

Az izzd tipusara és teljesitmény-

adataira vonatkozodlag lasd a HA
1ZZOT KELL CSERELNI cimi el6zé
fejezetben foglaltakat.

UTASTER VILAGITAS ELOL
(kivéve a nyithato tetds
valtozatokat)

Az izzdk cseréjéhez a kdvetkezdk
szerint kell eljarni:

— Az A rogzitékre gyakorolt nyo-
massal hizzuk ki a B mennyezeti
vildgit6 egységet — 36. abra.

— Hajtsuk ki a 2 A rogzité csa-
vart — 37. abra —, majd a két B
foglalatot az o6ramutatd jarasaval
ellenkezé iranyba forgatva hazzuk
ki és cseréljuk ki az izzokat. A C
izz6 cseréjehez hizzuk ki azt a két
oldalsé érintkezé koziil. Ugyeljiink
arra, hogy az Uj izzot az érintkezék
megfeleléen rogzitsék.

F0C0201b

UTASTER VILAGITAS ELOL
(nyithato tetds valtozatok)

Az izzdk cseréjéhez a kovetkezok
szerint kell eljarni:

— A 38. abran lithaté médon
nyomjuk meg oldalt a burkolatot.

— Bontsuk meg az A és B elekt-
romos csatlakozékat — 39. abra.

36. abra

37. abra



- Hajtsuk ki a 2 A régzit§ csa-
art — 37. abra —, majd a két B
‘oglalatot az éramutatd jarasaval
zlenkezé iranyba fogatva hizzuk ki
=s cseréljik ki az izzokat. A C izzd
seréjéhez hlzzuk ki azt a két
oldalso érintkezé koziil. Ugyeljiink
zrra, hogy az Uj izzot az érintkezék
negfeleléen rogzitsék.

UTASTER VILAGITAS HATUL
(kivéve a nyithato tetds
valtozatokat)

Az izzok cseréjéhez a kévetkezdk
szerint kell eljarni:

— A nyilakkal megjeldlt helyen
megemelve (a rogzité rugds nyel-
vek mellett) vegyiik ki az A komp-
lett vilagito egységet.

— A B izz6 cseréjéhez hazzuk ki
azt a két oldalsé érintkezé koziil.
Ugyeljiink arra, hogy az (j izzét az
érintkezék megfeleléen rogzitsék.

F0C0252b

UTASTER VILAGITAS HATUL
(nyithato tetds valtozatok)

Az izz6k cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— A szerszamkészletben [évé
csavarhizé segitségével a nyil altal
jelzett helyen feszitve vegyiik ki a
komplett vilagité egységet — 41.
abra.

- A B izz6 - 42. abra - cse-
réjehez hizzuk ki azt a két oldalso
érintkezé kozil. Ugyeljiink arra,
hogy az (j izzét az érintkezék meg-
feleléen rogzitsék.

FOC0204b

F0C0253b




SMINKTUKOR VILAGITAS _ A B ponton jelzett helyecken ~ KESZTYUTARTO VILAGITAS

43. abra megemelve vegyiik ki a € komp- 44. abra
Az izzd cseréjéhez a kovetkezdk lett vilagito egységet. Az izz6 cseréjéhez a kovetkezok

szerint kell eljarni: — A D izzé cseréjéhez hiizzuk ki szerint kell eljarni: :
— Nyissuk fel a tiikér A fedelét. azt a ket oldalsé érintkezd kozil. — Nyissuk ki a keszty(tartot

L,ng eljﬂn}f GUEE hog)’c az iZ,Zéf az vegyiik ki az A vilagit6 egységet
erintkezék megfeleléen rogzitsék.
— A B izz6 cseréjéhez hizzuk &

azt a két oldalsé eérintkezd kozil
Ugyeljiink arra, hogy az (j izzo6t &

FOC0227b i S o e PR
érintkezék megfeleléen rogzitsek.
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CSOMAGTER VILAGITAS
45-46. abra

Az izz6 cseréjéhez a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

- Nyissuk ki a csomagtér ajtét.

— A nyillal jelzett ponton meg-
=melve vegylik ki az A vilagité egy-
séget.

— Vegyik le a B véddfedelet és
cseréljik ki a foglalat nélkiili izzét.

— Zarjuk vissza a B véddfedelet
az atlatszo burkolatra.

F0C0221b

— Szereljik vissza az A vilagité
egységet elészor az egyik, majd a
maésik oldalon a helyére nyomva
egészen a rogzité nyelv reteszels-
déséig.

FoC0097b

HA EGY BIZTOSITEK
KIOLVADT

ALTALANOS TUDNIVALOK
47. abra

A biztositék az elektromos beren-
dezés védelmét szolgalja: leginkabb
lizemzavarok vagy nem megfelelé
beavatkozasok alkalmaval lép md-
kédésbe (azaz megszakad).

Ha valamelyik elektromos beren-
dezés nem mikodik, elészér min-
dig vizsgaljuk meg az aramkorét
védd biztositékot. Az A olvadé-
szélnak épnek kell lennie. Ellenkezé
esetben a kiolvadt biztositékot
mindig ugyanakkora terhelhet&sé-
gl (ugyanolyan szinli) biztositékkal
cseréljik ki.

F0C0220b

45, abra

46. dbra




A cserélendd biztositék kiemelé-
séhez hasznaljuk a biztositékhaz-
hoz erésitett D csipeszt.

B — Ep biztositék

C - Megszakad olvadészall biz-
tositék.

= Soha nem szabad a
A kiolvadt biztositékot
mas vezetddarabbal,
fémhuzallal potolni. Mindig
ép és ugyanolyan szinid biz-
tositékot hasznaljunk.

A kiolvadt biztosité-
kot soha ne potoljuk
nagyobb terhelheté-

segu  biztositékkal,
TUZVESZELYT okozhat.

mert

Ha az altalanos vé-

delmi biztositék (MI-

DI-FUSE vagy MAXI-
FUSE) kiolvadt, ne kisérletez-
ziink a megjavitasaval, ha-
nem vizsgaltassuk meg a
gépkocsit egy Fiat marka-
szervizben.

. A biztositék cseréje
A elétt lgyeljink arra,
hogy az inditokulcs ki
legyen huzva és minden fo-
gyaszto ki legyen kapcsolva/

ilktatva.

Ha egy biztositék ki-
olvadasa ismételten
jelentkezik, vizsgal-

tassuk meg a gépkocsit egy
Fiat markaszervizben.

HOZZAFERES A
BIZTOSITEKOKHOZ

A Fiat Stilo biztositékai négy biz-
tositéktablan vannak csoportositva,
melyek a miszerfal alatt, az akku-
mulator pozitiv sarkan, az akku-
mulétor mellett és a csomagtérben
nyertek elhelyezést. Ezen felil

kiviteltél fuggden, az akkumulator

hazban is van egy egyedi biztositék

A miszerfali biztositéktablahez
valé hozzaféréshez nyissuk ki az A
keszty(itartét és nyomjuk le a B
reteszelé nyelvet — 48. abra.

B‘J}HM} -r‘pw;;{x



Az akkumulator sarkan, az akku-
mulator mellett 1évé biztositéktabla
ss az egyedi biztosfték ugy érhetd
el, ha levessziik a védéfedelet.

A pozitiv sarkon 1évé biztositék-
tabla esetében a hozziféréshez
oldjuk ki az A tartérugékat, majd
vegyiik le a B védéfedelet — 49,
abra.

FOC0146b

A csomagtérben 1évé biztositék-
tablahoz (gy férhetiink hozz4, hogy
elészor kinyitjuk a csomagtér bal
oldalan taldlhaté A fedelet — 50.
abra —, majd kivessziik a B beté-
tet — 51. abra.

Az egyes biztositékok azonosi-
tasdhoz tanulmanyozzuk a kévet-
kezé oldalakon talilhaté &ssze-
foglalé tablazatot, valamint a ké-
vetkezd illusztraciékat: 52. abra,
53. abra, 54. abra, 55. abra és
56. abra.

FOC0255b

51. abra




anyos valtozat)

4

A miiszerfali biztositéktabla (balkorm

F0C0266b

B

(DD EDCE)

52 (D) (05 (0r) (551)
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. abra
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52. 4bra




A miszerfali biztositéktabla (jobbkormanyos valtozat)

g
g

 CEEE

(eed) () ()
; lﬂm )

€

=]

£

1)

Lz

53. abra
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54. dbra — Az akkumulitor melletti biztositéktabla 55. 4bra — Biztositéktabla az akkumulator pozitiv sarkanal
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— Biztositéktabla a csomagtérben

56, abra




BIZTOSITEKOK OSSZEFOGLALO TABLAZATA

VILAGITAS ABRA BIZTOSITEK | TERHELHETOSEG (A)
Yeeevliogo. o 2. s

Jobb oldlcompitomforyszors. o Sl e

E?.'..9.'ﬂ‘i.'..F.‘?.T!?.'E?P.‘..fff??fﬁ".m."..‘.’................................... il ..................52—53 Semea il

Klegesnto (3.) feklampa |
(Radar Cruise Controllal szerelt valtozat) =ulw e oee. AR F

Hatrameneti lampa L5253, e
Els6/hatso utaf.t,t"-.txi!égftés R L E89

Jobb/bal fenyszoro vezerles i
(gazkisilléses fényszéros valtozatok esetdben) L 8253 0o S

EGYEB FOGYASZTOK A | BIZTOSITEK | TERHELHETOSEG (A)
ed sebességvalt szivattyd (24 20vvale) B 54 B FOS(MAXIEUSE) R 3
FOSMAXIFUSE) B 20

Fénysz6ré magassag kompenzacio ; I5

Légkondicionalé kompresszor o

Legszennyezodes érzékel6
(automatikus légkondicionalés viltozatok)

Fényszérémosé relé tekercs

EIs a]tok elektromkus vezer‘les (+ 30)




BIZTOSITEK TERHELHETOSEG (A)

F51

EGYEB FOGYASZTOK

Sumiabrones Ieveg6nyomés ellenérzés

Csomagtéri dugaszol6 aljazat

Futott abla.kmoso fuvokék

Cruise Contro]/Radar Cru1se Control vezerles e naeo § f ghe b

2 F50

F70 (MEGA-FUSE)

71 (MIDLFUSE)
F36 ’

Eiektromos szervokormany

Legzsak

Motortér éramellatés | ;

Mlszerfal arame[latas

Utanfuto ararnellatas

Csomagter nyltas}'zaras (egyes va!tozatoknal)

Fenyszoremoso

Futes/ Legkonchcnonalas

Elsdleges aramellatas (elektronlkus befecsk)

Masodlagos aramellétas (elektronlkus befecsk)




BIZTOSITEK | TERHELHETGSEG (A)

EGYEB FOGYASZTOK

Mésodlagos aramellatas

PETEIR
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£ 7,5
................................................... gg.v..A...
Fékpedalra kapcsolo jel tovabbitasa ] E
F35 L 75

¥
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az elektronikus vezerloegységekhez _§ 52-53.
|
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FEIFEFECRroE g

JTD va

Elektronikus befecskendezés +30
Aramellatas az akkumuldtorrél (nem gyultaskapcs )




EGYEB FOGYASZTOK

Hitéradiator ventildtor
(1. fokozat — 1.2 16v és 1.6 16v ‘valtozatok)

ABRA E BIZTOSITEK J TERHELHETOSEG (A)

FO6 (MAXI-FUSE)

Hutorad:ator venti Iétora
(2. fokozat — 1.2 16V és |.6 16V valtozatok
:egkondlqonaloval)

FO7 (MAXI-FUSE)

Uzemanyag szivatty( (kivéve az 1.6 16v valtozatok)
Elektronikus befecskendezés elsédleges aramell.
1.2 16v, 1.8 16V és 2.4 20v véltozatok)

Naptetd

Naptetd

Ciegészité fiités (JTD valtozatok)
zzitégyertyak (JTD véltozatok)

Gazolaj sziré flitébetét (JTD valtozatok)

F73 (MIDI-FUSE)

o e e

Elektronikus befecskendezes elsédleges aramell
JTD vdltozatok)

Selespeed (+ 30)

s OIS R

Elektromos szervokormany
aramellatds a gyunaskapcsolorél)

(ulso erdsité dramellatas

=lektromos elsé iilés mozgatas (vezetdoldal)

Zlektromos elsé iilés mozgatas (utasoldal)




BIZTOSITEK . TERHELHETOSEG (A)
101
10

EGYEB FOGYASZTOK

Vezetéoldali elsé iilés flités "

Utasoldali elsé ilés flités

Easy go vezérlés
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HA LEMERULT AZ
AKKUMULATOR

FIGYELMEZTETES Az akku-
mulator feltdltés menetének leirisa
csupan tajékoztatd jellegl. A mii-
velet tényleges elvégzése érdeké-
oen forduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

AZ AKKUMULATOR
FELTOLTESE

Ajanlatos a lassu, alacsony 4ram-
erdsséggel torténd toltés, legalabb
24 éra idétartammal. Hossz( ideig
artd toltés tonkreteheti az akku-
mulatort.

A toltést az alabbiak szerint vé- -

gezziik:

1) Késsiik le a kibelsarut az ak-
<umulator negativ csatlakozéjardl.

FIGYELMEZTETES Ha a gép-
<ocsiba riasztéberendezés van be-
szerelve, azt a taviranyitéval ki kell
<apcsolni (lasd ELEKTRONIKUS RiASZ-
TO az ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL c.
fejezetben).

2) Csatlakoztassuk a toltSkészii-
lek kdbeleit az akkumulator csat-
lakozédira a polaritis figyelembe-
vételével.

3) Kapcsoliuk be a t&ltékészii-
léket.

4) A toltés befejeztével kapcsol-
juk ki a késziiléket, mielétt a ka-
beleket levennénk az akkumulitor-
rol.

5) Kossiik vissza a kabelsarut az
akkumulator negativ csatlakozéja-
ra.

Az akkumulitorban
A lévé elektrolit mérge-

z6 és korroziv. Ova-
kodjunk a szembe vagy a
bérre kerillésétél. A tiz és
robbanasveszély miatt a fel-
toltést mindig jol szell6zott
helyiségben, nyjilt langtél,
szikraforrastél tavol végez-
ziik.

. -

Befagyott akkumu-

latort ne prébaljunk

meg tolteni, mert fel-
robbanhat. Ha az akkumula-
tor befagyott, toltés el6tt el-
lenériztessiik szakemberrel,
hogy a belsé szerkezete
nem karosodott-e és a ko-
pPenyen nincs-e repedés,
amelyen keresztiil kifolyhat
a mérgez6 és korroziv sav.

INDITAS )
SEGEDAKKUMULATORRAL
Lasd az INDITAS SEGEDAKKUMULA-

TORRAL cim(i bekezdést ebben a
fejezetben.




HA A GEPKOCSIT FEL
KELL EMELNI

KOCSIEMELOVEL

Lasd a HA GUMIDEFEKT TORTENT
cim(i bekezdést a jelen fejezetben.

A kocsiemelé kiza-
rolag kerékcseréhez

hasznalhato. Mindig a

gépkocsi sajat emeldjét
hasznaljuk. Az emel6t mas
tipusi  jarmihoéz hasznalni

tilos. Soha ne hasznaljuk az
emelét a gépkocsi alatt
végzendd javitasi, karbantar-
tasi munkakhoz

A kocsiemelé pon-
tatlan elhelyezése
esetén a felemelt
jarmi megbillenhet és lezu-
hanhat. Ne hasznaljuk az
emelét a raragasztott cim-
kén feltiintetett terhelésnél
nagyobb suly emelésére.

A kocsiemelére vonatkozé tudni-
valolk:

— az emel6 sajat tomege 1,76 kg;

— az emelé semmiféle beallitast
nem igényel;

— az emelé nem javithato, sériilés
esetén ugyanolyan tipusira kell ki-
cserélni

— az emeléhodz csak az eredeti
hajtékart szabad hasznalni.

F0C0247b

CSAPOS EMELOHIDDAL
VAGY KROKODILEMELOVEL

A gépkocsi csak oldalrél emelhetd
ugy, hogy az emeléfejet a nyillal
jeldlt pontok ald kell elhelyezni —
57. és 58. abra.

FO
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HA A GEPKOCSIT
VONTATNI KELL

A geépkocsi velejaré tartozéka a
vontatd szem, amely a csomagtér
padléburkolata alatt, a szerszam-
tartoban van elhelyezve.

A vontatészemet az alabbiak
szerint kell felszerelni:

1) A fiilnél fogva vegyiik ki a fe-
delet.

2) Vegyiik ki a vontatészemet a
szerszamtartébél.

3) Csavarjuk fel a vontatészemet
utkozésig a hatsé vagy az elsé me-
netes csapra — 59. és 60. abra.

Vontataskor szigo-

rdan vegyik figye-

lembe a vontatasra
vonatkozo kézlekedési sza-
balyokat.

A vontatas megkez-
dése eldtt forditsuk
az inditékulcsot MAR

allasba, majd ezutan STOP
allasba, de ne hazzuk ki. A
kules kihGzasakor a kor-
manyzar automatikusan re-
teszeli a kormanykereket,
igy a gépkocsi iranyithatat-
lanna valik.

FoCo171b FOC0156h

Vegyitk figyelembe,

hogy a vontatott

gépkocsiban allé mo-
tor esetén a fékrendszer és
a kormanymii szervorasegi-
tése nem miikodik, ezért a
fékezés és a kormanyzas so-
ran a megszokottnal na-
gyobb erét kell kifejteniink.
A vontatashoz rugalmas koé-
telet ne hasznaljunk és ke-
riiljiik a hirtelen rantasokat.
Ugyeljiink arra, hogy a von-
tatas soran a vontatékotél
az érintkez6 részeken ne
okozzon sériilést.

SZUKSEG ESETEN



HA BALESET
TORTENT

— A legfontosabb az, hogy 6riz-
ziik meg a nyugalmunkat.

— Ha nem vagyunk kozvetlendil
részesei a balesetnek, a szinhelytdl
legalabb tiz méternyi tavolsagra
alljunk le.

— Autépalyan dgy alljunk le, hogy
ne torlaszoljuk el a leéllésavot.

— Allitsuk le a motort és kapcsol-
juk be a vészvillogot.

— Ejszaka vilagitsuk meg a baleset
szinhelyét a kocsi fényszordjaval.

— Mozogjunk o6vatosan, mert a
kézeledd jarmivek elgazolhatnak.

— Helyezziik ki az elakadasjelzd
haromszoget jél lathatéan az eldirt
tavolsagra.

— Hivjuk a segélyszerveket, meg-
adva nekik a leheté legpontosabb
informacidkat. Autopalyan vegylik
igénybe a telepitett segélyhivo tele-
font.

— Tobb gépkocsit érinté baleset
esetén, kiilénésen ha rosszak a
latasi viszonyok, nagy a veszély,
hogy az allé jarmiivekbe tovabbi
gépkocsik rohannak. llyen esetek-
ben azonnal szélljunk ki a gépkocsi-
bél és alljunk a védékorlat mogé.

— Ha az ajtokat nem lehet kinyit-
ni, ne a nehezen 4ttorhetd rétegelt
szélvédén keresztil probaljuk a
kocsit elhagyni. Az oldalablakok
vagy a hatsé szélvédé sokkal kony-
nyebben kitorheto.

— A balesetet szenvedett gépko-
csik inditékulesat hiuzzuk ki.

— Ha benzin vagy mas vegyi anyag
szagat észleljuk, oltsuk el a cigaret-
tat és ligyeljiink ra, hogy a kozelben
mas se dohanyozzon.

— Még a legjelentéktelenebbnek
latszé tliz oltdsara se hasznaljunk
vizet, hanem tizoltd késziileket,
takarékat, homokot vagy foldet.

— Ha nem okvetlentil sziikséges a
vilagité berendezés hasznilata, az
akkumulator negativ csatlakozoja-
rél kossiik le a kabelsarut.

HA VALAKI MEGSERULT

— A sériilt személyt ne hagyjuk
magara. A segitségnyljtas kotele-
zettsége a balesetben kozvetlendl
nem érintett személyekre nézve is
fennall.

— Ne csoportosuljunk szorosan a
sériilt személy koriil.

— lgyekezziink megnyugtatni a
sériilt személyt, hogy a segitseg
hamarosan megérkezik. Maradjunk
a koézelében, hogy megnyugtassuk,
ha esetleg panikba esik.

— Kapcsoljuk ki vagy véagjuk el 2
sériilteket megfogé biztonsag
ovet.

— A sériiltekkel ne itassunk fo-
lyadékot.

— Soha ne mozgassuk a sériilte-
ket, kivéve az aldbbi eseteket.

— Csak akkor emeljik ki a sérl-
teket a gépkocsibdl, ha fennall 2
jarmd kigyulladasanak, elsiillyede-
sének vagy lezuhanasanak veszélye
Ne hitzzuk a sériiltet karjanal
labanal fogva, és ne billentsiik el 2
fejét. Tartsuk a testet lehetOseg
szerint vizszintesen.




ELSOSEGELY KESZLET
61. abra

Az elsésegély készletnek legaldbb
a kovetkez8ket kell tartalmaznia:

— steril géz, sebkotézésre és tisz-
titisra;

— kétdzépolya kiilénbsz8 széles-
ségben;

- — antiszeptikus ragtapasz kiilén-
- fele méretekben;
fjunk

— egy tekercs ragtapasz;

— egy csomag vatta;
el a

— egy flakon fertStlenitSszer
nsag

— €gy csomag papir zsebkendd;
k fo- — egy lekerekitett hegyi oll6;
— egy csipesz;

— két verzéselallité polya.

Ajanlatos tovabb3 az elsSsegély
készlet mellett egy tlzolté ké-
szilleket és egy takarét is tartani a
kocsiban.

Mind az elsésegély készlet, mind a
tlzolté késziilék megtaldlhaté a
Lineaccessori Fiat kindlataban.

FOC0280b
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61. abra

SZUKSEG ESETEN




TERVSZERU
KARBANTARTAS

A tervszerl és gondos karban-
tartds biztositja, hogy a gépkocsi
éveken keresztil megbizhaté és
kittiné muszaki allapotban marad-
jon.

Ennek érdekében a Fiat gyar
eléirja a részletesen kidolgozott
karbantartdsi program végreha-
jtasat, amely 20 000 kilométeren-
ként elvégzendé ellendrzési és kar-
bantartési m(iveleteket foglal maga-
ban.

A TERVSZERU KARBANTARTAS nem
elégiti ki a gépkocsival kapcsolatos
dsszes igényt. Mar a 20 000 kilo-
méteres elsd vizsgalat el6tt es
utdna is egy-egy atvizsgalas kozotti

idészakban a gépkocsi igényli az
altaldnos karbantartast mint pl. a
folyadékszint rendszeres ellendr-
zése és esetleges utantoltése, a
gumiabroncsok levegényomasanak

ellenérzése stb.

TARBANTARTAS

FIGYELMEZTETES A Gyarté
megkdveteli a Karbantartasi terv
szerinti atvizsgalasi és karbantartasi
miiveletek elvégeztetését. Ezek
elmulasztdsa a garancia megsz(iné-
sét eredményezi.

A Karbantartasi terv miveleteit a
Fiat markaszervizek a megha-
tarozott idénormak szerint végzik
el.

A karbantartas vagy atvizsgalas
soran megallapitott esetleges to-
vabbi hibak kijavitasara vagy al-
katrészek cseréjére csak a gépko-
csi tulajdonosanak beleegyezése
esetén kerdil sor.

FIGYELMEZTETES A hasznalat
kézben esetleg jelentkezd kisebb
hibak kijavittatasaval ne varjunk a
kovetkezd esedékes atvizsgalasig.
hanem azonnal Iépjiink kapcsolatba
egy Fiat markaszervizzel.

Ha a gépkocsit gyak-
ran hasznaljuk utan-
= futé vontatasara, a
ket karbantartas kozotti ido-
szakot csokkenteni kell.

omick
&s szik
wvetelg

iegész
ellenorz

Szeleph
Kezifékk
Kipufoge

Senzinge



KARBANTARTASI TERV
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EVENKENTI
ATVIZSGALAS

Az évenként 20 000 km-nél
kevesebbet (pl. 10 000 km-t)
futé gépkocsik szamara kidol-
gozott éves atvizsgalasi terv

az alabbi miiveleteket tartal-
mazza:

— Gumiabroncsok  allapotanak/
«opasanak ellenérzése és a légnyo-
mas sziikség szerinti bedllitasa
potkerék is).

- Vilagité berendezés (fényszé-
rok, irdnyjelzék, vészvillogd, cso-
magter vildgitas, utastér vilagitds,
<eszty(itarté vilagitds, mdszerfali fi-
zyelmeztet6 lampék stb.) miikédé-
sének ellendrzése.

— Ablakmosé és t6rlé berende-
zés mikodésének ellendrzése, fu-
vokak bedllitasa.

— Szelvedétorld és hatsé ablak-
6rlé lapatok allapotanak és hely-
zetének ellendrzése.

— Els6 és hatsé fékbetétek alla-
potanak és kopasénak ellendrzése.

— Kocsiszekrény és fenéklemez
védorétegek, merev és flexibilis
csbvezetékek (kipufogé, iizem-
anyagellato és fék), gumi alkatré-
szek (védSharmonikak, tomldk,
perselyek stb.) dllapotanak szem-
revételezéses ellendrzése.

— Akkumulator tdltéttségének el-
lendrzése a varazsszem kijelzével.

— Kiegészité  berendezéseket
meghajté szijak allapotdnak szem-
revételezéses ellendrzése

— Folyadékszintek ellenérzése és
szikség szerinti feltéltése (motor
hiitéfolyadeék, fekfolyadék, ablak-
mosoé folyadék, akkumulator elekt-
rolit stb.).

~ Motorolaj cseréje.
— Motor olajsziiré cseréje.

— Pollensziiré cseréje.

TOVABBI
ELLENORZESEK

1000 kilométerenként, vagy
minden hosszabb Gt el6tt végezziik
el az alabbi ellenérzéseket és sziik-
ség esetén feltdltéseket:

sy,

— motor hiitéfolyadék szintje;

|

fékfolyadék szintje;

— akkumulator folyadékszint;

ablakmosé folyadékszint;

— gumiabroncsok allapota és
nyomasa.

1000 kilométerenként ellen-
Orizziik, és sziikség esetén toltsiik
fel a motorolaj szintjét is.

Javasoljuk az FL Group éltal spe-

cidlisan a Fiat gépkocsik szamara
kifejlesztett, gyartott és ajanlott
termékek hasznalatat (Id. a MUszAK
JELLEMZOK cim(i fejezet FELTOLTES
ADATOK tablazatat).

K

KARBANTAR




FIGYELMEZTETES -
Motorolaj

A motorolaj cseréje a KARBAN-
TARTAS| TERVBEN el6irt intervallu-
moknal gyakrabban sziikséges, ha a
gépkocsit a szokasostol eltérd, vagy
nehéz lizemi koriilmények kozott
hasznaljuk, pl. az alabbi esetek
valamelyikeben:

— lakékocsi vontatasa;

— poros utak;

— gyakran ismétlédé, (7-8 kilo-
méternél rovidebb) utakon 0 °C
alatti hémérséklet esetén;

— gyakori varakozasok Uresjarat-
ban, vagy tartés lzemeltetés kis
sebességgel (pl. kézbesité szolgalat,
taxi lzem), vagy hosszabb idejd
ledllasok esetén.

FIGYELMEZTETES -
Levegdsziiré

Ha a gépkocsival gyakran kozle-
kediink poros utakon, csereljiik a
levegészliré betétet a KARBAN-
TARTASI TERVBEN megadott interval-
lumoknal gyakrabban.

Ha az olajcserék és a szlirébe-
tétek cseréjének esedékességével
kapcsolatban barmilyen kétség me-
ril fel, kérjink tanacsot egy Fiat
markaszervizben.

FIGYELMEZTETES -

r oy

Pollensziiré

Ha a gépkocsit gyakran hasznaljuk
poros utakon, szennyezett levegdjl
tertleten, cseréljiik a pollensziirét
az eldirt intervallumoknal gyakrab-
ban. A pollensziliré cseréje akkor
esedékes, ha a szell6zé6 beren-
dezésen at az utastérbe jutd levegd

mennyisége érezhetéen csokken.

FIGYELMEZTETES -
Gazolaj sziiré

A kereskedelemben kaphat6 gaz-
olajok tisztasaganak kiilonbozdsége
szilkségessé teheti a gazolaj sz(iré
gyakoribb cseréjét annal mint az a
karbantartasi tervben szerepel. Ha
a motor rangat ez annak a jele,
hogy a cserét el kell végezni. Ebben
az esetben forduljunk egy Fiat
markaszervizhez.

FIGYELMEZTETES -
Aklkumulator

Az akkumulator feltdltottségét és
allapotat ajanlatos elsésorban a
hideg évszak kezdete elétt ellen-
8rizni, hogy elkertiljiik az elektrolit
esetleges befagyasat.

Az ellenérzést végezziik gyakrab-

ban, ha a gépkocsit fdleg rovid
utakon haszniljuk, vagy ha olyan
elektromos berendezéseket sze-
reltek be, amelyek kihiizott gyuj-
taskulcs esetén is fogyasztjak az
akkumulator energiajat, kiilondsen
ha utélag kerltek beszerelésre. Ha
a gépkocsit meleg éghajlaton vagy
kilonésen nehéz korilmények
kozott hasznaljuk, célszert az elekt-
rolit szintjét a KARBANTARTASI TERV-
BEN el8irt intervallumnal gyakrabban
ellenérizni.

_ . A jarmi karbantar-
L;A  tasat bizzuk Fiat mar-
Gme=== kaszervizekre. A ru-
tinjellegli karbantartas és a
kisebb javitasok hazilagos
elvégzése el6tt biztositsuk a
megfeleld szerszamokat,
hasznaljunk eredeti Fiat pot-
alkatrészeket és karbantar-
tasi anyagokat. Kellé szak-
értelem és tapasztalat nélkal
ne fogjunk hozza a karban-
tartasi, javitasi munkakhoz.
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FOLYADEKSZINTEK
ELLENORZESE

A motortérben vég-

zett munkak koézben

ne dohanyozzunk: a
gydlékony gazok és g6zok
jelenléte miatt tiiz keletkez-
het.

Ugyeljiink arra, hogy
feltoltéskor ne kever-
— juk dssze a kiilonb6zé
tipusi folyadékokat: ezek
egymassal inkompatibilisek,
és igy sulyosan karosithatjak
a gépkocsi szerkezetét.

1 Motorolaj — 2 Akkumulétor — 3
~ekfolyadék — 4 Ablak/hatséablak/
‘ényszoré mosé folyadék — 5 Mo-
tor htitéfolyadék
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1 Motorolaj — 2 Akkumulator — 3
Fékfolyadék — 4 Ablak/hatsoablak/
fényszéré mosé folyadék — 5 Mo-
tor httéfolyadék

1 Motorolaj — 2 Akkumulator — 3
Fékfolyadék — 4 Ablak/hatsbablak/
fényszoré moso folyadék — 5 Mo-
tor hitéfolyadék — 6 Selespeed
sebességvalté olaj

4, 4bra — 2.4 20v valtozat




1 Motorolaj — 2 Akkumulitor — 3
Fékfolyadék — 4 Ablak/hatséablak/
fényszéré mosé folyadék — 5 Mo-
tor hiitéfolyadék
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5. dbra - |TD véltozat




@ MOTOROLAJ

E . 6. abra: |.2 16V valtozat
B 7. abra: 1.6 16V viltozat
E 8. abra: 1.8 16V valtozat
'§ 9. abra: 2.420v valtozat

10. abra: |JTD véltozat

Az olajszintet vizszintes helyzet-
ben 4ll6 gépkocsin kell elvégezni a
motor leéllitdsa utan néhany (kb. 5)
perccel.

Hazzuk ki az A mérdpalcat és
tisztitsuk meg, majd toljuk Utko-
zésig vissza és hlzzuk ismét ki. Az
olajszintnek a mérépalca MIN és
MAX jelzései kozott kell lennie. A
MIN és MAX jelzések kozotti ta-
volsag kb. | liter olajnak felel meg.

FOC0103b

Ha az olajszint a mérépalca MIN
jelzése kozelébe vagy az ala siillyed,
a B betdlté nyilason keresztiilt tolt-
stik fel a motort a MAX szintig.

FOC0159b

Egési sériilés veszé-
A lye miatt legyiink na-

gyon ovatosak, mikor
meleg motor esetében a
motortérbe nyulunk. Ne fe-
lejtsitk el, hogy meleg mo-
tornal az elektromos hiito-
ventilator barmikor elindul-
hat és sériilést okozhat.

©
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7. dbra — 1.6 |6V valtozat

FOC0122b
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anagy e r—
3

6. abra — 1.2 16V valtozat

8. abra — 1.8 |6V valtozat

10. 4bra — | TD valtozat
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Figyeljiink a salakra,

nyakkenddkre és
egyéb lelogé ruhada-
rabokra: a mozgasban Ilévé
alkatrészek koénnyen elkap-
hatjak.

Soha ne végezziink
utantoltést olyan olaj-
= jal, amely karakterisz-
tikajaban (teljesitményszint
viszkozitasi érték) eltér a
motorban lévétdl.

FIGYELMEZTETES Ha az ellen-
érzés soran azt tapasztaljuk, hogy a
motorban |évé olaj szintje a MAX
felett van, a helyes szint helyredl-
litdssa érdekében forduljunk egy

Fiat markaszervizhez.

FIGYELMEZTETES Utantoltést
kovetéen, a szintellenérzés elétt
jarassuk a motort néhany masod-
percig, majd ledllitas utan varjunk
néhany percet.

Ha az olajszint a mérépalca MIN
jelzése kozelébe vagy az ala siillyed,
a B bet6lté nyilason keresztiilt tolt-
sik fel a motort a MAX szintig.

Soha ne toltsiik fel a motorolajat a
MAX jelzés folé.

OLAJFOGYASZTAS

Iranymutatasul kozéljikk, hogy a
megengedett motorolaj fogyasztis
1000 kilométerenként 400 gramm.

A gépkocsi hasznilatinak elsé
periddusdban a motor bejaratas
alatt van, igy az olajfogyasztis csak
5000-6000 km megtétele utan sta-
bilizalodik. ,

FIGYELMEZTETES Az olajfo-
gyasztads nagyban fiigg a vezetési
stilustol és a gépkocsi lizemeltetési
korilményeitdl.

Az elhasznalt olaj és
olajsziiré kornyezet

~ karosito anyagokat
tartalmaz, ezért ezek cseré-
jét egy Fiat markaszervizben
kell elvégeztetni, ahol ren-
delkezésre allnak a faradt-
olaj és a sziir6k kezeléséhez
szilkséges, a torvény elGira-
sainak és a kornyezetvédel-
mi koévetelményeknek meg-
felelo létesitmények.
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'KARBANTARTAS

SELESPEED
SEBESSEGVALTO OLA)J
11. abra

A Selespeed sebességviltd olaj-
szintet a gépkocsi vizszintes hely-
zetében, allé és hideg motor mel-
lett végezziik.

Az olajszint ellendrzéséhez a ko-
vetkezdk szerint kell eljarni:

— forditsuk az inditékulcsot MAR
allasba;

— kosstk le a légtelenité csovet,
csavarjuk le az A kupakot, majd el-
lendrizziik, hogy a szint a tartalyon
lévé MAX jelzéssel egyvonalban
van-e;

FOC0121b

— amennyiben a szint a MAX
jelzés alatt van, toltsik fel a szik-
séges szintig;

— a kupak visszatétele utan a
légtelenité csévet hlzzuk a kupak
csonkjara és az inditékulcsot fordit-
suk STOP allasba.

Soha ne végezziink
<\ utantoltést olyan olaj-
jal, amely karakterisz-
tikajaban eltér a valtéban
lévétdl.

Az elhasznalt sebes-
ségvalto olaj kornye-
zet karosité anyago-
kat tartalmaz, ezért ezek
cseréjét egy Fiat markaszer-
vizben kell elvégeztetni, ahol
rendelkezésre allnak a fa-
radtolaj és a sziirék kezelé-
séhez szilkséges, a torvény
eléirasainak és a kérnyezet-
védelmi kovetelményeknek
megfelelo létesitmények.

Egési sériilés veszé-
@ lye miatt legyiink na-

gyon ovatosak, mikor
meleg motor esetében a
motortérbe nydlunk. Ne
felejtsiik el, hogy meleg mo-
tornal az elektromos hiité-
ventilator barmikor elindul-
hat és sériilést okozhat.
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MOTOR HUTOFOLYADEK
12. abra

Ne vegyiik le a ki-
egyenlité tartaly za-

rékupakjat meleg mo-
tor esetén, mert az esetleg
kifroccsené hiitéfolyadék
égési sérillést okozhat.

A hitéfolyadék szintjének ellen-
Srzéset hideg motornal végezziik.
A folyadékszintnek nem szabad a
tartalyon feltiintetett MIN jelzés
alatt lennie.

FOC0108b
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Ha a folyadékszint alacsony, a
tartaly betoltényilisdn keresztiil
lassan toltsiik fel desztillalt viz és az
FL Group PARAFLU" h(itéfo-
lyadék 50-50%-0s keverékével.

A PARAFLU" hiitéfolyadék és
desztillalt viz 50%-o0s keveréke
-35 °C-ig biztositja a fagyas elleni
védelmet.

A motor hiitérend-
A szere nyomas alatt

van. Ha a zarokupa-
kot ki kell cserélni, csakis
eredeti gyari alkatrészt
hasznaljunk, mert kiilonben
csokkenhet a hiitérendszer
hatasossaga.

SZELVEDO- ES
FENYSZOROMOSO
FOLYADEK 13. abra

A folyadék utantsltéséhez, vegyiik
le a zarékupakot, felfelé hizzuk kia
tolcsérként is szolgalé sz(irét a fel-
s8 helyzetben hallhaté kattanasig és
téltsiik fel a tartalyt viz és DPI fo-
lyadék keverékével az alabbi ara-
nyok szerint:

— 30% DPI és 70% viz nyaron
— 50% DPI és 50% viz télen

Ha a hémérséklet —20 °C alatt
van, a DPI folyadékot higitas nélkiil
kell hasznalni.

FOC0106b

'KARBANTARTAS
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- Ne kézlekedjiink iires =~ FEKFOLYADEK 14. abra A fékfolyadék meér-
& ablakmosé  tartallyal: Ellendrizziik idénként a miszer- gez6 és korroziv ha- A

s 3 a szélvédémoso hasz- csoportban talalhaté (@ fékfo- = tasi. Véletlen elcsep-
E . nalhatésaga alapvetdé fonto’s- lyadékszint ellenérzé lampa miiko- pgneslfor azo’nnal mossuk le ren
m sagu a kozlekedésbiztonsag décit bé vizzel és szappannal, alag
& szempontjabol. majd oblitsiik le. A folyadék mel
- § A tartaly utantoltéséhez kizarélag lenyelése esetén hivjunk or- alag
DOT4 osztalyi fékfolyadekot vost. lani
A tartélyon keresztil ellendrizziik hasznéljunk. Kiléndsen ajanlott a spe
af0|yadékszintet_ TUTELA TOP 4 |e|L’j folyadék, . alka

ezzel toltik fel a rendszert a gyari Ugyeljiink arra, hogy

osszeszerelés soran is. y az erdsen korroziv
Az 3 ablakmoso fo- A fékfolyadék szintje nem lehet a e !_‘a_,'fés", - fékaIyadé’k FIG
lyadékhoz a keres- MAX jelzés felett. ne keriiljon érintkezésbe fe- dék
kedelemben kaphato nyezett felilletekkel. Ha ez mos :
egyes adalékok gyulékonyak. mégis bekovetkezne, azon- telére
A motortér forr6é alkatrészei nal mossuk le bd vizzel. dékot
ezeket langra lobbanthatjak. irtakn
gépko

viszon
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A fékfolyadék tarta-
lyon lathaté © jelzés
arra utal, hogy a fék-

rendszer csakis szintetikus
alapu fékfolyadékkal iize-
meltetheté. Az asvanyolaj
alapu fékfolyadék javithatat-
lanul karositja a fékrendszer
specialis gumibél késziilt
alkatrészeit.

FIGYELMEZTETES A fékfolya-
dek higroszkopikus, vagyis hajla-
mos a levegd nedvességének felvé-
telére. Ajanlatos ezért a fékfolya-
dékot a KARBANTARTASI TERVBEN el§-
irtaknal gyakrabban cserélni, ha a
gépkocsi killéndsen paras éghajlati
viszonyok kozott lizemel.

LEVEGOSZURO

A levegdsziiré cseré-
ét egy Fiat marka-
' szervizben végeztes-

POLLENSZURO

A pollensziiré cseré-
_jét egy Fiat marka-
- " szervizben végeztes-
suk el.




GAZOLAJSZURO
A KONDENzViz
LEERESZTESE

JTD valtozatok

A Viz jelenléte az
iizemanyag ellaté ve-
=== zetékekben sulyos ka-
rokat okozhat a befecsken-
dezé rendszerben és hibakat
okozhat a motor miikédésé-
ben. Amennyiben kigyullad
a = ellendrzé lampa, a viz-
telenités elvégzése érdeké-
ben mielébb forduljunk egy
Fiat markaszervizhez.

FOC0107b

AKKUMULATOR

Az akkumulatorhoz torténé hoz-
zaférés érdekében hajtsuk ki a négy
B rogzitd csavart és emeljiik fel az
A fedelet — 16. abra.

A gépkocsi akkumulatora dn.

csokkentett karbantartasi igénydi,
amely varazsszemmel van ellatva.
Az A varazsszem szolgal az akku-
mulator elektrolit szintjének és a
toltottség allapotanak ellendrze-
sére — 17. abra.

FOC0134b

Normalis kériilmények kozott az
akkumulator nem igényel desztillalt
vizzel valé utantoltést. |dészakos
ellendrzés mindamellett sziikséges,
hogy megallapitsuk a hatékonysagat
az akkumulator fedelén elhelyezett
optikai kijelzével, melynek sotét
szintinek kell lennie, kézépen egy
z6ld mezbvel.

Amennyiben a kijelzé szine vila-
gos, vagy zold mezé nélkiil sotet,
forduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

|5. abra

17. 4bra
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AZ AKKUMULATOR
CSEREJE

Csere sziikségessége esetén az
eredetivel azonos karakterisztikaja
akkumulatorra kell kicserélni. Mas
jellemzdjl akkumulatorral térténd
csere esetén nem érvényesek a
jelen fejezetben kozolt tervszer
karbantartasra vonatkozé adatok.
A karbantartasra vonatkozélag az
akkumulator gyartojanak Gtmutata-
sait kell figyelembe venni.

Az akkumulatorok a

kornyezetre rendkiviil
' karos anyagokat tar-
talmaznak. Ezért az elhasz-
nalt akkumulatorok cseréjét
egy Fiat markaszervizben
végeztessiik, ahol rendelke-
zésre allnak a torvényileg
eldirt és a kornyezetvédelmi
kovetelményeknek megfelelé
letesitmények.

Az akkumulatorban

lévé elektrolit mérge-

z6 és korroziv. Ova-
kodjunk a szembe vagy a
borre keriilést6l. A tiz és
robbanas veszéely miatt az
utantoltést mindig jol szellé-
zott helyiségben, nyilt Iang-
tol, szikraforrastél tavol vé-
gezzik.

A helyteleniil besze-
relt elektromos és
e elektronikus tartozé-
kok silyos zavarokat okoz-
hatnak a gépkocsi miikédé-
sében. Utdlag vasarolt ki-
egészité berendezések (riasz-
to, autéradio, radiotelefon
stb.) beépitése elétt fordul-
junk egy Fiat markaszerviz-
hez, ahol készségesen segi-
tenek a legmegfelelébb ti-
pus kivalasztasaban és tana-
csot adnak az esetleg sziik-
séges nagyobb kapacitasu
akkumulator beépitéséhez.

Ha a gépkocsi hosz-
szabb ideig all erds
hidegben, vegyiik ki
az akkumulatort és vigyiik
meleg helyre, mert egyéb-

ként fennall a befagyas ve-
szelye.

Az akkumulatoron,
vagy annak kozelé-
ben végzett munkak

esetében viseljiink védé-
szemiiveget.

A tulsagosan ala-
csony elektrolit szint-

tel torténé miikod-
tetés véglegesen karositja az
akkumulatort és felrobbana-
sat is okozhatja.




A TOLTOTTSEGI ALLAPOT
ELLENORZESE

Az akkumulator toltottségi alla-
potanak ellenérzését az optikai ki-
jelzével (varazsszem) végezhetjiik.
A kijelzé szinét a € kémlelé nyila-
son keresztiil ellendrizhetjiik — 16.
abra. :

Tanulmanyozzuk az alabbi tabla-
zatot vagy az akkumulatoron elhe-
lyezett B tablat — 17. abra.

Fényes fehér szin

Toltottségi allapot
nem megfeleld

Sotét szin, koézépen
z6ld mezdvel

Elektrolit szint
nem megfelelé

HASZNOS TANACSOK
AZ AKKUMULATOR
ELETTARTAMANAK
MEGHOSSZABBITASARA

Parkolaskor gyézdédjiink meg ar-
rél, hogy az ajtok, fedelek és teték
jol be legyenek csukva. Az utastér
vilagitast ki kell kapesolni.

Az utastér vilagitas automatikus
kikapcsoloval is fel van szerelve.

Allé motor esetében ne hasz-
naljuk az elektromos berendezé-
seket (pl. radié, vészvillogok stb.).

Az elektromos rendszeren vég-
zend$ barmilyen beavatkozas elétt
kossiik le a kabelsarut az akkumula-
tor negativ csatlakozojarél.

Keressiink fel egy
Fiat markaszervizt

Az akkumulator
feltsltendd (ajanlatos
Fiat markaszervizzel

Elektrolit szint és
toltottségi allapot

A kébelsaruk rogzitdcsavarjat
mindig j6l meg kell szoritani.

FIGYELMEZTETES Az 50%-nal
kisebb feltoltottségli akkumulator
hosszabb ideji tarolaskor a leme-
zek szulfatosodasa miatt karosodik,
ami megneheziti a motor inditasat
és —|0 °C alatti hémérsékleten az
elektrolit befagyasahoz vezethet.

A jarmi hosszabb idejl lzemen
kiviil helyezésének esetére hasznos
taniacsokat talalunk A GEPKOCS
VEZETESE fejezet LEALLITAS HOSSZABE
IDORE cimli részében.
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Amennyiben utélag kivanunk, al-
landé tapfesziiltséget igényld kiegé-
szité elektromos berendezéseket
(riasztd, telefon kihangosité, radio-
navigaciés berendezés miholdas
kovetérendszerrel stb.) vasarolni,
forduljunk egy Fiat markaszer-
vizhez, ahol készségesen segite-
nek a Lineaccessori Fiat legmeg-
felelébb tipusanak kivalasztasaban
és tandcsot adnak az esetleg sziik-
séges, nagyobb kapacitasi akku-
mulator beépitéséhez.

Ezen berendezések koziil néhény
kikapcsolt motor esetében is fo-
gyaszt elektromos energiit, ami
fokozatosan lemeriti az akkumula-
tort.

Az ilyen (gyarilag beépitett és
utdlag vasarolt) berendezések
egylittes fogyasztasa nem lehet
nagyobb, mint az akkumulator am-
peroéra kapacitasa x 0,6 mA az alab-
bi tablazat szerint

Akkumulator Megengedett
kapacitas maximalis
. aramfelvétel
40 Ah 24mA
50 Ah 30 mA
60 Ah 36 mA

Emellett vegyiik figyelembe azt is,

hogy az allé motor esetén

miukodtetett, nagy fogyasztasi
berendezések (pl. cumisiiveg mele-
gitd, porszivé, autdtelefon stb.)
meggyorsitjak az akkumulator le-
meriilésének folyamatat.

FIGYELMEZTETES A kiegészitd
berendezések beépitésekor le-

gyiink tudataban annak, hogy a nem -

szakszertien kialakitott elektromos
csatlakozéasok és leagazasok sulyo-
san veszélyeztethetik a gépkocsi
lizem és menetbiztonsagat és a ga-
rancia megsz(inését eredményezik.

ELEKTRONIKUS

VEZERLOEGYSEGEK

Normdlis tizemeltetési koriilmé-
nyek kozétt az elektronikus vezér-
I6egységek kiilonleges évintézke-
déseket nem igényelnek.

Az elektromos rendszeren végzet
munkak, vagy sziikséginditis ese-
tén azonban gondosan tartsuk be
az alabbi eléirasokat:

— Jaré motor esetén soha ne
kossiik le a kdbeleket az akkumula-
tor csatlakozdirél.

— Feltoltéskor késsiik le az akku-
muldtort a gépkocsi elektromos
halézatarél. A modern akkumula-
tortolték képesek 20V fesziiltség
kibocsatasara.

— Sziikséghelyzetben soha ne
hasznéljunk akkumulatortoltét a
motor inditasahoz.

— Fokozott gonddal jarjunk el az
akkumulator visszakapcsolasakor.
Gyé6zédjiink meg a helyes polaritas-
rél és a csatlakozasok szorossa-
garol.




— Az inditokulcs MAR pozicié-
jaban semmilyen elektromos be-
rendezés ki vagy bekotését ne
végezziik.

— Soha ne végezziink polaritas
ellendrzést szikraztatassal (révidre
zérassal).

— Kossiik le az elektronikus egy-
segeket, ha a gépkocsin elektromos
hegesztést végziink. Szereljiik ki az
elektronikus egységeket, ha a mun-
kalatok 80 °C feletti hémérséklet-
tel jarnak (specialis karosszéria
munkak stb.).

FIGYELMEZTETES A helyte-
leniil telepitett radidé és riaszto
berendezések az elektronikus ve-
zérl6egységekben interferenciat
okozhatnak.

Az elektromos halo-
A zaton szakszeriitleniil,

nem az eldirasoknak
és a miszaki jellemzdéknek
megfelelden végzett javita-
sok, vagy modositasok mii-
kodési zavarokat és tiizve-
szélyt idézhetnek elé tovab-
ba a garancia megsziinését
eredményezik.

KEREKEK ES
GUMIABRONCSOK

GUMIABRONCSOK
LEVEGONYOMASA

Altalaban kéthetenként, valamint
minden hosszabb (it elétt ellenériz-
ziik a gumiabroncsok légnyomasat,
beleértve a potkerékét is.

A nyomasmérést talajon allo, fel-
szerelt kerekeknél, hideg allapot-
ban kell végezni.

A légnyomas menet kdozbeni
emelkedése a felmelegedés miatt
természetes jelenség, ezért a me-
leg allapotban mérhetd értékek a
megadott nyomasoknal kb. 0,3 bar
értékkel nagyobbak lehetnek.

A gumiabroncs levegényomasok
helyes értékeinek ellenérzéséhez
lasd a MUszAKl JELLEMZOK fejezet KE-
REKEK cim( részeét.

Tartsuk szem elé6tt,
hogy a gumiabroncs
uttartasa a helyesen

beallitott levegényomastol is
fiigg.

A helytelen levegényomas rendel-
lenes abroncskopast eredményez —
18. abra.

A — El6irt nyomas:
kopas a futéfeliileten

egyenletes

B — Alacsony nyomas: erds ko-
pas a futéfeliilet szélein.

€ - Magas nyomas: erds kopas a
futofeliilet kozepén.
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A tal alacsony leve-

goényomas a gumiab-

roncs tllmelegedésé-
hez vezethet, ami javithatat-
lan karosodast okoz annak
szerkezetében.

A gumiabroncsokat ki kell cserél-

ni, ha a futéfeliilet profilmélysége
[,6 mm ald csokken. Egyébként
minden esetben az adott orszigban
ervényes el6irasokhoz kell alkal-
mazkodni

FIGYELMEZTETES

Lehetdleg keriiljiik a hirtelen
blokkol6 fékezést és a talpérgd
kerekekkel valé indulst.

Gondosan kertiljiik a jardaszélhez,
vagy mas akadalyokhoz valé (ité-
dést, a godroket és egyéb Gthiba-
kat. Hosszabb katyts (tszakaszon
valé kozlekedés is karosithatja a
gumiabroncsokat.

Rendszeresen vizsgiljuk meg,
hogy az abroncsokon nem latha-
té-e rendellenes kopés, vagy az ol-
dalfeliileten esetleges vagasok, du-
dorok. Ez esetben forduljunk egy
Fiat markaszervizhez.

Keriiljik a tulterhelést, mert ez
jelentésen art a kerekeknek és a
gumiabroncsoknak is.

Gumidefekt esetén azonnal all-
junk meg és cseréljink kereket,
hogy elkeriljik a gumiabroncs, a
keréktarcsa, a kerékfelfiiggesztés
és a kormanyszerkezet kéroso-
dasat.

A gumiabroncsok akkor is éreg-
szenek, ha keveset hasznéljuk azo-
kat. A mintazat és az oldalfeliilet
repedezettsége az Sregedés biztos
jele. A 6 évesnél idésebb gumi-
abroncsokat mindenesetre vizsgél-
tassuk meg szakemberrel, hogy
alkalmasak-e még hasznélatra.
Kiilonés gonddal ellendrizziik a
potkereket.

Ha sziikségessé vélik a csere,
mindig 0j gumiabroncsokat hasz-
naljunk és évakodjunk a kétes ere-
detd gumiabroncsoktdl.

A Fiat Stilo Tubeless, tomlé nélkiili
gumiabroncsokkal van gyérilag fel-
szerelve. Semmiképpen ne szerel-
jlink tomlét ezekbe a gumiabron-
csokba.

A gumiabroncs cseréjekor cserél-
tessiik ki a szelepet is.

Az egyenletes gumikopés biz-
tositasa érdekében ajanlatos min-
den 10-15 ezer kilométer meg-
tétele utdn felcserélni az elsé és
hatso kerekeket a kocsioldal meg-
tartasaval gy, hogy a forgasirdnyuk

ne valtozzon.
ket - keresztiranyban,

ﬂ vagyis ne hasznaljuk

a jobb oldali kereket a bal
oldalon és forditva.
tarcsakat ne festes-

ﬂ sik uajra olyan eljara-

sokkal, amelyek 150 °C-nal
magasabb homérsékletet
igényelnek, mivel az ilyen
héhatas karosithatja a kere-
kek mechanikai jellemzdit.

Ne cseréljiink kere-

A konnyiifém kerék-

&




GUMITOMLOK

A KARBANTARTASI TERV elGirasai
szerint gondosan ellendrizziik a
fékrendszer és az lizemanyagellatas
gumitomldit is. Az 6zon, a magas
hémérséklet és a hosszu idejli fo-
lyadékhiany a gumicsévek és bur-
kolatok megrepedezését, esetleg
folyadékszivargast okozhat, lénye-
ges tehat az alapos ellenérzés.

SZELVEDG /
HATSOABLAK TORLO
TORLOLAPATOK

Id6kozonként tisztitsuk meg a
gumilapatokat ablaktisztité folya-
dékkal; a javasolt készitmeny a
DP1.

Cseréljiik ki a torldlapatokat, ha a

gumiprofilok elkoptak vagy defor-

malédtak. Mindenestre célszerl
ezeket kb. évente cserélni.

Kopott, sériilt torl6-
A lapatokkal kozlekedni
veszélyes, mert ked-
vezdtien idéjaras esetén to-
vabb rontja a latasi viszo-

nyokat.

Néhany egyszerii szabaly betar-
tasaval csokkenthetjiik a torldlapat
karosodasanak veszélyét:

— Fagypont alatti hémérséklet

esetén ellendrizziik, hogy az ablak-
torlé lapatok nem fagytak-e az
uvegfellletre. Ha sziikséges, jeg-
mentesité folyadékkal olvasszuk
meg a jeget.

— Az lvegfeliiletre rakodott ho-
réteget ne az ablaktorlével tavolit-
suk el. Ezzel amellett, hogy évjuk a
torlélapatokat, megvédjiik a hajto-
motort is a nagy terhelés miatd
tulmelegedéstdl.

— Ne mikodtessiik az ablaktériot
szaraz Uvegfeliileten.
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Szélveédd torldlapat cseréje
19. abra

1) Emeljik fel az ablaktsris A
karjét és Ggy éllitsuk be a lapatot,
hogy az a karhoz képest 90°-os
szbget zarjon be.

2) Nyomjuk le a rogzité rugd B

nyelvét és hizzuk ki az A karbél a
cserélendd lapatot.

3) Helyezziik fel az Gj lapétot Ggy,
hogy a rugds nyelvet a kar meg-
feleld nyilasaba illesztjiik. Gy&zéd-
junk meg a torlélapat biztos rete-
szelédésétdl.

FOCD162b

Hatséablak téridlapat
cseréje 20. abra

1) Emeljiik fel az A fedelet és a B
csavar kihajtasaval szereljiik le a
kart.

2) Gondosan helyezziik fel az (j
kart és iitkézésig huzzuk meg a
forgé csaphoz régzitd csavart.

3) Hajtsuk vissza a fedelet.

FOCO160b

FUVOKAK

Ha a szélvédémosé bekapcsols-
sakor nem jelenik meg a folyadék-
sugar, elészor vizsgiljuk meg, nem
lires-e a mosofolyadék tartaly: Id. a
jelen fejezet FOLYADEKSZINTEK EL-
LENORZESE cimi részét.

Ezutan ellenérizziik, hogy a fu-
vokak nincsenek-e eltémdédve. Ha
sziikséges, vékony tiivel tisztitsuk
ki.

Az ablakmosé folyadéksugar ira-
nyat a favokak délésszégének sza-
balyozaséval lehet médositani: az A
sugarvezetd hengert a fészekbe il-
lesztett csavarhtizéval lehet elfordi-
tani — 21. abra.

A sugarakat az (iveg felsd szélének
|/3-hoz kell irdnyitani.

FOC0163b
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A hatséablak mosé vizsugarait a
szélvéddééhez hasonlé mddon lehet
allitani — 22. abra.

FOC0161b

FENYSZOROMOSO

Rendszeresen ellendrizziik a fi-
vékak sértetlenségét és tisztasagat
- 23. abra.

A fényszérémosé automatikusan
miikddésbe 1ép, mikor bekapcsolt
tompitott vagy tavolsagi fényszérok
mellett bekapcsoljuk a szélvédd
mosot.

FOC0270b

22. abra

KAROSSZERIA

A GEPKOCSI KORROZIO
ELLENI VEDELME

A korrozié fébb okai:
— a levegd szennyezettsége;

— a sotartalmi és magas ned-
vességtartalm( levegd (paras, tro-
pusi, tengerparti teriileteken);

— az évszakra jellemzd kornyeze-
ti hatasok.

Mindezek mellett a levegdben
Iévé por, a szél altal hordott homok
koptaté hatasat csaklgy, mint sar
és mas jarm(vek altal felvert kovek
hatasat sem szabad lebecstilni.

A Fiat a Stilo gépkocsikhoz sza-
mos élvonalbeli technolégiai meg-
oldast alkalmaz a karosszéria hata-
sos rozsda elleni védelme érde-

kében.




Ezek koziil a legfontosabbalk:

— Korréziéval és karcolissal
szemben nagymértékben ellenallé
festék és fényezSanyagok alkal-
mazasa.

- Nagymértékben korrézidills,
cinkbevonattal elldtott (vagy els-
kezelt) acéllemez karosszériaele-
mek hasznélata,

— Véddhatasu, jél tapadé, viasz-
tartalm( fedérétegek alkalmazésa a
gépkocsi fenéklemezén, a motor-
térben, a kerékdobok és a ka-
rosszeriatiregek belsé feliiletén.

— Szért mianyag védérétegek
felhordasa a korréziénak leginkabb
kitett teriileteken: az ajték alatt, a
sarvédék belsé feliiletén, pere-
meken stb.

— ,Nyitott” Giregek alkalmazésa a
karosszéria kialakitasaban, ame-
lyekkel elkeriilheté a kondenzviz és
a felcsapadé viz felgyiilemlése és a
rozsdaképzédés a belsé feliilete-
ken.

KAROSSZERIA ES
FENEKLEMEZ GARANCIA

A Fiat Stilo gépkocsikra a gyarté
garancidt vallal az eredeti szerke-
zeti vagy karosszériaelemek 4trozs-
dasodasa ellen. A garancia 4ltaldnos
és részletes feltételeit a ,,Garancia
és szervizfiizet” tartalmazza.

TANACSOK A KAROSSZERIA
APOLASAHOZ

Fényezés

A fényezés nem csak esztétikai
funkcidkat szolgdl, hanem a kocsi-
szekrény lemezeinek védelmét is
ellatja.

Ha a fényezés megsériil, a rozsda-
sodas kialakuldsanak megel6zése
érdekében azonnal javittassuk ki a
sériilést vagy karcoldst. A fényezés
javitasahoz csak eredeti anyagokat
haszndljunk (Id. FESTEK AZONOSITS
TABLA a MUSZAKI JELLEMZOK cimdi
fejezetben).

A karosszéria szokasos karban-
tartasa mindenekeldtt az idénkénti
lemosasbél all. Ennek gyakorisiga
az lzemeltetési korilményektd|
flgg. Igy példaul, ha erésen szeny-
nyezett levegdjli teriileteken vagy
sézott utakon kézlekediink, ajan-
latos a gépkocsit gyakrabban mos-
ni. ;

A mosészerek szeny-
nyezik a vizet. Ezért a
gépkocsit mosni csak
olyan helyen szabad, ahol a
keletkezett szennyviz elveze-
tése és tisztitasa megoldott.

A gépkocsi mosasanak helyes
maodja:

1) A sériilés elkeriilése végett
vegyiik le a tetéantennat, ha a gép-
kocsit automata berendezéssel
mosatjuk. ;




2) Kisnyomast vizsugarral aztas-
suk fel a port a karosszériardl.

3) Kis mennyiségli sampon vizes
oldataba mértott szivaccsal toroljik
végig a karosszéria feliiletét, mi-
kozben gyakran oblitsiik a sziva-
csot.

4) B6 vizzel dblitsiik le a gépko-
csit, majd levegdsugarral vagy szar-
vasbdrrel szaritsuk meg.

A szaritas soran legyen gondunk a
kevésbé lathaté helyekre is, mint az
ajtékeret, a motorhaz, és a fény-
sz6rok, lampak kortili tregek, ahol
a viz tartésan megmaradhat. A
mosas utdn ne allitsuk be régton a
gépkocsit zart garazsba, hanem
hagyjuk egy ideig jol szell6zétt
helyen, hogy az Gsszes nedvesseg
elparologhasson.

Ne mossuk a gépkocsit, ha a ka-
rosszéria a tlizé naptél felforro-
sodott, vagy ha a motorhazfedél
forrd, mert a festék elveszitheti a
fényét.

A karosszéria kiils6, mianyagbdl
késziilt szerelvényeit a szokasos
gépkocsi mosas soran vagy utan,
ugyanolyan médon kell tisztitani.

Keriiljiik el a fak alatti parkolast:
az egyes fakrél hullé gyantas ned-
vek elhomalyosithatjak a fényezést
és novelik a korrézib lehetéségét.

FIGYELMEZTETES A madar-
iiriiléket azonnal gondosan mossuk
le, mert annak savtartalma kiilo-
nosen karos a fényezett feliile-
tekre.

Ablakok

Az ablakok tisztitasahoz specialis
iivegtisztité folyadékot alkalmaz-
zunk. Mindig tiszta torléruhat
hasznéljunk, hogy az livegek kar-
cosodasat elkertilhessiik.

FIGYELMEZTETES Hogy ne
okozzunk sériilést a flitészalakon, a
hatsé ablak belsé feliilletét nagyon
o6vatosan, a flitészalakkal parhuza-
mosan toroljik.

Motortér

“ A téli idészak végén nagyon fon-
tos a motortér alapos megtisztitasa
Ggy, hogy az elektronikus vezérle
egységeket ne érje kozvetlen viz-
sugar Ezt a mlveletet specialis
berendezéssel, szakmiihelyben kel
elvégeztetni.

A mososzerek szeny-
nyezik a vizet, ezért a
gépkocsit mosni csak
olyan helyen szabad, ahol a
keletkezett szennyviz elveze-
tése és tisztitaisa megoldott.

FIGYELMEZTETES A gépkocs
mosasat akkor végezziik, amikor 2
motor hideg; a gyujtaskapcsole
STOP illasban legyen. A mosas
utan mindig ellenérizziik, hogy =
kiilonféle gumi védéelemek, kupa-
kok, témitések sériilésmentesek es
helyiikén vannak-e.
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UTASTER

ldénként ellenérizziik, hogy a
vizes cipékrél, esernySkrél lecse-
pegd viz nem okozott-e kezd4dé
korréziot az utastér szényegei
alatt.

Soha ne hasznaljunk
gyulékony anyagokat,
mint petroleum, éter

vagy benzin a gépkocsi bel-
s6 részeinek tisztitasara. A
dorzsolés soran keletkezett
elektromos toltés tiizet okoz-

hat.

ULESEK ES A SZOVET
VALAMINT BARSONY
KARPIT TISZTITASA

— Egy puha szali kefével vagy
porszivéval tavolitsuk el a port. A
barsony karpitok jobb tisztitassahoz
javasoljuk a kefét benedvesiteni.

— Dorzsoljiik at az iilések felii-
letét semleges mosészer vizes ol-
dataval megnedvesitett szivaccsal.

BORKARPITOZASU
ULESEK TISZTITASA

— A szaraz szennyezddést gyen-

gén megnedvesitett szarvasbérrel
vagy puha textildarabbal, enyhe
dorzsoléssel tavolitsuk el.

— A folyadék vagy zsirfoltokat egy
szaraz, nedvszivé ruhadarabbal,
dérzsolés nélkil itassuk fel. Utana
kénnyedén dérzssljiik at semleges
mosdszeres vizzel gyengén meg-
nedvesitett szarvasbérrel vagy pu-
ha ruhaval.

— A nehezen eltavolithaté foltok-
hoz hasznaljunk specidlis folttisztitd
készitményeket, gondosan betart-
va a gyartd hasznilati elirasait.

FIGYELMEZTETES Soha ne
hasznéljunk alkoholt vagy alkohol
tartalmi készitményeket.

MUANYAG ALKATRESZEK
AZ UTASTERBEN

Az utastérben lévé mdanyag al-
katrészek tisztitisahoz erre szol-
galé készitményeket hasznaljunk,
amelyek nem valtoztatjdk meg a
felliletek eredeti megjelenését.

FIGYELMEZTETES Ne hasz-
naljunk benzin vagy alkohol tar-
talma készitményeket a miiszerfal
atlatszo feliileteinek tisztitasahoz.

Aerosol palackokat

ne tartsunk a gépko-

csiban. Ezeket legfel-
jebb 50 °C hémérsékleten
szabad tarolni. A napon allé
gépkocsiban a hémérséklet
joval meghaladhatja ezt az
értéket, és ez a palackok
felrobbanasat okozhatja.




MUSZAKIRELNEMNZO 1

AZONOSITO
ADATOK

Az azonositd adatokat célszeri
kiilon is feljegyezni. Az azonosité
adatokat hordozé tablak a gépko-
csin a kovetkezd helyeken talalha-
tok — 1. abra.

1 — Jarmiitabla
2 — Alvazszam
3 — Festék azonosito tabla

4 — Motorszam
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JARMUTABLA
A tabla a motortér elsé 6sszekotd
lemezére van felerdsitve — 2. abra

— és az aldbbi azonositdé adatokat
tartalmazza:

A — A gyarté neve

B — Honositasi szam

C - Jarmdi tipuskéd

D - Alvaz gyartasi sorszama

E - Megengedett maximalis 6ssz-
témeg teljes terheléssel

F — Megengedett maximalis &ssz-
témeg vontatmannyal

G - Megengedett elsStengely
terhelés

H — Megengedett hatsotengely
terhelés

I — Motor tipuskaod
L — Karosszériavaltozat kédja

M — Alkatrész
szam

utanrendelési

N - Korrigalt fiistolési index

(Diesel motoroknal)

Nerongems [ M




ALVAZSZAM 3. ibra

A gépkocsi alvizszama az utastér
padldlemezébe van besajtolva, a

FESTEK AZONOSITO TABLA

A tabla - 4. abra — a motor-
hazfedél belsé oldalin talalhato.

rgely jobb oldali elsé iilés kozelében. A kévetkess adatokat tartalmas:
Az alvdzszdm a padlészényegen za:
ngely levé fedél felemelésével valik Iat- A= s Ay
hatéva és a kovetkezdket tartal- RESRIC el
mazza: B — A szin megnevezése
5 — jarmd tipuskéd ZFA 192000 C — A szin Fiat kédszama
jolés — gyartasi sorszam. D - Javitisi és utanfényezési
= kéd.
index
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4, dbra

MOTORSZAM

A motorszam a hengerblokk &nt-
vénybe van beiitve; a motor tipus-
kodjat és gyartasi sorszamat tartal-
mazza.




