TALANOS TUDNIVALOK

+ RADAR CRUISE CONTROL
2yan berendezés, mely segiti a
wmenot egyrészt az utazésebesség,
wreszt a kovetési tavolsdg meg-

~=netové teszi, hogy a gépkocsit
- wvant sebességgel vezessiik
weidl, hogy sziikséges lenne a
emedalt nyomni.

= autosztradakon csokkenti a
we=tessel jard faradtsdgot kiils-
ww=n hosszl utak esetén, mert a
ot sebességet automatikusan
Wz es noveli a vezetési kényel-
~e=. mivel tartja az elél haladé ko-
oo a megfeleld kovetési tavolsa-
o Az allandé sebességli utazas
= felll visszafogja a fogyasztast
= avitja a forgalom gérdiilékeny-

0

Az elektronikus vezérlésii rend-
szer teljesen 6nall6 és ilyenforman
nem igényli a t6bbi jarmdvel tor-
ténd kommunikaciét, vagy hogy
azok is azonos rendszerrel le-
gyenek felszerelve.

FIGYELMEZTETES A rendszer
csak mozgasban 1évé jarmiiveket
erzékel és figyelmen kiviil hagyja az
Ssszes fix akadalyt.

A Radar Cruise Cont-
rol nem egy ,robot-

piléta” hanem egy ké-
nyelmi segédeszkoz a veze-
tés soran. Ennélfogva a ve-
zeté mindig teljes mérték-
ben felelés a vezetés kézben
végzett mandverekért, vala-
mint a kozlekedési szaba-
lyok betartasaért.

A Radar Cruise Cont-
ﬂ rol nem egy iitkézés

gatlo berendezés:
nem képes a forgalmi sav-
ban eléfordulé akadalyok
jelzésére, sem pedig a gép-
kocsi megallitasara ilyen
akadalyok felbukkanasa ese-
tében.

A vezet$ altal végrehajtott min-
den a fék vagy a gazpedalon végre-
hajtott miivelet feliilbiraljia a se-
bességtartd rendszert, ezért a
kozlekedési szabalyok betartasanak
feleléssége mindig a gépkocsi ve-
zetdjét terheli.




A rendszer nem hajt
végre intenziv vagy

vészfékezést.

A rendszer altal eléallitott leg-
nagyobb lassulas mindig alatta
marad a fékrendszer altal biztosi-
tott lehetéségeknek, ezért egy
esetleges vészfékezést mindig a
vezetdnek kell elvégeznie.

FOC0240b

FIGYELMEZTETES A rendszert
csak a 30 és 160 km/h sebességtar-
tomanyban lehet bekapcsolni, és a
fékpedal lenyomasakor automa-
tikusan kikapcsol. Ha bekapcsolt
rendszer mellett a gépkocsi se-
bessége 30 km/h ala csékken, hang-
jelzés figyelmezteti a vezetét arra,
hogy vegye vissza rendszertdl a se-
besség szabalyozasat.

A Radar Cruise Cont-
rolt csak akkor hasz-
naljuk, ha a forgalom

és az utviszonyok megenge-
dik, hogy megfelelé hosszu
utvonalon, biztonsaggal tart-
suk az allando sebességet.

KEZELOELEMEK 88. abra

A Radar Cruise Controlt a se-
bességnévelé gazpedilon és a
rendszert kikapcsolo féken kiviil
harom kezeléelem vezérli.

A kezelészervek a kovetkezok

— az A kapcsologylrt, me
rendszer be- és kikapcsolasara,
lamint érzékenységének, azaz =
elél haladd gépkocsitdl valo s=
bességfiiggd kovetési tavolsag bea-
litasara szolgal;

— a B kapcsolégy(irli a beadllite
sebesség novelésére ill. csokkes
tésére;

— a € nyomégomb a memoriz:
sebesség reprodukaldsara.

Az A gyliriinek négy allasa van:

— OFF mely a rendszer kikapcse-
lasat jelenti;

= mely az eldl haladé ges
kocsitdl nagyobb fokozatl kovete:
tavolsag fokozatot jelent;

M mely az eldl haladé geg

kocsitdl egy kozepes fokozatl ke
vetési tavolsagot jelent;

z

- mely az eldl haladé geg
kocsitdl egy mérsékelt fokozat
ko-vetési tavolsagot jelent.

A két gépkocsi kozotti kdvetes
tavolsag a sebesség novekedéséve
fokozatosan novekszik a beallitos
fokozatnak megfeleléen.




SGYELMEZTETES Ha az indi-
~~wcsot MAR allasba, vagy az A
wocsology(rtit OFF Allasba for-
ik, a tarolt sebesség torlddik és
. ==ndszer kikapcsol.

““«or a rendszer aktiv, tehit az A
aocsolégyliri az OFF-tdl eltérd
z=ban van, a miszerfalon kigyul-
2 ® szimbélum.

'L

“znti szimbdélum mindaddig Iat-
w==o marad, amig az A kapcsolé-
=i OFF allasba forditisaval a
=ndszert ki nem kapcsoljuk.

% B kapcsologytirt a jarm( se-
r=sségének  memorizéldsira és
megtartasara, illetéleg a memori-
=2« sebesség ndvelésére vagy csok-
=ntésére szolgal.

“orditsuk a B gyir(it a (+) allasba,
wogy taroljuk az elért, vagy nével-
_« a tarolt sebességet.

A memorizélt sebesség csokken-
téséhez forditsuk a B gy(r(t a (=)
allasba. A sebesség csokkentését,

amennyiben ez sziikséges, a fék-

rendszerrel is elérhetjiik.

A B gy(iri minden elmozditasara a
sebesség 10 km/h nagysigrenddel
nd vagy csokken. Amennyiben a
gylrit elforditva tartjuk a memo-
rizalt sebesség |0 km/h lépcsékkel
folyamatosan véltozik. Az elért (j
sebességet automatikusan megtart
ja. ;

Ha elforditjuk a B gyiriit, a gép-
kocsi aktualis sebessége referencia-
ként szolgal (utazésebesség). Ez a
sebesség a forgalom fiiggvényében
automatikusan csdkkenhet és a
rendszer a sebesség vezérlésétdl
attérhet a tavolsig vezérlésére. A
rendszer tizemmédjarél a mlszer-
fali kijelzérél kaphatunk informa-
ciét.

A C (RES) nyomégombbal lehet
visszadllitani a memorizalt sebes-
séget. Vezetés kézben a bekapcsolt
rendszert a vezeté a fékpedalra
lépve kikapcsolhatja. Ebben az
esetben a korabban beillitott uta-
zbsebesség megmarad a memoria-
ban és a RES gomb megnyomasa-
val barmely pillanatban reprodukal-
haté.

A sebesség tarolasa

Forgassuk az A kapcsologytir(t az
OFF-tdl eltéré allasba és a gépko-
csit a szokasos médon gyorsitsuk
fel a kivant sebességre.

Forditsuk a B gyrtit a (+) 4llasba,
majd engedjiik el. A gépkocsi se-
bessége a meméridban marad és
megjelenik a mdszerfali kijelzén;
ezen a ponton felengedhetjik a
gazpedalt.




A gépkocsi folyatja az atjat a
korabban tarolt allando sebessé-
gen, amig az alabbi feltételek egyike
be nem kovetkezik:

— a fékpedal megnyomasa;

— a forgalmi savunkban egy las-
sabb gépkocsi tnik fel.

FIGYELMEZTETES Szikség
esetén (pl. elézéskor) a gazpedal
egyszer(i lenyomasaval lehet gyor-
sitani; ezt kovetben, felengedve a
gazpedalt a gépkocsi visszaall a
korabbi, tarolt sebességre.

A tarolt sebesség
visszaallitasa

Ha a rendszert a fékpedal lenyo-
masaval kikapcsoltuk, a memorizalt
sebességet a € (RES) gomb benyo-
masaval vissza tudijuk allitani.

A tarolt sebesség novelése

A tarolt sebességet kétféle mé-
don novelhetjiik:

1) a gizpedal megnyomésaval és
utana az igy elért sebesség tarolasa-
val (a (B) gy(ri elforditasa a (+)
poziciéba);

vagy

2) a (B) gytru pillanatnyi elfor-
ditasaval a (+) poziciéba: a gyiri
minden egyes impulzusanak meg-
felel egy kis sebesség novekedés
(kb. 10 km/h ) mig egy folyamatos
elforditasnak egy folyamatos se-
besség novekedés felel meg | km/h
lépcsékkel. A (B) gylrd elen-
gedésével az Uj sebesség automa-
tikusan tarolodik.

A kijelzén az (j bedllitott sebesség
felvaltja a régit.

A tarolt sebesség
csokkentése

A tarolt sebességest kétféle
don csékkenthetjiik:

1) kikapcsolva a késziiléket (pl. 2
fékpedal lenyomasaval) és ezuta
rogzitve az Uj sebességet a
gy(ir(i forgatasaval a (+) poziciéba

vagy
2) a (B) gyirit a (=) pozicio
tartva, amig elérjik az Uj sebes
séget, mely automatikusan tare
lodik.

A kijelzén az Gj beallitott sebesse
felvaltja a régit.




sarolt sebesség lenullazasa

+ =rolt sebesség automatikusan
o =zodik a motor ledllitdsaval,
w2 kapcsolégy(rt (A) elfordi-
vzl az OFF poziciéra.

“= 2 rendszert kikapcsoljuk, a

2 “onfunkciés  konfiguralhat6  kijel-
Ciok ~ = minden informacié torlédik.
Po + sezbesség és a kovetési
= wwolsag megtartasa

« rendszer megtartjia a memo-
=t sebesseget, ha menetiranya-
es wur egyetlen gépkocsit sem észlel.

“mennyiben egy lassabban mozgé
wdvet érzékel, automatikusan
«zr=hajt néhany miveletet (gyor-
s, lassitds vagy enyhe fékezés),
wzr az eldl [évé gépkocsitdl meg-
ws2 a megadott kovetési tavolsa-

oL

A rendszer altal elé-
allitott legnagyobb
lassulas mindig alatta

marad a fékrendszer altal
biztositott lIehetdségeknek,
ezért egy esetleges vészfé-
kezést mindig a vezetdnek
kell elvégeznie. Egy hang-
jelzés figyelmezteti a veze-
tét az olyan helyzet beké-
vetkeztérdl, mely azt kivan-
ja, hogy fékezze le a gép-
kocsit biztonsagos sebesség-
re.

A fékpedal minden lenyomasa a
rendszer kikapcsoldsit eredmé-
nyezi, mikézben a gyorsitis, pl.
elézéskor mindig lehetséges a
rendszer kikapcsolasa nélkiil, mely
a gazpedal felengedése utan a gép-
kocsi sebességét a memorizalt ér-
tékre allitja vissza.

A miszerfali kijelzén &sszefoglald
formaban jelennek meg a vezetd
szamara a memorizalt sebességre,
egy masik mozgasban lévé gépko-

csi jelenlétére vagy hianyara és a

bedllitott érzékenységre vonatkozé
adatok.

Masik gépkocsi érzékelése
aktivalt, de be nem
kapcsolt rendszer esetén

Amikor a rendszer aktivalva (az A
gylrli az OFF-tél eltérd allasban)
van, egy mozgasban lévé gépkocsi
jelenlétét csak akkor érzékeli, ha
legalabb egyszer mar be volt kap-

csolva (a B gytir( a (+) allasba for-
ditva).

Ezt kovetéen a mozgisban lévd
gepkocsit a rendszer akkor is jelzi,
ha ki van kapcsolva, mindaddig,
amig az aktivalasat meg nem sziin-
tetjliik (az a A kapcsolégy(iri OFF
allasban).




Masik gépkocsi érzékelése
bekapcsolt rendszer esetén

Ha a rendszert a B kapcsolégytir(
(+) allasba forgatasaval bekap-
csoljuk, a gépkocsi homlokterében
(150 méteren beliil) levé és azonos
iranyban mozgd esetleges masik
gepkocsi jelenlétét a konfiguralhaté
tobbfunkciés kijelzén az alabbi
maodon jelzi:

FOC3172i

Az abrazolt ikon jelzi a bekapcsolt
sebesség és kovetési tavolsag
szabalyozast, valamint a mozgé
jarmi érzékelését, melyet azonban
a rendszer még nem ,fogott be”,
mivel messzebb van a bedllitott
tavolsagnal vagy sebessége na-
gyobb a memorizaltnal.

Ha ezzel szemben a masik gép-
kocsi a bedllitott tavolsignal ko-
zelebb vagy ahhoz kézel van, és a
rendszer éppen ,befogni” késziil, a
konfiguralhaté tébbfunkcios kijel-
z6n az alabbi jelzés lathatd; a bedl-
litott tavolsdg fokozat fiiggvényé-
ben, amely a tavolsagvezérlés akti-
valasat jelzi:

FOC31731

Ha a rendszert a gazpedal lenyo-
masaval ideiglenesen kikapcsoljuk,
a konfiguralhaté tébbfunkciés kijel-
z6rél eltlinik az esetleg lathato,
tavolsagvezérlést jelzé ikon.

Amennyiben jelen volt, to
is lathaté marad az azonos s=u
észlelt képkocsi ikonja.

Amennyiben a Radar
Control aktivalva van és a
cibhoz hozzarendelt fékerd ne
garantalja a beallitott kovetes:
volsagot, egy akusztikus és vizw
jelzés (,,FRENARE IN SICUREZZA”"
tonsagi fékezés) felirat a konfigu
haté tobbfunkcids kijelzén) figye
meztetik a vezetdt, hogy vegye 2t
rendszertél a sebesség szaba
zasat.

FIGYELMEZTETES Amennyibs
a Radar Cruise Control akti
van, és az eldl haladé gépkea
sebessége 30 km/h ala cs6
egy hangjelzés figyelmezteti a
zetdt, hogy vegye at a rendsze
sebesség szabalyozasat. A Ra
Cruise Control ebbdl kévetkezos
nem hasznalhaté a lasst sorban
ladaskor; a gépkocsi leallitasa,
ismételt elinditasa forgalmi dugs
esetében mindig a vezetd feladas
csakugy, mint a sebességtarto aut
matika ismételt bekapcsolasa.



- .zemzavarok kijelzése

= rendszer esetleges lizemzavarai

. kovetkezé moddokon jelennek

==z a konfiguralhaté tébbfunkcids
eizdn.

FOC3175i

=T = AVARIA
~ RADAR CRUISE

e # FOC3231i

“z Uzemzavar kijelzése akkor is
~=gmarad, ha az A kapcsoldgyirtit

2FF allasba forditjuk.

Barmilyen is legyen a rendszer
hibdjanak jellege, a Radar Cruise
Control teljes mértékben iizemen
kiviil keriil. Abban az esetben, ha
csak az érzékel§ ,vakul meg” a
lencse (vagy az azt borité |16kharité
koérnyéke) szennyezddése miatt,
csak a tavolsag érzékeld marad
tuzemen kiviil, mikézben tovdbbra
is mikodik a sebességtartd; a veze-
tét az alabbi jelzés figyelmezteti a
konfiguralhaté tobbfunkcids kijel-
zdn, hogy a lencse szennyezett.

FoC3227i

RADAR CRUISE
LENTE SPORCA _

Ebben az esetben a lencse el8tti
véddiveget egy nedves ruhaval
meg kell tisztitani.

Ajanlatos a Radar

Cruise Controlt csak

biztonsagos forgalmi
és utviszonyok kozott, azaz
egyenes és szaraz utakon,
autoutakon, vagy autépalya-
kon, folyamatos forgalom-
ban és sima aszfalton be-
kapcsolni. Ne hasznaljuk a
szerkezetet varosban vagy
nagy forgalomban.

Kanyarhoz kézeledve sziikségessé
valhat a tarolt sebességet csékken-
teni vagy a fékpedal lenyomasaval a
rendszert kikapcsolni.

FIGYELMEZTETES A rendszert
csak a 30 és 160 km/h sebességtar-
tomanyban lehet bekapcsolni.

Az érzékelé az elsé
lIokharitdo mogotti tér-

ben van elhelyezve.
Esetleges iitkozés karosithat-
ja a rendszert.




A Radar Cruise Control automa-
tikusan kikapcsol, amennyiben az
ABS, ASR vagy ESP rendszerek (ha
vannak) mukodésbe lépnek vagy
behlzzuk a kéziféket.

A rendszer hibaja,
@ vagy hibas miikodése

esetén az (A) kapcso-
logydirit forditsuk OFF pozi-
cioba, és ha a véddbiztosi-
tékat éepségben talaltuk, for-
duljunk egy Fiat markaszer-
vizhez.

Az A kapcsolégy(rit tarthatjuk
allandéan ON allasban anélkil,
hogy karositanank a berendezést.
Ha a rendszert nem hasznaljuk, a
kapcsolégytiri OFF dallasba fordi-
tasaval ajanlatos mindazonaltal ki-
kapcsolni, hogy elkeriiljiik az eset-
leges véletlen sebesség memori-
zalast.

UTASTER VILAGITAS

MENNYEZETVILAGITAS ELOL
Térképolvaso lampak

Bekapcsolasukhoz nyomijuk meg
az A vagy B gombokat — 89. ab-
ra. Kikapcsolasukhoz ismételten
nyomjuk meg a gombokat.

Az akkumuliator védelmében
STOP allasban lévéd, vagy kihGzott
inditokulcs esetében a vilagitas kb.
|5 percig bekapcsolva marad, majd
automatikusan kialszik.

FOC0054b

Kozépso lampa
A ldmpa az ajték egyikének kinygs
tasakor automatikusan meggyullas

és a becsukast koévetd kb. 10 mz
sodperc elteltével kialszik.

Ha az ajté nyitva marad, a la
mintegy 3 perc elteltével alszik et

A lampat a kézépsé € kapcsole
gomb megnyomasaval is be ill.
lehet kapcsolni — 90. abra.

A € gomb megnyomasaval meg
gyullad a hatsé6 mennyezetvilagit
is.

90. 4bra




=z a bekapcsolas a € kapcsolo-

wwbbal torténik, az akkumulator
- =sének védelmében a STOP
wsban lévd, vagy kihdzott indité-
ws esetében a vildgitds kb. 15
werog bekapcsolva marad, majd
wromatikusan kialszik.

= ampanak mind a kigyulladasa,
~~d a kialvasa fokozatosan tér-

T

MENNYEZETVILAGITAS
HATUL

(nyithato teté nélkiili
valtozat) 91. abra

Az A kapcsolégomb gytijtja meg
ill. oltja el a bal oldali hatsé lampat.

A B kapcsolégomb gytijtja meg ill.
oltja el a jobb oldali hatsé lampat.

A hétsé mennyezetvilagitdis meg-
gyullad minden olyan esetben is,

mely az elsé lampa meggyulladasét
eredményezi.

MENNYEZETVILAGITAS
HATUL

(nyithato tetds valtozat)
92. abra

A nyithaté tetével ellatott valtoza-
tok két A mennyezeti ldmpaval
rendelkeznek, melyek a hatsé ajték
felett vannak elhelyezve.

A vilagitas be- vagy kikapcsolasa a

fényvetd lap megnyomasaval torté-
nik.

FOC0055b

F0C0297b

91. dbra

92, 4bra




A mennyezeti lampak az alabbi
esetekben gyulladnak meg:

— az ajték (mechanikus kulccsal,
taviranyitéval vagy ClD-vel torté-
né) kireteszelésekor. Ha egyetlen
ajtét sem nyitunk ki, a lampak kb.
|0 masodpercig égve maradnak.

— Ha a kulesot kihtizzuk a gyGj-
taskapcsol6bdl, még tovabbi 10
masodpercig égve maradnak, majd
automatikusan kialszanak.

— Amennyiben miikédésbe lép az
lizemanyag elzaré kapcsold, kb. 15
percig égve maradnak, majd auto-
matikusan kialszanak.

Az ajték bezarasa a lampak azon-
nali kialvasat idézi eld.

KUSZOBVILAGITAS 93. abra
Az ajtéburkolatban elhelyezett A
lampa a vonatkozé ajté kinyitdsa-
kor, az inditékulcs allasatol flgget-
lentil meggyullad.

Nyitott ajté esetében a lampa kb.
3 percig vilagit, majd automatikusan
kialszik.

F0C0132b

KEZELOSZERVEK

VESZVILLOGO 94. abra

Az A kapcsolégomb megnyo
sakor meggyulladnak, fliggetle
az inditékules allasatol. @

A berendezés miikodésekor b
kapcsolé vilagitasa, valamint a m :
szerfali <@ © visszajelzd fény is
log.

A kikapcsolédshoz nyomjuk meg D
mét a kapcsolégombot.

A vészvillogé haszm
@ latat az egyes orsz
gokban eltéréen sz
balyozzak. Mindig alkal
kodjunk az erre vonatkoz

eldirasokhoz.

93. dbra




L APCSOLOGOMBOK
#5-96. abra

2=k a kapcsolék csak a gyUijtas-
== MAR dllasaban miikodnek.

Ladfényszorok

& kapcsologomb: ezen fényszé-
i« mukodtetése csak bekapcsolt
= vzetjelz6 fények esetében lehet-

=ges.
#arkol6 fények
2 kapcsolégomb: csak STOP

‘zsban lévé vagy kihdzott in-
~wokulcs esetében miikodik.

“ parkol6 fények aktivalasahoz a
% zombot tartsuk benyomva kb. |
masodpercig.

FOC0137b

Hats6 kodlampa

C kapcsolégomb: ezen lampak m-
kddtetése csak bekapcsolt tompitott
fényszérokkal vagy elsé kodfény-
szorokkal egyiitt lehetséges.

Hatséablak fiités

D vagy (kett8s légkondicionaléval
szerelt valtozatokban) E kapcsolé-
gomb.

FOC0147b
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UZEMANYAGELZARO
KAPCSOLO 97. abra

Ez egy automata kapcsolé, mely
alul az utasoldali ajtéoszlop mellett
nyert elhelyezést, és iitk6zés ese-
tén miikodésbe 1ép, megszakitva az
Uzemanyagellatast, aminek kévet-
keztében a motor ledll.

Az iizemanyagelziré kapcsolé
uzembelépését a A visszajelzé
lampa (ha van) kigyulladdsa, vala-
mint a kijelz6n megjelend iizenet
jelzi.

FOC0062b

97. abra




A kapcsolé az ilizemanyag elza-
rasan tdl automatikusan felsza-
baditja az ajték reteszelését és
bekapcsolja az utastér vilagitasat
(kb. 15 perces idétartamra).

Ha a baleset utan
uzemanyagfolyast,
vagy szivargasra utald

jelet észlelink, a tilizveszély
elkeriilése érdekében ne al-
litsuk vissza a kapcsoléval

az uzemanyagellatast.

Gondosan vizsgaljuk meg a gép-
kocsit, hogy meggy6zédijiink arrol,
nincs-e lizemanyag szivargas példa-
ul a motortérben, a gépkocsi alatt
vagy a benzintartaly kozelében.

Ha nem tapasztalunk lizemanyag
szivargast és a gépkocsi dllapota
megengedi az Ut folytatdsit, az A
kapcsolégomb megnyomasaval al-
litsuk vissza a motor (lizemanyag
ellatasat és a vilagitas aktivalsat.

Baleset utan ne felejtsiik el STOP
allasba forditani az inditokulcsot,
hogy megel6zziik az akkumulator
lemeriilését.

6 ES

ELSO KARTAMASZ
(kiviteltdl fiiggden) 98. abra

Szabélyozhat6, felemelheté és
lehajthaté.

A bedllitdsdhoz a kartamaszt eny-
hén nyomijuk le és nyomjuk meg a
B kioldé gombot.

FOC0070b

A kartamasz belsé részében
kis rakodédoboz van kialakf
Fedele az A gomb megnyomasa
nyithato.

FIGYELMEZTETES Ha a k
masz teljesen fel van haj
tigyeljtink arra, hogy véletlentil
nyomjuk meg az A gomb
nehogy a doboz fedele kinyiljon
a tartalma kiszérédjon.




UTASOLDALI FELSO Kétzénas légkondicionalé eseté-

TAROLOREKESZ ben a tarolérekesz hdmérséklete
Mvissuk kitaz A-tirolorekesstia olyan lesz, amilyet az utas beallit.
wial jelzettek szerint — 99. abra. A levegényilast az A karnak a nyil
~ rekesz a légkondicionaléhoz irdnyaban torténd meghtzasaval

=ztiakozd levegdnyilason keresztiil nyithatjuk ki — 100. abra.

—etd illetdleg hiithetd.

FOCO0S8b FOC0082b

UTASOLDALI ALSO

- TAROLOREKESZ

(kesztyitarto) 101. abra

A tarolérekesz zarral van ellatva,
melynek kireteszeléséhez a kulcsot
kell hasznalnunk (amennyiben ez
sziikséges) majd a nyillal jelzett A
foganty meghuzasaval nyissuk ki —
101. abra.

A kinyitas utan meggyullad a bel-
sejében elhelyezett B lampa — 102.
abra.

FOC0056b

o

.

w

100. dbra

101. dbra




Ez a fény |5 percig égve marad,
ha az inditékulcs STOP allasban
van.

Ha ezen idétartam alatt kinyitjuk
az egyik ajtét vagy a csomagtér
ajtajat, a |5 perces idézités Ujra
kezdédik.

Menet koézben ne
tartsuk nyitva a kesz-
tydtarto fedelét, mert

egy esetleges baleset soran
sériilést okozhat.

FOC0057b

TAROLOREKESZ AZ ULES
ALATT 103. abra

Kiviteltél fliggben a vezetd vala-
mint az utasiilés alatt tarolérekesz
talalhaté. A rekeszt ne hasznaljuk
nehéz, 1,5 kg-ot meghaladé tar-
gyak tarolasara.

F0C0032b

APROPENZ TARTO 104. ik

A kozépsé konzolon, a kezifex
kézelében kertilt kialakitasra.

SZIVARGYUJTO 105. abra

A kozépsé konzolon, a kézife
kozelében talalhato.

Az inditékules MAR allasabz
nyomjuk be az A gombot; néhans
masodperc elteltével visszaugrik =
eredeti helyzetébe és a szivargyljt
hasznalatra kész.

PV Fis

102. abra

103. abra




“GYELMEZTETES  Mindig

wozodjiink meg arrél, hogy a szi-
wZyujté ne maradjon benyomott
wevzetben.

A szivargyujto eré-
g sen felmelegszik, ezért

ovatosan kezeljik.
wzyeljink arra, hogy ne ke-
wion gyermekek kezébe, mi-
vl tizveszélyt és/vagy égési
wrulést okozhat.

FoC0102b

ASZTALKA
(kiviteltdl fiiggben)

Néhany valtozatban az utasoldali
elsé ilés tamlaja mogott egy bil-
lenthetd rakodoéfeliilet all rendel-
kezésre (A - 106. abra). Vizszin-
tes helyzetbe dllitdsdhoz hilzzuk a
nyil altal jelzett irdnyba.

FIGYELMEZTETES Ne tegyiink
az asztalka feliiletére olyan targyat,
melynek tdmege tébb mint 3 kg.

Menet kézben ne al-
litsuk a rakodé felii-
letet vizszintes hely-
zetbe. Baleset esetén az
asztalka vagy a rajta elhe-
lyezett targyak az utasok-
nak sériiléseket okozhatnak.

FOC0076b

Biztonsagi okokbél tdlterhelés
esetén a rakodo felilet kiakad a
helyerdl.

Visszahelyezéséhez az alabbiak
szerint kell eljarni:

— illessziik vissza az asztalkat tgy,
hogy a tartéallvany A fix csapja az
asztal bal vezetékén beliil legyen —
107. abra;

— forditsuk el a feliiletet mindad-
dig amig az alsé széle nem érint-
kezik az allvany € mozgd csapjaval;

— koénnyedén megnyomva a nyil
altal jelzett iranyban forditsuk a B
rakoddfeliiletet hasznalati allasba. A
C csap az asztal jobb vezetékén
beliil kell legyen.

FOC0311b

107. dbra




HAMUTARTO
Ne hasznaljuk a ha-
mutartét papirkosar-

. ként: a papirdarabok

a cigaretta parazsatél meg-
gyulladhatnak.

Az elsé uléseknél
108-109. abrak

Kinyitasdhoz nyomjuk meg az A
fedelet.

A hamutarté a helyérél kihtizhato.

FOC0068b
=]

A hatsé (diléseknél 110. abra
(kiviteltdl fiiggden)

A hats6 ilesek utasai szamara a
hamutarté a kozépsé konzolba rej-
tetten van elhelyezve.

Hasznalatahoz a nyil iranyaban
hizzuk ki az A fedelet.

FOC0069b

POHARTARTO

A kozépsé konzolon két A (ire A
talalhaté a poharak vagy italos de =
bozok elhelyezésére — 111. abra

Ezen felil a hatsé kartdmaszbz
tovabbi két pohartarté egésziti ki
gépkocsi belsé felszerelését.

A hatsé pohartartok hasznalats
hoz ldsd a jelen fejezet HATS
KARTAMASZ c. bekezdésben foglz
takat.

109. dbra

110. dbra




TAROLOREKESZ 112. abra

“ kozeps6 alaglton a kézifékkar
== ett kerdlt kialakitasra.

F0C0094b

NAPELLENZOK 113-114. abra

A napellenzdk a belsé visszapillan-
té tiikdr két oldalan vannak elhe-
lyezve. Fel és lehajthaték, tovabba
oldalra kifordithaték.

A gépkocsi egyes viltozatain a
napellenzék hatoldalan lampaval
megyvilagitott sminktiikor talalhato.
Hasznélatahoz fel kell nyitni az A
fedelet — 113. abra.

FOC0071b

A tiikorlampék lehetévé teszik a
sminktiikor hasznalatat elégtelen
fényviszonyok kozott is.

Ez a fény |5 percig égve marad,
ha az inditékulcs STOP allasban
van.

Ha ezen id6tartam alatt kinyitjuk
az egyik ajtét vagy a csomagtér
ajtajat, a 15 perces idézités djra
kezdd&dik.

FOCO0124b

112. dbra

113. dbra




Az utasoldali napellenzé hatolda-
lan tajékoztaté abrak talalhatok a
gyermekiilés helyes elhelyezésére,
ha a gépkocsi utasoldali légzsakkal
van felszerelve. A tovabbi informa-
cidkra vonatkozolag lasd a jelen fe-
jezet UTASOLDALI LEGZSAK cim( ré-
szében foglaltakat.

FOC0038b

AIR BAG «:Q -

...urn sac ON - ain eac OFF
H

114. dbra

~SKYWINDOW"
(LAMELLAS :
NYITHATO NAPTETO)
(kiviteltol figgéen)

Ez a tetényité rendszer 5 liveg
lamellabél all, melyek csukott
allapotban beengedik a kiils6 fényt,
nyitott allapotban pedig nagy sza-
bad nyilast biztositanak a kocsi
tetején.

Az inditékulcs MAR allasaban
forditsuk az A kapcsolét az éra-
mutaté jarasaval megegyezd irany-
ba, mikézben kivalasztunk egyet a
6 bedllithaté poziciébél — 115. ab-
ra.

A nyithaté teté alatti elektro-
mosan vezérelt arnyékvetd ernyo-
vel mérsékelhetjiik a napsugarzas
hatését

Ne nyissuk ki a te
lotetét, ha hé vagy
jégréteg boritja, me
karosodhat a szerkezet.




Az elektromos mii-
A kodtetésili napteté fi-

gyelmetlen hasznalata
weszélyes lehet. A miikodte-
=5 elott és kozben is ligyel-
unk arra, hogy személyek
ragy targyak ne keriiljenek
: teté utjaba és ne sériilje-
=k a tetd, vagy az altala
=“mozditott targyak miatt.

A Kiszallaskor mindig
AAN hizzuk ki az indito-
kulcsot, hogy meg-
=ozzitkk a kezeldszervek vé-
etlen midkodtetését, mert a
sapteté figyelmetlen zarasa
werulést okozhat.

NAPTETO NYITASA

Az iveglamellak nyitasa
(kapcsolé forditasa az
oramutato jarasaval
megegyezd iranyban)

Ha a tet (lamellak és arnyékvetd)
teljesen zart helyzetben, a kapcsolé
pedig ,0” allasban van, az iveg la-
mellak nyitasa az alabbiak szerint
hat az arnyékvetd nyitasara:

— Kapcsolé az elsé fokozat-

ban: az elsd lamella elfordul, mig .

eléri az A poziciét; az arnyékveté a
masodik lamella széléig hazédik
vissza — 116. abra.

- Kapcsolé a masodik fo-
kozatban: az elsd lamella nyitasa
befejezédik és a kovetkezdk (2. 3.
4. 5.) elmozdulnak hatrafelé az
otodik lamella szélességének meg-
felel6 Iokethosszon, mint az a 117.
abran lathaté; az arnyékvetd a
mésodik lamellaval egyiitt mozdul
el és ennek a szélével marad egy-
vonalban.

— Kapcsolé a harmadik fo-
kozatban: az iiveglamelldk elmoz-
dulnak hatrafelé (2. 3. és 4. lamella)
a negyedik lamella szélességének
megfeleld |6kethosszon; az ar-
nyékveté a masodik lamellaval
egylitt mozdul el és ennek a szélé-
vel marad egyvonalban.

- Kapcsolo a negyedik fo-
kozatban: az iiveglamelldk elmoz-
dulnak hatrafelé (2. és 3. lamella) a
harmadik lamella szélességének
megfelel8 lokethosszon; az 4r-
nyékveté a masodik lamellaval
egylitt mozdul el és ennek a szélé-
vel marad egyvonalban.

FOC0236b




— Kapcsolo az otodik foko-
zatban: a masodik lamella a sajat
szélességének megfelelé loket-
hosszon elmozdul hatrafelé; az
arnyékveté a masodik lamellaval
egylitt mozdul el és ennek a szélé-
vel marad egyvonalban; ezzel meg-
torténik a teljes kinyitas ugy, hogy
az arnyékvetd belilrdl takarja a
négy lamelldit, mint az a 118.
abran lathato.

F0C0233b

117. 4bra

Ha az iliveglamellak zarva és ar-
nyékvetd nyitva van:

- Kapcsolo az elsé fokozat-
ban: az elsé lamella elfordul, mig
eléri az A poziciét. Az arnyékvetd
addig az allasig mozdul el, hogy
fedje a négy lamellat ha azok telje-
sen nyitott allasba keriilnek — 116.
abra.

- Kapcsolé a masodik fo-
kozatban: az elsé lamella nyitasa
befejezédik és a kovetkezék (2. 3.
4. 5.) elmozdulnak hatrafelé az
otodik lamella szélességének meg-
felel6 I6kethosszon; az arnyékveté
marad az el6zé pontban ismer-

‘tetett allasban.

— Kapcsolé a harmadik fo-
kozatban: az iiveglamellak elmoz-
dulnak hatrafelé (2. 3. és 4. lamella)
a negyedik lamella szélessegének
megfelelé |6kethosszon; az ar-
nyékveté marad az elézé pontban
ismertetett allasban.

— Kapcsolo a negyedik fo- Ha:
kozatban: az iiveglamellak elmoz- S ==
dulnak hatrafelé (2. és 3. lamella) iU
harmadik lamella szélességének =10

megfelel6 |6kethosszon; az ar
nyékveté marad az elézé pontba
ismertetett allasban.

— Kapcsolo az otodik foke
zatban: a mésodik lamella a saja
szélességének megfelelé |oket
hosszon elmozdul hatrafelé; a
arnyékveté marad az elézé pont
ban ismertetett allasban; ezzel
tetd teljesen kinyilt.




~2 a kapcsolét az elézé fokozatok
«vikébe forditjuk, a teté automa-
wwusan az elébb ismertetett hely-
w=oe all. Ezért, ha a tetét egyetlen
~ozdulattal kivanjuk nyitni, a kap-
=olot az utolsé (6todik) fokozatba
= allitani.

FOC0235h

% zbra

NAPTETO ZARASA

Az uveglamellak zarasa
(kapcsolé forditasa az
o6ramutato jarasaval
ellenkezd iranyban)

Ha az lveglamellak és az ar-
nyékvetd teljesen nyitva vannak
(kapcsol6 az 6tédik fokozatban), a
lamellak zarasa nincs befolyassal az
arnyékvetd helyzetére:

- Kapcsol6é az elsé fokozat-
ban: a masodik lamella a sajat szé-
lességének megfelels I6kethosszon
elmozdul elére; az arnyékveté nem
mozdul.

- Kapcsolé a masodik fo-
kozatban: a masodik lamella a
harmadik szélességének megfelelé
|6kethosszon elmozdul elére; az
arnyékveté nem mozdul.

- Kapcsoléo a harmadik fo-
kozatban: a maésodik lamella a
negyedik szélességének megfeleld
l6kethosszon elmozdul elére; az
arnyekveté nem mozdul.

— Kapcsolo a negyedik fo-
kozatban: a masodik lamella az
otodik lamella szélességének meg-
felelé |okethosszon elmozdul eld-
re, majd az elsé lamella spoiler
allasba fordul; az arnyékveté nem
mozdul. '

— Kapcsolo az otodik foko-
zatban: a lamellak teljesen beza-
rédnak, mint az a 119. abran lat-
hato; az arnyékveté nem mozdul.

Ha a kapcesolét az el6z6 fokozatok
egyikébe forditjuk, a teté automa-
tikusan az elébb ismertetett hely-
zetbe all. Ezért, ha a tetét egyetlen
mozdulattal kivanjuk zarni, a kap-
csolét a ,,0” fokozatba kell allitani.




ARNYEKVETO |
NYITASA/ZARASA

A B gomb megnyomasaval az
arnyékvetd nyitasa automatikusan
torténik, és nem lehet kisebb mer-
tékd, mint az liveg lamellaké — 115.
abra.

Az 4rnyékvetd nyitasa a kovetke-
26 esetekben szakad meg:

1) a B gomb ismételt megnyo-
masakor

2) a nyitasi pozicio elérésekor,
mely lehet:

— teljesen zart liveg lamellak mel-
lett a tetényilas belsé szélénel

— részlegesen nyitott liveg lamel-
lak mellett: a masodik lamella szé-
lével egyvonalban

— teljesen nyitott Gveg lamellak

mellett: a masodik lamella szélével -
egyvonalban, takarva mind a negy -

nyitott lamellat.

Az arnyékvetd zarasa mindig az
iiveg lamellak helyzetének fligg-
vénye: az arnyékvetét nyitott la-
mellak esetében nem lehet teljesen
becsukni.

Az arnyékvetét a € gomb benyo-
masaval lehet bezarni — 115. abra.

Az arnyékvetd zarasa a kévetkezd
esetekben szakad meg:

1) a C gomb ismételt megnyo-
masakor

2) a nyitasi pozicié elérésekor,
mely lehet:

— teljesen zéart Gveg lamelldk mel-
lett a tet8nyilas belsé szélénél

— részlegesen nyitott tiveg lamel-
lak mellett: a masodik lamella szé-
lével egyvonalban

— teljesen nyitott liveg lamellak
mellett: az arnyékveté nem tud
zarémozgast végezni.

FIGYELMEZTETES Ha a fenti
gombok egyikének kapcsoldsa utan
az inditékulcsot STOP allasba for-
ditjuk, a vélasztott mozgas teljesen
befejezédik. :

KARBANTARTAS -
UZEMZAVAR

Amennyiben az elektromos ve-
zérlés nem miikédik, vagy karban-
tartaskor a naptetét kézzel is
miikodtethetjik az alabbiak sze-
rint:

— a mianyag fényveté burat ok
dalrél a 120. abran lathaté nys
iranydban megnyomva vegyiik le 2
mennyezeti l[ampat;

— a lampéaban elhelyezett A kéz-
kulcsot illessziik az erre szolgalo B
nyilasba — 121-122. abra;

— forgassuk a kulcsot (igy, hogy a=
(a forgasirany fliggvényében) nyisss
vagy zérja az liveg lamellakat.

=

120. dbra




WAPTETO
SZUPERNYITASA -
SZUPERZARASA

* naptetd szupernyitasa vagy szu-
werzarasa ugy torténik, hogy az
w=okulesot az ajtdézarban az bra-
m.tatd jarasaval megegyezd vagy
«'=nkezé iranyban elforditva tart-

“ taviranyitéval rendelkezé gép-
scsik esetében a szupernyitds és
=uperzaras funkcié Ugy mikaédik,
ogy a tavirdnyitd nyitd vagy zaréd
-=mbjat 2 masodpercnél hosszabb
t=g benyomva tartjuk és a m(ve-
==k a gomb felengedésekor meg-
z=kadnak.

F0C0242b

Nyitaskor egyszerre mozognak a
lamellak és az 4rnyékvetd.

Zaraskor elébb az arnyékvetd
kezd mozogni, majd kozvetleniil
utana a lamellak is.

BECSIPES ELLENI VEDELEM

‘A becsipés elleni védéberendezés

az arnyékvet6 els§ szélén talalhaté
és a zaras teljes lokethosszan
mikodik. Ha az arnyékveté aka-
dalyba (itkozik (pl. ujj, kéz stb.), egy
rovid tavolsagon ellenkezd iranyba
mozdul.

F0C0230b

A becsipés elleni védéberendezés
a masodik lamella elsé peremén és
az elsé lamella hatsé peremén
aktiv; a masodik lamella esetében
hatasa kiterjed az egész loket-
hosszra és amennyiben akadalyba
titkozik (pl. ujj, kéz stb.), egy révid
tavolsagon ellenkezé irdnyba moz-
gatja a tetét.

Az elsé lamella esetében ezzel
szemben a hatasa az elfordulas tel-
jes ivére kiterjed és a teljes Ioket-
hosszon képes a mozgasiranyt
megvaltoztatni.

A becsipés elleni védelem miiko-
desbe lépése esetén az djrainditas
kétfeleképpen torténhet:

— az A forgatégomb felfelé nyo-
masaval (ez Ujra inditja a kordbban
megszakitott mozgast) — 115. ab-
ra

— az A forgatégomb mas fokozat-
ba térténd forgatisaval — 115. ab-
ra.




A becsipés elleni védelem
kiiktatasa

A naptetd vezetékeiben képzddd
jég vagy esetleges idegen testek a
becsipés elleni védéberendezés
ismételt miikodését okozhatjak.
Ellendrizziik ezért, hogy a veze-
tékekben nincsenek-e akadalyok.

Ezekben az esetekben a védé-
berendezés kiiktathaté az aldbbiak
szerint:

— a berendezés miikodésbe 1épé-
sét kéveté 5 masodpercen belil
forgassuk el az A kapcsolégombot
0 4llasba mikozben egyidejiileg
nyomjuk felfelé mindaddig amig a
telies zaras be nem kovetkezik —
115. abra.

Ezen miivelet soran a
becsipés elleni védébe-

rendezés nem miiko-
dik.

AJTOK

B Az ajtok kinyitasa
A elétt mindig tgyeljink
arra, hogy ezzel ma-

sokat ne veszélyeztessiink és
ne zavarjuk a forgalmat.

NYITAS/ZARAS KiVULROL
Elsé ajtok

Az ajtd nyitasdhoz forditsuk a
kulcsot (az éramutatd jarasaval
megegyezéen a vezeté oldali
ajténal, azzal ellentétesen az utas
oldali ajténal), hizzuk ki a kulcsot,

majd hizzuk meg az A kilincset A
- 123. abra.

Lehetséges ezen feliil csak a ve-
zetboldali ajté zarjat oldani (erre
vonatkozdan lasd a jelen fejezet
TOBBFUNKCIOS KIELZO c. bekezdés-
ben foglaltakat).

Ha a kulcsot 2 masodpercnél
hosszabb ideig nyité allasban tart-
juk (az éramutatd jarasaval ellen-
kezéen a vezetd oldali ajtonal,
megegyezéen az utasoldali ajtonal),
ez az ablakok nyitasat eredme-
nyezi.

Barmely ajté nyitasakor néhany
masodpercre kigyullad az elsé és
hatsé utastér vilagitas.

Az ajté bezarasihoz a kulcsokat 2

nyitassal ellentétes iranyban fordit-

suk el.

123. abra

MEQ& “EMH,& LR RETE -~



a a kulcsot 2 masodpercnél
rosszabb ideig zard allasban tartjuk
zz 6ramutatd jarasaval megegye-
=2en a vezetd oldali ajtonal, azzal
= entétesen az utas oldali ajténal),
== az ablakok bezirédasit ered-
menyezi.

—a a kulcsot kétszer gyorsan a
=ro iranyba forgatjuk (az éramu-
=10 jarasaval megegyezden a veze-
oldali ajténal, azzal ellentétesen
== utas oldali ajtonal), mikédésbe
=0 a dead lock berendezés.

—a a dead lock berendezés be van
zncsolva, ezt kdvetden valameny-

i belsé mechanikus kilincs kiol-
cott allasba kertil, javitva ezéltal a
=hatolasok elleni védelmet.

A dead lock beren-
@ dezés bekapcsolasa-

kor a gépkocsi ajtajai
selilrél semmilyen modon
mem nyithatok, ezért kiszal-
as elétt bizonyosodjunk
meg arrol, hogy nem ma-
-adt senki a kocsiban.

Hatso ajtok
(5 ajtos valtozatok)

Az ajté kinyitasdhoz kapcsoljuk ki
a kozponti zarat és hizzuk meg az
ajtokilincset.

Becsukashoz toljuk meg az ajté-
szarnyat.

NYITAS/ZARAS BELULROL
Elsé ajtok

A nyitashoz hizzuk meg az A aj-
tékilincset — 124. abra.

Az ajté becsukasidhoz hizzuk be
az ajtészarnyat.

FOC0004b

Hatso ajtok
(5 ajtos valtozatok)

A hatso ajtokat csak
akkor lehet kinyitni,
=== ha a , gyermekbizton-
sagi zar"” ki van kapcsolva.

A nyitashoz hizzuk meg a B
ajtokilincset — 125. abra.

A becsukdshoz hizzuk be az
ajtészarnyat.

Egyes valtozatokon egy vagy tobb
ajté nyitott vagy nem teljesen be-
csukott helyzetét a miszerfali &
jelzéfény, valamint a kijelzén meg-
jelend figyelmeztetés jelzi.

FOC0005b

124. abra

1. 25: z’tbra_




KOZPONTI AJTOZAR
Miikodtetés kiviilrdl

~ Bezart ajtok esetén az elsé ajtdk

valamelyikének zarjaba helyezziik
be a kulcsot és forditsuk el.

Miikodtetés beliilrdl

Bezart ajtok esetén nyomjuk meg
az A nyit6/zaré gombot, mely a ve-
zetSoldali ajté betétjében helyez-
kedik el — 126. abra.

Az egyes ajtok reteszelé gombjait
mikodtetve csak a szoébanforgd
ajtét tudjuk bezarni.

FOCO0142b

126. abra

FIGYELMEZTETES Ha a gyer-
mekbiztonsagi zar be van kapcsol-
va, a hatsé ajték bellilrél nem nyit-
hatok.

Ha a kézponti zar aramellatasa
megszakad (kiolvadt biztositék,
lekapcsolt akkumulator, stb. ese-
tében) a zar mechanikusan nyithato
marad.

GYERMEKBIZTONSAGI ZAR
(5 ajtoés valtozat) 127. abra
A hatsé ajtok belilrél torténd ki-
nyitasanak megakadalyozasara szol-
gal.

Bedllitdisa csak nyitott ajtokon
lehetséges:

1 allas - a berendezés bekap-
csolva (az ajto lezarva)

2 allas — a berendezés kikapcsol-
va (az ajté belilrél nyithato)

A bekapcsolt éllasban a hatsé ajté
a kozponti zar Gtjan sem nyithato
bellilrél.

Mindig kapcsoljuk be
ezt a berendezést, ha
gyermeket

a gépkocsiban.

szallitunk

Miutan a biztonsagi

zarat mindkét hatso

ajton bekapcsoltuk, a
belsé kilincsek meghiizasaval
ellendrizziik, hogy az ajtokat
ténylegesen lezartak.




ZLEKTROMOS 224
ABLAKMOZGATAS BECSIPES
ZLLENI FUNKCIOVAL

% gépkocsi becsipés elleni tomi-
=ssel ellatott ablakemelével van
=szerelve. A vezérlSegység a to-
~esen keresztiil érzékeli, ha zaras
>zben idegen targy kerdilt az liveg
«=2ba. Ezzel egyidejtileg a rendszer
= uveg felfelé iranyulé mozgasit
=zllitja és azonnal visszaforditja.

FIGYELMEZTETES Amen nyiben

oerces idétartamon beliil a becsi-
»=s elleni funkcié 5 alkalommal
—dkodésbe lép, a rendszer auto-
—atikusan ,recovery” (6nvédelmi)
zemmédra valt. Ez azt jelenti,
“ogy zaraskor az liveg szakaszosan
—ozog felfelé.

llyenkor gondoskodnunk kell az
eredeti (izemméd visszaallitasarol,
melyhez az alabbiak szerint kell
eljarni:

— adjunk ki egy nyitasi parancsot

vagy

— forditsuk az inditékulcsot elébb
STOP majd MAR illasba.

A m(ikodési logika ezzel helyreall,
és ha nincsen egyéb rendellenes-
ség, az ablakemel$ automatikusan
visszatér a szabalyos lizemmodba;
ellenkezé esetben forduljunk egy
Fiat markaszervizhez.

Amennyiben a rendszerben vala-
milyen rendellenesség mutatkozna
a kijelzén megjelenik a hibaiizenet
(lasd a BECSIPES ELLENI RENDSZER
HIBAJA a JELZO ES FUGYELMEZTETO
FENYEK c. bekezdésben).

FIGYELMEZTETES Az indit6-
kulcs STOP allasaban vagy kihizott
allapotaban az ablakmozgatds még
kb. 2 percig aktiv marad, de bar-
mely ajté nyitasakor azonnal kikap-
csol.

Elsé ablakok mozgatasa

Vezetdoldalon
(3 ajtos valtozatok)
128. abra

A vezetboldali ajtéburkolatban
lévé kapcesolotablan talalhatéd a két
kapcsold, melyekkel az inditékules
MAR illasaban vezérelhetjiik a
mikodést:

A — bal elsé ablak nyitas/zaras

B - jobb elsé ablak nyitas/zaras.

FOC0130b

128. dbra




Nyomijuk meg az A vagy a B gom-
bot a kivant ablak kinyitéséhonlI.
bezarasahoz. Az A vagy B gomb
révid megnyomasaval az ablakmoz-
gas szakaszos, mig hosszabban
megnyomva mind a nyitaskor, mind
a zaraskor mikédésbe lép a ,fo-
lyamatos automatikus” funkcié. Az
A vagy B gomb ismételt megnyo-
masaval az ablak a kivant pozici6-
ban megallithaté.

VezetGoldalon
(5 ajtos valtozatok)
129. abra

A vezetboldali ajtéburkolatban
lévé kapcsolotablan talalhaté az &t
kapcsold, melyekkel az inditékulcs
MAR illdsiban vezérelhetjlk:

Elsé ablakok

A — bal elsé ablak nyitas/zaras;
sfolyamatos automatikus” funkcié
mind a nyitaskor, mind a zaraskor

B - jobb elsé ablak nyitas/zaras;
»folyamatos automatikus” funkcioé
mind a nyitaskor, mind a zaraskor.

FOC0063b

129. abra

Hats6 ablakok
(kiviteltdl fiiggden)

C - hatsé ablakemeldk kapcso-
I6inak aktivalasa/kiiktatasa

s HUE

D - bal hatsé ablak nyitas/zaras:
,folyamatos automatikus” funkcie
csak a nyitaskor

E — jobb hatso ablak nyitas/zaras
~folyamatos automatikus” funkcie
csak a nyitaskor

Az elsé ablakok lizemmodja
vonatkozélag lasd a 3 ajtos valtoz
toknal leirtakat.

A hatsé ablakok esetében
sfolyamatos automatikus” funkes
csak a nyitaskor mikaodik.




tasoldalon
3-5 ajtos valtozatok)
=0, abra

“z utasoldali ajtéburkolatban lévé
socsolébetéten talalhaté A gomb,
wmely az utasoldali hatsé ablak
wwuasat/zérasat vezérli. A rendszer
wwuaskor |, folyamatos automati-
s funkciéban miikadik.

~2 az inditdkulcs MAR 4dllisban
= és az A gombot rdviden
~omjuk meg, az ablakmozgas sza-
=szosan torténik, mig hosszabb
~womas esetén nyitaskor és zaras-
or is a ,folyamatos automatikus”
imkcidval mikodik.

FOC0006b

0. dbra

Hatso ablakok mozgatasa
(kiviteltdl fiiggden)

Minden hatsé ajté kapcsolé-
betétjén van egy olyan kapcsolé a
vonatkozé ablak miikodtetésére,
mely nyitaskor és zaraskor is ,fo-
lyamatos automatikus” funkciéval
miikodik.

A miikédésére vonatkozéan lasd
az utasoldalndl lefrtakat.

Az elektromos ab-

lakemelé figyelmetlen

hasznalata veszélyes
lehet az utasokra, ezért az
ablakok zarasa el6tt mindig
ugyeljink arra, hogy senkit
és semmit ne veszélyeztes-
sink. Kiszallaskor mindig
hizzuk ki az inditékulcsot,
hogy az ablakemeldk vélet-
len mikoédtetését megeléz-
ziikk, mert az a gépkocsiban
marado utasok sériilését
okozhatja.

Hatso ablakok kézi
mozgatasa 131. abra

Az ablak leeresztésére vagy fel-
emelésére haszndljuk az A haj-
tokart.

FOC0087b

131. dbra




CSOMAGTER

A csomagtér ajtaja (kireteszelt
allapotban) csak kiviilrél nyithaté a
nyit6 fogantyu alatt elhelyezkedé A
elektromos kilincs segitségével —
132. abra.

FIGYELMEZTETES A csomagtér
ajté nyitott vagy nem teljesen be-
csukott helyzetét a miszerfali &G
jelzéfény valamint (kiviteltél fiig-
géen) a kijelzén megjelend figyel-
meztetés jelzi.

A csomagtér barmikor kinyithato,
amennyiben az ajtézarak kirete-
szelt dllapotban vannak.

A miszerfali kijelzé segitségével
(lasd TOBBFUNKCIOS KIELZO bekez-
dést) aktivalhaté a ,,FUGGETLEN CSO-
MAGTER NYITAS” opci6.

FOC0256b

Ennek a opciénak a hasznalatakor
a csomagtér zarja nem nyilik az
ajtdkéval egyiitt. Kinyitasdhoz a
mechanikus kulcsot vagy a tav-
iranyitot kell hasznalni.

A csomagtér ajtot
nyité kilincset csak al-

lo gépkocsi esetében
szabad hasznalni.

NYITAS KULCCSAL
KiVOLROL 133. abra

A csomagtér ajté kiviilrél torténd
nyitasdhoz a zérat az inditékulccsal
kell kinyitni.

FOCO0168b

A csomagtér ajté felemelés
oldalt elhelyezett gazrugds telesz
kopok segitik.

A csomagtér ajté kinyitasak
meggyullad a csomagtér vilagitas.

Az ajté lecsukasakor a lam
automatikusan kialszik.

Ez a fény |5 percig égve ma
ha az inditékulcs STOP allas
van.

Ha ezen idétartam alatt kinyitj
az egyik ajtét vagy a csoma,
ajtajat a |5 perces idézités O
kezdédik.

134. dbra




YITAS TAVIRANYITOVAL

% csomagtér ajtd kiviilrél az indi-
saules fogantydjan 1évé A gomb
==gnyomasaval nyithaté akkor is,
2 az elektronikus riasztéberende-
»== be van kapcsolva — 143. abra.
 csomagtér ajté kinyitdsat az
“nyjelzék kétszeri felvillandsa ki-
=. bezaraskor egyszeres felvilla-
== torténik, de csak akkor, ha az
wextronikus riasztoberendezés be
= kapcsolva.

Zzkapcsolt riasztd esetében a
somagtér kinyitasakor a beren-
=z2s kikapcsolja a térérzékelést, a
=emelés érzékel6t valamint a cso-
magtér nyitasérzékeldjét.

* csomagtér ajté becsukasakor a
«tatott riasztd funkcidk vissza-
=ocsolédnak.

CSOMAGTER AJTO
BECSUKASA

Engedjiik le a csomagtér ajtajat,
majd a zarszerkezet feletti részen
nyomjuk lefelé, mig meghalljuk a
reteszelést jelzé kattanast.

A csomagtérben talalhaté az A 12
V-os dugaszol6 aljazat, mely kiilén-
féle tartozékok miikédtetéséhez
hasznalhaté — 135. abra.

FIGYELMEZTETES Ha a rUc-

GETLEN CSOMAGTER NYITAS opcid -

aktiv, mielétt becsuknank a cso-
magtér ajtét ellendrizzik, hogy az
inditékulcs nalunk van-e, mivel a
csomagtér ajté automatikusan be-
zarodik.

FOC0072b

Rakodaskor  mindig
@ ugyeljink arra, hogy

ne lépjiik tal a megen-
gedett terhelési értékeket
(lasd ,Miiszaki jellemzdk” c.
fejezetben). Gondosan ren-
dezzilk el a csomagokat,
hogy hirtelen fékezéskor elke-
ritljiik el6reesésiiket, amely
sériiléseket okozhat.

Az utazas soran ne
@ tegyiink semmit a
kalaptartéora: baleset
vagy hirtelen fékezés esetén
sériiléseket okozhatnak az

utasoknak.

FOC0086b

135. dbra




A gazrugbs telesz-

kopok gyarilag a cso-
magtér ajté sulyahoz
vannak beallitva. Az ajté

vagy a kalaptarté megterhe-
lése utdlag felszerelt tarto-
zékokkal (hangszorok, spoi-
ler stb.) hatranyosan érint-
heti a teleszkopok miikédeé-
sét és biztonsagat.

A csomagokat lefogé haldval vagy
hevederekkel rogzitsiik a csomag-
térben 1évé rogzitéfiilekhez.

FOC0085b

CSOMAGTER MEGNOVELESE

Vegyiik ki a tarolé polcot (kalap-
tartd):

1) A két tartézsinér felsé szemeit
akasszuk le az A tartécsapokrol —
136. abra;

2) szabaditsuk ki a polc B tarto-
csapjait az A fészkiikbél és hizzuk
ki — 137. abra. A csusztathato
hatsé ulésl valtozatok esetében a
B csapoknak a € furatokbdl torté-
né eltavolitdsaval vegyik ki az A
masodik polcot — 138. és 139.
abra.

FOC0173b

Csomagtér teljes
megnovelése

1) A biztonségi 6vek csatjat he-
lyezziik a hatso iilés erre kialakitott
fészkeibe (lasd a jelen fejezet BiZ-
TONSAGI OVEK c¢. bekezdésben leir-
takat).

2) Teljesen engedijilk le a ha
tlések fejtamlait.

'3) Helyezziik oldalra a biztonsag
éveket és ellendrizzik, hogy =2
hevederek csavarodas nélkil, s
man fekidjenek.

138. dbra

139. dbra




£ A nem csusztathatd hatsé (lé-
=s valtozatok esetén az Ulésparna
czepén taldlhaté nyelvnél fogva
ztsuk elére az ilésparnakat.
~.zzuk fel a B lléstamla rogzitd
=rokat, és hajtsuk elére az Ulés-
=mlakat (gy, hogy egy egybefliggd
=codo felliletet kapjunk — 140. és
2. abra.

“ B kar felhlzasat a C piros ellen-
20 sav jelzi — 140. abra.

FOC0089b

5) A csisztathaté lléses valtoza-
toknal hizzuk fel az tlésparna alatt
(Ggy a jobb, mint a bal oldalon)
elhelyezett iléstamla rogzité A
karokat, és dontsiik a tdmlat elére
- 141. abra. Az A kar ezen felil
az lléstamla helyzetének szabalyo-
zasara szolgal. A B kar segitségével
lehet a csomagtérben rendelke-
zésre all helyet szabalyozni — 141.
abra.

FOC0172b

141, abra

Csomagtér részleges
megnovelése

Nem csisztathaté hatso
iiléses valtozatok

A részleges csomagtér néveléshez
a kovetkezdk szerint kell eljarni:

1) Az ilésparna kozepénél elhe-
lyezett fogantyl segitségével dont-
siik elére a kivan tlésparnat.

2) Teliesen engedjiik le a hatsé
tlések fejtamlait.

3) Helyezziik oldalra a biztonsagi
oveket és ellendrizziik, hogy a
hevederek csavarodas nélkiil, si-
man fekiidjenek.

4) Huazzuk fel az Uléstimla rog-
zité B karokat, és hajtsuk elére az
uléstamlakat — 140. abra. -




Csusztathato hatso iiléses
valtozatok
(kiviteltél fiiggden)

1) Allitsuk az iilést a kivant pozi-
cioba (pl. teliesen elére tolva, ha a
csomagtér maximalis megnovelését
kivanjuk).

2) Teljesen engedijilk le a hatso
lilések fejtamlait.

3) Helyezziik oldalra a biztonsagi
oveket és ellenérizzik, hogy a
hevederek csavarodas nélkiil, si-
man fekiidjenek.

4) Hizzuk fel az A lléstamla rog-
zité karokat, és hajtsuk elére az
iiléstamlakat — 141. abra.

A hatsd ulések visszaallitasa
a normal helyzetbe

Az alabbiak szerint kell eljarni:

1) Helyezziik oldalra a biztonsagi
oveket és ellendrizzilk, hogy a
hevederek csavarodas nélkdl, si-
man fekiidjenek.

2) A nem csUsztathaté hatsé
tléses valtozatok esetében hajtsuk
fel az tléstamlat, tigyelve mindkét
rogzité biztos reteszelédésre. El-
lenérizziik a B rogzité karokon lé-
v6 piros ellenérzé sav eltinését —

140. abra.

FOCO126b

142. dbra

Ez a piros ellen6rzé sav jelzi, hogy
a tdmla reteszel6dése nem tértént
meg. llyen esetben a kozépsé (l6-
hely biztonsagi 6vének kihtzasa
nem lehetséges (kivéve a csusztat-
haté hatso tlés( valtozatokat).

Gyézédjiink meg ar
rol, hogy az iiléstam-
la mindkét oldalon

megfeleléen reteszelodott
piros ellenérzé savok ne
latszanak), hogy hirtelen

kezéskor elkeriiljitlk az ul
tamla elére zuhanasat, m
az utasoknak sériilése
okozhat.
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3) A cslsztathatd hatsé (léses
=tozatok esetében (kiviteltd| fiig-
=5en) hizzuk felfelé az A kart (tgy
= .obb mint a bal oldalon) és a tam-
=t allitsuk flggbleges allasba — 141.
zbra.

4) A nem csusztathaté hatsé
_eses valtozatok esetében az ilés-
-arnakat helyezziik ismét vizszintes
:'asba, mikdzben a kozépsé Ul6-
zly biztonsagi ovét felemelve
=rtjuk.

5) Hazzuk ki az ovcsatokat a
=szkiikbdl Ugy, hogy mindig hasz-
~alatra készek legyenek.

FOC0073b

HATSO KARTAMASZ
(kiviteltél fiiggden)

Az A kartamasz alkalmazaséhoz le
kell azt hazni a képen lathaté
helyzetbe — 143. abra.

A kartamaszban két B fészek ke-
rilt kialakitasra poharak és/vagy ita-
los dobozok tartasara. Alkalmaza-
sahoz huzzuk meg az A nyelvet a
nyil altal jelzett iranyban — 144.
abra.

F0C0243b

RAKOMANY ROGZITESE
146. abra

A csomagok hevederekkel rogzit-
heték a csomagtér sarkaiban 1évé 4
rogzitd gylrli segitségével.

FIGYELMEZTETES Egyetlen
rogzitd gylir(ihoz ne erésitstink 100
kg-ot meghaladé tdémegii rako-
manyt.

i A nem megfeleléen
rogzitett nehéz cso-

mag baleset esetében
stlyos sériiléseket okozhat a
gépkocsi utasainak.

FOC0245D

[44. dbra

145. dbra




Ha tartalék dzem-
anyagot kivanunk ma-
gunkkal vinni, tartsuk

be a vonatkozo torvenyi ren-
delkezéseket. Csak jovaha-
gyott kannat hasznaljunk és
rogzitsik azt a csomagtér
sarkaban elhelyezett csomag-
rogzité gyiriikhoz. Vegyiik fi-
gyelembe, hogy ennek elle-
nére baleset esetén megné a
tizveszély kockazata.

FOC0034b

CARGO BOX 147. abra
(kiviteltdl fiiggden)

Az eléformazott doboz, mely a
csusztathaté hats6 uléssel szerelt
gépkocsik esetében a csomagtarto-
ba tett holmik célszerl elhe-
lyezésére szolgal, egyben egy sima
rakodé feliilet kialakitasat is lehe-
téve teszi.

F0C0241b

SILEC NYILAS

(kiviteltél fiiggden)
Gy6zddjink meg ar-
rél, hogy az atmené

@ rakomanyok megfele-

I6en vannak rogzitve, hog
hirtelen fékezés esetén
targyak ne zuhanhassanak
elére.

Hosszl targyak (pl. siléc) szal
tdsdhoz az alabbiak szerint has:
naljuk:

1) Hajtsuk le az A kartamaszt
143. abra.

2) Nyomijuk le az A fogantyut
nyissuk ki a zarofedelet — 14
abra.

A zaréfedél becsukasahoz hizze
meg a B nyelvet — 148. abra.




MOTORHAZFEDEL

« motorhazfedél nyitasa

% Hazzuk meg a nyilnak meg-
w=den az A kireteszel6 kart —
3, abra.

A kioldékart csak a

!A! gépkocsi all6 helyze-
tében
mzni.

szabad meg-

F0C0029b

A motorhazfedél fel-
emelése el6tt dgyel-
jink arra, hogy az

ablaktorlé karok a szélvéddn
fekidjenek.

2) Huzzuk meg az A biztosité
kart és emeljiik fel a motorhaz-
fedelet — 150. abra.

FIGYELMEZTETES A motor-
hazteté felemelését két gizrugds
teleszkop segiti. A teleszk6pokat
szétszerelni tilos. Felemeléskor
kisérjik kézzel a motorhéizfedelet
egészen a felsé helyzetéig.

FOC0148b

150. abra

Meleg motor esetén
A legyiink ovatosak,

amikor a motortérbe
nyulunk. Ne kozelitsiink kéz-
zel a hiitdventilatorhoz,
mert az automatikusan be-
kapcsolhat kihdGzott indit6-
kulcs esetén is. Varjuk meg,
amig a motor lehiil.

Ugyeljiink arra, hogy
laza ruhazat, nyak-
kendé sal stb. ne ke-

riljion a forgd alkatrészek

kozelébe, mert beakadasuk
sdlyos sériilést okozhat.




A motorhazfedél zarasa:

Engediiik le a fedelet a motorhaz
feletti kb. 20 centiméteres magas-
sagig, majd hagyjuk szabadon leesni
a zart helyzetébe, hogy a biztos
reteszelédés megtorténhessen, és
ne csak a biztosité horog tartsa a
helyén. :

Ha a fedél nem reteszel6dott
megfeleléen, ne nyomjuk kézzel a
zarédasig, hanem nyissuk fel Gjbdl
és ismételjiik meg a fenti mive-
letet.

Mindig ellendrizziik
a motorhazfedél meg-
felel6 reteszelédését,
hogy elkeriiljik a menet
kozbeni felnyilas veszélyét.

FIGYELMEZTETES A motor-
hazfedél nem megfelelé zarasat a
A visszajelzé lampa és (kiviteltdl
fliggen) a kijelz6n megjelend hiba-
tlizenet jelzi (lasd a jelen fejezet
JELZO ES FIGYELMEZTETO FENYEK c.
bekezdést).

TETOCSOMAGTARTO

Ugyeljiink arra, hogy
A a csomagtér ajto fel-
nyitaskor ne iitkozzon

a tetécsomagtarton lévé tar-
gyakba.

A tetécsomagtartot az A felerd-
sitési pontokban kell a tetShéz
rogziteni — 151. abra.

A szerszamkészletben lévé csa-
varhizéval emeljik fel a B nyel-
veket, igy hozzaférhetévé valnak a
tetécsomagtartd € rogzitd fészkei.

FOC0169b
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I51. abra

Itt emlékeztetiink arra, hogy
Lienaccessori Fiat valasztékabz
megtalalhaté a kifejezetten a Fiat
Stilo szamara kifejlesztett tetd
magtarto.

Néhany kilométer megtétele utz
alljunk meg és ellendrizziik a fe

szerelt tetécsomagtarté rogzite
seinek szorossagat.

Soha ne terheljik meg a megs
engedettnél nagyobb mértékben
tetécsomagtartét (lasd a ™MUs
JELLEMZOK c. fejezetet).




FENYSZOROK
“=NYSZOROBEALLITAS
FIGYELMEZTETES A helyes
emyszorobeallitas meghatirozd a
=zetési kényelem, tovabbd ma-
wnk és a kozlekedés tobbi részt-
=vojének biztonsiga szempont-
:20l. Ezen felil, a fényszérék
='yes bedllitasat a kozlekedés-
=ndészeti szabalyok is eldirjak. Az
«oirasok szerint bedllitott fény-
—orokkal biztosithatok az opti-
~alis |atasi és lathatosagi feltételek.

~ fényszérék idészaki ellen-
wz2sét és szikség szerinti bedl-
=sat egy Fiat markaszerviz-
2en végeztessiik el.

TERHELESFUGGO
KORREKCIO

A gépkocsiba épitett elektromos
helyesbit6 szerkezet az inditdkulcs
MAR allasaban és bekapcsolt tom-
pitott fényszorok esetén mikaodik.

Erésen megterhelt gépkocsinal a

hatsé rész lesiillyedése kovet-
keztében a fényszorokbdl kilépé
fénysugar iranya megemelkedik.
llyen esetbe sziikséges a fényszéréd
beillitasanak helyesbitése.

A helyesbités elvégzéséhez a kor-
manyoszlop oldalanal talalhaté kap-
csolétablan 1évé A nyomégombbal
kell elvégezni — 152. abra:

— nyomjuk meg a gombot a A
nyillal jelolt helyen, melynek kovet-
keztében a pozicié egy egységgel
emelkedik (pl.: 0-1, 1-2, 2-3);

— nyomjuk meg a gombot a ¥
nyillal jel6lt helyen, melynek kévet-
keztében a pozicid egy egységgel
csokken (pl.: 3-2, 2-1, 1-0);

A miszercsoportban elhelyezett

‘B kijelzén lathaté a bedllitas soran

elfoglalt pozicid.

Terheléstdl fiiggé poziciok

0 pozicié — egy vagy két személy
az elsd uléseken.

1 pozicié — 6t személyes terhelés

2 pozicio — 6t személy + meg-
rakott csomagtarto

3 pozicié — vezeté + megen-
gedett teljes terhelés a csomagtér-
ben.

FOC0136b

152. abra




Ha a terhelés meg-
ﬂ valtozik, minden eset-

ben helyesbitsik a
fényszorok beallitasait.

AZ ELSG KODFENYSZOROK
BEALLITASA

Ezek ellenérzését és sziikség
szerinti bedllitisat egy Fiat mar-
kaszervizben végeztessiik el.

ABS

A gépkocsi rendelkezik egy ABS
blokkolasgitlé  fékrendszerrel,
mely megakadalyozza a kerekek
blokkol4sat, maximalisan kihasznal-
ja az Gtfelillet biztositotta tapadast,
igy biztositja a legrévidebb fékutat
és fenntartja a jarmd kormanyoz-
hatdsagat a fékezés teljes idotarta-
ma alatt.

Az ABS rendszer miikoddésbe [é-
pését a vezeté a fékpedal enyhe
zajjal kisért liiktetésébél tudja
érzékelni.

Ez nem jelenti a fékek hibajat,
hanem jelzés a vezet6 szamara, és
egybe azt is jelenti, hogy a gépko-
csi a tapadasi érték hatdrén jar,
ezért a sebességet az Utviszo-
nyokhoz kell igazitani.

Az ABS rendszer az alap fékrend-
szer kiegészité berendezése, mely
lizemzavar esetén kikapcsol, és a
jarm( ettél kezdve Ggy mikédik,
mint barmely ABS nélkiil szerelt
gépkocsi.

Hiba esetén, jéllehet a blokkolas-
gatlé segitségére nem szamitha-
tunk, a gépkocsi eredeti fékezes
képessége valtozatlan marad.

Amennyiben korabban még nem
hasznaltunk ABS rendszerrel fe-
szerelt jarmlvet, ajanlatos hasz
nalatat csiszés Gton, de biztonss
gos kériilmények kézott kiproba
megtanulni a helyi kozlekedes
szabalyok mindenkori figyele
vételével. Javasoljuk tovabba
alabbi tajékoztatd figyelmes a
nulmanyozasat.

Az ABS rendszer elénye a hag;
manyos fékrendszerrel szembe
hogy fenntartja a jarmd ko

egyiitthaté esetén végzett vesz®
kezés esetén is, azaltal, hogy me
akaddlyozza a kerekek blokkolas:

Fékezéskor az elérheté la
mértéke a gumiabroncs és az |
kozétti surlodastdl fiigg. Nyihs
valé ezért, hogy havas, jeges,
Gtfeliileten, ahol a sarlédas nag
csekély, a fékat az ABS miikoe
nek ellenére lényegesen hosszz




= blokkolasgatlé lehet8ségeinek
=2l jobb kihasznilisa érdelében
szadjunk meg néhany tanacsot.

Az ABS maximalisan
ﬂ kihasznalja az atfeli-

let tapadasat, de nem
w=pes azt megnovelni. Az
siovigyazatossag  csiiszos
won valtozatlanul sziiksé-
p=s. Vezetés kozben mindig
weriljik a sziikségtelen koc-
uzzatot.

Ha az ABS miikodés-
ﬂ be lép, ez azt jelenti,

hogy a gépkocsi a
wapadasi erték hataran jar,
«zert a sebességet az utvi-
zonyokhoz kell igazitani.

A miszerfali @) jel-
ﬂ zélampa kigyulladasa-

val (és ezzel egyidejii-
leg a kijelz6n megjelend hi-
baiizenettel) jaré lUzemzavar
esetén ovatosan hajtsunk a
legkézelebbi Fiat markaszer-
vizbe és ellendriztessiik a
rendszer miikodését.

Kanyarban torténd fékezésnél
még az ABS miikodése esetén is a
legnagyobb figyelemmel jarjunk el.

A legfontosabb tanics mindazon-
altal a kovetkezé:

Ha az ABS miikodés-
ﬂ be Iép, a pedalon

enyhe liiktetés érzé-
kelhetd; ilyenkor ne enged-
juk fel a féket, hanem ha-
tarozottan nyomjuk tovabb
a pedalt, igy a gépkocsi az
utfelillet allapotahoz képest
a leheté legrovidebb fékta-
volsagon beliil megall.

Ezen tanacsokat kovetve min-
denkor a legjobb fékhatast érhetjiik
el.

FIGYELMEZTETES Az ABS
blokkolasgatlé fékrendszerrel fel-
szerelt gépkocsikon csak a gyarto-
md altal jévahagyott keréktarcsak,
gumiabroncsok és fékbetétek hasz-
nalhaték.

A gépkocsi EBD (Elektronic
Brake Distributor) elektronikus
fékerd elosztoval is fel van szerel-
ve, mely az ABS vezérl6 egységén
és érzékeldin keresztill tovabb né-
veli a fékrendszer hatasossagat.

FIGYELMEZTETES A fékberen-
dezés maximalis hatékonysagat egy
kb. 500 km bejaratasi idészak utan
éri el: ezen idészak alatt kerdljik a
tllsagosan erds, ismétl6dd és
hosszu féekezéseket.




A gépkocsi elektro-
@ nikus fékeré eloszto

berendezéssel (EBD)
van felszerelve. Ha a @) és
@ figyelmezteté fények
egyidejiileg vilagitanak (vala-
mint ezzel egyidejileg a ki-
jelzén megjelenik a hiba-
uizenet), ez azt jelenti, hogy
az EBD rendszer hibas. llyen
esetekben az erdteljes fé-
kezés a hatso kerekek korai
blokkolasat és a kocsi ki-
farolasat eredményezheti.
liyenkor nagyon 6vatosan
hajtsunk a legkozelebbi Fiat
markaszervizbe és ellendriz-
tessik a rendszer miikode-
sét.

Ha normalisan jaro

motor esetén csak a

) fény vilagit (vala-
mint ezzel egyidejiileg a kijel-
z6n megjelenik a hibaiizenet),
ez az ABS rendszer uzemza-
varat jelzi. llyenkor a fék-
rendszer a blokkolasgatio ha-
tasa nélkiil, hagyomanyos fék-
rendszerként miikodik. llyen
esetben azonban az EBD
rendszer hatasossaga csok-
kenhet. Ezért ebben az eset-
ben is ajanlatos a legkoze-
lebbi Fiat markaszervizbe haj-
tani, és a rendszert ellendriz-
tetni.

Ha a miiszerfali © fi-
gyelmezteté fény ki-
gyullad, (valamint ezzel

egyideju!eﬁ a kijelzdn megje-
lenik a hibaiizenet) jelezve
azt, hogy a fékfolyadék szint-
je a minimum ala csékkent,
azonnal allitsuk meg a gép-
kocsit és kérjink segitséget a
legkozelebbi Fiat markaszer-
vizben. A fékfolyadék szivar-
gasa veszélyezteti a fékbe-
rendezés megfelelé miikodé-
sét mind a hagyomanyos,
mind az ABS rendszer esetén.

BRAKE ASSIST (fékrasegités
vészfékezés esetén)

A gépkocsi egy olyan rendszerre!
rendelkezik, mely felismeri a vész-
fékezést (a fékpedal lenyomasa
gyorsasaga alapjan) és jelentd
emeli a fékkdr nyomasat (a fok -
zatos fékezéskor hasznalatos az
nos pedalterheléshez viszonyitva).

Kimutattak ugyanis, hogy valos
szlikséghelyzetben, ahol panikj
lenségek is fellépnek, nagyon
vezetd, jéllehet igen gyorsan lep
fékre, nem fejt ki a fékpeda
olyan erét, mely a maximalis
sitashoz sziikséges lenne.

A gyorsasagi kiiszob Ugy van b
litva, hogy a réasegité valéban
igazi panikhelyzetben lépjen ko
igy a gépkocsi normal haszna
kozben semmiképpen ne befo
solja a pedal szabélyozhatosagat.




4 rendszert nem lehet kiiktatni,
—ivel részét képezi annak az aktiv
sztonsagi rendszernek, melylyel a
z=pkocsi el van latva.

Az ESP-vel ellatott valtozatok
=atében, mivel a funkciét az ESP
=zérléegysége iranyitja, az ESP
-erendezés lizemzavara esetén
melyet a @ visszajelzé meggyul-
zdasa jelez) a rendszer kikapcsol.

ESP RENDSZER
(Electronic Stability
Program)
(kiviteltél figgéen)

Az ESP egy olyan elektronikus
berendezés, mely a gépkocsi stabi-
litasat hivatott megdrizni Ggy, hogy
a motor nyomatékat megvaltoztat-
va a kerekeket a tapadasi értékek
fliggvényében kiilénbézé nyoma-
tékkal fékezi, igy a gépkocsit az
idedlis iven tartja.

Menet koézben a gépkocsira
hosszanti és keresztiranyl erék
hatnak, melyeket a vezetd csak a
gumik megfelelé tapadasa esetén
tud uralni. Amennyiben a tapadasi
érték a minimum érték ald csdkken,
a gépkocsi kitor az idealis ivrél.

Kiilonésen nem homogén dtfelii-
letek esetében (pl. kockaké, vagy
viz, jég esetleg sar miatt) a sebesség

megvaltoztatasa (gyorsitas - vagy.

fékezés) és/vagy iranyvéltoztatas
(kanyar, vagy akadaly kikertilése) az
abroncsok tapadasanak elvesztését
eredményezheti.

Mikor az érzékel6k a tapadasi
hatarérték kozeli értékeket mér-
nek, az ESP a motor és a fékek tel-
jesitményének korrekcidjaval stabi-
lizaciés nyomatékot hoz létre.

A rendszer altal az

aktiv biztonsag terén

nyudjtott lehetdségek
nem mentik fel a vezetdt az
eldvigyazatossag kotelezett-
sége alol. Vezetés kozben
keriiljiik a sziikségtelen koc-
kazatot, minden esetben al-
kalmazkodjunk a forgalmi,
latasi és utviszonyokhoz.

Az ESP rendszer segiti a vezet6t
abban, hogy ura maradjon gépko-
csijanak akkor is, ha a gumik el-
vesztik tapadasukat.




Az ESP rendszer altal a stabilitas
megtartasa érdekében generalt erd
mindig a gumiabroncs és az Gt ko-
zotti surlédasi egyitthatd fiigg-
vénye.

AZ ESP BENDSZER
MUKODESE
Az ESP rendszer az inditaskor

automatikusan bekapcsol és kikap-
csoldsa nem lehetséges.

Az ESP rendszer az alabbi lényegi
egységekbdl all:

.~ — egy elektronikus vezerlGegy-

- ség, mely feldolgozza a kiilonb&zé
érzékeldktdl kapott adatokat és
kidolgozza a legmegfelelébb stra-
tégiat;

— a kormanykerék poziciéjat mé-
ré érzékeld;

— a kerekek forgasi sebességét
mérd négy érzékeld;

— a gépkocsi fliggdleges tengely
koriili elfordulasat (kitorési sebes-
ség) méré érzékeld és a kereszt-
irany( gyorsulast (centrifugalis erd)
méré érzékeld.

A rendszer lelke az ESP vezérlé-
egység, mely az érzékeld altal szol-
galtatott adatokat feldogozva ka-
nyarvétel esetén kiszamitja a cent-
rifugalis erét. A kitorés érzékeld
méri a gépkocsi fiiggbleges tenge-
lye kériili elfordulast. A kanyarban
felléps centrifugalis erét egy nagy
érzékenységli keresztiranyd gyor-
sulas érzékelé méri.

Az ESP rendszer stabilizaciés ha-
tasa azon alapszik, hogy az elektro-
nikus vezérléegység feldolgozza az
érzékel8k Altal szolgaltatott kor-
manyszég és keresztirany( gyorsu-
lasi adatokat, valamint az egyes ke-
rekek forgasi sebességét. A vezér-
I8egység a fenti adatokbdl kiszamit-
ja a vezet§ altal szandékolt irdnyt.

A vezérlBegység az adatok fe
dolgozasaval kiszamitja a gépkocs.
tjanak tényleges paramétereit €
osszehasonlitja a vezeté altal ko
vetni szandékolt irannyal. Eltéres
esetén a masodperc tortrésze alas e
kivalasztja és végrehajtjia a meg i
felelé miveleteket és a gépkocss
visszaviszi az idealis ivre. Kiilé
b6z8 nyomatékkal fékezi a meg .
felels (kiilsé vagy bels) kereket, e
amennyiben sziikséges, a moter
teljesitményét is csokkenti.
A korrekciés miiveletek a vezets
altal kovetni kivant iv elemzess <
alapjan folyamatosan médosulnak:

Az ESP rendszer nagymértékbe
néveli a jarm( aktiv biztonsagat
kritikus helyzetben és kiilonose .
hasznos, mikor az Gtfellilet tapada _
tényez6i megvaltoznak. =




47 ESP RENDSZER
JZEMBELEPESE

“z ESP rendszer lizembelépését a

~uszerfali @ jelzélampa villogasa
=zi, mely arra figyelmezteti a
=zetét, hogy a jarmi stabilitasa
~tikus helyzetben van.

Az ESP rendszer
mzemzavaranak jelzései

“z ESP rendszer esetleges iizem-
=var esetén automatikusan kikap-
=ol és a miszerfali ® jelzélampa
-'yamatosan vilagit. A kijelzén
~=gjelenik a hibalizenet.

“z ESP rendszer lizemzavara ese-
=n a gépkocsi egy ilyen rendszerrel
= nem szerelt jarm(ihoz hasonléan
~ukodik tovabb. Ebben az esetben
= ajanlatos mielébb egy Fiat mar-
«aszervizhez fordulni.

A csokkentett mére-
ti potkerék esetleges
hasznalata soran az

ESP rendszer tovabbra is
miikodik. Vegyiik mindazon-
altal figyelembe, hogy a
potkerék mérete a normal
kerekekéhez képest kisebb,
igy tapadasi egyitthatéja is
alacsonyabb, mint a gépko-
csi tobbi kerekeéé.

Az ESP rendszer
A megfelelé miikodésé-

hez elengedhetetien,
hogy a gépkocsi minden ke-
rekén megfelelé allapotu,
azonos tipusd és gyartma-
nyia gumiabroncsok legye-
nek. Tartsuk be a tipusra,
gyartmanyra és meéretre vo-
natkozé eldirasokat.

ASR RENDSZER
(Kiporgésgatlé)
(kiviteltol figgoen)

Az ASR rendszer a jarmi hajtott
kerekeit vezérli. Ha egyik vagy
mindkét hajtott kerék megcstisza-
sat érzékeli, automatikusan miiko-
désbe Iép.

A kiporgés jellemzdi alapjan két
kiilonb6z6 vezérlési rendszer lép
mikodésbe:

1) Ha a kiporgés a tllsagosan
nagy motorteljesitmény miatt
mindkét hajtott keréken jelent-
kezik, az ASR rendszer a motor tel-
jesitményét csokkenti.

2) Ha a kiporgés csak -az egyik
hajtott keréken kovetkezik be, az
ASR funkcié automatikusan ezt a
kipérgé kereket kezdi fékezni az
onzaré kiegyenlitém(ibdl ismert
hatishoz hasonléan.




Az ASR rendszer kiilobnésen az
alabbi esetekben bizonyul igen
hasznosnak:

— kanyarodaskor a belsé kerék
kipérog a terhelés dinamikai jel-
lemz6inek megvaltozasa vagy a tul-
zott gyorsulas miatt;

— az Utfeliilet allapotahoz viszo-
nyitva tdlsagosan nagy a kerekek-
“hez kozvetitett teljesitmény;

— gyorsitas sikos, havas vagy jeges
uton;

— tapadasvesztés nedves (ton
(aquaplaning).

A rendszer altal az
ﬂ aktiv biztonsag terén

nyujtott lehetdségek
nem mentik fel a vezetét az
eldvigyazatossag kotelezett-
sége alol. Vezetés kozben
keriljik a sziikségtelen koc-
kazatot, minden esetben al-
kalmazkodjunk a forgalmi,
latasi és utviszonyokhoz.

AZ ASR RENDSZER
UZEMBELEPESE

Az ASR rendszer minden inditas-
kor automatikusan bekapcsol. A
bekapcsolast a kijelz6n megjelend
lizenet jelzi (lasd a jelen fejezetben
a |ELZO ES FIGYELMEZTETO FENYEK
bekezdésben foglaltakat).

Menet kézben a rendszert be- és
kikapcsolhatjuk a koézépsé kon-
zolon taldlhaté A kapcsol6 lenyo-
masaval — 153. abra.

A rendszer kikapcsolt allapotat =
kapcsolén lévé fénydidda, valamine
a kijelzén megjelené lizenet jelz
(lasd a jelen fejezetben a JELZO =
FIGYELMEZTETO FENYEK bekezdésbe
foglaltakat).

ML m D

Ha a rendszert menet koézbes
kikapcsoljuk, a koévetkezd inditas
kor automatikusan bekapcsol.

153. 4bra




. A csokkentett mére-
g ti potkerék esetleges
hasznalata alkalmaval
wz ASR funkciéo nem miiké-
#ik és a miszerfalon kigyul-
2d a @2 figyelmeztetd lam-
»2. Ezzel egyidejileg a kijel-
=n megjelenik a hibaiize-
met.

1 2 Az ASR rendszer
g megfelelé miikodésé-
: hez elengedhetetlen,
wogy a gépkocsi minden ke-
=kén megfelelé allapotu,
wonos tipusi és gyartma-
wu gumiabroncsok legye-
mek. Tartsuk be a tipusra,
grartmanyra és méretre vo-
»atkozé elGirasokat.

FIGYELMEZTETES  Hélanc
hasznélata esetén ajanlatos az ASR
rendszer kikapcsoldsa; ezekben az
esetekben ugyanis elinduldskor az
elsé kerekek kip&rgésével nagyobb
hajtderdt érhetiink el.

Az ASR rendszer
lizemzavarainak jelzése

A rendszer esetleges lizemzavar
soran automatikusan kikapcsol és a
miszerfalon kigyullad a @< fi-
gyelmeztetd lampa. (ezzel egyide-
jdleg a kijelzén megjelenik a hiba-
lizenet).

Az ASR rendszer (izemzavara
esetén a gépkocsi egy ilyen rend-
szerrel fel nem szerelt jarm(ihéz
hasonléan miikédik tovabb. Ebben
az esetben is ajanlatos miel8bb egy
Fiat markaszervizhez fordulni.

MSR rendszer
(Motor nyomaték
szabalyozas)

A gépkocsiban van egy olyan, az
ASR szerves részét képezé rend-
szer, mely tulsagosan hirtelen se-
bességvaltasnal csokkenti a motor
nyomatékat, elkeriilve ilyenforman
azt, hogy a hajtott kerekekhez tdl
nagy erdt kozvetitsen, mely kils-
nosen alacsony tapadasi korilmé-
nyek koézétt a gépkocsi stabilitasa-
nak elvesztését okozhatja.




EODB RENDSZER
(benzinmotoros
valtozatok)

A gépkocsiba beépitett EODB
(European On Board Diagnosis)
(fedélzeti diagnosztikai) rendszer
megfelel az alabbi iranyelveknek:
2001/1/CE A fokozat (EURO 3) a
2.4 20v motorokhoz és a 2001/1/CE
B fokozat (EURO 4) a [.2 1ev,
1.6 16V 1.8 16V motorokhoz.

Ez a rendszer folyamatosan ellen-
8rzi a jarmil azon részegysegeit,
melyek a kipufogd gazokkal kap-
csolatba hozhaték, ezen felil a
miszerfali '3 jelz8lampa kigyul-
ladasaval (valamint a kijelz6n meg-
jelend hibaiizenettel) jelzi a veze-
tének a szobanforgd részegységek
allapotanak romlasat.

A berendezés alkalmazasanak
célja:

— folyamatosan figyelemmel ki-
sérni a berendezés hatékonysagat;

— jelezni, ha a hibas mikodés ko-
vetkeztében kibocsatott karos anya-
gok szintje meghaladja az EU altal
meghatarozott hatarértékeket.

— jelezni a2 nem megfelelé rész-

egységek cseréjének sziikséges-
ségét.

A rendszer ezen feliil rendelkezik
egy diagnosztikai csatlakozoval.
Ezen csatlakozd segitségével a
berendezéshez illesztheté egy
olyan muszer, mely lehetévé teszi a
vezérléegységben rogzitett hibaké-
dok valamint egyéb diagnosztikai és
a motor miikodésére vonatkozo
paraméterek kiolvasasat. Ezt a for-
galom ellenérzésével megbizott
rendérok is ellendrizhetik.

- Ha az inditokulcsot
- MAR pozicioba fordit-
w—juk és a T jelzélam-
pa nem gyullad ki, vagy me-
net kozben kigyullad és fo-
lyamatosan vagy villogva ég,
mielébb forduljunk egy Fiat
markaszervizhez. A ) jel-
zélampa miikodéképességét
a forgalomellenérzé rend-
6rok megfelelé késziilékkel
ellendrizni tudjak. Vegyik
figyelembe az egyes orsza-
gok vonatkoz6 rendelkezé-
seit.

FIGYELMEZTETES A hiba el-
haritasa utan a Fiat markaszer-
vizek kotelesek a berendezést
akar hosszabb Gton kiprobalni.




OESs :
OLDALLEGZSAKOK

~ gépkocsi rendelkezik elsé lég-
=zkkal a vezeté oldalin, 154. abra,
= utas oldalan, 155. abra, elsé ol-
‘alégzsakokkal (side bag) 156.
iora, hatsé oldallégzsakokkal (side
w2g) (kiviteltdl fuggéen) 157. abra
= fuggonylégzsikkal 158. abra.

Ne ragasszunk semmi-

/1\ lyen cimkét vagy mas
targyat a kormanyra,

2z utasoldali légzsak fedefére
ragy a tetd oldali oldalkarpit-

.

Ne helyezziink semmilyen
zargyat a miszerfalra az utas
sidalan mivel akadalyozhatja
zz utasoldali légzsak megfe-
=lo nyitasat.

FOC0051b

JNTELLIGENS LEGZSAK”
RENDSZER
(ELSO LEGZSAKOK)

Leiras és miikodés
Az elsé légzsak (a vezetd és utas-
oldalon) korszert biztonsagi beren-

dezés, mely frontilis (itkézés ese-
tén azonnal mikédésbe Iép.

FOC0112b

Egy azonnal felfivodd parnabol
all, mely egy erre szolgalé rekesz-
ben van elhelyezve:

— a vezetd feléli oldalon a kor-
manykerék kézepében

- az utasoldalon egy nagyobb
meéret( légzsak a mdszerfalban.

FOC0133b

I157. abra

FOC0157b
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I56. abra

|158. dbra




Az elsé (vezeté és utasoldali)
légzsak kozepes és erds frontalis
titkozés esetén nyljt védelmet
azaltal, hogy az utas és a kormany-
kerék vagy muszerfal kézé egy
parna keriil.

Frontalis (itkozés esetén egy
elektronikus vezérléegység feldol-
gozza a kiilénb6zé lassulas érzéke-
I6kbdl érkezé jeleket, a biztonsagi
ov érzékel&jébdl és az elsé utas ér-
zékel6tdl, és ha sziikséges, kivaltja
a légzsak felfiivodasat a kapott in-
formacidknak megfelelé modon.

A légzsak azonnal felfuvodik és
azaltal nyujt védelmet, hogy az eldl
utazok teste és a sériilést okozd
szerkezeti elemek kozé keriil.
Kozvetlenil ezutan elvesziti a nyo-
masat.

Az elsé légzsak (vezetd és utasol-
dali) nem helyettesiti a biztonsagi
oveket, hanem kiegésziti azokat,
fokozva hatasossagukat. Ezért a
biztonsagi oveket a toérvény eldira-
sai szerint is, menet kozben be-
kapcsolva kell hordani egész Euré-
paban és az Eurépan kiviili orsza-
gok tobbségében.

Utkozés esetén a biztonsagi dvet
nem viseld személy elérelendiilé
teste a még nem teljesen felfvo-
dott légzsakkal kertil érintkezésbe,
igy annak véddhatasa nem lehet tel-
jes értékd.

Az elsé légzsikok a frontalis
titkozések elleni védelmet szol-
galjak, ezért az egyéb tipusu Ut-
kozések soran (oldalsé, hatulrol
bekovetkezd, felborulas stb.) ese-
tén nem lépnek miikoddésbe, de ez
nem jelenti a rendszer hibajat.

A koénnyen deformalédd vagy
mobil targyakkal (pl. Gtjelzé tabla,
soder vagy hoékupac, parkold jar-
mu) torténd (tkozés esetén, vala-
mint hatulrél bekévetkezd litkézés
alkalmaval, tovabba oldalsé (itko-
zés, mas autd vagy korlat ald be-
szorulas (pl. teherautd vagy szalag-
korlat) esetén a légzsak nem lép
miikédésbe, mivel a biztonsagi ov
altal nydjtotton felil nem nyujt
kiegészité védelmet, kovetkezés-
képpen miikédése nem célszerti.

llyen esetekben tehat a felfivéodas
elmaradasa nem jelenti a rendsze
m(ikodési hibajat.

ELSO UTASOLDALI LEGZSAK

Az els6 utasoldali légzsak ter
vezésekor az volt a cél, hogy fokoz-
za a biztonsagi 6v védd hatasat.

A légzsak felfavodaskor felves
maximalis térfogataval majdnes
telijesen kitolti a miszerfal és
utas kozotti teret.




ELETVESZELY!
/1\ @ A gépkocsiban

az utasoldalon is
wan légzsak. A menetirany-
mzk ellenkezo iranyba fordi-
wit gyermekilést az elsé
sasiilésen elhelyezni tilos,
smennyiben az utasoldali
egzsak be van kapcsolva. A
egzsak miikédésbe lépése
=setén halalos sériléseket
seozhat a gyermeknek. Kap-
=oljuk ki az utasoldali lég-
=akot, amennyiben az elsé
sasilésre gyermekiilést sze-
w=lunk. Ezen felil az iilést a
eheté leghatso helyzetbe
w=ll allitani, hogy elkeriiljiik a
grermekiilés  esetleges  iit-
wzését a miszerfallal. Tor-
wenyi elGiras hianyaban is
wanlott, hogy a felnéttek
wbb védelme érdekében a
grermek  szallitasanak befe-
ezese utan a légzsakot he-
vezziik ismét iizembe.

AZ UTASOLDALI ELSG
LEGZSAK KEZI
KIKAPCSOLASA

Amennyiben  elengedhetetlen
gyermekeket szallitani a gépkocsi
elsé utasiilésén, az elsé utasoldali
légzsak tizemen kivil helyezhetd.

A légzsak Gizemen kiviil helyezése
vagy ismételt aktivalasa az indito-
kulccsal torténik, a miiszerfal jobb

oldalan talalhaté kapcsoléval -
159. abra.

A kapcsoléhoz csak nyitott ajténal
lehet hozzaférni.

A kapcsolot csak ki-
kapcsolt motornal és
kihazott inditokulccsal

hasznaljuk.

A kapcsolénak két allasa van —
159. abra:

1) Az utasoldali légzsak aktiv (ON
® pozicid) a W& miszerfali jelz6-
lampa nem vilagit; az elsé iilésen
gyermeket széllitani tilos. .

2) Utasoldali légzsak lizemen
kivil (OFF VW% pozicié) a W%
mdszerfali jelzélampa vilagit; az
elsé llésen gyermeket szallitani
megfelelé gyermekiilésben lehet.

A W% miiszerfali jelz6lampa folya-
matosan vilagit az utasoldali légzsak
ismételt lizembehelyezéséig.

FOC0052b

159. dbra



Az utasoldali légzsak kiiktatasa
nem gatolja az oldallégzsakok mi-
kodést.

Nyitott ajté mellett a kulcs mind-
két pozicioban behelyezheté illets-
leg kihtzhato.

ELS6 UTASERZEKELG
(OCS = Occupant
Classification System)

Az utasoldali légzsakhoz egy
érzékeld tartozik, mely az utasilés
bélése és az iilésborité kézott van
elhelyezve. Ezen érzékel6n keresz-
tll az elektronikus vezérlés felis-
meri, hogy van-e utas az elsé (ilé-
sen és képes a siilyat osztalyozni:
ezaltal barmilyen koriilmény kozott
a leghatékonyabb védelmet képes
biztositani (gy, hogy az utas slya-
nak fiiggvényében valtoztatja az
utasoldali |égzsak felflivédasanak
nyomasat. Ha az utasiilésen egy fel-
nétt ll, a vonatkozo légzsak sziik-
ség esetén mikodésre kész. Ha az
utasiilésen nem il senki, a légzsak
nem lép mikodésbe.

ELETVESZELY!
A @ Az elsé utasér-
zékelé6 nem a

gyermekiilés felismerésére
késziilt, kovetkezésképpen
ebben az esetben nem is
iktatja ki automatikusan az
utasoldali legzsakot. Ameny-
nyiben az elsé iilésre gyer-
mekiilést szereliink, a lég-
zsakot az erre szolgalé kap-
csoléval magunknak kell ki-
kapcsolni (lasd az el6zé be-
kezdésben foglaltakat).

Ne tegyiink nehéz
targyakat az elsé

utasiilésre, mivel bal-

eset esetében a légzsak mii-

koédésbe Ilép, amennyiben
nem kapcsoltuk ki az erre
szolgalo kapcsoloval.

. Eléfordulhat, hogy
A parnak és egyéb gyo-
gyaszati segédeszko-
zok (ilékarikak stb) kozbei
tatasa miatt az elsé utasé

zékelé nem, vagy pontat
nul érzékeli az elsé iilés

helyet foglalo utast, eze
az ilyen eszkozoket az e
iilésben hasznalni nem s
bad.

FIGYELMEZTETES Utkozs
esetén a rendszer akkor nyuijtja
legnagyobb biztonsagot, ha
feleld tartasban iliink az ulésen

160. abra.




Ne tegyiink az utas-

oldali elsé iilésre éles
vagy hegyes targya-
«at, nehogy karosodjon az
=is6 utasérzékeld. Amennyi-
sen rongalodast észleliink,
‘orduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

A

OLDALLEGZSAKOK
(SIDE BAG - WINDOW BAG)
(oldal- és fiiggonylégzsak)

Az oldallégzsikok célja, hogy
fokozzak az elsé ulésen U6 szemé-
lyek védelmét az oldalrél beksvet-
kezé kézepes és erds litkdzés ese-
tén.

Kétfajta, azonnal felfjodé leg-
zsakbdl allnak:

— az oldallégzsikok, melyek az
elsé llések hattamlaiba és a hatsé
tlések karpitjaba (kiviteltdl fiig-
géen) vannak elhelyezve; ez a
megoldas biztositja a légzsakok
utashoz viszonyitott optimalis pozi-
cidjat, az ilés beallitasatdl fiigget-
lendl;

— a fliggdnylégzsikok, melyek
~fuggdnyszerl” kialakitastak, a
teté oldalsé burkolataban nyertek
elhelyezést, és oly médon vannak
elrejtve, hogy semmi ne akadalyoz-
za a zsakok lefelé torténd kinyila-
sat; ez a megoldas, melyet a fej vé-
delmére dolgoztak ki, oldalrél be-
kovetkezd iitkozés esetén az elsd
és hatsé utasok részére maximalis
védelmet nyujt, koszénhetéen a
zsakok nagy felliletének.

Egy elére bedllitottnal nagyobb
oldaliranyti iitkdzés esetén a las-
sulasérzékelé miikodésbe hozza a
kioldé szerkezetet.

A légzsdk azonnal felfivodik és
kitolti az elsé iilésen Ul6 utasok
teste és a gépkocsi oldala kozétti
teret. A légzsak a felfivodas utan
azonnal elveszti a nyomast.

A kozepes, oldalrdl bekovetkezd
utkozés esetén (amikor a biztonsa-
gi ovek altal nytjtott védelem ele-
gendd) a légzsak nem lép miko-
désbe. Ebben az esetben is mindig
sziikséges a biztonsagi dvek hasz-
nalata, mely oldalirany( (tkozés
esetében gondoskodnak az utasok
megfelelé pozicioban tartasardl,
valamint megakadalyozzak, hogy
kiilonésen erds litkdzéskor a kocsi-
bél kiessenek.

Mindazondltal az elsé és (a kivi-
teltsl fiiggden) hatsé oldallégzsak
nem helyettesitheti a biztonsagi
6veket, hanem fokozza azok hata-
sossagat, ezért azokat a torvény
el6irasa szerint is, menetkézben
bekapcsolva kell hordani egész
Eurépaban és az Eurdépan kiviili
orszagok tobbségében.




Az elsé oldal és fliggonylégzsakok
miikodését sem az elsé utasoldali
légzsak, sem a hatsé oldallégzsakok
kikapcsolasara szolgalé kapcso-
|6kkal nem lehet kikapcsolni.

FIGYELMEZTETES Oldalirényd
Utkozés esetén a rendszer akkor
nyGjtja a legnagyobb biztonsagot,
ha megfelelé tartasban iliink az
tilésen, mert igy elegendé hely
marad a filiggénylégzsak megfelelé
felfivédasahoz.

A fejilnket, karunkat
vagy a konyokiinket

_ ne tamasszuk az ajto-
ra, az ablakokra vagy a fiig-
gonylégzsak altal érintett
zonaba, hogy elkeriiljik a
felfavodaskor eléfordulhato
sériiléseket.

FIGYELMEZTETES Az elsé
és/vagy (a kiviteltdl fliggden) elsd és
hatsé oldallégzsakok olyan esetben
is aktivalédhatnak, amikor a gép-
erds (tés éri, mint pl. jardaszegély-
nek, utpadkanak vagy mas merev
tereptargynak valé utkdzés, utfel-
bontas miatti gédorbe hajtas vagy
arokba cslszas esetén.

FIGYELMEZTETES A légzsik
felfavédasakor egy kevés fiistszeri
port is kibocsat, ez azonban nem
artalmas és nem utal tliz keletke-
zésére; ezen tll a leeresztett lég-
zsak feliiletét valamint a gépkocsi
belsejét pormaradvany borithatja,
mely ingerelheti a bért és a sze-
meket. Ez esetben vizzel és sem-
leges szappannal mosakodjunk
meg.

Soha ne dugjuk ki a
fejinket, karunkat
vagy konyokiinket a

kocsi ablakan.

FIGYELMEZTETES Ha mene
kézben a A figyelmeztetd lampz
kigyullad, vagy a \&¥ lampa villogn:
kezd, a leheté leghamarabb ke
ressiink fel egy Fiat markasze
vizt.

A légzsak rendszer hatasos éle:
tartama |0 év, amelynek lejars
elétt vigylik a gépkocsit vizsgalat:
egy Fiat markaszervizbe.

FIGYELMEZTETES Olyan bz
eset utan, melyben a gépkocs
barmely biztonsagi berendezéss
miikodésbe lépett, ez utobbit &
kell cseréltetni, a rendszer tobs
részét pedig ellendriztetni kell egs _
Fiat markaszervizben.

A légzsak rendszeren barme ‘ be:
ellenérzést, javitast vagy cse P
& rends;

csak a Fiat markaszervizek ve
gezhetnek.




~a a gepkocsit a forgalombél vég-
=z kivonjak, a szétbontas elétt el
= végeztetni a légzsik rendszer
=astalanitasat egy Fiat marka-
wervizben.

~ gépkocsi eladasakor az U tulaj-

wonos figyelmét fel kell hivni a
z=znalati modra és a fenti tudni-
zokra. A KEZELESI ES KARBANTARTASI
UTATOT at kell adni az Gj tulaj-
conosnak.

AGYELMEZTETES Az évfeszi-
“x. az elsé valamint az els6 és
=50 oldallégzsakok miikodését az
wzktronikus vezérlSegység egy-
~astol fiiggetleniil, az iitkdzés jel-
=z=t0l fliggben valtja ki. Ha tehat a
=nti berendezések valamelyike
= lép miikodésbe, az nem jelen-
. 2 rendszer meghibasodésat.

HATSO OLDALLEGZSAK
KEZI KIKAPCSOLASA
(kiviteltdl fiiggben)

Néhany valtozat kikapcsolhaté
oldallégzsakkal késziil a héatsé
llésen helyet foglalé utasok mellka-
sanak védelme érdekében.

A kapcsolot csak
allé motor és kihdzott

inditokulcs esetében
hasznaljuk.

FOCO154b

A légzsak lizemen kivill helyezése
az inditékulccsal torténik a kalap-
tarté konzolja alatt elhelyezett,
erre szolgilé kapcsoléval — 161.
abra. A kapcsoléhoz csak nyitott
csomagtér ajtonal lehet hozzaférni.

A kulccsal mikodd kapesolénak
két allasa van — 161. abra:

1) Az oldallégzsak aktiv (ON ®
pozicié) a miszerfali " jelz8ldmpa
nem vilagit; kifejezetten tilos a
hatsé ilésen gyermeket szallitani.

2) Az oldallégzsak tizemen kiviil
(OFF *® pozicié) a miszerfali "®
jelzélampa vilagit; a hatsé ilésen
gyermeket szallitani megfelel
gyermekiilésben lehet.

ELETVESZELY!
@ Amennyiben a
hatsé iléseket

kistermetii utasok (gyerme-
kek stb.) foglaljak el, a hat-
so oldallégzsakokat a cso-
magtérben elhelyezett kap-
csolé segitségével (izemen
kiviill kell helyezni.




ALTALANOS
FIGYELMEZTETESEK

Amikor az indito-
@ kulcsot a MAR allasba

forditjuk a 2 figyel-
mezteté fény kigyullad, de
néhany masodperc milva ki
kell aludnia. Ha a fény nem
gyullad ki, vagy égve marad,
azonnal forduljunk egy Fiat

markaszervizhez.

Ne fedjik le iilés-
huzatokkal az elsé és

hatso ulések tamlait.

Ne utazzunk oliinkbe
vett targyakkal, a
szajunkban pipaval,
ceruzaval stb. Ezek veszé-

lyes seériilést okozhatnak, ha
a legzsak felfuvodik.

Vezetés kozben tart-
sulkk mindkét keziinket
a kormany keriletén,
hogy a légzsak miikédésekor
a felfivodast ne akadalyoz-

zuk, és elkerilljik a sériilés

veszélyét. Ne eldrehajolva
vezessink, hanem iljink
egyenesen, hatunkkal az

tléstamlanak tamaszkodva.

Az elsé és/vagy (a
A kiviteltél fiiggden) az

elsé és hatso légzsa-
kok olyan esetben is aktiva-
lédhatnak, amikor a gépko-
szét er6s utés éri, mint pl.
jardaszegélynek, utpadkanak
vagy mas merev tereptargy-
nak valo iitkozés, utfelbon-
tas miatti godorbe hajtas
vagy arokba csuiszas esetén.

Ha a gépkocsit el-
@ loptak, vagy ronga-
lasi, lopasi kisérletnek
volt kitéve, esetleg aradas-
kor viz ontétte el, ellendriz-
tessilk a légzsak rendszert

egy Fiat markaszervizben.

ERRONTY e r~u

Ne felejtsiik el, hogy
@ az inditokulcs MAR

pozicidjaban a gépko-
csi allo helyzetében alle
motorral is miikodhet a lég-
zsak, ha egy masik jar
frontalisan nekiiitkozik. Ajar
latos ezért a gépkocsiba
utazé6 gyermeket mindig 2
hatso iilésen szallitani. Ma
részt emlékeztetiink, hog
STOP allasban lévé indite
kulccsal a biztonsagi berer
dezések (légzsakok vag
ovfesziték) utkozés kovet
keztében nem lépnek miike
désbe, ez esetben tehat :
felfuvodas elmaradasa ne
jelenti a rendszer miikode:
hibajat.

S |




" Az inditokulcsot
4AY MAR pozicioba fordit-
va (mikoézben az utas-
weali elsé légzsak kapcsol6-
= ON allasban van) a W%
wzolampa néhany masod-
sercre kigyullad, majd villog,
smickeztetve, hogy az utas-
wdali légzsak Utkozés esetén
mikodésbe lép. Ezutan a
ampanak el kell aludnia.

" Az inditokulcsot
4AY MAR pozicioba fordit-
va (mikozben az utas-
wdali légzsak kapcsoldja ON
wlasban van) a " jelzélam-
s2 néhany masodpercre ki-
gullad, majd villog, emlé-
wrtetve, hogy a hatso ol-
sallégzsakok utkozés esetén
mikodésbe lépnek. Ezutan a
ampanak el kell aludnia.
@ ne mossuk nagynyo-
masu vizzel vagy goéz-
=l (kézzel vagy az automa-
= uléstisztito allomasokon).

A gépkocsik iilését

A légzsak csak az o6v-

@ feszitékre beallitott-
nal nagyobb itkozés
esetén lép miikodésbe. A két
hatarérték kozott értelemsze-

riien csak az ovfesziték lép-
nek miikédésbe.

Ne akasszunk ke-
ﬂ mény targyakat a ru-

haakasztokra és fo-
gantyukra.

A légzsak nem he-
lyettesiti a biztonsagi
ovet, hanem fokozza

azok hatasossagat. Ezen fe-
lil, minthogy a légzsak ala-

csony sebességid frontalis
utkozés, oldaliranya vagy

hatulrdl bekévetkezé itko-
zés, valamint felborulas ese-
tén nem lép feltétleniil mii-
kodésbe, ezekben az esetek-
ben az utasokat csak a biz-
tonsagi ovek veédik, ezért
menet kozben azokat min-
dig bekapcsolva kell horda-
ni.

AUTORADIO

A Fiat Stilo autdradidja egyedi
vonal(, a mdszerfal stilusdhoz
illeszked$ kialakitas; mivel semmi-
lyen mas gépkocsiba nem hasznal-
hato, fix beépitésti. A radié hasz-
nalatira vonatkozé utmutatd a
mellékelt kiegészitésben talalhato.




UTOLAG VASAROLT
TARTOZEKOK

Amennyiben gépkocsi megvasar-
lasa utan kivannank olyan elektro-
mos tartozékokat beépiteni, me-
lyek alland6 elektromos aramella-
tast igényelnek (riaszto, radiona-
vigacios berendezés miuholdas
nyomkdovetd rendszerrel stb.), vagy
olyan késziilékeket, melyek min-
denképpen terhelik a gépkocsi
elektromos hélézatat, forduljunk
egy Fiat markaszervizhez, ahol
a szakemberek azon feliil, hogy a
Lineaccessori Fiat kinalatabdl a
legalkalmasabb késziiléket tudjak
ajanlani, felmérik ezek fogyasztasat
és megallapitjak, hogy a gépkocsi
eredeti elektromos berendezése
alkalmas-e a berendezések fogada-
sara vagy nagyobb teljesitményd
akkumulator alkalmazasa sziiksé-
ges.

Radié adévevé
késziilékelk és mobil
telefonok

Mobil telefonkésziilék és egyéb
radié adévevdé késziilék (pl. CB
radié) kilsé antenna felszerelése
nélkil nem hasznalhaté a gépkocsi
belsejében.

FIGYELMEZTETES Mobil tele-
fon, CB radié és hasonlé adé-,
vevékésziilékek hasznilata a gép-
kocsi belsejében (kiilsé antenna
nélkiil) olyan radiéfrekvencias elekt-
romos teret kelt, amely a belsé
rezonancia-effektusok altal feleré-
sitve, miikodési zavarokat okozhat
a gépkocsi elektronikus vezeérlési
rendszerében. Ez veszélyezteti a
jarm{ menet és izembiztonsagat,
emellett potencidlis veszélyt jelent
a gépkocsiban helyet foglalé uta-
sokra is.

Az ilyen hirkdzlé eszkozok su-
garzasi és vételi lehetbségeit jelen-
tésen befolyasolhatja a karosszéria-
lemezek arnyékold hatasa is.

“manéverek végrehajtasat; ebben

. ,DUALDRIVE” we
ELEKTROMOS
SZERVOKORMANY

Az elektromos szervokormany az
inditékulcs MAR 4éllasaban és ja
motornal mikodik.

A Fiat Stilo gépkocsiban egy &
,DUALDRIVE” néven ismert elektre
mosan vezérelt szervo rasegits
rendszer kerdilt alkalmazasra.

A ,,DUALDRIVE” rendszer lehetove
teszi a vezetd® szamara a kor
manyzéaskor kifejtendé erd tetsze
szerinti bedllitasat a vezetési ko
ményektd| fliggden.

A CITY funkci6é bekapcsolasaval
kormanykeréken kifejtendé e
kisebb, ami megkonnyiti a parkolz y

tizemmédban a rasegités logikaja s
belvarosi kozlekedés kérilménys
hez alkalmazkodik.

FIGYELMEZTETES Az indica i *= Kije
kules gyors elforditasa esetén :
szervokormany csak |-2 masos
perc elteltével éri el a teljes
kodoképességét.




% CITY funkcié be és kikapcso-
==ahoz nyomjuk meg a kozépsé
zaglton a sebességvalté kar mel-
=t taldlhaté A gombot — 162.
zbra —; a funkcié bekapcsolt 4lla-
sotat a miszerfali @ jelzéfény vagy
: valtozattdl fiiggden a kilométer-
=2 kijelz6jén a CITY felirat mutat-

ikapcsolt CITY funkcié esetén a

=segités logikaja a vegyes, varoson
vali és autopalyan valé kézle-
=dés igényeihez alkalmazkodik,
sztositva a kormany nagyobb ér-
m=kenységét.

A ,DUALDRIVE" rend-
@ szer Uzemzavara ese-

tén a gépkocsi iranyit-
satosagat a mechanikus kor-
manymu biztositja. A rend-
szer lizemzavarat a miiszer-
ali @ fény kigyulladasa, va-
amint (egyes valtozatoknal)
2 kijelz6n megjelené hiba-
zzenet jelzi; erre az esetre a
wudnivalékat lasd a jelen fe-
ezet JELZO ES FIGYELMEZTETO
=NYEK €. bekezdésében.

Az elektromos motorral hajtott
»DUALDRIVE” rendszer elektronikus
vezérlése a jarm(ben felszerelt
szenzorok jelei alapjan meghata-
rozza a rasegités optimumat min-
den kozlekedési koriilmények ko-
zott.

FIGYELMEZTETES  Néhany
helyzetben az elektromos szer-
vokormanytdl fliggetlen tényezék a
miszerfali @ jelzélampa kigyul-
ladasat vagy valtozattdl fiiggben a
kilométerdra kijelz8jén a CITY feli-
rat megjelenését okozhatjak.

FOC0065b

162, dbra

Ajanlatos, hogy ilyenkor a gépko-
csit azonnal allitsuk le, kordlbeliil
20 masodpercre a motort kapcsol-
juk ki, majd inditsuk Gjra. Ha a
jelzélampa tovabbra is égve marad,
forduljunk egy Fiat markaszer-
vizhez.

FIGYELMEZTETES Sok kor-
manymozdulattal jaré parkolasi
miveletek soran a kormany fel-
keményedése érzékelhetd; ez a
jelenség normdlis. A rendszer ve-
zérlése ezzel védi a hajtémotort a
tilmelegedéstdl, tehat ilyenkor
semmiféle javitasra vagy mas be-
avatkozasra nincs sziikség. A ko-
vetkezé Ut soran az elektromos
szervokormany szabalyos lizemben
fog miikodni.

Barmilyen karbantar-
@ tasi miivelet megkez-

dése elott allitsuk le a
motort, vegyiik ki az indito-
kulcsot és aktivaljuk a kor-
manyzarat, kiilonésen olyan
esetekben, mikor a gépkocsi
kerekei nem érintkeznek a
talajjal.




TOLATAS ERZEKELO
(kiviteltél figgéen)

A tolatas érzékelé észleli a gép-
kocsi mogott lévé akadalyokat és
errdl tajékoztatja a vezetét.

Komoly segitséget jelent kerité-
sek, alacsony falak, oszlopok virag-
tarté edények és hasonlok, esetleg
a gépkocsi mogott jatszé gyerme-
kek észlelésében.

A lokharitékban elhelyezett négy
érintkezd — 163. abra — segitsé-
gével a berendezés, mely a hat-
rameneti fokozat kapcsoldsakor
automatikusan iizembe |ép, meg-
méri a gépkocsi és az esetleges
akadaly kozétti tavolsagot; a veze-
tét szaggatott csipogd hang figyel-
mezteti, melynek frekvencidja Ggy
nd, ahogy az akadalytél valé tavol-
sag csokken.

Mikor az akadaly és a gépkocsi
kozotti tavolsag 30 cm ala csékken,
a szaggatott hangjelzés folyama-
tossa valik.

A tavolsag novekedésével a hang-
jelzés megszlinik. Ha a tavolsag
nem valtozik a hangjelzés frekven-
cidja is valtozatlan marad, de ha ez
a helyzet az oldalsé érzékel6knél
kovetkezik be, a hangjelzés kb. 3
masodperc elteltével megszakad,
hogy elkeriljik a hangjelzést pl. fal
mellet torténd haladas esetén.

FOC0301b

163. dbra

FIGYELMEZTETES A rendsze
lizemzavara esetén a vezetét a £
jelzélampa kigyulladasa, valamint
egyes valtozatoknal a kijelzén meg
jelené lizenet megjelenése figye
mezteti a hatrameneti fokozat kap
csolasakor.

Erzékelési tavolsagok:
Kézépsé akcidradiusz ... 150 e
Oldalsé akcidradiusz ...... 60 cr

Ha az érzékel6k tébb akada
észlelnek, a vezérlés a legkozeles
bit jelzi.




A parkolas és egyéb
veszélyes mandverek
felelése mindig a gép-

wcsi vezetdje. Amikor ilyen
mandvereket végziink, min-
dig gyozodjiink meg arrol,
gy ezek térségében ne
cegyenek személyek (kiilono-
sen gyermekek) vagy alla-
wok. A kiegészité berendezés
segitség a vezetd szamara,
zkinek figyelme mindazonal-
tal nem csokkenhet, kiiléono-
sen a potencialisan veszélyes
mandverek esetén, még ak-
wr sem, ha ezek alacsony
sebességgel torténnek.

A tolatas érzékeld
@ megfelelé miikodése

érdekében fontos,
sogy a lokharitokban elhe-
yezett érzékeldket mindig
megtisztitsuk a rarakodott
sartol, hotol és jégtdl.

Tisztitas kézben
igyeljunk arra, hogy
'az érzékeldket ne kar-
coljuk meg, vagy mas mo-
don ne karositsuk; ne hasz-
naljunk szaraz, kemény vagy
durva ruhat. Az érzékeléket
tiszta vizzel kell megmosni,
esetleg kis auté-shampoo
hozzaadasaval. A gdzborot-
vat hasznaléo moso alloma-
sokon az érzékelGket gyorsan
tisztitsuk meg gy, hogy a
favokat legalabb 10 cm ta-
volsagban tartsuk.

MUKODES
VONTATMANNYAL

Az érzékeldk a vontatmany elekt-
romos csatlakozéjanak a voného-
rogra szerelt aljazathoz torténd
csatlakoztatasakor automatikusan
tizemen kiviil helyezédnek.

A vontatmany elektromos csatla-
kozojanak kihizasakor helyreall az
érzékeldk szabalyos miikodése.

ALTALANOS
FIGYELMEZTETESEK

A parkolasi manéverek kozben
forditsunk fokozott figyelmet
azokra az akadalyokra, melyek az
érzékel6 felett vagy alatt he-
lyezkednek el. A gépkocsi alsé és
felsé részénél kozvetlen kozelben
elhelyezett targyakat az érzékeldk
bizonyos kériilmények kézott nem
észlelik, ezért karosodhat a gép-
kocsi vagy maguk az érzékelSk.

Az érzékelbk altal kiildétt hang-

jelzéseket megvaltoztathatja az
érzékeldket ért karosodas, a ra-
rakédott szennyezédés, hé vagy
jég, esetleg a kozelben lévd, ultra-
hangot kibocsaté berendezések
(pl. 2 kamionok légfékje, vagy a dol-
goz6 légkalapacs).




ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL

UZEMANYAGTOLTES

BENZINMOTOROS
VALTOZATOK

A Fiat Stilo gépkocsikba beépitett
kornyezetvédelmi berendezések
miikodése megkéoveteli az Slom-
mentes lizemanyag hasznalatat.

A tévedések elkeriilése végett
ezért az Uzemanyagtartaly tolté-
csonk nyilasa csak az 6lmozatlan
benzin toltéséhez hasznalatos,
kisebb atmérdjd toltécsap befo-
gadasara alkalmas. A hasznalandé
benzin oktanszama (RON) nem
lehet alacsonyabb mint 95.

A meghibasodott ka-

talizator hatastalanna
" valik és akadalytala-
nul atengedi a természeti
kornyezetre és az atmosz-
férara karos kipufogogazo-
kat.

Olomtartalmi  ben-
- zint soha ne toltsiink
e az Uzemanyagtartaly-
ba még sziilkséghelyzetben
és a legkisebb mennyiségben
sem, mert ez javithatatlanul
karositja a katalizatort.

DiZEL MOTOROS
VALTOZATOK

A gépkocsi csak a
EN590 eurépai szak
£ vanynak megfele
gazolajjal (dizel-olaj) has:
nalhato. Mas termékek vag
keverék hasznalata javitha
tatlanul karosithatja a
tort és egyben a garanck
elvesztésével jar. Ha véle
lenil masfajta lizemanya
keriilt az (zemanyagtartal
ba, a motort nem szaba
beinditani és az lzemanyag
tartalyt le kell driteni. Ha
motort barmilyen rova
idore elinditottuk, a tarta
lyon felill az iizemanyag
zetéket is le kell driteni.




“lacsony hémérsékleten a gizolaj
: paraffinkivalas miatt megstr(iséd-
=t és fenndll a veszélye, hogy elts-

s

= az lizemanyagszU(rét.

“ probléma elkeriilésére altalaban

= évszaknak megfelel8en, kétféle
‘oust gazolaj keriil forgalomba: a
= illetéleg nyari tipust.

“lindazondltal, az atmeneti év-
=zkban mikor a hémérséklet tig
ratarok kozott (0 °C és + 15 °C)
nzadozik, eléfordulhat, hogy a for-
szomban kaphaté gazolaj mindésé-
== nem megfelels.

llyen esetben, és kiilénésen, ha a
gépkocsi hasznalata sok leallassal
majd hideginditassal jar (pl. hegy-
vidéken) az lizemanyagtartalyt téli
tipust gézolajjal kell feltdlteni; ha
ez nem lehetséges, hasznéljunk
DIESEL MIX adalékot a cso-
magolason feltiintetett keverési
aranyban, melyet még az lizem-
anyag betdltése elétt kell a tartély-
ba dnteni.

A DIESEL MIX adalékot még a
hideg miatt bekévetkezd siir(isddés
elétt kell a gizolajhoz keverni.
Késébb betdltott adalék mar nem
fejti ki a hatésat.

TANKSAPKA

Az A tanksapka az elvesztés elleni
B biztonséagi szerkezettel van ellat-
va, mely a € fedélhez rogzitve
megakaddlyozza ilyenforman az
elvesztését — 164. abra.

Ha az ajtok be vannak zarva, a
tankolashoz nyomjuk meg a @&
ajtézar felszabadité gombot (lasd
jelen fejezet KOZPONTI ZAR c. be-
kezdés); a kinyitashoz csavarjuk le
a kupakot.

164. dbra




A fedél az ajtok lezarasaval egyiitt
zarodik.
A tankolas kézben a tanksapkat

akasszuk a fedél belsejében kialaki-
tott és a képen lathaté horogra.

A légmentes zaras miatt a tartaly-
ban enyhe tllnyomas alakulhat ki.

A tanksapka lecsavarasakor emiatt
jelentkezd sziszegé hang tehat nor-
malis jelenség.

' Tiizveszély miatt
A nyilt langgal, égé ci-

garettaval ne kozelit-
sik meg az lizemanyagtar-
taly betoltényilasat. Ne ha-
joljunk tul kozel a téltényi-
lashoz, hogy elkeriiljik az
artalmas benzingdézok belé-
legzését.

FIGYELMEZTETES Az esetleg
elveszett tanksapkat eredeti, gyari
darabbal pétoljuk, mert kiilénben a
benzingéz kondenzaciés rendszer
miikédésében zavarok keletkez-
hetnek.

TANKSAPKA FEDEL NYITAS o
SZUKSEGHELYZETBEN

Sziikséghelyzetben a fedelet A Fo
csomagtartéban az oldallemez és g
burkolat kozott elhelyezett € zs-
nér meghlzasaval nyithatjuk ki
166. abra. A hozzaféréshez for ore
ditsuk el a B lampahaz fedélen léve g
A forgatégombot és nyissuk ki

fedelet — 165. abra. = ke

165. 4bra

|166. abra




RNYEZETVEDELEM

« Fat Stilo tervezésének és gyar-

=nzk egesz folyamatdban a kor-
we=zet megdvasa az allandé ve-
=i Lathaté eredményei ennek
« =rekvésnek a felhasznélt anyagok
wesvalasztasa és azok a beépitett
wer=ndezések, melyek drasztiku-
“ kepesek csokkenteni a kérnye-
== karos hatasokat.

« benzinmotoroknal alkalmazott
~wosanyag kibocsatds csokkentd
werendezések:

—

RN

- Lambda szonda;
- benzingéz kondenzéciés rend-

% dizel motoroknal alkalmazott
arosanyag kibocsatas csokkentd
serendezések:

- oxidéacios kipufogdgaz kataliza-

- kipufogdgaz visszavezetd rend-
zer (EGR).

“indebbdl kovetkezéen a Fiat
“wlo megbizhatéan helytall a leg-
=gorubb kérnyezetvédelmi nor-
~akkal szemben is.

- haromutas kipufogégaz katali- -

EASY GO
(TULAJDONOS
AZONOSITO
RENDSZER)
(kiviteltél figgéen)

ALATLANOS TUDNIVALOK

A CID (Customer Identification
Device) nevii azonosité szerkezet
ugyanazt a funkciot tolti be, mint a
gepkocsi kulesa (nyitas, ziras és
inditas), de anélkiil, hogy ehhez
barmilyen manudlis tevékenységre
szikség lenne, amennyiben a bir-
tokosét a gépkocsi tulajdonosaként
azonositja.

Elegendé tehat, hogy a gépkocsi
tulajdonosénal ott legyen a CID, pl.
a zsebében, ahhoz, hogy a rend-
szer felismerje és engedélyezze a
beszéllisat és elinditsa a motort
aneélkil, hogy a kulcsot kellene
hasznalnia.

Ha a CID a gépkocsi
belsejében van, a mo-
- ' tor beindithat6. Ajan-
latos ezért kiilonés figyel-
met forditani arra, hogy
ilyen kérilmények kozott,
feligyelet nélkiill a kocsiban
maradt gyermek vagy eset-
leges rossz szandéka kiviilal-
I6 elindithatja a motort.

A gépkocsiba térténd beszal-
lashoz a CID berendezést mindig
magunknal kell hordani.

Az azonositas akkor térténik
mikor meghuzzuk az ajté egyik ki-
lincsét, vagy lenyomjuk a cso-
magtér ajto kilincsét: ha a rendszer
felismeri a CID késziiléket, kikap-
csolja az elektronikus riasztét (ha
telepitve van) és miikédésbe hozza
az ajtét vagy csomagtér ajtét nyitd
szerkezetet.




FIGYELMEZTETES

A CID berendezés birtokosanak a

kovetkezd ovintézkedéseket kell
betartania, hogy a rendszer altal
kinalt &sszes funkciot telijes mér-
tékben ki tudja hasznalni:

— az ajtok vagy a csomagtér ajtd
nyitasahoz és zarasahoz a CID
késziléknek a gépkocsin kivil, de
az érintett zartdl | méternél nem
nagyobb tavolsagra kell lennie;

— a CID késziilék kapcsolod és
inditd funkcidinak mikodéséhez a
késziiléknek a gépkocsin beliil kell
lennie;

- ha a CID kesziiléket a gepko-
csitél tdvolabb vissziik (pl. mert egy
taskaba vagy egy zako zsebébe tet-
tilk) nem lehetséges az ajtot kinyit-
ni vagy a gépkocsit elinditani.

CID (Customer
Identification Device)

A CID késziiléken harom C-D-E
nyomégomb van — 167. abra —, a
hagyomanyos radiéfrekvencias tav-
iranyitééval azonos funkcidkkal
(lasd ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL feje-
zet, A KULCSOK bekezdést), melyek
lehetévé teszik bizonyos miivele-
tek elvegzését a gépkocsitdl tavo-
labb is; ezen felll tartalmazza az A
fém kulcsszarat — 168. abra —,
mely szikséghelyzetben az ajtdza-
rak, a csomagtartézar és a lég-
zsakok mechanikus mikodtetésére
ill. izemen kiviil helyezésére szol-
gal. A betét kihlzasédhoz csisztas-
suk kdnnyedén el a B felszabadité
gombot.

FOC0290b

ELEMCSERE A CID
KESZULEKBEN

Ha a CID késziilékben lévé elem
kimerilében van, lizembelépése-
kor a TOBBFUNKCIOS KIELZON vagy &
KONFIGURALHATO TOBBFUNKCIOS Ki-
JELZON megjelenik a PILA SCARICA
CHIAVE ELETTR. vagy a BATTERIA CH-
AVE ELETTRONICA SCARICA lizenet
ebben az esetben a motort még
tudjuk inditani. Ajanlatos azon
az elemet mihamarabb kicserélter
ni.

167. abra

|68. dbra




“z elemcseréhez a kévetkezék
wernt kell eljarni:

- csavarjuk ki az A csavarokat —
3. abra -, és nyissuk ki a CID
=zilek B fedelét;

- wegyiik ki a CR2032 tipusu €
wemet és cseréljik ki egy azonos
“oust és azonos karakterisztikajd
. ==emmel, ligyelve a helyes pola-
siEsra;

- zarjuk vissza a B fedelet és
==varjuk vissza az A csavarokat.

FOCD292b

FIGYELEM A csavarok ki és
visszahajtasat tgy kell elvégezni,
hogy ne sériilienek meg a régzité
elemek és/vagy a CID késziilék
burkolata.

A kimerilt elemek
karosak a koérnyezet-
re. Cseréjiikkor a tor-
vény altal elgirt gyiijtéedé-
nyekbe dobjuk, vagy lead-
hatjuk egy Fiat markaszer-
vizbe, ahol gondoskodnak
szakszerdi megsemmisitésiik-
rél. Gyermekektél tartsuk
tavol.

AJTONYITAS ES BESZALLAS
A GEPKOCSIBA

Az ajté nyitasahoz a kévetkezdk
szerint kell eljarni:

— gy6zédjiink meg arrdl, hogy
nalunk van a CID késziilék;

— hdzzuk meg az A kilincset —
170. abra —; a rendszer felismeri
a CID kesziiléket, kikapcsolja a ri-
asztéberendezést (ha telepitve
van) és mukédésbe hozza az ajté
kireteszelést.

FOC0295b

170. abra




A miikodés a kijelzé segitségével
(lasd ,,my car” — menu di setup)
vagy a Connect/Navigatorral (ha
telepitve van) kivansag szerint beal-
lithato gy, hogy csak a vezetdoldali
ajtét nyissa, vagy Ugy, hogy egyide-
jileg mindegyiket. Amennyiben a
vezetboldali ajté nyitasat allitottuk
be, és a kocsit valamely masik aj-
tonal nyitjuk ki, a bedllitast nem
veszi figyelembe, kovetkezéskép-
| pen az oOsszes 2jtd és a csomagtér
ajté kozpontilag kinyilik.

Az ajtok kireteszelédését az
iranyjelzék kettés felvillanasa jelzi
és ezzel egyidejlileg kialszik a ve-
zetboldali ajton elhelyezett fény-
diéda.

AJTOZAR BLOKKOLAS ES A
GEPKOCSI ELHAGYASA
(zaras)

Az ajték zarasahoz a kovetkezdk
szerint kell eljarni:

— gy6zédjiink meg arrél, hogy
nalunk van a CID késziilék;

— csukjuk be az ajtészarnyat,
majd a B ponton nyomjuk meg a
kiilsé kilincset — 170. abra —; a
rendszer felismeri a CID készii-
Iéket, végrehajtja az ajtok lezarasat,
bekapcsolja a kormanyzarat és ak-
tivélja az elektronikus riasztérend-
szert (ha telepitve van); amennyi-
ben egy vagy tobb ajto nincs rende-
sen becsukva, ezt a vezetdoldali
ajtén elhelyezett fénydiéda vala-
mint az iranyjelzék egyszeri felvil-
lanasa jelzi; az ajtokat rendesen be
kell csukni és az ajté6zaré mlvele-
teket meg kell ismételni.

' ja meg, akinél nincs a CID késziil

Az ajtdézaras nem torténik meg ha

— akilincset olyan személy nyom-

r

és a gépkocsiban sincs ilyen kés
lék;

— akilincset olyan személy nyo
ja meg, akinél nincs a CID készii
és a gépkocsiban egy vagy to
CID késziilék van;

— a mdszercsoport vilagitasa
van kapcsolva.




“z 2labbi tablazat dsszefoglalja a rendszer altal kinalt lehetséges zarasi médozatokat:

MUVELET

EREDMENY

KIJELZES

~oszeri nyomas a kilines B részén

Ajtd és csomagtér ajté kdzponti zarasa,
kormanyzar bekapcsolasa, elektronikus
riasztoberendezés aktivilisa (ha tele-
pitve van)

Az iranyjelzék felvillannak és a kijelzén
megjelenik a kormanyzarra vonatkozé
lizenet (*¥)

‘zszeri nyomds a kilines B részén (2
~womas gyors egymasutanban)

Ajté és csomagtér ajté kdzponti zarasa,
kormanyzar bekapcsoldsa, elektronikus
riasztéberendezés aktivalisa (ha tele-
pitve van) valamint a ,dead lock” nevii
kettds biztositas bekapesoldsa

Az iranyjelz6k kétszer gyorsan felvillan-
nak, a kijelzén megjelenik a kormany-
zarra vonatkozé lizenet (**) és a veze-
téoldali ajtén meggyullad a fénydiéda

“zyszeri hosszabb nyomas (tébb mint 2
mzsodperc) a kilincs B részén

Ajtd és csomagtér ajté kdzponti zarasa,
kormanyzar bekapcsolasa, elektronikus
riasztoberendezés aktivilisa (ha tele-
pitve van), az ablakok emelése és (kivi-
teltdl fiiggen) a skywindow (naptetd)
zarasa (¥)

Az irdnyjelzék felvillannak és a kijelzén
megjelenik a kormanyzirra vonatkozé
lizenet (*¥)

*) Az ablakok emeléséhez és (kiviteltdl fiiggden) a naptetd (skywindow) zarasahoz a kilincset addig kell megnyomva tartani, amig az ablakok
=2 naptetd nem zérédott be teljesen; amennyiben korabban felengediiik a kilincset, az ablak és a naptetd a felengedéskori helyzetben 4ll meg.

**) Mikor a gydijtaskapcsolot kikapesoljuk, a miiszercsoport kijelz8jén a BLOCCO STERZO A BLOCCO PORTE vagy a valtozattdl fiigg8en a LO STERZO
! BLOCCA AL BLOCCO PORTE lizenet jelenik meg.

Ha az ajté becsukasakor a zar nem reteszelédik, nem kapcsol be a kormanyzar sem.

/1\

A kilincsen végrehajtott minden egyes nyomas egymas kézétt sorrendben kombinalhaté.




Ha az ajtokat a gép-
@ kocsin kiviilrél zarjuk

be, a belsé nyité
gomb nem hasznalhaté. Ha
ezen felil bekapcsoljuk a
dead lock-ot is, esetlegesen
a kocsiban tartozkodo sze-
meélyek semmiképpen NEM
tudjak kinyitni az ajtokat,
hogy kiszallhassanak (lasd a
dead lock bekapcsolasa A
kuLcsok bekezdésben).

Ha a gépkocsi fel is
van szerelve becsipé-

; dés gatlo tomitéssel,
az ablakok emelése elott és
kozben, azaz akkor, ha az
automatikus ablakemelét és
a (kiviteltél fiiggéen) napte-
t6 mozgatast bekapcsoltuk,
mindig meg kell gydzddjink
arrél, hogy az ablak koézelé-
ben lévé személyek, targyak
és allatok nincsenek kitéve
sem az ablakok és a teté
mozgasa okozta kozvetlen,
sem az utjukba kerildé tar-
gyak okozta kozvetett sérii-
lés veszélyének.

FIGYELMEZTETES Lemeriilt
akkumulator esetében az ajtékat a
fém kulcsszarral és az ajték rete-
szel6 gombjaval kell bezarni.

AUTOCLOSE FUNKCIO

A tdbbfunkciés display segitségeé-
vel (lisd ,,MY CAR” — MENU DI SETUP)
vagy a Connect/Navigitorral (ha
telepitve van) be lehet dllitani az
»AUTOCLOSE” funkciot, mely miiké-
désbe hozza az automatikus ajto-
zarat, ha a CID keésziilék a gépko-
csitdl eltavolodik.

FIGYELMEZTETES Ez a funkcié
kizérdlag az Osszes ajtdé automa-
tikus bezarasat vezérli, de nem
kapcsolja be a kormanyzarat, és
nem aktivalja sem az elektronikus
riasztoberendezést (ha telepitve
van), sem pedig a kett6s biztositast
(dead lock).

A funkcié nem Iép miikédésben
kovetkezd esetekben:

— ha az egyik ajto nyitva van;

— ha a gépkocsiban van egy CiC
késziilék;

— ha hiba van az azonosité renc
szerben;

— ha a CID késziilék eleme
merilt.

CSOMAGTER AJTO =
BLOKKOLAS/FELSZABADIT.
(zaras/nyitas)

Az azonosité rendszer leheto
teszi, hogy zart gépkocsi eseten
kozvetlenil, az inditokulcs has
nalata nélkiil nyithassuk a c=
magtér ajtot.

A csomagtér ajtod zarjanak fels
baditasat (a gépkocsi ajtajai zar
vannak) az alabbiak szerint
elvégezni:

— gyézédjiink meg arrél, hog
CID késziilék nalunk van;




- myomjuk meg a csomagtér ajtd
“incse alatt taldlhaté A nyomé-
wmbot — 171. abra. A rendszer
wsmeri a CID késziiléket, részben
momagtér ajtd védelem, térvéde-
wr 2s felemelés érzékeld) kiiktatja
= elektronikus riasztérendszert
‘= telepitve van) és felszabaditja a
somagtér ajtd zarjanak retesze-
- w==t, igy az ajté a kilincs meg-
w.zasaval nyithatd. Az ajtézérak
=w«kolva maradnak.

“ csomagtér ajtd kinyitasa utan a
- ezarast az alabbiak szerint kell
swagezni:

- gy6zddjink meg arrdl, hogy a
21D késziilék nalunk van;
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71. abra

— csukjuk be az ajtét; a rendszer

felismeri a gépkocsin kiviili CID
késziiléket és blokkolja a zarat,
mikdzben automatikusan ismétel-
ten aktivalja az elektronikus riasz-
térendszer Osszes funkciéjat (ha
telepitve van);

— a riasztd funkcidinak aktivélasa
végeztével az irdnyjelzék felvillan-
nak, jelezve, hogy a gépkocsi védel-
me teljeskord.

FIGYELMEZTETES Abban az
esetben, ha a csomagtér ajtéd
bezérasakor a csomagtérben (vagy
az utastérben) felejtettiink egy CID
késziiléket, az iranyjelz8k nem vil-
lannak fel: ez esetben Ujbél ki kell
nyitni a csomagtér ajtot és kivenni a
CID késziiléket. Minthogy a rend-
szer nem képes azonositani a gép-
kocsi tulajdonosét, a riasztérend-
szer (ha telepitve van) a csomagtér
ajté nyitasat minden esetben beha-
tolasi kisérletként fogja jelezni;
ezért kell tehat kivenni a CID
kesziiléket és a € gomb megnyo-
masaval kikapcsolni a riasztét.

FIGYELMEZTETES A csomagtér
ajton taldlhaté zér az ajtd nyitasat
csak mechanikus Gton végzi el; ez
igen hasznos, ha sziikséghelyzetben
(a CID késziilék elemének lemerii-
lésekor) ki kell nyitni a csomagtér
ajtajat. Ha a csomagtartét a mecha-
nikus zarral, de bekapcsolt riaszté
mellett nyitjuk ki, a riaszté jelzi a
behatolasi kisérletet.

FIGYELMEZTETES [0 km/h-nél
nagyobb sebességnél a csomagtér
ajté kilincse kikapcsol.

A GEPKOCSI LEZARASA A
CSOMAGTER AJTOTOL

Ha kiszalltunk a gépkocsibdl és
kinyitottuk a csomagteret, eltdvo-
zas eldtt az egész gépkocsit le
tudjuk zarni, ha megnyomjuk a B
gombot — 171. abra —; az ajtok és
a csomagtér zarjai blokkolédnak és
a riasztérendszer bekapcsol.




A MOTOR BEINDITASA

A gépkocsiban a kulccsal miikod-
tetett gyljtaskapcsolé helyett az A
nyomégomb van felszerelve — 172.
abra —, mellyel a helyzettdl fiig-
gbéen a motort be lehet inditani,
vagy le lehet allitani (START/STOP).

A motor beinditasahoz a kovetke-
z6k szerint kell eljarni:

— gy6zédjink meg arrél, hogy a
CID készilék a kocsiban van;

— nyomjuk meg és tartsuk le-
nyomva a tengelykapcsold pedalt; a
Selespeed valtéval szerel valtoza-
tok esetében nyomjuk meg és tart-
suk lenyomva a fékpedalt;

172. dbra

— nyomjuk meg és tartsuk be-
nyomva az A gombot;

— a motor beindulasat kévetéen
azonnal engedjiik fel a gombot.

FIGYELMEZTETES Eléfordul-
hat, hogy a belsé azonosité rend-
szer nem fedi le az utastér teljes
terjedelmét; gondoskodni kell
ezért arrdl, hogy a CID késziiléket
ne tegyilk az azonosité rendszer
altal nehezen elérheté helyekre (pl.
a moszerfal és a szélvédé talal-
kozasahoz, vagy a kalaptartéra a
hatso6 ablak kozelébe).

FIGYELMEZTETES Ha a gomb
megnyomasa utan a vezetd a gép-
kocsibdl kiszall és a CID késziiléket
is magaval viszi, az elektromos és
elektronikus berendezések iizem-
ben maradnak és a kormanyzar is
reteszelve marad. Nem lehetséges
azonban a motor ismételt bein-
ditasa mindaddig, amig a CID
késziileket vissza nem tesszik a
kocsiba.

FIGYELMEZTETES Amennyi A M(
a CID jaré motor esetén a kocsi -
kikertl (pl. gépkocsivezeté val R <
esetén) a vezetdoldali ajté zars
sakor a rendszer ellendrzi a Cl — allc
jelenlétét (,szlikséghelyzetben” i myomit
Amennyiben nem érzékel egy = 172
kodéképes CID késziiléket, Tisze
kijelz6 megjelenik a CHIAVE ELE enik 2
FUORI VETTURA/VETTURA NON RIA PORTE
BILE (elektr. kulcs a kocsin asy 2
viil/kocsi nem idithatd) vagy, ki D S B
teltdl figgden, a CHIAVE NON Rormar
SENTE INAUTO/AUTO NON RIAVVI ienet,
(kules nincs a kocsiban/kocsi n fRetor :
indithatd) (izenet. A motor tova myoma
mt’ikédik,‘ cEIe Ie,éllftés uté’m n FIGY]
lehet az ajtékat és a korman —

lezarni és a motort Gjbdl beindi
hacsak nincs kéznél egy masik
késziilékiink.




4 MOTOR LEALLITASA

= motor ledllitasdhoz a kovetke-
~« szerint kell eljarni:

- 2ll6 gépkocsi esetében, roviden

~omjuk meg az A nyomégombot
- 172. abra. A motor ledll és a
=.szercsoport kijelzéjén megje-
@mk a BLOCCO STERZO — BLOCCO
«aTe (kormanyzaras — ajtozaras)
=z, a kiviteltdl fliggéen, a LO STER-
= 31 BLOCCA, AL BLOCCO PORTE (a
srmanyzaras az  ajtézaraskor)
zenet, hogy emlékeztesse a ve-
w=10t az ajtozar bekapcsoldsara
=yomas kiviilrél a kilincsen).

FIGYELMEZTETES Sziikség-
relyzetben, valamint biztonségi
=wokbdl a motor mozgisban lévé
s=pkocsiban is ledllithaté. Nyomijuk
meg és tartsuk néhany masodper-
oz benyomva az A gombot. A
sombnyomasnak azért kell hosz-
=zabbnak lenni, hogy elkeriiljik a
motor leallasat, ha a gombot eset-
=g véletlentil nyomjuk meg. Ebben
zz esetben, biztonsagi okokbdl a
cormanyzar nem reteszelSdik.

KORMANYZAR

A kormanyzar az ajtok kiviilrél
torténd lezarasa esetén automati-
kusan reteszel8dik, de csak akkor,
ha a rendszer az alabbi feltételek
egyidejli fennallasat észleli:

— motor ledllitva;

— tengelykapcsolé pedal teljesen
felengedve; a Selespeed valtéval
szerelt gépkocsik esetében a fék-
pedal teljesen felengedve;

— miikdddképes CID készilék a
gépkocsin kiviil.

FIGYELMEZTETES A kor-
manyzar nem reteszel6dik, ha az
ajtok automatikusan lezarédnak a
CID készuléknek a kocsitdl térténd
eltavolodasakor (AuTOCLOSE funk-
cio).

FIGYELMEZTETES Ha a gép-
kocsi akkumulatora lemertlt, a
kormanyzarat nem lehet felsza-
baditani és a gépkocsit elinditani.
Ebben az esetben a kormanyzar
felszabaditasdhoz és a gépkocsi
elinditasahoz segédakkumulatort
kell igénybe venni (lasd a sZUKSEG
ESETEN c. fejezet INDITAS SEGEDAKKU-
MULATORRAL c. bekezdését). Az ak-
kumulator feltoltése érdekében
forduljunk egy Fiat markaszer-
vizhez.




BESZALLAS ES A MOTOR
BEINDITASA
SZUKSEGHELYZETBEN

Az utastérben, kozvetleniil a kézi-
fékkar alatt talalhaté az A lreg —
173. abra -, mely a CID késziilék
fogadasara szolgal sziikséghelyzet-
ben (a CID elem lemeriilt) torténd
miikodtetés soran. A kijelzén meg-
jelenik a lemertiilt elem lizenet.

llyen koriilmények kozott a kocsi-
ba Ugy lehet beszallni, hogy a CID
késziilékben lévé betétszarat a
mechanikus zarba illesztjiik és a za-
rat kinyitjuk.
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Helyezziik a CID késziiléket az A
,szikségtarolo” liregbe — 173.
abra —, majd nyomjuk meg (csak
egyszer) az A gombot - 172.
abra. Ezzel kigyullad a miszerek
és gombok megvilagitasa, tovabba
felszabadul a kormanyzar.

Ha ismételten megnyomijuk az
inditégombot és ezzel egyidejlleg a
tengelykapcsolé pedaljat (vagy a
fékpedalt az automata sebesség-
valtés valtozatokon), beindul a mo-
tor. Az esetleges enyhe késés az
inditaskor nem tekinthetd rendel-
lenességnek.

FIGYELMEZTETES Amennyibes
a rendszer vagy annak egy részs
meghibasodna, a kijelzén megie
lenik az lizenet: AVARIA SISTEMA PRC -
TEZIONE VEICOLO (lizemzavar a v& ‘
dérendszerben).

Menet kézben a motor akkor &
miikddésben marad, ha a CID k=
sziléket kivessziik a ,sziiksés=
rolébdl”. A koévetkezd inditaskor
késziiléket ebbe az liregbe viss:
kell tenni.




RESZULEK
PELDANYOK
SE

* rendszer maximum 8 CID
wsziléket tud felismerni. Ha a
wcsihoz jard  késziléken  kiviil
wwzbbiakra lenne sziikség, ne
wedjik, hogy az Osszes késziilék
wogramozasat egyszerre kell elvé-
w=zni akkor, amikor a gépkocsi még

zzt kovetéen a vezérléegység
71 ezt a programozasi lehetd-
=zet, hogy kiviilallok ne tudjanak a
=ndszerrel mas késziiléket | felis-
mertetni”.

i

'

“mennyiben barmely ok folytan
szukségiink lenne egy 4j CID
=szllékre, forduljunk kézvetleniil
=zy Fiat markaszervizhez. Vi-
zvuk magunkkal az 6sszes kulcsot,
: birtokunkban lévé CID készii-
=keket, a CODE kartyat, egy sze-
méelyazonossagot igazolé doku-
mentumot valamint a gépkocsi
wulajdonjogat igazolé iratokat.

Az azonosité rend-
A szer miukodését sza-

mos koriilmény befo-
lyasolhatja, mint pl. kiilsé
forrasok altal kibocsatott
elektromagneses hullamok
altal okozott interferencia, a
CID készillék elemének tol-
tottségi allapota és fém tar-
gyak a kozelben. Minden-
képpen lehetséges a kiilon-
féle miveletek elvégzése a
CID késziilék mechanikus
kulcsbetétjének segitségével.

FIGYELMEZTETES Az elekt-
romagneses hullamok, jéllehet nem
kdrosak a CID késziilékre, be-
folyasolhatjak az elemek élettar-
tamat. Ne hagyjuk tehit a CID
keésziiléket hosszabb ideig elekt-
ronikus késziilékek kézelében (pl.
monitor, PC, TV késziilék stb.).




A GERPHEOES] VE4ETESE

A MOTOR INDITASA

FIGYELMEZTETES A gépkocsi
elektronikus inditasgatld berende-
zéssel van felszerelve. Ha a motor
nem indul, olvassuk el a FIAT CODE
RENDSZER cimli fejezetet.

Ajanlatos, hogy a

S\ bejaratas kezdeti id6-
w==" szakaban ne vegyuk
lgenybe a gépkocsi

maxi-
malis teljesitéképességét (pl.
talzott gyorsitas, nagyon
erds fékezés, tartos haladas
maximalis sebességgel stb.).

A motort garazsban,
zart térben jaratni
rendkivill veszélyes.

A jaro motor elfogyasztja az
oxigént, emellett szénmono-
xidot és mas gazokat bocsat
ki, amelyek halalos mérge-
zést okozhatnak.

A gyljtaskapcsolé rainditas-gatlo-
val van felszerelve, ami azt jelenti,
hogy ha a motor nem indul az elsé
kisérletre, az Gjabb inditas elétt az
inditokulecsot vissza kell forditani
STOP illasba.

Az inditast kévetd néhany masoc
percben, kiilondésen hosszabb
allas utan, a motor egy kissé zaje
sabban mikoédik. Ez a jelensez
amely nincs karos hatassal sem
mikodéképességre, sem a mes
bizhatésagra, a hidraulikus szeleg
emel6k sajatossaga; az On Fiat St
gépkocsijanak benzinmotorjahe:
vélasztott szelepvezérlési rendsze
csokkenti a karbantartasok gyz

risaganak igényét.

All6 motornal sc
ne hagyjuk az indé
* kulcsot MAR allasba
mert az akkumulator le

. riilhet.




ZENZINMOTOROK INDITASA

1) Gyézddjiink meg arrdl, hogy a
«=zifék be van hlzva.

2) Kapcsoljuk a sebességvaltékart
_res allasba.

3) Teliesen nyomijuk le a tengely-
zpcsolé pedalt anélkiil, hogy le-
rvomnank a gazpedalt.

4) Forditsuk az inditékulcsot
AVV allasba és engedjiik el azonnal,
mhelyt a motor beindult.

a2 a motor nem indul be az elsd
w=érletre, forditsuk vissza a kulcsot
STOP dllasba, majd proébaljuk az
~ditast Ujra.

Ha az inditékules MAR allasba
forditasa utan a % és 2 figyel-
mezteté fények égve maradnak,
forditsuk a kulcsot vissza STOP
allasba, majd ismét MAR 4llasba;
ha a fények tovabbra is égve ma-
radnak prébalkozzunk a gépkocsi-
hoz kapott masik kulccsal.

Ha tovabbra sem sikerdil a motort
beinditani, alkalmazzuk a sziikség-
inditast (lasd SZUKSEGINDITAS a SZUK-
SEG ESETEN c. fejezetben, majd vi-
gylik a kocsit egy Fiat marka-
szervizbe.

FIGYELMEZTETES All6 motor-
ral ne hagyjuk az inditékulcsot
MAR 3Allasban.

DIZEL MOTOROK INDITASA

v u

1) Gyézédjiink meg arrdl, hogy a
kézifék be van hizva.

2) Kapcsoljuk a sebességvaltokart
tres allasba.

3) Forditsuk az inditékulesot
MAR allasba. A mdszerfalon ki-
gyulladnak a ‘00" és 8 jelzélam-
pak. g

4) Varjuk meg, amig a @ jelz-
lampa kialszik.

5) Vérjuk meg, amig az izzit6-
gyertya 00 jelzélampéja kialszik.

6) Nyomijuk le teljesen a tehgely—
kapcsolo pedalt anélkil, hogy le-
nyomnank a gazpedalt

7) Forditsuk az inditékulcsot
AVV illasba, mihelyt a 00" jelzé-
lampa kialszik. Ha az inditassal tdl
sokaig varunk, az izzitégyertya altal
felmelegitett égéstér lehdl. A mo-
tor beindulasa utan azonnal enged-
jik el az inditokulcsot.

Ha a motor nem indul be az elsé
kisérletre, forditsuk vissza a kulcsot
STOP illasba, majd probaljuk az in-
ditast ujra.




FIGYELMEZTETES Hideg mo-
tor esetében, mikézben az indito-
kulcsot a AVV allasba forditjuk, a
gazpedalt semmiképpen nem sza-
bad lenyomni.

Ha a 00 figyelmez-
teté fény a motor in-
ditasa utan 60 ma-

sodpercig vagy a motor in-
ditasa kozben folyamatosan
villog, ez az eldmelegité
rendszer miikodési hibajat
jelzi. Ha ilyenkor a motor
beindul, a gépkocsi a szoka-
sos modon hasznalhato, de
ajanlatos a leheté leghama-
rabb felkeresni egy Fiat mar-
kaszervizt.

Ha a motor nem indul az elsd
kisérletre, az Gjabb inditas elétt az
inditokulcsot vissza kell forditani
STOP allasba. '

Ha az inditokules MAR allasba
forditasa utan a o figyelmeztetd
fény égve marad, forditsuk a kul-
csot vissza STOP 4lldsba, majd
ismét MAR 4dllasba; ha a fény
tovabbra is égve marad, probal-
kozzunk a gépkocsihoz kapott ma-
sik kulccsal.

Ha tovabbra sem sikeriil a motort
beinditani, forduljunk egy Fiat
markaszervizhez.

FIGYELMEZTETES All6 motor-
ral ne hagyjuk az inditékulcsot
MAR 3llasban.

A MOTOR BEMELEGITESE
(benzinmotoros és dizel
valtozatok)

— Induljunk el lassan, kézepes for
dulatszamon tartva a motort, ks
riilve a hirtelen erés gazadast.

— Ne kivanjunk a motortél max:
malis teljesitményt mar az el
néhany kilométer megtétele

Ajanlatos megvarni, amig a hit

folyadék héméré mutatdja mes
mozdul.

r A eaagy .
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sZUKSEGINDITAS

-2 a Fiat CODE rendszer nem
=meri fel az inditokules altal kibo-
=atott kodjelet (a miszerfali o
‘zvelmezteté lampa folyamatosan
=zve marad), a motor inditasit
=vegezhetjiik a sziikséginditasi
=arassal, a CODE kartyan talal-
w210 kédszam segitségével.

“z eljaras leirasat lasd a ,,szZUKSEG
—=TEN" cim( fejezetben.

Mindenképpen keriil-
juk a vontatassal, to-
* latassal, lejtén guru-
assal valé inditast. Ezek a
mandverek el nem égett
zemanyagot juttatnak a ka-
zalizatorba, ami javithatatlan
warosodast okoz annak szer-
w=zetében. Az ilyen inditasi
wserletek a szelepvezérlés

meghajto szij szakadasat is
sloidézhetik.

- a kormanymii

Vegyuk figyelembe,
hogy all6 motor ese-
tén a fékrendszer és

szervorase-
gitése nem miikodik. A fé-

‘kezés és a kormanyzas so-

ran ezért a megszokottnal
lényegesen nagyobb erét
kell kifejteni.

A MOTOR LEALLITASA

Alapjaraton miikédé motorral az
inditékulcsot forditsuk a STOP
allasba.

Az EASY GO opcioval rendelkezé
valtozatoknidl nyomjuk meg a
START/STOP gombot az elézé fejezet
A MOTOR LEALLITASA cimszé alatt le-
irtak szerint.

A motor leallitasa
elétti hirtelen rovid
= gazadas, ,gazfroccs”
teljesen értelmetlen, sziikség-
teleniil fogyasztja az uzem-
anyagot, a turbofeltoltds
motorokra pedig kifejezetten
karos.

FIGYELMEZTETES A motort
erésen igénybevevd Utszakasz uta-
ni ledllitas elétt ajanlatos a motort
alapjaraton forgatva hagyni ,léleg-
zethez jutni”, amig a motorhaz
hémérséklete egy kissé lecsckken.




PARKOLAS

Allitsuk le a motort, hizzuk be a
kéziféket, a sebességvaltot kapesol-
juk elsé fokozatba, ha emelkedén,
vagy hatramenetbe, ha lejtén all-
tunk meg. Forditsuk el a kormany-
zott kerekeket, hogy azok helyzete
megakadalyozza a jarmd véletlen
elgurulasat. Meredek lejtén helyez-
ziink ékeket vagy koveket a kere-
kek elé.

Ne hagyjuk az inditokulcsot MAR
allasban, mert az akkumulator
lemertiil.

Mindig vegyiik ki a kulcsot, ha ki-
szallunk a gépkocsibdl.

Gyermeket feliigye-
ﬂ let nélkill soha ne

hagyjunk a gépkocsi-
ban. Ha kiszallunk a jarmii-
bél, mindig hdzzuk ki és vi-
gyilk magunkkal az indito-
kulcsot, vagy az EAsy Go
funkcioval rendelkezé gép-
kocsiknal vigyiik magunkkal
a cp késziiléket.

KEZIFEK 1. abra

A kézifékkar a két elsé Ulés kozott
van elhelyezve.

A kézifék miikodtetéséhez hiz-
zuk a kart felfelé, amig a gépkocsit
elmozdithatatlanul lerégziti; viz-
szintes talajon 4allé6 gépkocsiban
altaldban a negyedi vagy 6todik kat-
tanasig valé felhizas elegendd, mig
meredek lejtén allé és megterhelt
kocsindl a kilencedik vagy tizedik
kattanasig valé felhlzas is szik-
séges lehet.

FIGYELMEZTETES Ha a kézifék

nem a fentieknek megfeleléen
mikodik, éllittassuk be egy Fiat
markaszervizben.

FOC0058b
-]

Ha az inditokulcs MAR llssban S i
van, a kézifék behuzott allapotat 2
miszerfali (@ jelz8limpa kigyula iR
dasa jelzi. E

A kézifék kiengedése: o

1) Kissé emeljik meg a fékkart es S
nyomijuk be az A kireteszeld go i
bot.

2) Tartsuk a gombot benyo
és engedjiik le a kart. A O jelzs:
fény kialszik.

3) A gépkocsi esetleges elmes
duldsénak elkeriilése érdekében i
kézifék kiengedése kozben tarts
lenyomva a fékpedalt.
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KEZI HEroTy
SEBESSEGVALTO
HASZNALATA

A sebességfokozatok kapcsolasa-
2z, nyomjuk le Utkdzésig a ten-
='ykapcsolé pedilt és a tegyiik a
=bességvalto kart a 2. vagy 3. ab-
"an lathaté kapcsolasi séma szerin-
* pozicidk egyikébe (a séma a se-
sességvaltd kar gombjan is fel van
“ntetve). A 6. fokozat kapcso-
asahoz (csak |.2 véltozat) a kart
wvomjuk jobbra, nehogy véletleniil
+ 4. fokozatot kapcsoljuk. Ugyanigy
zocsoljunk vissza a 6. fokozatbd|
= 5. fokozatba.

FOC0060b

FIGYELMEZTETES A hétra-
menet kapcsoldsit mindig a gép-
kocsi teljes all6 helyzetében végez-
ziik. Jaré motornal a hitramenet
kapcsolasa elétt, utkozésig le-
nyomott tengelykapcsolé pedallal
varjunk kb. 3 mésodpercig, hogy a
fogaskerekek ,koszoriilését” elke-
riljik.

Ures 4llssbol a hatramenet (R)
kapcsolasahoz hizzuk fel a gomb
alatti A csiszégy(ir(it — 2. abra =
vagy B csdszogyirit — 3. abra —,
és egyidejlleg mozditsuk a kart
jobbra majd hatra (csak 1.2 és 1.6
véltozatok).

Az |.8 és |TD viéltozatoknal moz-
ditsuk a € kart — 4. abran - elé-
sz6r jobbra majd hatra.

FOC0302b

: A helyes sebesség-
~ valtashoz nagyon fon-

tos a tengelykapcsold
pedal teljes lenyomasa.
Ezért iigyeljink arra, hogy a
pedalok alatt ne legyen
semmilyen akadaly, a pad-
l6szényeg siman fekiidjon és
ne akadalyozza a pedalok
mozgasat.

. Vezetés kézben ne
A\ tartsuk a keziinket a
" sebességvalté karon,
mert az arra haté erd, bar-
milyen kicsi is, elkoptathatja
a sebességvaité belsé alkat-
részeit.

FOC0310b
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+SELESPEED”
SEBESSEGVALTO
HASZNALATA
(kiviteltél figgéen)

A gépkocsi egyes valtozatai ,,Se-
lespeed” néven ismert elektronikus
vezérlésli mechanikus sebesség-
valtéval is rendelheték.

FIGYELMEZTETES A Selespeed
megfelelé hasznélatahoz feltétlendil
sziikséges az ebben a fejezetben
talalhaté hasznélati eléirasok gon-
dos attanulmanyozasa, hogy a kez-
dettél ismerjlik a helyes és engedé-
lyezett miveleteket.

FOC0010b

A berendezés egy hagyomanyos
mechanikus sebességvaltobol és
egy elektronikus vezérlési elektro-
hidraulikus rendszerbdl épil fel,
amely a tengelykapcsolé mikéd-
tetését és a sebességfokozatok
kapcsolasat automatikusan végzi.

A gépkocsiban nincs tengelykap-
csolé peddl, igy az elindulast a
gazpedal hasznalataval lehet elérni.

A sebességvalténak két miikodési
maodja van:

— a félautomatikus (MANUAL)
lizemméd, melynél a vezetdé a
sebességfokozatok kapcsoldsat a
kézépsé konzolon lévé kar vagy a
kormanykeréken |évé kapcsolok
segitségevel végezheti;

FOC0105b

— az AUTO lizemméddnak nevs
zett automatikus mukodés, amike
a rendszer a sebességfokozate
kapcsoldsat automatikusan vegs
(az tzemmodok az A nyomégo
— 5. abra - hasznilataval
laszthatok ki).

A fokozatvélasztas a kozépsé ke
zolon lévé fix kozépponti elhelys
zés( A kapcsoldkarral végezheté
6. abra.

Ugyanezen kapcsoldkar segits
gével lehet az ires (N) és a &
ramenet (R) fokozatot kivalaszt
és ez szolgal a magasabb vagy z
csonyabb sebességfokozatok &z
csolasara is.




= kormanykeréken a kiill6kon
wahaté két kapcsolé — 7. abra —
=m2n a sebességfokozatok felfelé
w2y lefelé kapcsolasara szolgal,
~ozg0 gepkocsi esetén (feltéve,
gy a gépkocsi sebessége megha-
wiza 3 km/érat).

~z az automatikus AUTO (izem-
=odban sebességvaltasra van szik-
w2 2 rendszer ezt a vezetd altal
sugalmazott”  sebességfokozat-
=t érzékeli, ezért a fokozatot
se«apcsolja anélkil, hogy az lizem-
modot  megvaltoztatnd, azaz
AUTO tizemmaodban marad.

“ kivéalasztott lizemmaéd, valamint
« «apcsolt sebességfokozat megje-
=ik a miszercsoport kijelz&jén —
i. abra — (kézi izemméd példa)
22y — 9. abra — (automata lizem-
=od példa).

Az lizemmdd jelzését A (AUTO-
MATA) M (KEZI) a kapcsolt se-
besség fokozat koveti, mely az
alabbiak egyike lehet:

N = ires allés

1 = elsé fokozat;

2 = masodik fokozat;
-3 = harmadik fokozat;
4 = negyedik fokozat;
5 = otodik fokozat;

R = héatramenet.

F0C0237b

A vonatkoz6 lizenety megjelenik a
tobbfunkciés kijelzén (lasd az Is-
MERKEDES A GEPKOCSIVAL fejezet JEL-
ZO ES FIGYELMEZTETO FENYEK c. be-
kezdésben foglaltakat). A vezetdt
egy hangjelzés figyelmezteti, ha a
rendszerben valamilyen hiba tor-
tént, vagy ha a jarmdi illetve az er6-
atvitel szdmara kritikus koérilmé-
nyek alakultak ki (pl. tengelykap-
csolé tilmelegedés).

A Selespeed sebességvalté jelen-
tésen leegyszerlsiti a gépkocsi
vezetését, megkonnyiti a gyakori
fokozatkapcsolast igényl6 varosi
vezetést, mikdzben kivalé vezetési
élményt kinal.

F0C0309b




A RENDSZER
BEKAPCSOLASA

FIGYELMEZTETES A vezetd-
oldali ajté kinyitasakor a Selespeed
megkezdi a rendszer hidraulikus
részeinek elékészitését a motor
inditdsara. Ez a funkcié (amit a szi-
vattyl bekapcsolédasa jelez) az ajté
tizszeri nyitdsa/csukasa utan kikap-
csol, ha azt nem koéveti a motor
inditasa.

Az inditdkules MAR allasba
forditasakor, kortilbeliil egy masod-
perc eltelte utan a kijelzd a kapcsolt
fokozatot (N, 1, 2, 3, 4, 5, R) jelzi
és ettdl a pillanattol kezdve a rend-
szer elfogadja a fokozatvaltasi uta-
sitasokat.

FIGYELMEZTETES Ha 10 mé-
sodperc elteltével a konfigurdlhaté
tébbfunkciés kijelzén nem jelenik
meg a kapcsolt fokozat, forditsuk
az inditokulcsot STOP allasba és
varjuk meg, hogy a kijelzé kialud-
jon, majd ismételjik meg az akti-
valasi eljarast. Ha a hiba tovabbrais
fennmarad, forduljunk egy Fiat
markaszervizhez.

FOC0184b

10. dbra

MUKODES

FIGYELMEZTETES A fokozas
kapcsolé kar mikodése eldtt mis
dig ellendrizziik a kijelzé altal me
tatott fokozatot (N, 1, 2, 3, 4, 5
R).

All6 motornal és jarmdnél
mennyi fokozat kapcsolhat6.

All6 jarm(inél, benyomott f&
pedéal esetén a fokozatkapcsol=

kizarélag a koézépkonzolon le
kapcsolékarral lehetséges.




“okozatkapcsolas benyomott fék-
=23l mellett az alabbi médon le-
:erséges:

- magasabb fokozatba kapcsolas-
oz (+) - 10. abra - toljuk a kart
=ore”. Ha a rendszer ires (N)
22y hatrameneti (R) llisban van, a
o eldretolasakor az elsé fokozat
aocsolédik (1).

- visszakapcsolashoz (=) — 10.
#ora — huzzuk a kart hétra (kap-
=olt 6todik fokozatnal a negyedik,
zocsolt negyedik fokozatnal a har-
madik és igy tovabb az elsé fokoza-
“z kapcsolédik).

FOC0185b

Ures (N) 4llasba kapcsolashoz 4ll6
jarminél és benyomott fékpedal
esetén mozditsuk el a kapcsoldkart
jobbra — 11. abra.

All6 jarmiinél a hatrameneti foko-
zat barmelyik fokozatbdl (N, 1, 2,
3, 4, 5) kapcsolhatd. Ehhez toljuk a
kart jobbra, majd hatra — 12.
abra. Ha a jarm(i mozog, a rend-
szer ezt az utasitast nem fogadja el;
ilyenkor vérjuk meg, mig a gépko-
csi megall, majd ismételjik meg a
kapcsolast.

FOC0186b

FIGYELMEZTETES A kivant fo-
kozat kapcsoldsa utan azonnal en-
gedjiik el a kapcsolékart. Hosszabb
érintés (10 masodpercen tdl) ese-
tén megszélal a figyelmeztets
hangjelzés. Ezt kovetéen a rend-
szer AUTO iizemmédba kapcsol.
A kapcsolokar elengedése utan a
rendszer visszatér az eredeti mi-
kodési médba.

FIGYELMEZTETES A gépkocsi
lejtés Gton torténd parkolasa
esetén ellenérizziik, hogy a vonat-
kozé kijelzén megjelent-e a kap-
csolt fokozat szama, majd vérjunk
néhany masodpercet a fékpedal
elengedése elétt, hogy a tengely-
kapcsolé zarhasson, biztositva ezal-
tal a megfeleld rogzitéhatast.




A MOTOR INDITASA

A motor barmelyik fokozatban és
tres allasban is (N) indithato.

FIGYELMEZTETES Ha indulds-
kor a fékpedalt nem nyomjuk
utkdzésig, az inditémotor nem fo-
rog, kovetkezésképpen nem inditja
a motort. A vezetd errél a hely-
zetrél csipogd hangjelzéssel tajé-
koztatast kap.

A motor beindulasa utan a
sebességvalté automatikusan (res
allasba kapcsol, a kijelzén megje-
lenik az (N) jelzés és a rendszer a
motor ledllitasa el6tti utolsé tizem-
maédra valt.

Ha a motor kapcsolt
fokozatban nem indul
be, a rendszer auto-

matikusan ires allasba kap-
csol. Errél a potencialis ve-
szélyhelyzetrél a vezeté a
kijelzon keresztiil, valamint
hangjelzés atjan is tajékoz-
tatast kap.

A MOTOR LEALLITASA ES
A RENDSZER
KIKAPCSOLASA

Az inditékulcs STOP allasba for
ditasakor a motor leall, a Selesp
rendszer azonban a jarmii telj
ledllasaig aktiv marad; az indi
kulcs STOP allasba forditasat
vetd 2-4 masodperc mulva
hidraulikus rendszer kikapcsol &
kialszik a vonatkozé kijelzé.
Selespeed rendszer csak ek
kapcsol ki.

A motor leallitasakor kivalas
fokozat tovabbra is bekapc
marad.




Ha a motort a sebességvaltd iires
N) allasaban allitjuk le, hangjelzés
‘gyelmezteti a a vezetSt, hogy az
=56 (1) vagy a hatrameneti (R) fo-
«ozat kapcsolasaval kell a jarm(vet
ztonsagosan rogziteni. llyen eset-
sen forditsuk az inditékulcsot
WMAR aillasba, nyomjuk le a fék-
sedélt és kapcsoljuk az elsé (1)
agy hatrameneti (R) fokozatot.

FIGYELMEZTETES Ha a motor
=allitasakor a rendszer AUTO
-zemmodban van, ez rdgzitédik a
memériaban. A kovetkezd inditas-
cor ez az Uzemmod marad aktiv.

FIGYELMEZTETES Ha a motor
ledllitasakor a jarmi{ még mozog, a
kévetkezé inditaskor kigyulladhat a
@ jelzélampa. llyen esetben a
motor kikapcsolasaval, majd djra-
inditasaval ellendrizziik, hogy a
jelzélampa kialszik-e. Amennyiben
nem, forduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

SOHA ne hagyjuk a
gépkocsit iires (N) al-

lasba kapcsolt sebes-
ségvaltoval.

A jarmi mozgasa
kozben soha ne ve-

gyuk ki a gyujtaskul-
csot, mivel ez a Selespeed
miikédési zavaranak okozasa
mellett, mely akar a gépko-
csi leallasat is eredményez-
hetii, a kormanyzar elsé
mozdulatra valé blokkolasat
is eldidézi.

A motor leallitasat
@ és a Selespeed ezt

kéveté teljes kikap-
csolasat feltétlenil benyo-
mott fékpedal mellett kell
végrehajtani. A fékpedal
CSAK akkor engedhetc fel,
ha a miszerfalon lévé ki-
jelzé kialszik.
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ELINDULAS

Jaré motoru gépkocsival valé elin-
dulashoz csak az elsé (1), a ma-
sodik (2) és/vagy a hatrameneti (R)
fokozat hasznalhato.

Ezeket a fokozatokat a k&zépsd
konzolon |évé kapcsoldkarral, be-
nyomott fékpedal mellett kapcsol-
hatjuk, mivel a kormanykeréken
lévé kapcsolok csak 3 km/éranal
nagyobb jarmisebesség mellett
hasznalhatok.

FIGYELMEZTETES A hitra-
meneti fokozat (R), csak az ires
(N), az elsé (1) vagy a masodik (2)
fokozatbél kapcsolhaté. A jarmi
mozgasa koézben a rendszer a
hatrameneti fokozat kapcsolasi uta-
sitasait nem fogadja el; ilyenkor
meg kell varni, amig a gépkocsi tel-
jesen megall és Ujra kapcsolni a
hatramenetet (R). A hatrameneti
fokozat bekapcsolt allapotardl a
moszerfali kijelz6 és szaggatott
hangjelzés ad tajékoztatast.

FIGYELMEZTETES Ha a hat-
rameneti (R) vagy iires (N) fokozat-
bdl az elsé (1) fokozatba torténd
kapcsolaskor a fokozat akad, a
rendszer automatikusan a masodik
(2) fokozatot kapcsolja. Ez a rend-
szer mikodési logikajabol szar-
mazoé jelenség nem tekinthetd
hibanak. Ugyanezen okbdl, ha a
hatramenet kapcsoldsakor akadas
jelentkezik, a rendszer részlegesen
zarja a tengelykapcsolot, ami a
hatrameneti (R) fokozat kevésbé
sima kapcsolasat eredményezi.

A gépkocsival valé elindulashoz:
1) engedijiik fel a féekpedalt;

2) fokozatosan nyomijuk le a gaz
pedalt.

A jarmid nyomatéka annal nz-
gyobb, minél jobban nyomjuk
gazpedalt.

Kikapcsolt ASR berendezés ese
tén (melyet az ASR OFF nyome

gombbal érhetiink el) az indu
sokkal , hizdésabb”.

A gépkocsi allo hely
zetében végrehajte

fokozatkapcsolas uta

a gépkocsivezetdnek elinde
las elétt minden esetbes

-

meg kell gydézddnie arre
hogy a kijelz6n mindig
kivant fokozat szama jele
meg.




FIGYELMEZTETESEK

~ Jaré motornal, kapcsolt sebes-
=zfokozat mellett, mindig tartsuk
enyomva a fékpedalt;

- jaré motor melletti tartés va-
zkozas kozben kapcsoljuk a se-
sességvaltot Ures alldsba;

— lejtés Gton tdrténd varakozas-
cor ne tartsuk a gépkocsit allé
~elyzetben a gazpedal enyhe be-
~yomasaval; hasznaljuk a fékpedalt,
=s a gazpedalt csak az elindulashoz
~zsznaljuk;

— masodik fokozatban valé elin-
culast csak akkor alkalmazzuk, ha
=zt az alacsony sebességli mand-
«erek indokoljak;

— ha hatrameneti fokozatbél az
='s6 fokozat kapcsoldsa valik sziik-
s=gessé, vagy forditva, a kapcsolast
sak a gépkocsi telies megéllasa
~zan, benyomott fékpedallal végez-
ziik el.

Lejtén lefelé egyébként hataro-
zottan nem javasolt tres:(N) allas-
ban gurulni a gépkocsival. Ha béar-
milyen okbdl fokozatkapcsolas
szlikséges, ezt a rendszer a jarmdi
sebességének fiiggvényében auto-

matikusan, az erdatvitel szamara
optimalisan kapcsolja.

Lejtén lefelé, jaré motorral és
kapcsolt sebességfokozatban ha-
ladva, ha a jarm( sebessége az
elére bedllitott értéket meghaladja,
a rendszer a megfelel6 motorfék
hatds elérése érdekében automa-
tikusan zérja a tengelykapcsolét.

Biztonsagi okokbdl a hangjelzé
berendezés az alabbi esetekben 1ép
miikodésbe:

— ha az elindulds sorin a ten-
gelykapcsolo tualhevil; ilyen eset-
ben , gyorsitsuk” az elinduldsi ma-
névert vagy engedjik fel a gaz-
pedalt és lassitsuk a gépkocsit a
fékpedallal, ha lejtén lefelé hala-
dunk.

Tovabbi biztonsagi okok miatt,
allé jarmdinél kapcsolt (1), (2) vagy
hatrameneti (R) fokozatnal végre-
hajtott motorinditasanal a hang-
jelzés megszolal és a rendszer
automatikusan Ures (N) allasba kap-
csol feltéve, hogy:

— agazpedalt és/vagy fékpedalt az
utolsé 3 percben nem miikodtet-
tik;

— a fékpedalt 10 percet megha-
ladd id6tartamra benyomva tartot-
tuk;

— avezetboldali ajté nyitva van és
a gazpedalt és a fékpedalt legalabb
2 masodpercig nem nyomtuk meg.




MEGALLAS A GEPKOCSIVAL

A megallashoz egyszer(en enged-
juk fel a gdzpedalt és a sziikséges
mértékig mikodtessiik a féket.

Flggetlenil a kapcsolt fokozattdl
és a mikodési modtol (MANUAL
vagy AUTO lizemmdd), a rendszer
automatikusan oldja a tengelykap-
csolot és elvégzi a visszakapcsolast.

Ha a jarmi{ megiéllasa el6tt ismét
gyorsitani akarunk, a rendszer az
optimalis attételt biztositd fokoza-
tot kapcsolja.

A gépkocsi megallasakor a rend-
szer automatikusan kapcsolja az
elsé (1) fokozatot.

FOC0105¢

KEZI UZEMMOD (MANUAL)

A kézi (MANUAL) iizemmaodban
a miszerfali kijelzé6 mutatja a kap-
csolt fokozatot.

Ebben az iizemmédban a fokozat-
kapcsolas idépontjat a vezetd ha-
tarozza meg.

A fokozatkapcsolas az alabbi mo-
dokon lehetséges:

— a kozépsé konzolon lévé A
kapcsoldkar elmozditasaval — 13.
abra;

FOCO0111b

— a kormanykeréken elhelyezet:

kapcsolok segitségével, melyek
csak akkor hasznélhaték, ha a gép-
kocsi sebessége meghaladja a 2
km/é6rat — 14. abra.

A kézi lizemmod az alabbi esetek-
ben keriil alkalmazésra:

— a kivalasztott AUTO (ize
médban az AUTO gomb - 1
abra — ismételt megnyomasakes
kizarva ilyenforman az elézéen k&
valasztott izemmodot.

15. abra

NEIn .
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* fokozatok kapcsolasakor nem
=_«séges a gazpedal felengedése,
~wel a Selespeed rendszer az alab-
azk szerint kozvetlentl szabalyoz-
= 2 motort:

- csokkenti, majd ismét néveli a
~otor forgatényomatékat;

- szabdlyozza a motor fordulat-
z2mat a kapcsolt fokozatnak meg-
-i:':'iéen.

‘isszakapcsolaskor a rendszer
wmomatikusan elvégzi a tengely-
zocsold kettds mikddtetését,
smire a motor fordulatszamanak a
zocsolt fokozathoz valé illesz-

=dése miatt van szikség.

%z tires (N) allas kapcsolasa csak
<2 km/éranal alacsonyabb sebesség
~zllett lehetséges.

% hatrameneti (R) fokozat csakis a
=pkocsi allé6 helyzetében kapcsol-
ato.

Benyomott gazpedallal, mikézben
a motor fordulatszamat fokoza-
tosan noveljiik, a sebességvaltas
gyorsabban megy végbe.

»Kézi” lzemmédban a vezetd
munkajat az alabbi automatikus és
biztonsagi berendezések teszik
kénnyebbé:

— lassitaskor a tengelykapcsold
old és a visszakapcsolds automa-
tikusan megtorténik, hogy az is-
mételt gyorsitas az idedlis attételi
viszonnyal térténhessen meg; meg-
allaskor a rendszer automatikusan
az elsé (1) fokozatot kapcsolja;

— az olyan fokozatkapcsolasi uta-

sitasokat, melyek végrehajtasa a
motor megengedett legmagasabb
vagy legalacsonyabb fordulatszdmia-
nak elérését eredményezné, a
rendszer figyelmen kiviil hagyja;

— ha a motor fordulatszama eléri
a megengedett maximalis értéket
(anélkiil, hogy az ASR vagy ESP
rendszer beavatkozna), a rendszer
automatikusan magasabb fokozat-
ba kapcsol; az ASR vagy ESP rend-
szerek bekapcsolasakor a maxi-
malis motor fordulatszam esetében
a sebességvaltast a rendszer nem
engedélyezi;

— ha valamelyik fokozat kapcso-
lasakor akadas keletkezik, a rend-
szer el6szér megkisérli végrehaj-
tani az utasitast ismét, és ha ez
akkor sem lehetséges, az liresbe
kapcsolas elkeriilése érdekében
egy fokozattal feljebb kapcsol.

FIGYELMEZTETES Mindenkép-
pen varjuk meg a fokozatkapcsolds
megtorténtét, mielétt egy Ujabb
kapcsolasi utasitast adnank.

A GEPKOCSI VEZETESE




AUTOMATIKUS UZEMMOD
(AUTO)

AZ AUTO automatikus tizem-
méd a kapcsolékar alaplapjan elhe-
lyezett A gomb megnyomasaval
kapcsolhaté — 15. abra.

A kilométerszamlalé kijelzéjén a
fokozaton kiviil az AUTO felirat is
megjelenik.

Ebben az lizemmaodban a rend-
szer a motor fordulatszama és a
gazpedal helyzete alapjan hatdrozza
meg a kapcsolas pillanatat.

A gazpedal gyors felengedése a
megfeleld motorfék hatds fenn-
tartasa érdekében nem eredmé-
nyezi magasabb fokozatba valo
kapcsolast.

UZEMZAVAR JELZESE

A Selespeed rendszer hibdjat a
konfiguralhaté tobbfunkciés - kijel-
z6n megjelend hibaiizenet jelzi
(lasd JELZO ES FIGYELMEZTETO FENYEK
bekezdést a jelen fejezetben).

A rendszer bekapcsolasakor (az
inditokulcs MAR allasba fordita-
sakor) a figyelmeztetd lampa ki-
gyullad és kériilbeliil 4 masodpercig
folyamatosan vilagit.

Ha a figyelmeztetd lampa villogva
égve marad, az azt jelenti, hogy a
rendszerben valamilyen hiba kelet-
kezett. Ezzel egyidejlileg a figyelem
felkeltése érdekében a hangjelzé 4
masodperc idétartamra szaggatot-
tan megszolal.

Ha a hiba a kapcsolékarnal tor-
tént, a rendszer automatikusan
aktivdlia az o6nm(kodé AUTO
tizemmadot, hogy a gépkocsival a
legkézelebbi Fiat markaszerviz
elérhetd legyen.

Ha a hiba a sebességvalté mas
részegységeinél kovetkezett be, 2
rendszer csak az elsé (1), a ma
sodik (2) és a hatrameneti (R
fokozat kapcsolasat teszi lehetéve.

Ha a rendszerbe
@ rendellenességet ta
pasztalunk (barme
részegységnél), haladéktalz
nul forduljunk egy Fiat ma

kaszervizhez.




ELZES

“ hangjelzé berendezés az alabbi
=ztekben aktivalédik:

- a hatrameneti (R) fokozat kap-
=olasakor;

- ha a gépkocsi tres (N) 4llasba
zpcsolt sebességvaltéval parkol; a
=zés az inditdékulcs STOP allasba
orditasakor érzékelhetd;

- ha indulaskor a tengelykapcsolé
wheviil;

- a rendszer automatikusan iires
) allasba kapcsol ha;

* 2 motor inditasit bekapcsolt
=bességfokozatban, de nem telje-
=0 lenyomott fékpedallal kisé-*
=ik meg;

» a gazpedal és/vagy fékpedal
=zalabb 3 percen keresztiil nem
=riilt mikodtetésre;

» a fékpedal 10 percet meghala-
*> id6tartamig be van nyomva;

® a vezetboldali ajté nyitott al-

lapotiban a gaz vagy a fékpedal
legalabb | maésodpercen 4t nincs
benyomva;

® 2 sebességvalté hibja esetén.

PARKOLAS

A gépkocsi biztonsigos parkola-

séhoz elengedhetetleniil sziik-
séges az elsé (1) vagy a hatrameneti
(R) fokozat bekapcsolasa, és
amennyiben lejtés Gton 4llunk, a
kéziféket is be kell hizni.

A motor ledllitdsa elétt, emelke-
ddn torténé megallaskor a fékpedal
felengedése elétt elengedhetet-
leniil sziikséges megvarni, mig a
tébbfunkcids kijelzé kialszik. Ez

jelzi, hogy a tengelykapcsolé zart

allapotban van.

Ha parkoldshoz a sebességvalté
tres (N) alldsaban az elsé (1) vagy
hatrameneti (R) fokozatot kivanjuk
kapcsolni, az csak benyomott fék-
pedal mellett lehetséges.

A GEPKOCSI VONTATASA

FIGYELMEZTETES A gépkocsi
vontatasakor szigortan tartsuk be a
vontatasra vonatkozé kézlekedési
szabdlyokat. Ellendrizzik, hogy a
sebességvalté (N) tres allasban le-
gyen (a gépkocsi toldsra megmoz-
dul) és végezziik a vontatist gy,
mintha egy mechanikus sebesség-

- valtés gépkocsi lenne, kovetve a

gépkocsi vonatatasra vonatkozé
»SZUKSEG ESETEN” cim(i fejezetben
foglaltakat.

Ha a sebességvalté nem kapcsol-
haté iires allasba, a gépkocsit tilos
vontatni. llyenkor forduljunk a leg-
kozelebbi Fiat markaszerviz-
hez.

A gépkocsi vontata-
sa kozben ne inditsuk
be a motort.




 GEPKOCSI VEZETESE

BIZTONSAGOS
VEZETES

A Fiat gyar a Fiat Stilo tervezése
soran mindent megtett azért, hogy
a gépkocsi a vezetd és az utasok
szamara egyarant a leheté legma-
gasabb fok( biztonsagot nyujtsa.
Mindamellett a vezetdé magatartasa
az, ami a vezetési biztonsagot a leg-
nagyobb mértékben meghatarozza.

Az alabbiakban néhany egyszerti ta-
naccsal szeretnénk segitseget nydj-
tani a biztonsagos utazashoz. On
bizonyéra ismer mar ezek kozil j6
néhanyat, de taldn mégis hasznos
lesz mindegyiket gondosan elolvasnia.

ELINDULAS ELOTT

— Gy6zdédjiink meg a vilagito-
berendezések és fényszorék mii-
kodéképességérdl.

— Az (lést, a kormanykereket és
a visszapillanté tiikroket allitsuk be
a vezetés szempontjabdl legked-
vezébb pozicioba.

— Gondosan dllitsuk be az (lés-
tamlakat, hogy a felsétestiink egye-
nes legyen és a fej minél koézelebb
helyezkedjen el a fejtamlahoz.

— Gondosan allitsuk be a fejtam-
lakat Ggy, hogy a fej és ne a nyak
tamaszkodjék a tamlakhoz.

— Ugyeljiink arra, hogy semmi
(szényegboritas stb.) ne akadalyoz-
za a pedalok mozgasat.

— Ellendrizziik az esetlegesen be-
szerelt gyermekiilések, bdlcsék
stb. megfeleld rogzitését.

— Gondosan rendezziik el a cso-
magtérben szallitott poggyaszt,
mert azok eléreesése egy hirtelen
fékezéskor veszélyes lehet az uta-
sokra.

— Utazas elétt ne egyiink nehéz
ételeket. A kénnyt vitamindus éte-
lek fogyasztasa segiti a reflexeket
ébren tartani. Semmiképpen ne fo-
gyasszunk szeszes italt.

Id6szakosan ellendrizziik az alab-
biakat:

— a gumiabroncsok nyomasat és
allapotat;

— a motor olajszintjét;

— a hdtéfolyadék szintjéet és a
hiitéberendezés allapotat;

— a fékfolyadék szintjét;

— az ablakmosé folyadék szintjét.

VEZETES KOZBEN

— A biztonsagos vezetés else
szamu szabalya az el6vigyazatos-
sag.

— Az elévigyazatossag azt is jelen-
ti, hogy megprébiljuk elérelatni =
forgalomban részt vevé tobbi ve
zetd helytelen vagy gondatlan mz-
gatartasat.

— SzigorGian tartsuk magunkas
azon orszag koézlekedési szabaly=
hoz ahol éppen tartézkodunk, &=
mindenek elétt tartsuk be a
besség korlatozast.

— Ugyeljiink arra, hogy mind sai
magunk, mind az utasok biztonsas
ovei be legyenek csatolva, a gy=
mekek megfeleléen rogzitett gye
mekiilésben utazzanak. Allatokat
erre szolgalé specidlis ketrecekbs
szallitsunk.

— Hosszabb utakra csak meg=
lelé testi és szellemileg éber afs
potban vallalkozzunk.

— Ne vezessiink hosszu idsy
megallas nélkil, hanem idonks
tartsunk pihendt, ekkor szalljunk
a gépkocsibdl és végezziink kon
testmozgast.
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Alkohol, kabitészer
!A! vagy egyes gyogysze-

rek hatasa alatt ve-
=tni veszélyes mind sajat
magunk, mind a kézlekedés
mas résztvevoi szamara.

Menet kézben mind

a sajat magunk, mind

az utasok biztonsagi
weit, beleértve az esetleges
zyermekiilést oveit is tartsuk
sckapcsolva. A be nem kap-
solt 6vekkel valé kozleke-
‘es jelentésen néveli a su-
yos és halalos baleseti sé-
ulesek veszélyét.

Ugyeljink a nem
AN syari kivitelid  kiegé-
szité spoilerek, kény-

syufém keréktarcsak, disz-
tarcsak felszerelésekor: ezek
ssokkenthetik a fékek hiité-
set, igy a fékek hatékony-
sagat  kiilonosen ismétlédé
er0s fékezések, vagy hosz-
szabb lejték esetében.

Ne helyezziink sem-
@ mit a vezetdiilés elé a
kocsi padlojara: féke-
zéskor a pedalok ala csusz-

va megakadalyozza a gyor-
sitast vagy fékezést.

Ugyeljink az esetle-
@ ges veéddszdnyegek
méretére, mivel a fék-
rendszer legkisebb iizemza-
vara is a normalisnal hosz-
szabb pedal loketet kivan-

hat.

A viz, a jég és az
utak jégmentesitésére
kiszort s6 lerakédhat

a féktarcsakon és ezaltal az
elsé fékezéskor csokken a
fékhatas.

Ne utazzunk nem
@ megfeleléen rogzitett
rakomanyokkal. Bal-
esetkor ezek sériilést okozé

targyakka valhatnak.

— Gondoskodjunk az utastér
allandé légeseréjérdl

— Lejtén lefelé haladaskor soha
nem szabad a motort ledllitani,
mert ezzel megszlnik a motorfék
hatas, tovabba nem mikédik a
fékrendszer és a kormany szervo
rasegitése. A fékezés és a kor-
manyzas emiatt a megszokottnal
sokkal nagyobb eréfeszitést igé-
nyel.

EJSZAKAI VEZETES

Az éjszakai vezetésre vonatkozé
fébb szabalyok a kévetkez8k:

— Vezessiink a szokasosnal is
ovatosabban: nehezebb kozlekedni
éjszaka mint nappal.

— Csokkentsiik a sebességet, ha
kivilagitott utan kivilagitatlan Gtsza-
kasz kovetkezik.

— Az dlmossag elsé jelére azonnal
dlliunk meg: az Gt folytatdsa
ilyenkor kockézatos mind magunk-
ra, mind masokra nézve. Csak
akkor folytassuk az utat, ha kell6en
kipihentiik magunkat.




— Ejszaka tartsunk nagyobb ko-

vetési tavolsagot mint nappal:
nehéz egy masik gépkocsi se-
bességét megitélni akkor, mikor
csak a lampadit latjuk.

— Ugyeljink a helyes fényszéré
bedllitasra: ha ez tdl alacsony,
csokkenti a latétavolsigot és fa-
rasztja a szemet. Ha tdl magas,
vakitja a szembejovd jarmlvek
vezetdit.

— A tavolsagi fényszorokat csak
lakott teriileteken kiviil, és csak
akkor hasznaljuk, amikor nem za-
varjuk a kozlekedés mas részt-
vevait.

— Szembejové jarmiivek esetén
idejében kapcsoljunk at tompitott
fényre.

— Tartsuk mindig tisztan a fény-
szérét és a tobbi lampat.

— Vidéki utakon haladva szédmit-
sunk allatok felbukkanasara.

VEZETES ESOBEN

Az esé és a nedves Uutfeliilet
veszélyforrast jelent.

Nedves (ton minden manéver
nehezebb, mert az Gtburkolat és a
kerék kozotti tapadas csokken.
Emiatt a jarmd Uttartasa romlik,
fékutja sokkal hosszabb lesz.

Néhany jotanacs az esében tor-
ténd vezetéshez:

— Haladjunk lassabban és tartsunk
nagyobb kovetési tavolsagot.

— Sird esében a latasi viszonyok
is romlanak: kapcsoljuk be ezért a
tompitott fényszérét nappal is,
hogy masok szamara jobban
lathatok legyiink.

— Nagy kiterjedés(i tocsakon ne
haladjunk at nagy sebességgel, és
fogjuk erésen a kormanyt: az
»aquaplaning” jelenség miatt a gép-
kocsi iranyithatatlanna valhat.

— A kezel8szerveket a para-
mentesités funkciéra allitsuk be (Id.
az ,,ISMERKEDES A GEPKOCSIVAL” cimi
fejezetben).

— Rendszeresen ellenérizziik
ablaktorld gumilapatok allapotat.

VEZETES KODBEN

— Nagyon stird koédben, ha n
feltétleniil sziikséges, ne indulj
Gtnak.

— Kodszitalas, egyenletes s
ségli vagy foltokban képzédé
esetén kovetendd szabalyok:

— Mérsékelt sebességgel hal
junk.

— Kapcsoljuk be a tompi

fényszorét és a hatsé kodlam

tovabba ha van, az elsé ko
fényszérét nappal is. A tavolss
fényszoérokat ne hasznaljuk.

FIGYELMEZTETES Olyan G
kaszokon, ahol jok a latasi vi
nyok, kapcsoljuk ki a hatsé kodl
pat, mert annak erds fénye
varhatja a mogottiink haladokat.

— Ne feledjiik, hogy kod es
az Gtburkolat is nedves, igy mi
manéver bonyolultabba és a fi
hosszabba valik.




~ Tartsunk nagyobb kévetési ta-
olsagot.

— Lehetéleg tartézkodjunk a hir-
=l=n gyorsitastd| és fékezéstdl.

— Lehetdleg ne el6zzilk meg az
=ottlink haladé jarmiiveket.

- Ha a gépkocsival megallasra
=nyszeriliink (lizemzavar vagy
==gtelen latdsi viszonyok stb.
matt), huzédjunk félre az atrél.
apcsoljuk be a vészvillogét és ha
=7et, a tompitott fényszérét. Ha
=as jarmivek kozeledését észlel-
~«, ritmikusan szolaltassuk meg a
rtot.

VEZETES HEGYI UTAKON

— Lejtés Uton alacsonyabb sebes-
=zfokozatba kapcsolva hasznéljuk
: motorféket, hogy elkeriiljiik a
=rékfékek tilmelegedését.

- Semmi korilmények koézott
s=m szabad lejtén lefelé ledllitott
~otorral, Ures allasba kapcsolt
=bességvaltdval haladni, és kiilo-
»asen tilos az inditékulcsot kihdzni.

— Vezessiink mérsékelt sebesség-
gel és ne vagjuk le a kanyarokat.

— Ne feledjiik, hogy emelkedén
valé el6zéshez hosszabb (tszakasz
szlikséges. Ha gépkocsinkat meg
akarja el6zni valaki, kénnyitsiik meg
a masik jarm{ elhaladasat.

VEZETES HAVAS ES JEGES
UTAKON

llyen kériilmények esetén az alab-
biakat vegyiik figyelembe:

— Hajtsunk igen lassan.

— Havas Gton hasznéljuk téli gu-
miabroncsokat vagy héldncot. Ezt
illetéen tartsuk be a vonatkozd
fejezetben leirtakat.

— Féleg motorféket hasznaljunk
és mindenképpen keriiljiik a hirte-
len fékezést.

— Tartézkodjunk a hirtelen gaz-
adastol és kormanymozdulatoktél.

— Télen, latszolag szaraz utakon
is eléfordulhatnak jeges foltok.
Ezért Svatosan kozelitsik meg a
napsiitésnek kevésbé kitett fasorok
vagy sziklafalak kozott haladé
Utszakaszokat, amelyeken a jég
megmaradhat.

— Tartsunk nagyobb kovetési ti-
volsagokat. :

VEZETES ABS
FEKRENDSZERREL

Az ABS fékrendszer lényegében
ket f6 elényt biztosit:

1) Megakadilyozza a kerekek
blokkolasat és az ebbdl kévetkezd
megcsuszast vészfékezés esetén,
kiilénésen akkor, amikor az it fe-
lileti tapadasa csekély.

2) Lehetévé teszi a fékezéssel
egyideji kormanyzast, igy fékezés
kozben is tudjuk iranyitani a gép-
kocsit, és el tudjuk keriilni a varat-
lan - akadalyokat. Hogy ez milyen
mértékben sikeriil, az féleg a gumi-
abroncsok oldalirdny tapadéké-
pességétdl fligg.




Az ABS hasznalatanak helyes
modja:

— Hirtelen erds vészfékezés ese-
tén, vagy ha az Gt tapadasa gyenge,
a fékpedalt nyomo labunkkal enyhe
liktetést érzékelhetiink: ez az ABS
miikodésének jele. llyenkor ne en-
gedjik fel a fékpedalt, hanem
nyomjuk folyamatosan, hogy fenn-
tartsuk a fékhatast.

— Az ABS megakadalyozza ugyan
a kerekek blokkolasat, de nem
tudja megnédvelni az Gtfeliilet és a
kerék kozotti tapadast. gy tehat
ABS esetén is be kell tartanunk a
kovetési tavolsagra vonatkozé els-
irasokat és az (tkanyarokban is
ovatosan, csokkentett sebességgel
kell haladnunk.

— Az ABS a gépkocsi iranyit-
hatésaganak javitdsara és nem a
sebesség novelesére szolgald be-
rendezés.

KOLTSEGCSOKKENTES ES

KORNYEZETVEDELEM

A kovetkezdkben olvashaté hasz-
nos tanacsok betartasaval csok-
kenthetjik a gépjarmi fenntartasi
koltségeit, emellett mérsékelhetjiik
a karosanyag kibocsatast is

ALTALANOS SZEMPONTOK
A jarmi karbantartasa

A gépkocsi dltalanos allapota
lényeges tényezd az lizemanyag
fogyasztas, az lizembiztonsag és a
jarml élettartama szempontjabdl.
Fontos tehat a rendszeres ellen-
8rzés a KARBANTARTASI TERVBEN eld-
irt beallitasi és karbantartasi md-
veletek elvégzése (lasd. gyljtogyer-
tyak, levegé/gazolaj sz(iré, szelep-
vezérlés stb.).

Gumiabroncsok

A gumiabroncsok levegényomasat
ellendrizziilk 4 hetenként vagy
gyakrabban: az alacsony légnyomas
a menetellenallas névekedése miatt
noveli az lzemanyag fogyasztast.

llyen koriilmények kézétt fokoz
dik a gumiabroncsok kopasa, ro
lik azok Uttartasa és ezzel a bizt

sag.

o2ss
Felesleges terhelés East is
Ne kozlekedijiink tdlterhelt ja= 2 5%
mivel. A csomagtérben |évé tar Legke
gyak sulya és elrendezése meg -,
tarozza a sllyelosztist, ez p !_C;eg
(kiiléndsen varosi kozlekedés e
‘ P os &ty a
tén) hatassal van az lizeman R
fogyasztasra és a stabilitasra. ...,.= 5;*(
Tet6csomagtarto/siléctarto RaisG |
Ha a tetécsomagtartét, silécta -~
o eant
nem hasznaljuk, szereljiik azt .
Ezek a tartozékok novelik a g |
kocsi légellenallasat, és igy Acsrog
lizemanyag fogyasztast. Terje k2ros:

mesebb targyak szallitasara -
nyosebb utanfutét hasznélni. 4
jovahag



tlektromos fogyasztok

4z elektromos berendezéseket
=sak a sziikséges ideig hasznéljuk. A
~atséablak flités, a kédlampak, az
olaktorld, a flitéberendezés ven-
~atora jelentés energiafogyasz-
k. Az aramfogyasztis noveke-
:=se noveli az lizemanyag fogyasz-
=st is (varosi (izemben ez elérheti
: 25%-ot).

-2gkondicionalé berendezés

A légkondicionalé miikddtetése a
—otor jarulékos terhelését okozza,
=i a fogyasztds tovabbi néveke-
:=sét eredményezi (4tlagosan a
20%-ot is elérheti). Ezért ha a
11s6 hémérséklet lehetéveé teszi,
-zsznaljuk a szelléztetd rendszert a
want utastér hémérséklet fenn-
=rtasara.

Aerodinamikus
carosszériaelemek

4z utdlagosan felszerelt, nem
-vahagyott karosszéria elemek
=dvezétlenil befolyasolhatjak a
=pkocsi aerodinamikajat és a fo-
-rasztasat.

VEZETESI STiLUS
Inditas

Ne melegitsiik a motort a gépkocsi
allé helyzetében sem alapjaraton,
sem novelt fordulatszamon, mert igy
sokkal lassabban melegszik fel, és
névekszik az lizemanyag fogyasztis
és karosanyag kibocsatas. Ajanlatos
lassan elindulva, mérsékelt fordulat-
szamon bemelegiteni a motort, mert
igy gyorsabban felmelegszik

Felesleges mandéverek

A forgalomiranyité lampaknal, vagy
a motorledllitas el6tti, rovid gaz-
froccsok mindenképpen keriilendék,
ugyanlgy, mint a sebességvéltas
kozbeni rovid gizadas és ,kettds
kuplungozas”, ami a korszer(i gép-
kocsiknal teljesen felesleges is. Ezek
sziikségteleniil novelik a fogyasztast
és a kornyezetszennyezést.

Sebességfokozatok
megvalasztasa

Mihelyt a forgalmi és Gtviszonyok
megengedik, kapcsoljunk magasabb
sebességfokozatba. Az alacsonyabb
fokozat valasztasa kivalé gyorsulést,
de nagyobb fogyasztast eredményez.

Ugyanakkor a magasabb sebesség-
fokozat célszeritlen hasznalata is
noveli az lizemanyag fogyasztast, a
karosanyag kibocsatast és a motor
kopasat.

Nagy sebesség

A sebesség novelésével az tzem-
anyag fogyasztas jelentosen novek-
szik: megjegyzendd, hogy pl. 90-rél
20 km/h-ra toérténd gyorsitas a
fogyasztast legalabb 30%-kal emeli.
A legcélszer(ibb egyébként lehetdleg
egyenletes sebességgel haladni, ke-
rilve felesleges fekezéseket és
gyorsitasokat, mert azok is névelik a
fogyasztast és a karosanyag kibo-
csatast. Ezért tehata ,,puha” vezetési
stilus ajanlott, amelyben megpré-
balunk minden manévert idejekoran,
a lehetséges veszélyt elkeriilve vég-
hezvinni, a kdvetési tavolsagot betar-
tani, hogy elkeriilhessiik a hirtelen
fékezéseket.

Gyorsitas

A hirtelen gyorsitas, mikor a mo-
tor fordulatszamat nagyon meg-
emeljiik, hatranyosan befolyasolja a
fogyasztast és a karosanyag kibo-
csatast; ezért célszeriibb az egyen-
letes gyorsitas a maximalis nyoma-
tékhoz tartozé fordulatszam tullé-
pése nélkiil.

S| VEZET
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HASZNALATI KORULMENYEK
Hideginditas

Ismételt hideginditasok esetén a
motor nem éri el az optimalis iize-
mi hémeérsékletet. Ez a korilmény
jelentékeny  tobbletfogyasztast
okoz (varosi tizemben + [5-30%),

emellett noévekszik a kibocsatott
karosanyagok mennyisége is.

Forgalmi viszonyok,
utviszonyok

Kilénésen magas fogyasztasi ér-
tékek adodhatnak s(ird, varosi for-
galomban val6 kézlekedéskor, osz-
lopban haladaskor, tdlnyomoreészt
alacsony sebességfokozatokban;
varosokban a nagyszamu forga-
lomiranyité lampa miatt.

Erésen kanyargd utszakaszokon,
hegyvidéki utakon, rossz allapotd
utburkolaton valé kozlekedés is
negativan hat a fogyasztasra.

Forgalmi okokbol torténd
megallas

Ha forgalmi okokbdl hosszabb

idej(i varakozasra kényszeriiliink
(pl. vasuti atjarénal) ajanlatos a mo-
tort leallitani.

KORNYEZETKIMELO ES TAKAREKOS VEZETES

A Fiat Stilo tervezése és gyartasa

soran az egyik vezérelv a kor-
nyezetvédelem volt. Igy nem cso-
da, hogy a gépkocsiba épitett
kérnyezetvédelmi berendezések
hatdsosabbak, mint ahogyan azt a
jelenleg érvényes el&irasok meg-
kovetelik.

Mindamellett a ké&rnyezetvéde-
lem érdekében mindenkinek sze-
mélyesen is meg kell tennie minden
téle telhetot.

A kovetkezd néhany egyszer(
szabaly betartasaval elkeriilhetjiik a
kornyezet karositasat, ugyanakkor
lizemanyagot is megtakarithatunk.

Mindezzel osszefliggésben hasz-
nost tanacsokat olvashatunk az
alabbiakban, melyek kiegészitik a
kényv kiilonb6zé helyein talalhatd
szimbélummal megjeldlt figyel-
meztetéseket és javaslatokat.

Tanulmanyozzuk at figyelmesen
mind az elébbieket, mind az utéb-
biakat.

A KORNYEZETVEDELMI
BERENDEZESEK MEGOVASA

A karosanyag-kibocsatast csok-
kentd berendezések kifogastalas
miikodése nem csak a kornyeze:
védelmet szolgilja, hanem a gep-
kocsi menetteljesitményére is &
hatassal van. Ezen berendezések j&
allapotban tartasa tehat alapvets
szabaly a kornyezet és koltseg-
kimélés szempontjabdl egyarant.

Az elsé |épés az, hogy pontro
pontra kévessik az eldirt TER-
SZERU KARBANTARTAS programjat. &
benzinmotorokat csakis 6lommen-
tes benzinnel tizemeltessiik.

Inditasi nehézségek esetén ne
prébalkozzunk tul hosszan. Kiile-
nésen O6vakodjunk a vontatassa.
tolassal, lejtén legurulassal tortens
inditasi kisérletektdl, mert ezed
véglegesen karosithatjak a kipufogs
katalizatort és a szelepvezéries
meghajté szij szakadasat is ele-
idézhetik. Sziikséghelyzetben az in-
ditdshoz segédakkumulatort h
naljunk.

m N B B

REFUN N e

ra

-,

ag i .!

‘A



~2 Utkézben észrevessziik, hogy
. motor jardsa egyenetlenné vilt,
sytathatjuk az utat, de csok-
=ntsiik a motor igénybevételét és
- =hetd leghamarabb keressiink fel
v Fiat ‘markaszervizt.

=2 a mdlszerfalon kigyullad az
==manyag tartalék jelzd lampa,
ankoljunk a legkdzelebbi toltdal-
smason. Az alacsony iizemanyag-
=nt egyenetlen tiizel8anyag ell3-
==t okozhat, ami a kipufogégaz tul-
‘=viléséhez, ezzel a katalizitor
".yos karosodaséhoz vezet.

“eg proba céljabdl se jarassuk a
motort egy vagy tébb lehlzott
vertyakabellel.

Zindulas el6tt ne melegitsiik a
motort alapjaraton, kivéve ha a
omérséklet nagyon alacsony, de
wior is legfeljebb 30 masodpercig.

Ne szereljik le a
gyari hovéds lemeze-

ket a katalizatorrél és
a kipufogd csérél és ne
alkalmazzunk a gyaritél el-
téré kialakitasi lemezeket

Ugyeljiink arra, hogy

A festék vagy alvazvédé
szorasakor, felhorda-
sakor ne keriiljenek ezek a
katalizatoros kipufogédobra,

a Lambda szondara és a ki-
pufogé csére.

Normalis miikodése
g soran a katalizator

erésen felmelegszik.
Emiatt ne allitsuk le a gép-
kocsit gyulékony anyagok
(szaraz fu, tilevél, avar, tar-
16 stb.) felett: A hésugarzas
tizet okozhat.

A fenti elévigyaza-
@ tossagi rendszabalyok

be nem tartisa tiizve-
szélyt idézhet elé.
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