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konfiguralhato kijelzén
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UTASOLDALI LEGZSAK KIKAPCSOLVA
(borostyansarga)

A miszerfali W& jelz8lampa akkor vilagit,
az utasoldali légzsékot a vonatkozéd kulcs
kapcsoloval kiiktatjuk.

Bekapcsolt utasoldali légzsaknal az indité
kulcsot MAR allasba forditva a mszerfal
|év8 \F¥ jelzblampa 4 masodperc idStartam
kigyullad, ezutén tovabbi 4 masodpercen ki
resztiil villog, majd kialszik.

A kikapcsolt utasoldali lég
A zsakot jelzé W¥ jelzélampa
% jelzélampa esetleges hibaja

is jelzi. Ezt a helyzetet a \W* jelz
lampa 4 masodpercet meghaladé idé
tartamua villogasa jelzi. Ebben

esetben a motort azonnal allitsuk |
és forduljunk egy Fiat markaszerviz
hez.
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HATSO OLDALLEGZSAKOK
KIKAPCSOLVA (kiviteltsl figgéen)
(borostyansarga)

A miszerfali & jelzélampa akkor gyullad
meg, ha a hatsé oldallégzsakokat a csomagtér-
ben elhelyezett kulcsos kapcsoléval kiiktatjuk.

Bekapcsolt hatsé oldallégzsékokndl az indi-
tokulesot MAR allasba forditva a miiszerfalon
lév8 W& jelz6lampa 4 méasodperc idétartamra
kigyullad, ezutan tovabbi 4 masodpercen ke-
resztil villog, majd kialszik.

~ AVARIA
_ ALTERNATORE

| RECARS| IN OFFICINA
| LENTAMENTE

AKKUMULI;\TOR TOLTES NEM
MEGFELELO (voros)

Az inditékulcsot MAR idllasba forditva (a
kiviteltél fiiggéen) a muszerfali jelzélampa
meggyullad, de a motor beindulasa utan azon-
nal el kell aludnia (alapjaraton forgé motor
esetében egy kis késés a kialvasban eléfordul-
hat). Ha égve marad és a kijelz6n megjelenik a
hibaiizenet, forduljunk egy Fiat méarkaszer-
vizhez.
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, § MINIMA PRESSIONE -
- OLIO MOTORE

MOTOROLAJ NYOMAS ALACSONY
(voros)

Az inditokulcsot a MAR illasba forditva
mszerfalon kigyullad a jelz6lampa, de néha
masodpercen bell el kell aludnia.

megjelenik a hibaiizenet), azo
nal allitsuk le a motort és forduljun
egy Fiat markaszervizhez. A mot
nem megfelelé olajnyomassal tortén
uizemeltetése a garancia megsziinésé
eredményezi.
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EAVARIA SERVOSTERZO

| RECARSI IN OFFICINA
: LENTAMENTE

ELEKTROMOS §ZERVOKORMANY
+DUALDRIVE" UZEMZAVAR (voros)

Az inditékulcsot a MAR 4llasba forditva a
mszerfalon kigyullad a jelzélampa, de néhany
masodpercen belll el kell aludnia. Ha a
jelzélampa égve marad (és a kijelz6n megje-
lenik a hibatizenet) nincs szervorasegités és a
kormanyzashoz kifejtett eré novekszik anél-
kil, hogy ez rontana a jarmi iranyithatosagat.
llyen esetben forduljunk mielébb egy Fiat
markaszervizhez.
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AVARIA CAMBIC

§ RECARSI IN OFFICINA
LENTAMENTE ~

SELESPEED SEBESSEGVALTO
UZEMZAVAR (voros)

Ez a képernyd akkor jelenik meg a kijelzén,
ha a Selespeed rendszerben tizemzavar lép fel.
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- Il Motore
Cap D20 oy

§ MAXTEMPERATURA
LIQUIDO RADIATORE -

 SPEGNERE L MOTORE
NON PROSEGUIRE

MOTOR HUTOFOLYADEK
TULMELEGEDETT (voros)

Meleg motor esetén ne ve-
!@ Eyﬁk le a hitéfolyadék tartaly
upakjat, mert a kifréccseno
forro hitofolyadék sulyos égési sérii-
Iéseket okozhat.

Az inditékulcsot a MAR illasba forditva a
mszerfalon kigyullad a jelzélampa, de néhany
masodpercen beliil el kell aludnia.

A jelzélampa abban az esetben gyullad meg
(és a kijelzén megjelenik a hibatizenet), ha 2
motor tulmelegedett.

A jelzélampa kigyulladasakor a kovetkezdk
szerint kell eljarni

— atlagos igénybevétel esetén: allitsuk
meg a gépkocsit, allitsuk le a motort és
ellendrizzik, hogy a hitéviz szintje nincs a
MIN jelzés alatt.

Ez esetben varjunk néhany percet, hogy a
motor lehiilhessen, majd lassan és ovato-
san nyissuk ki a kupakot, toltsiik fel a kiegyen-
lité tartalyt hitéfolyadékkal Ggy, hogy a szintje
a MIN és MAX jelzések kozott legyen. Ezen
felll ellenérizzilk szemrevételezéssel is, hogy
nincs-e valahol szivargas. Ha a kovetkezé indi-
tas alkalmaval a jelzélampa ismételten meg-
gyullad, forduljunk egy Fiat markaszerviz-

hez. folyt.
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MAXTEMPERATURA
LIQUIDO RADIATORE

§ SPEGNERE IL MOTORE
§ _ NON PROSEGUIRE

folyt.

— nagy igénybevétel esetén (példaul
emelkeddn torténd vontataskor vagy teljes
terhelésii gépkocsival): lassitsunk, és ha a
jelz6lampa égve marad, éllitsuk meg a kocsit.
Vérakozzunk 2 vagy 3 percet bekapcsolt mo-
torral és enyhe gazadassal, hogy elésegitsiik a
hit&folyadék gyorsabb keringését, majd allit-
suk le a motort.

A korabbiakban leirtak szerint ellen8rizziik a
hiitéfolyadék szintjét.

FIGYELMEZTETES Nagy igénybevételek
esetén ledllitas elbtt ajanlatos a motort néhany
percig enyhe gazadassal jaratni.




Jelzélampa Jelzések a Jelzések a tobbfunkcios
a miiszerfalon tobbfunkcios kijelzén konfiguralhato kijelzén am
' ?OHTE._'AFEﬂTE___ : AJTOK NINCSENEK BECSUKVA
e. ; (voros)
A miszerfali jelzlampa (a kiviteltdl fiiggéen) 4

1 Postericre »

a kijelzén megjelend lizenettel egylitt akkor
gyullad meg, ha egy vagy tébb ajtd, a cso-
magtér ajtaja, vagy a motorhaz tetd nincs ren-
desen becsukva.

MEGJEGYZES A t5bbfunkciés kijelzén a
szimbélum jelzi, hogy a bal oldali ajté nincs
rendesen becsukva, mig a P> szimbélum a
jobb oldali ajté nem megfelelé becsukasat
jelzi.
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£ SUPERATO LIMITE -
VELOCITA

MEGENGEDETT SEBESSEGHATAR
TULLEPES (borostyansarga)

A miszerfali jelzélampa (a kiviteltdl fliggen)
a kijelzén megjelené ulzenettel egyiitt akkor
gyullad meg, ha a jarm( sebessége meghaladja
a korabban bedllitott hatarértéket (lasd TOBB-
FUNKCIOS KIELZO és KONFIGURALHATO TOBB-
FUNKCIOS KIELZO, ebben a fejezetben).

BIZTONSAGI OV NINCS BECSATOLVA
(vOros)

A miiszerfali jelzélampa folyamatosan vilagit,
ha az inditékulcs MAR 3llasaban a vezetéiilés
biztonsagi 6ve nincs rendesen becsatolva.




Jelzélampa
a muiszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a toébbfunkcios
konfiguralhato kijelzén

)

UZEMZAVAR A BEFECSKENDEZO
RENDSZERBEN (csak JTD valtozatok)
(vOros)

Rendes kériilmények kézoétt, az inditokul
MAR 4llasba forditasakor a jelzélampa kigyul
lad, de néhany masodperc elteltével ki k
aludnia.

Ha a jelzélampa égve marad, vagy men
kézben meggyullad (és a kijelzn megjelenik
a hibaiizenet), ez azt jelzi, hogy a befecsken-
dezé nem mikddik megfeleléen, a teljesit
mény csdkken, a vezethetSség romlik és a fi
gyasztas nd.

llyen kériilmények kézétt utunkat foly
tathatjuk, de keriiljiik a motor erés terhelése

leghamarabb forduljunk egy Fiat
szervizhez.

FIGYELMEZTETES A jelz6lampa alkalo
szerti rovid felvillanisai nem jelentenek lize
zavart.
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.. AVARIA SISTEMA
\§ CONTROLLO MOTORE

EOBD MOTOR ELLENORZO RENDSZER
UZEMZAVAR (benzinmotoros
valtozatok) (borostyansarga)

Rendes koriilmények kozétt, az inditokulcs
MAR 3illasba forditasakor a jelzélampa kigyul-
lad, de a motor beindulasaval ki kell aludnia. A
kezdeti kigyulladasa csak a jelzélampa meg-
felelé6 mlkodését jelzi.

Ha a jelzélampa égve marad, vagy menet
kézben meggyullad (és a kijelzén megjelenik a
hibaiizenet):

— folyamatos fény esetén - az iizem-
anyagellatasi/gytjtasi rendszer hibajat jelzi,
mely magas karosanyag kibocsatassal, teljesit-
mény csokkenéssel, magas fogyasztissal és
rossz vezethetdséggel jar egylitt.

llyen korilmények kozott utunkat foly-
tathatjuk, de keriiljik 2 motor erds terhelését
és a nagy sebességet. Mindenképpen a leheté
leghamarabb forduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

A jelzélampa akkor alszik ki, ha az izemzavar
megszlinik, de a rendszer a meméridban
rogziti a hibajelzést;

- villogo fény esetén — a katalizitor
esetleges hibajat jelzi (lasd EOBD RENDSZER a
jelen fejezetben).

folyt.
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Auaria Motore
oo o 020" v

W | AVARIASISTEMA
-8 CONTROLLO MOTORE

folyt.
A villogé fény esetében engedjiik vissza
gazpedalt, amig a lampa ki nem alszi
mérsékelt sebességgel folytassuk az utat &
mindenképpen keriiljik az olyan vezete
stilust, mely ismételten a ldmpa villogasa
okozhatja. A leheté leghamarabb keressi
fel egy Fiat markaszervizt.

. Ha az inditokulcsot MAR 3
\ lasba forditjuk és a O jelz
== lampa nem gyullad meg, va
menet kézben gyullad ki folyamat
vagy villogo fénnyel, mielébb fordu
junk egy Fiat markaszervizhez. A
lampa miikodéképességét a kozlek
désbiztonsagi szakemberek megfelel
miiszerrel ellendrizni tudjak. Mindi
tartsuk be az adott orszagban é
vényes rendelkezéseket.

 Hecessaria
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Rifornimento

NECESSARIO -
\ 'HIFDRNLF:JIENTO :

TARTALEK UZEMANYAG
(borostyansarga)

A miszerfali jelzélampa akkor gyullad ki (és
kijelz6n megjelenik a hibalizenet), ha a tartaly-
ban csak kb. 9 liter izemanyag maradt.
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. AVARIA
| IMPIANTO ESP

ESP RENDSZER (ELECTRONIC
STABILITY PROGRAM)
(kiviteltol fiiggéen) (borostyansarga)

Az inditokulcsot MAR allasba forditva a
miiszerfalon kigyullad a jelzélampa, de néhany
masodpercen beliil ki kell aludnia.

Ha a jelzélampa égve marad (és a kijelzén
megjelenik a hibatizenet), forduljunk egy Fiat
markaszervizhez.

A menet kozben villogd jelzélampa az ESP
rendszer miikodését jelzi.

TGt T AN T T

1ZZITOGYERTYAK UZEMZAVARA
(csak JTD valtozatok)
(borostyansarga)

A miszerfali jelzélampa (a kijelz6n megje-
lend lizenettel egyiitt) akkor gyullad meg, ha
az égéstér elémelegité rendszerben rendel-
lenesség lép fel. A hiba elharitasa érdekében a
lehet leghamarabb keressiink fel egy Fiat
markaszervizt.
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12ZZITOGYERTAK (csak JTD
valtozatok) (borostyansarga)

Az inditékulcsot MAR allasba forditva ki
lad a miszerfali jelzélampa, mely akkor als
ki, ha a gyertyak elérték az inditashoz sziik-
séges hémérsékletet.

A jelzélampa kialvasa utan a motort azonn
inditsuk be.

FIGYELMEZTETES Magas kiilsé hmérsék
let esetén a lampa meggyulladasénak idétarta-
ma majdnem érzékelhetetlen.

Fle.éué F,i-'i t.rvn '
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Viz AZ UZEMANYAGBAN (csak
JTD valtozatok) (borostyansarga)

A miszerfali jelzélampa (a kijelz6n megje-
lend tzenettel egyiitt) akkor gyullad meg, ha
viz kertil a gazolaj sz(irébe.

= A viz jelenléte az iizemanyag
| ellato rendszerben sulyosan ka-
= rosithatja az egész befecsken-
dezo rendszert és zavarokat okozhat
a motor miikédésében. Amennyiben a
kijelzén megjelenik a hibaiizenet, a
szliré tisztitasa érdekében haladékta-
lanul forduljunk egy Fiat markaszer-
vizhez.




Jelzélampa
» muszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzdn

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhaté kijelzén

<)

AVARIA
- IMPIANTO ABS

ABS BLOKKOLASGATLO UZEMZAVAR
(borostyansarga)

Az inditokulcsot MAR allasba forditva a mu-
szerfali jelzélampa kigyullad, de néhany ma-
sodpercen beliil el kell aludnia.

A jelzélampa (a kijelzén megjelend lizenettel
egyiitt) akkor gyullad meg, mikor a rendszer
nem mikodik. Ebben az esetben a fékrend-
szer hatékonysaga valtozatlan marad, de az
ABS rendszer nyujtotta tobbletteljesitmény
nélkiil. Javasoljuk az évatos vezetést, kiilono-
sen olyan Utviszonyok esetén, ahol a kerekek
tapadasa nem megfelels. Mielébb forduljunk
egy Fiat markaszervizhez.
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Auaria EE

SPEGNEREIL MOTORE
NON PROSEGUIRE

EBD elektronikus fékerd eloszto
lizemzavar

A gépkocsi berendezéseih
@ tartozik az elektronikus féke

szabalyzo (EBD). Jaro mot
esetében a (G% és @ miiszerfali jelz
lampak egyidejii kigyulladasa (egyid
juleg hibaiizenet megjelenése a kije
zé6n) az EBD rendszer hibajat jel
ilyenkor erés fékezés esetén a hat
kerekek a normalisnal korabban blok:
kolhatnak, és ez a kocsi meg'farolas’
okozhatja. Ovatos vezetéssel menjiin
a legkozelebbi Fiat markaszervizbe é:
ellendriztessitk a rendszert.
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AVARIA .=
f IMPIANTO ASR

= - ASR INSERITO

ASR - KIPORGESGATLO RENDSZER
(borostyansarga)

Az inditékulcsot MAR 4dllasba forditva a
miszerfali jelzélampa kigyullad, de néhany
masodpercen beliil el kell aludnia. A jelzélam-
pa és az ASR kapcsolégombjan [évé fénydidda
akkor gyullad meg, ha a rendszer ki van kap-
csolva. A rendszer mikodésbe |épése esetén a
jelzélampa villogni kezd és ezzel jelzi a ve-
zetének, hogy megkezdte az alkalmazkodast
az Utviszonyokhoz.

A jelzélampa kigyulladasa (és a kijelzén
egyidejileg megjelend hibailizenet) az ASR
rendszer hibajat jelzi. Mielébb forduljunk egy
Fiat markaszervizhez.

A kijelzén megjelené hibatizenet akkor
jelenik meg, ha az ASR funkciot kézzel be-
vagy kikapcsoljuk. (lasd AsR RENDSZER ebben a
fejezetben).
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. | AVARIA SISTEMA
' PROTEZIONE VEICOLO

- | RECARSIIN OFFICINA

FIAT CODE RENDSZER UZEMZAVAR
(borostyansarga)

Az inditékulcsot MAR allasba forditva
muiszerfali jelzélampa (kiviteltél fiiggd
egyszer felvillan, majd kialszik. Ha az indf
kulcs MAR illasaban a jelzélampa égve
rad, az esetleges hibét jelez (lasd FIAT co
RENDSZER ebben a fejezetben).

FIGYELMEZTETES A 2 & of lamp
egyidejl kigyulladasa a Fiat CODE rendsz
hibajét jelzik.

Ha miikédé motor esetében az lizenet m

jelenik a kijelzén, azonnal forduljunk egy Fi
markaszervizhez.

Ha miikodé motor esetében a @i jelzélampz
villog, (egyidejlileg a kijelzén megjelenik
hibaiizenet), ez azt jelenti, hogy a gépkocsi
nem védi az inditasgatlé (lasd FIAT CODE REN
szer ebben a fejezetben). Forduljunk egy Fi
markaszervizhez, hogy az osszes kul
programozasat elvégeztessiik.
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. Jelzések a
\Wonhuniktibs Wijelzon

Jelzések a tobbfunkgigs
konfiguralhatd kijelzés,

| AVARIA ALLARME

RIASZTO UZEMZAVAR
(kiviteltl fiiggden)

7 A jelz8lampa kigyulladdsa és (kiviteltdl flg-
2n) géen) ezzel egyidejiileg a kijelzén megjelend
t6- hibaiizenet az elektronikus riasztérendszer
12- lizemzavarét jelzi. Miel6bb forduljunk egy Fiat
DE markaszervizhez.
Hak
zer

T BEHATOLASI KiSERLET

EFFRAZIONE
eg- Wi A jelz8lampa akkor gyullad ki és (kiviteltd|
iat fliggben) ezzel egyidejlleg a kijelzén lathaté

hibaiizenet akkor jelenik meg, ha behatolasi

"oz kisérlet tortént. Ez esetben mielébb fordul-
< &

junk egy Fiat markaszervizhez.

| PILATELECOMANDO
! SCcaRIcA

TAVIRANYITO ELEM LEMERULT
(kiviteltél fiiggden) '

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kivitelts|
fiigg8en) ezzel egyidejiileg a kijelzén lithaté
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha a taviranyité
elem téltése alacsonyabb értéket mutat a név-
leges értéknél.

Mielébb cseréljiik ki az elemet.
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"1 DATTERIA CHIAVE
A\ | ELETTRON. SCARICA

Chiave Elettr.
ae 020" o

TULAJDONOS AZONOSITO :
BERENDEZES (CID) ELEM LEMERULT
(EASY GO funkcios kivitel)
A jelzélampa akkor gyullad ki és (kiviteltd:
fuggéen) ezzel egyidejlileg a kijelzén lathate
hibalizenet akkor jelenik meg, ha az elektroni-
kus azonosité berendezés (CID) elem toltese
alacsonyabb értéket mutat a névleges érték-
nél. Mielébb cseréljiik ki az elemet.

Chiave Eletir.
o 10:20" o

Y

"1 CHIAVE ELETTRON,
A\ | von RiconoseiuTA

Hon Riconosc.

o |G?Elj_"" av :

NEM ERZEKELT TULAJDONOS
AZONOSITO BERENDEZES (CID)
(EASY GO funkcios kivitel)

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kivitelto!
fuggben) ezzel egyidejlileg a kijelzén lathate
hibalizenet akkor jelenik meg, ha az inditast
akkor kiséreljiik meg, ha az elektronikus be-
rendezés (CID) nincs a kocsiban.

Blocco Sta-r*za:s

:E.im IDE’D"" r:lw

Y

-£LO STERZO SI BLOCCA|

4\ | AL Biocco PORTE

oo |B20* o

KORMANYZAR/AJTOZARAK
(EASY GO funkcios kivitel)

A kijelzén lathaté lzenet a motor leallita-
sakor jelenik meg.
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I CHIAVENONPIU
PRESENTE.IN AUTO

~ AUTONON
RIAVVIABILE

TULAJDONOS AZONOSITO
BERENDEZES (CID) A GEPKOCSIN
KIVOL (EASY GO funkciés kivitel)

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kiviteltdl
fliggden) ezzel egyidejlileg a kijelzén lathatéd
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha jaré motor
mellett a rendszer az ajté nyitdsakor nem is-
meri fel az elektronikus berendezést.

Ebben az esetben ne allitsuk le a motort és
vegyiik magunkhoz a CID késziiléket, mi-
vel a gépkocsi ennek hidnydban nem indithaté
el ujbél.

I AVARIASISTEMA
A\ |PrOTEZIONE VEICOLO

BIZTONSAGI BERENDEZES
UZEMZAVAR - KORMANYZAR
(EASY GO funkciés kivitel)

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kiviteltdl
fiiggéen) ezzel egyidejiileg a kijelzén lathatd
hibalizenet akkor jelenik meg, ha iizemzavar

 lép fel az elektromos korményzarnal, akar 4116,

akar jaré motor esetében.
A hiba elharitdsa érdekében mielébb keres-
siink fel egy Fiat markaszervizt.




Jelzdlampa
a miiszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhaté kijelzén
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_AVARIA LUCEDI
POSIZIONE POST. DX.

KULSO VILAGITAS UZEMZAVAR
(borostyansarga) '

Az inditékulcsot MAR 4allasba forditva a mé:
szerfali jelz6lampa kigyullad, de néhany ma
sodpercen beliil el kell aludnia.

A hibaiizenet akkor jelenik meg a kijelzén,
az alabbi lampak egyike hibasodik meg:

helyzetjelz lampak

féklampék vagy a vonatkozé biztositék

hatso kodlampak

iranyjelzék

|

rendszdmtabla megvilagitas.

Ezen lampék hibai a kévetkezék lehetne
egy vagy tobb égé kiégése, a vonatkozo biz
tositékok kiolvadasa vagy az elektromos vez
tékek megszakadasa.

MEGJEGYZES A tsbbfunkcios kijelzén a
szimbélum a bal oldali lampa hibajat, mig
P> szimbdlum a jobb oldali ldmpa hibajat jel

folyt.

e
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Jelzések a
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Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhaté kijelzén

* wvagy porteriore

AVARIA LUCITARGA

| AVARIA LUCI
| RETRONEBBIA

AVARIA LUCE DI (v)
EZIONE ANT. 5X

AVARIA LUCE Di
§ DIREZIONE POST. SX




Jelzélampa
a miuiszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhato kijelzén

¢

HATSO KODLAMPAK
(borostyansarga)

A miuszerfali jelzélampa a hatsé koédlam
bekapcsolasakor gyullad ki.

=0

KODFENYSZOROK (zold)

A miszerfali jelzélampa a kodfényszorok
kapcsolasakor gyullad ki.

BAL OLDALI IRANYJELZO (zold)
(VILLOGO)

A muszerfali jelz&lampa akkor gyullad ki,
az iranyjelzé kapcsoldkarjat lefelé mozditj
vagy a jobb iranyjelzével egyiitt, ha megnyo
juk a vészvillogo kapcsolégombjat.

JOBB OLDALI IRANYJELZO (z6ld)
(VILLOGO)

A miszerfali jelzélampa akkor gyullad ki,
az iranyjelzé kapcsolékarijat felfelé mozditju
vagy a bal iranyjelzével egyiitt, ha megnyomj
a vészvillogd kapcsolégombijat.
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tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhato kijelzén

HELYZETJELZO VILAGITAS ES
TOMPITOTT FENYSZOROK (zold)

A miszerfali jelzélampa akkor gyullad ki, ha
bekapcsoljuk a helyzetjelzé lampakat, a par-
koléfényeket (a kormanyoszlop oldalan lévé
P< kapcsolé megnyomasakor) vagy a tompitott
fényszérokat.

FOLLOW ME HOME
EL] SECOND!

FOLLOW ME HOME

A miszerfali jelzélampa (és ezzel egyidejlileg
a kijelz6n megjelend hibaiizenet) akkor gyullad
meg, ha bekapcsoljuk a FoLLow ME funkciot
(lasd a vonatkozé fejezetet).

| CRUISE CONTROL
~ INSERITO

SEBESSEGTARTO AUTOMATIKA
(CRUISE CONTROL) (kiviteltol
fiiggden) (zold)

A miszerfali jelzélampa és (kiviteltdl fiig-
gben) a kijelzén megjelené ilizenet akkor
lathatd, ha a sebességtartdé automatika kap-
csolégytirtije ON allasban van és a berendezes
mikodésbe lépett.

TAVOLSAGI FENYSZOROK (kék)

A miszerfali jelzélampa akkor vilagit, ha
bekapcsoljuk a tavolsagi fényszoérdkat.
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Jelzélampa Jelzések a Jelzések a tobbfunkcios

a miiszerfalon| tobbfunkcios kijelzén konfiguralhaté kijelzén
i TTERRUT IERALE UZEMANYAG ELZARO KAPCSOLO
el 3Lt _ INTERVENUTO
A She - o A miszerfali jelz8lampa akkor gyullad ki
— e viteltdl fiiggéen) a kijelzén megjelend lize
— tel egyiitt, ha az lzemanyag ellatast el

kapcsolé miikddésbe lép.

Ha az izenet kijelzése ut

@ benzinszagot érziink, vagy
vargast észlelink az ize
anyag rendszerbdl, a tizveszély el
rillése érdekében ne kapcsoljuk viss

a kapcsolot.

ALACSONY MOTOROLAJ SZINT
(csak JTD valtozatok)

A jelzélampa akkor gyullad ki, és a kijelz
akkor jelenik meg a hibaiizenet, ha a mot:
olaj szintje a megengedett ala siillyed.

Toltsitk fel az olajat a hely
szintre lasd FOLYADEKSZINTEK EL
e LENGRZESE a KARBANTARTAs c. f
jezetben. Az alacsony motorolaj szi
tel valé kozlekedés a motor sulyos
, karosodasat és a garancia megsziine
sét okozhatja.




Jelzélampa Jelzések a Jelzések a tobbfunkcids
» muszerfalon tobbfunkcios kijelzén konfiguralhaté kijelzén

AUARIA SPIA ABS JELZOLAMPAK UZEMZAVARANAK
JELZESE

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kiviteltdl
figgben) ezzel egyidejiileg a kijelzén lathatéd
hibatizenet akkor jelenik meg, ha a jelzélam-
pak egyike meghibasodott. A hiba megsziin-
tetése érdekében forduljunk mielébb egy Fiat
markaszervizhez.

(*) vagy YDC

A E AVARIA SPIA ASR




Jelzélampa
a miszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhaté kijelzén

AVARIA SPIA ESP

| RECARSHIN OFFICINA

_ AVARIA SPIA
__ LIQUIDO FRENI

™

JELZOLAMPAK UZEMZAVARANAK
JELZESE

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kivitelt
fliggben) ezzel egyidejiileg a kijelzén lathate
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha a jelzéla
pak egyike meghibasodott. A hiba megszii
tetése érdekében forduljunk mielébb egy Fi
markaszervizhez.




Jefzdlampa
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Jelzések a
tobbfunkciés kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhaté kijelzén

| Ag.SENSOFIETEMP. 4

MOTOR OLAJSZINT ERZEKELO
UZEMZAVAR (csak JTD valtozatok)

A jelzélampa akkor gyullad ki és ezzel egyide-
jlleg a kijelzén lathaté hibaiizenet akkor
jelenik meg, ha a motor olajszint érzékelsje
meghibasodik. A hiba megsziintetése érde-
kében forduljunk mielébb egy Fiat marka-
szervizhez.

HUTOFOLYADEK HOMERSEKLET
ERZEKELO UZEMZAVAR

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kivitelts|
figgSen) ezzel egyidejlleg a kijelzén lathats
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha a hiitéfo-
lyadék hémérsékletének érzékelsje meghiba-
sodik. A hiba megsziintetése érdekében for-
duljunk mielébb egy Fiat markaszervizhez.




Jelzélampa
a miiszerfalon

Jelzések a
tobbfunkciés kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhato kijelzén

_ & AY. SENSORE PRESS.
, &~ OLIO MOTORE

2 AVARIA SENSORE
~ CREPUSCOLARE

MOTOROLAJ NYOMAS
ERZEKELOJENEK UZEMZAVARA

A jelz8lampa akkor gyullad ki és (kivite
fliggéen) ezzel egyidejiileg a kijelzén lath
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha a motor
nyomasmérd érzékeldje meghibasodik. A hi
megsziintetése érdekében forduljunk mield
egy Fiat markaszervizhez.

SOTETEDES ERZEKELO UZEMZAVAR
(AUTOMATIKUS FENYSZOROK)
(kiviteltdl fiiggden)

A jelzélampa akkor gyullad ki és (kivite
fiiggéen) ezzel egyidejlileg a kijelzén lath
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha a sététe
érzékelé meghibasodik. A hiba megsziintet
érdekében forduljunk miel6bb egy Fiat m
kaszervizhez.

A sotétedés érzékeld lizemzavara esetén .
helyzetjelzé fények és a tompitott fényszér
csak kézzel kapcsolhatok.
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Jelzélampa
» muszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhato kijelzén

AVARIA
ENSORE PIOGGIA

| AVARIA SENSORI
i  PARCHEGGIO

ESOERZEKELO UZEMZAVAR
(kiviteltdl fiiggden)

A jelz8lampa akkor gyullad ki és (kiviteltdl
fliggden) ezzel egyidejlileg a kijelzén lathatd
hibatizenet akkor jelenik meg, ha az eséér-
zékeld meghibasodik. A hiba megsziintetése
érdekében forduljunk mielébb egy Fiat mar-
kaszervizhez.

Az esdérzékeld8 lizemzavara esetében az
ablaktorlé csak kézzel kapcsolhato.

TOLATAS ERZEKELO UZEMZAVAR
(kiviteltél fiiggden)

A jelz8ldampa akkor gyullad ki és (kiviteltdl
fliggéen) ezzel egyidejlileg a kijelzén lathato
hibaiizenet akkor jelenik meg, ha a tolatas
érzékeldk egyike meghibasodik. A hiba meg-
szlintetése érdekében forduljunk mielébb egy
Fiat markaszervizhez.
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a miiszerfalon

Jelzések a
tobbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
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A\

Viz AZ UZEMANYAGBAN ERZEKELO
UZEMZAVAR (csak JTD valtozat)

A jelzélampa akkor gyullad ki és ezzel egyi
jileg a kijelzén lathaté hibaiizenet akke
jelenik meg, ha a gazolaj szliré érzékeld
meghibasodik. A hiba megsziintetése érd
kében forduljunk mielébb egy Fiat mark.
szervizhez.

ATTENZIONE

ESETLEGES JEGKEPZODES AZ
UTTESTEN

A # szimbolum akkor jelenik meg a kijelzé
ha a kiilsé hémérséklet eléri a 3 °C-ot vagy
ala szall, hogy figyelmeztesse a vezetét az Ut
feliileten fellépé valdszind jégképzddésre.
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Jelzélampa
muiszerfalon

Jelzések a
tébbfunkcios kijelzén

Jelzések a tobbfunkcios
konfiguralhato kijelzén

(*) vagy posteriore

| AV. ANTIPIZZICAM,
|__CRISTALLO ANT. SX

(*) vagy anteriore dx
vagy posteriore sx ill. dx

*

ABLAKEMELOK BECSIPES ELLENI
VEDELEM UZEMZAVAR

A jelzélampa (kiviteltél fiiggen) akkor gyul-
lad ki és ezzel egyidejlileg a kijelzén l4thatd
hibatizenet akkor jelenik meg, ha az elsé vagy
(5 ajtés valtozatoknal) a hatsé ablakemelék
~becsipés elleni” védelmét add berendezés
meghibdsodik.

A hiba megsziintetése érdekében forduljunk
mielébb egy Fiat markaszervizhez.




EGYENI
BEALLITASOK
KEZZEL ALLITHATO
ELSO ULESEK

A bedllitasokat kiza-
@ rolag a gépkocsi allo

helyzetében szabad
elvégezni.

Hossziranyu beallitas

Emeljiik meg az A kart (az llés
belsé oldalan) — 50. abra -, és
toljuk az tlést elére vagy hatra a
kivant mertékben: a helyes pozi-
ciéban a karok enyhén hajlitottak, a
kezek a kormanykeréken tamasz-
kodnak.

A szabalyzokar elen-
gedése utan eldre-hat-
ra mozgatva gy6z46d-

jink meg réla, hogy az iilés
megfeleléen reteszel6dott.
Ha az iilés nem reteszel6-
dott, az ilés elmozdulhat és
elveszithetjiik uralmunkat a
gépkocsi folott.

FOCD265b

50. abra

Magassag beallitas
Fogjuk meg a B kart — 50. a
—, és mozgassuk felfelé vagy lefele
amig elérjiik a kivant magassagot.
FIGYELMEZTETES A magass
beallitdsat Ggy végezziik, h
elétte helyet foglalunk az dilésen.

A hattamla délésének
beallitasa

Fogassuk a € gombot, — 5
abra.

A deréktamasz beallitasa

Anatomiailag megfelelé alata
masztast biztosit a gerincoszl
szamara.

A beillitasahoz forgassuk a
gombot — 50. abra.




4x uléstamla lehajtasa
3 ajtos valtozatok)

% hatsé Ulésekre torténd beszal-
w0z hizzuk felfelé az E reteszeld
ncset — 50. abra. Az iiléstamla
«ore hajlik és az lés eldre csiszik,
= 2 tamla hatsé részénél fogva
wcre toljuk. Mikor az iiléstamlat
=szadllitjuk fiiggbleges Allasba, az
es visszatér a kiindulé helyzetbe
=echanikus memoria).

FOC0165b

Az utasoldali iiléstamla
nasztalként” torténd
lehajtasa (kiviteltdl fiiggéen)

Néhany valtozat esetében az utas-
oldali iilés tamlija asztalként elére-
hajthaté.

A lehajtashoz hizzuk meg az A
kart — 51. abra -, és egyidej(ileg
dontsiik elére a B timlat — 52.
abra.

Az eredeti helyzetbe térténd
visszaallitishoz emeljik a nyillal el-
lentétes iranyba, mig nem halljuk a
reteszelédést jelzé kattanast.

FOC0167b

ELEKTROMOSAN
ALLITHATO ELSO ULESEK
(kiviteltél fiiggéen) 53. abra

Az lilések bedllitasa az inditékulcs
MAR illasaban, vagy a kulcs STOP
allasaba forditasatél szamitott |
percig lehetséges.

A bedllitast az aldbbi gombokkal
végezziik:

D: a hattamla délésének 4llitasa-
hoz '

E: az (lés hossziranyl elmozdu-

lasanak valamint magassaganak be-
allitasahoz.

FOC0129b

abra

52. abra




A deréktamasz beallitasa

Anatémiailag megfelelé alata-
masztast biztosit a gerincoszlop
szamara.

A beidllitasahoz nyomjuk meg a €
gombot — 53. abra. A tdmasztas
emeléséhez a gomb elsé részét,
csdkkentéséhez a hatsé részét
nyomjuk.

Az inditokulcs MAR allasiban az
A - 53 abra -, vagy a B - 54.
abra — gombokkal (ez utébbi a
mechanikusan allithaté llések ese-
tében) lehetséges a flitést be vagy
kikapcsolni.

FOC0305b

A bekapcsolt allapotot a kapcso-
I6ban elhelyezett fénydidda jelzi.

A vezetdiilés pozicidinak
memorizalasa

A rendszer lehetévé teszi a ve-
zetSllés és a kiilsé visszapillantd
tikrok harom allasanak memo-
rizalasat, majd reprodukalasat.

Az (lés és a tiikrok helyzetének
memorizaldsa csak az inditokulcs
MAR illasaban lehetséges.

A koradbban ismertetett kezeld-
szervekkel allitsuk be a vezetdiilés
és a kiilsé visszapillanté tlkrok
helyzetét.

A B gombok egyikét (,1", ,
vagy ,,3”) — 53 abra —, melyss
mindegyike egy memorizalhato pe
zicibnak felel meg, tartsuk kb.
masodpercig benyomva, amig nes
halljuk a nyugtazast jelentd sipo
hangot. Az iilés helyzetének me
morizaldsa utan végezzik el
elektromos kiilsé tiikrokét is.

Az iilés vagy a tlikrok Gj helyze
tének memorizélasakor az azone
gombbal memorizalt korabbi hely
zet torlodik.

FIGYELMEZTETES Az iilés poz-
cidinak memorizalasa, nem tarta-
mazza sem a deréktamasz beallit=
sait, sem az (lésfiités bekapcse:
lasat.




memorizalt poziciék
sorodukalasa

= memorizdlt helyzetek egyiké-
w2 reprodukalasihoz az indité-
‘== MAR idllasaban nyomjuk meg
onatkozé (,17, ,2” vagy ,37)
ww—oot — 53. abra. Az iilés auto-
swwusan elmozdul és megill a
=morizalt poziciéban.

“« memorizalt pozicié reproduka-
= csak abban az esetben torténik
=z ha az elérendd helyzet kiilon-
sz« az aktualistdl és a jarmi se-
==sege |0 km/h-nal alacsonyabb.

“z Ulées mozgatdsa vagy az indi-
«.lcs MAR éllasaban lehetséges,
w=zv | percig kihtzott, vagy STOP
~z=ban lévé kulcs esetében is:
=0 id0 alatt a kiilsé visszapillanté
<ok nem mozdulnak; a koévet-
=25 inditds alkalmaval alkalmaz-
scnak az ilés pozicidjahoz (lasd a
20 VISSZAPILLANTO TUKROK AUTO-
“THUS ALKALMAZKODASA c. bekez-
~==oen foglaltakat).

Ha ezen id§ elteltével még folya-
matban van az ilés memorizalt
poziciéjanak reprodukalisa, ez
minden koriilmények koézott befe-
jezddik.

Amennyiben a motor beinditésa a
memorizalt iléspozicié reprodu-
kalasa kozben torténik, az (lés
mozgasa rovid idére megszakad,
majd az inditas befejeztével auto-
matikusan visszatér a memorizalt
pozicioba.

FIGYELMEZTETES A memo-

rizélt pozicié reprodukélasa kézben

barmely  szabdlyzé/memorizalé
gomb megnyomasa a folyamatban
lévé funkcié azonnali megszakada-
sat eredményezi (antipanik lizem-
maod).

Az utasoldali kiilsé
visszapillanto tiikor
~parkolé"” pozicidjanak
memorizalasa

A hatramenet bekapcsoldsakor, a

parkoldsi mtivelet megkonnyitése
érdekében, lehetséges az utasoldali
kiilsé visszapillanté tiikrét a ve-
zetés kozbeni normal helyzethez
képest eltéréen bedllitani. Ezt a
bedllitast a vezetd végezheti el.

A bedllitds végrehajtasahoz a ké-
vetkezdk szerint kell eljarni:

— allé gépkocsinal és MAR 4llas-
ba forditott inditékulccsal kapesol-
juk be a hatrameneti fokozatot;

— a megfelelé kezelszervekkel
(lasd kiilsé visszapillanté tiikrék
bekezdést) allitsuk be a tiikrét dgy,
hogy optimalis poziciéban legyen a
parkolasi manéverekhez;




— legalabb 3 masodpercig tartsuk
benyomva az iilés helyzetét memo-
rizalé/reprodukalé gombok egyi-
ket;

— az utasoldali kiilsé tiikér ,,par-
kolé” pozicidjaval egyidejiileg kertil
memorizalasra a vezetdiilés, vala-
mint a vezetdoldali kiilsé tikor
pozicidja.

A tikor helyzetének memoriza-
lasat hangjelzés nyugtazza.

Az utasoldali kiilsé
visszapillanté tikor
nparkolé” pozicidjanak
reprodukalasa

Az utasoldali kilsé visszapillanto
tikor ,parkold” pozicidjanak auto-
matikus reprodukalasahoz az alab-
biak szerint kell eljarni:

— 4llé gépkocsival és az indito-
kules MAR illasaban kapcsoljuk a
hatrameneti fokozatot; a tlkoér
automatikusan a korabban memo-
rizalt poziciéba all.

Amennyiben semmilyen hatrame-
neti pozici6 nem keriilt memo-
rizalasra, a hatrameneti fokozat
bekapcsolasakor az utasoldali kiilsé
visszapillanté tikér a normal hely-
zethez képest egy elére megha-
tarozott mértékben lefelé fordul,
hogy megkénnyitse a parkolasi ma-
névert.

Az utasoldali kiilsé visszapilz
tiikor a hatrameneti fokozat kikas
csolasa utan 10 masodperccel vag
eléremenetben a |10 km/h sebesses
tdllépése utan azonnal automatik:

san visszatér az eredeti helyzetébe

FIGYELMEZTETES Mind a me
morizalds, mind a ,parkolé” poz-
ci6 reprodukalasa csak az indite-
kules MAR &llasaban kovetkezhe
be.

A kiilsé visszapillanto
tikrok automatikus
alkalmazkodasa

Az inditékulcs minden egye
MAR illasba tortend forditasa u
a kiilsé visszapillanté tiikrok aute-
matikusan visszatérnek a megeldz
kuleskihtzas alkalmaval elfoglas
és/vagy reprodukalt helyzetiikbe.

Ez lehetévé teszi a tiikrok alka:
mazkodasat, ha a leallas soran :
tilkrok egyikét kézzel és/vag
véletleniil elmozditottuk.



ZASY ENTRY

= 3 ajtés valtozatokban a hatso
=sekre torténd beszéllast az Easy

=y funkcié kénnyiti meg.

* hatso (lésekre torténd beszal-

a0z,

T Holzzuk felfelé az A reteszelé

ncset, — 55. abra

FOC0265b

= zbra

2) Déntsiik elére az iiléstamlat:

— az elsé ilés tamlajanak elére-

hajtasaval az egész iilés automa-
tikusan (itkozésig elére csiszik,
hogy megkénnyitse a hatsé ilé-
sekre torténd beszallast.

— hasonléképpen, mikor az elsé
tlés tamlajat visszaallitjuk a fiiggs-
leges helyzetbe, az iilés is visszaall
eredeti helyzetébe — 56. abra.

— mindazonaltal, amennyiben az
eredeti helyzetbe térténd vissza-
térése soran akadalyba iitkdzik (pl.
a hatsé utas térdébe) akkor megill,
majd néhany centimétert elére
csuszik és leblokkol.

Az lilesek vezetékei olyan hossz(-
saguak, hogy a hétsé utasoknak ele-
gendd helyet engednek a kényel-
mes és gyors kiszallashoz.

F0C0279b

56. abra



HATSO ULESEK BEALLITASA
(kiviteltol fiiggden)

A beallitasokat kiza-
rolag a gépkocsi allé
helyzetében szabad

elvégezni.

Neéhany 5 ajtés valtozatnal a hatsd
lilés osztott és a két oldal kiilon-
kiilon allithato.

MERKEDES A GEPKOCSIVAL

Hossziranya beallitas

A kozépsé részén megmarkolva
hizzuk felfelé a B kart és toljuk az
tilést el6re vagy hatra — 57. abra.

A szabalyzdkar elen-
gedése utan eldre-hat-
ra mozgatva gyozod-

jink meg rola, hogy az iilés
megfeleléen reteszel6dott.

Ha az iilés nem reteszeld-
dott, varatlanul elmozdulhat.

A hattamla ddélésének
beallitasa

Huizzuk felfelé az A reteszeld ki-
lincset — 57. abra -, és végigki-
sérve a tamlat, allitsuk be kivansag
szerint.

A biztonsagi 6vek megfelelé fel-
fekvése érdekében utazaskor a
tamlat az 58. abran lithaté 4a
helyzetbe kell allitani.

FOC0172b

A biztonsagi ove
ﬂ tal nyudjtott vede

maximalis kihasznalk
erdekében ne dontsiik hats
az iléstamlakat talzott me
tékben. A hevedereket ug
vezessiik, hogy azok szoro-
san illeszkedjenek a mellka-
son és a csipékon.

Az A kar segitségével a cslsz-
tathaté hatsé ulések tamlajanak
déléese 6 kiilonbozé fokozatban
allithaté — 58. abra.




T 1= 7 MRAMET

| W Y

*EJTAMLAK
i1z elsé iiléseken

“z utasok maximalis biztonsaga
=dekeében a fejtamlak magasségi
=lyzete dllithatd és a kivant pozi-
~oban rogzithetd.

2 s

~elfelé torténd allitaskor emeljiik
: fejtamlat mindaddig, amig nem
raljuk a reteszel6dést jelzé katta-

oL,

L lefelé torténé bedllitaskor
womjuk meg az A gombot, majd
womjuk lefelé a fejtamlat — 59.
abra.

% fejtamlak elére és hatra is bil-
entheték, ha kozvetlenil az alsé
=szénél mozgatjuk, mint ahogy azt
: nyilak jelzik az 59. abran.

FOC0123b

= abra

A szbgben torténd elmozditas -

személyre szolo bedllitast tesz le-
hetévé.

Ne feledjiik, hogy a
fejtamlakat  mindig

ugy kell beallitani,
hogy ne a nyakat, hanem a
fej hatso részét tamasszak.
Hatulrél torténé utkozés
esetén csak a helyesen beal-
litott fejtamlak biztositanak
hatasos védelmet.

A fejtamlak védéha-
@ tasanak minél jobb ki-

hasznalasa érdekében
az iléstamlat agy allitsuk
be, hogy felsétestiink egye-
nes legyen és fejiink a lehe-
t6 legkozelebb legyen a fej-
tamlahoz.

A hatso tléseken

A hatsé llésekhez harom fejtamla
all rendelkezésre.

A hatsé (lések hasznalatakor ki
kell hazni a fejtamlakat a helyiikrdl
és a ,teljesen kihtzott” allapotba
kell beéllitani.

A kiemeléshez huzzuk fel a fej-
tamlat a ,teljesen kihizott” hely-
zetig (hasznélati pozicié), melynek
elérését egy kattanas jelzi.

A fejtdmlak elére és hatra is
allithaték, ha kozvetlenul az alsé
részénél mozgatjuk, mint ahogy azt
a nyilak jelzik 2 60. abran.

FOC0095b

60. abra
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A hatso ulések hasz-
nalatakor a fejtamla-
kat mindig a ,teljesen

kihizott” helyzetben kell
tartani.

A parkoldsi manéverek megkony-
nyitése és a hatra torténd kilatas
javitasa érdekében, amennyiben
nincs utas a hatso (iléseken a
fejtamlakat az (léstamla széléig le
lehet ereszteni (hasznalaton kiviili
allapot).

A helyiikre torténd illesztéshez
(hasznalaton kiviili allapot): nyom-
juk meg az A gombot és nyomjuk
lefelé a fejtamlat mindaddig amig az
uléstamlan kialakitott fészekbe
nem illeszkedik — 60. abra.

KORMANYKEREK

A kormianykerék helyzetét a ve-
zeté tengelyiranyban valamint fiig-
gélegesen is allithatja.

A fiiggéleges allitashoz fel kell ol-
dani az A reteszeld kart tgy, hogy a
kormany felé hizzuk — 61. abra.

A tengelyiranyl beillitashoz a
kormanyt elére vagy hatra lehet
mozgatni.

Miutan a kormanyt beallitottuk a
nekiink legmegfelelébb pozicidba,
a reteszelé kart Utkozésig tolva
rogzitsiik ebben a helyzetben.

F0C0033b

A kormanykere
helyzetének bealli

sat csakis a gépkocs
allo helyzetében, all6 mo-
torral szabad elvégezni.

BELSO VISSZAPILLANTO
TUKOR

Az litkozéses balesetnél a talapzs
tardl levald belsé visszapillanto to
rot az A karral lehet normal nappz
és vakitasmentes éjszakai helyzets
allitani — 62. abra.

61. abra

62. abra




ZEKTROMOSAN
LLITHATO KULSG
/1SSZAPILLANTO TUKROK

Zzhajtas 63. abra

“zikség esetén (pl. szik helyen
=rtend athaladaskor) a tiikrok tel-
=s2n behajthatok az A helyzetbdl a
2 nelyzetbe a kocsiszekrény mellé.

FOC0144b

Menet kozben mind-
 két tikornek az A
poziciéban kell lennie.

]

A vezetdoldali kiilsé
visszapillanté tikor

= hajlitott, ilyenforman
kissé modositja az érzékel-
heté tavolsagot.

Elektromos beallitas
64. abra

Az A kapcsoléval vélasszuk ki a
bedllitani kivant (jobb vagy bal
oldali) tiikrét. A valasztékapcsoléd
hasznalata utén az visszatér a kiin-
dulé helyzetbe.

A tiikér iranyanak beéllitisahoz
hasznaljuk a négy irdnyban moz-
gathat6 B kapcsolot.

A funkci6 idézitéssel van ellatva:
miutan megnyomtuk az A vélasz-
tékapcsoldt, kb. | perciink van a
kivalasztott tiikor beéllitasara.

A tiikrok szabalyozidsa az utolsé
kiadott parancstdl szamitott | perc
elteltével kikapcsol, akar kivalasztas
akar bedllitas volt az utolsé pa-

rancs.
FOC0131b

64. dbra




FOTO/LEGKONDICIONALO BERENDEZES

65. abra

1 Felsé fix levegényilas a szélvédé jég és paramentesitéséhez — 2 K6zépsé felsé szabalyozhaté levegdnyilas — 3 Fix
vegdnyilasok az oldalablakok jég és paramentesitésére — 4 Iranyithaté és szabalyozhato oldalsé levegényilasok — 5
levegényilasok — 6 Iranyithato és szabalyozhaté hatsé levegdnyilas — 7 Hatso labtér felé iranyitott fix levegényilasok




OLDALSO LEVEGONYILASOK
5 ALLITHATO LEGTERELOK
#6. abra

A — Fix légterel6 az oldalabla-
sihoz

2 — Levegbdram mennyiségét
==0alyzd kapcesold

L)
0

T — Szabélyzé kapcsolé a lég-
w=mlas oldalsé és fliggbleges alli-

teljesen zart

teljesen nyitott

a0z,

KOZEPSO LEVEGONYILASOK
67. abra

A — Szabalyzé kapcsoldk a lég-
aramlas oldalsé és fliggbleges alli-
tasahoz

B — Levegéiram mennyiségét
szabalyzo kapcsold

@ =

0O =

teljesen zart

teljesen nyitott

FOC0031b

HATSO LEVEGONYILASOK
68. abra

A — Szabalyzé kapcsolok a lég-
aramlas oldals6 és fiiggbleges alli-
tasahoz '

B - Leveg6aram mennyiségét
szabalyzo kapcsolé

® =
0O =

teljesen zart

teljesen nyitott

FOC0030b

FOC0064b

e

68. dbra
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FUTES ES SZELLOZES

KEZELOELEMEK 69. abra

A — Forgatégomb a levegé hé-
mérséklet bedllitasara (hideg/meleg
levegd keverés).

B - Forgatégomb a ventilator
sebesség beallitasahoz

C — Belsd levegbkeringtetd kap-
csoloja, mely megakadilyozza a
kiilsé levegé belépését. Bekapcsolt
allapotban a kapcsoléban lévé fény-
didda vilagit.

D - Levegbelosztas  valasztd
gomb.
FUTES

1) Levegé hémérséklet bedllité
forgatégomb: a jelzés a voros me-
z6ben.

2) Forgatégomb a ventilator se-
besség beallitasahoz: a jelzés a ki-
vant sebességen.

3) Levegbelosztas valaszté gomb:
a jelzés a

Sy - - AR s

v/ szimbolumra a szélvédé para-
mentesitése és egyidejlileg a labter
flitése

7 a labtér flitése mikdzben a
miuszerfali nyilason hiivésebb leve-
g6 aramlik (,,kétszintd” funkcid)

 elsé és hatso labtér fiitése.

4) belsd levegbkeringtetd <=
kikapcsolva (a fénydiéda nem vi-
lagit)

GYORS PARA ES/VAGY
JEGMENTESITES

Szélvédé és oldalablakok

1) A hémérséklet szabalyzo
bot forditsuk a voros tartoma
(teljesen jobbra forditva a W |
hez).

2) A ventilator kapcsolét alli
a legnagyobb sebességfokozatra
W jelhez.
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3) A levegbelosztis
zombjat allitsuk a W jelre.

forgatd

4) Abelsd leveg8keringtetd <=
‘«apcsolva (a fénydiéda nem vila-

Bit)

A jég vagy paramentesités meg-
orténtével a kezelSszerveket a j6
zzasi viszonyok fenntartasanak
—egfelelSen allitsuk be.

FIGYELMEZTETES Esds idében,
=gy ha a kiilsé levegd paratartalma
—agas, illetve ha nagy a kiilonbség a
~=lso és kiilsé hémérséklet kozott,
== ablakok parasodasanak elkerii-
=sere a kdvetkezd beillitasok ajan-
sttak:

~ belsé levegbkeringtetés <=5
«apcsolva (a fénydiéda nem vila-

- a hémérséklet szabalyzé6 gomb
#oros tartomanyban;

ventilator kapcsolé legalabb a
_ s=bességfokozatban

- a levegbelosztas forgatégombja
= szimbélumon, majd ha a para-
. Wy o,
»22s megszlnik a « jelhez.

HATSOABLAK FUTES

A ) kapcsolét benyomva meg-
kezdédik a hatsé ablak valamint a
kiilsé visszapillant tilkrok para és
jegmentesitése; ezzel egyidejlileg a
kapcsoléban elhelyezett fénydiéda
vilagitani kezd. A funkcié idézitve
van, igy 20 perc elteltével auto-
matikusan kikapcsol. A B8] gomb
ismételt megnyomasaval a funkcié
korabban is kikapcsolhato.

FIGYELMEZTETES Ne ragasz-
szunk cimkéket a hatsé ablak belsé
feliletére, a flitészélak folé, mert
ez akadalyozza azok mikodését és
sériilésiket is okozhatja.

SZELLOZES

1) Az oldalsé és kozépsS leve-
gbnyilasokat teljesen nyissuk ki.

2) A hémérséklet szabalyzé gom-
bot forgassuk a kék tartomanyba.

3) A ventilator kapcsoléjat allit-
suk a kivant sebességfokozatra.

4) A levegGelosztas forgatégomb-
jat allitsuk a # szimbolumra.

5) A belsé levegékeringtetét
<=5 kapcsoljuk ki (fénydiéda nem
vilagit).

BELSO LEVEGO KERINGTETES
A keringtet6 funkcié elektromos.

Mikor a kapcsolé bekapcsolt éllas-
ban van (a fénydioda vilagit), a leve-
gbkeringtetés miikodik, azaz a kiil-
s6 levegé nem tud belépni.

A keringteté funkcié hosszabb
ideig torténd hasznalata az ablakok
beparasodasat eredményezheti.

FIGYELMEZTETES Ez a funkci6
kilénosen hasznos, mikor a kiilsé
levegé erésen szennyezett (forgal-
mi dugdban, alagltban stb.). Mind-
azonaltal hosszabb ideig torténd

‘hasznalata nem ajanlatos kiiléno-

sen, ha tobben utaznak a kocsiban.

FIGYELMEZTETES Ne hasz-
naljuk a keringteté funkciét esds-
hideg idében, mert az ablakok
beparasodasanak lehetdsége jelen-
tésen megné.
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LEGKONDICIONALO
KEZI VEZERLESSEL
(kiviteltol figgéen)

KEZELOELEMEK 70. abra

A - Forgatégomb a levegé hé-
mérséklet bedllitasara (hideg/meleg
levegd keverés).

B — Forgatégomb a ventilator
sebesség beallitasahoz.

C - Kompresszor kapcsolo
gomb. Ezen gomb bekapcsolasakor
a ventilator az elsé sebesség foko-
zatban automatikusan miikodésbe
lép, amennyiben a forgatégomb a 0
helyzetben van. Mikor a kapcso-
I6ban elhelyezett fénydiéda vilagit a
berendezés miikédésben van.

D — Belsé levegékeringtetd kap-
csoldja, mely megakadalyozza a
kiilsS levegé belépését. Bekapcesolt
allapotban a kapcsoléban lévé fény-
dioda vilagit.

E — Levegd elosztds vilasztéd
gomb.

FUTES

1) Levegd hémérséklet bedllitd
forgatégomb: a jelzés a vorés me-
zében.

2) Forgatégomb a ventildtor se-
besség beallitasahoz: a jelzés a
kivant sebességen.

3) Levegdelosztas valaszté gomb:
a jelzés a

Wy . y P L e .

«/ szimbolumra a szélvédd para-
mentesitése és egyidejlileg a labtér
ftése

# a labtér flitése mikdzben
muszerfali nyilason hivosebb le
g6 aramlik (,,kétszintl” funkcio)

7 elsé és hatsé labtér flitése.

14) Belsé levegdkeringtetd
kikapcsolva (a fénydiéda nem vilz

git).

\ A 3
\0 (B

e

A

70. dbra




PARA ES/VAGY
JEGMENTESITES

A levegd eloszté kapcsolé jelzését

2itsuk a W szimbélumra a szél-
=dd és az elsé oldalsé ablakok
~zramentesitéséhez.

GYORS PARA ES/VAGY
JEGMENTESITES

sizelvédé és oldalablakok

1) A hémérséklet szabalyzé gom-
sot forditsuk a vords tartomanyba
=ljesen jobbra forditva a W jel-
eZ).

2) A ventilator kapcsolét allitsuk

: legnagyobb sebességfokozatra a
= jelhez.

3) A levegbelosztas forgatégomb-
= allitsuk a W jelre.

4) Abelsé leveg8keringtets <&
«apcsolva (a fénydiéda nem vila-

4 jég vagy paramentesités meg-
criéntével a kezelSszerveket a j6
zasi viszonyok fenntartasanak
~=gfeleléen allitsuk be.

FIGYELMEZTETES Esés idében,
vagy ha a kiilsé levegé paratartalma
magas, illetve, ha nagy a kiilonbség
a belsé és kiilsé hémérséklet ko-
zott, az ablakok parasodasanak el-
keriilésére a kovetkezd bedllitasok
ajanlottak:

— belsé leveg8keringtetés <=5
kikapcsolva (a fénydiéda nem vila-
git);

— a hémérséklet szabalyzé gomb
a voros tartomanyban;

— ventilator kapcsolé legalabb a
2. sebességfokozatban;

— a levegdelosztas forgatdgombija
a W szimbélumon, majd ha a para-
sodas megsz(inik a 7 jelhez.

FIGYELMEZTETES A légkondi-
ciondlé igen hasznos a paramen-
tesités felgyorsitdsdhoz, mert sza-
ritja a levegét. Elegendd a kezels-
szerveket a korabban ismertetett
paramentesité pozicidba 4llitani,
majd a € (%) kapcsolé megnyoma-
saval bekapcsolni a légkondicio-
nalét (a fénydidda vilagit) — 70.
abra.

HATSOABLAK FUTES

A 1) kapcsolét benyomva meg-
kezdédik a hatsé ablak valamint a
kiilsé visszapillanto tiikrok para és
jégmentesitése; ezzel egyidejlileg a
kapcsoléban elhelyezett fénydioda
vilagitani kezd. A funkcié idézitve
van, igy 20 perc elteltével auto-
matikusan kikapcsol. A O8] gomb
ismételt megnyomasaval a funkcio
korabban is kikapcsolhaté

FIGYELMEZTETES Ne ragasz-
szunk cimkéket a hatsé ablak belsé
feliiletére, a flitészalak folé, mert
ez akadalyozza azok mukodését és
sériilésiiket is okozhatja.
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SZELLOZES

1) Az oldalsé és kozépsé leve-
g6nyilasokat teljesen nyissuk ki.

2) A hémérséklet szabilyzé gom-
bot forgassuk a kék tartomanyba.

3) A ventilator kapcsoléjat allit-
suk a kivant sebességfokozatra.

4) A levegbelosztas forgatd
gombijat allitsuk a 7 szimbolumra.

5) A belsé levegékeringtetdt
<=5 kapcsoljuk ki (fénydiéda nem
vilagit).

BELSO LEVEGO KERINGTETES
A keringtet6 funkcié elektromos.

Mikor a kapcsol6 bekapcsolt allas-
ban van (a fénydiéda vilagit), a le-
vegbkeringtetés muikodik, azaz a
kiils6 levegé nem tud belépni.

A keringteté funkcio hosszabb
ideig torténd hasznalata az ablakok
beparasodasat eredményezheti.

FIGYELMEZTETES Ez a funkcié
kilonésen hasznos, mikor a kiilsé
levegd erésen szennyezett (forgal-

mi dugdban, alagitban stb.) Mind-
azonaltal hosszabb ideig t6rténd
hasznalata nem ajanlatos kiilons-
sen, ha tobben utaznak a kocsiban.

FIGYELMEZTETES Ne hasz-
naljuk a keringteté funkciot esds-
hideg idében, mert az ablakok
beparasodasanak lehetsége jelen-
tésen megné.

LEGKONDICIONALAS
(hiités)

1) Levegdé hémérséklet beallito
forgatogomb: a jelzés a kek mezd-
ben.

2) Forgatégomb a ventilator se-
besség beallitasahoz: a jelzes a
kivant sebességen.

3) Levegdelosztas valaszté gomb:
a jelzés a 7 szimbdlumra

4) Légkondicionalé:  nyomjuk
meg a % és <=> kapcsoldkat.

A hiités mérsékléséhez kapcsoljuk
ki a <=> kapcsolét, néveljik a
hémeérsékletet és csokkentsiik a
ventilator sebességét.

A BERENDEZES
KARBANTARTASA

A téli idészakban a légkona:
cionalé berendezést havonta |
alabb egyszer kb. 10 percre be
kapcsolni.

A nyari idészak elétt a berend
hatékonysagat ellendriztessiik
Fiat markaszervizben.

- A klimaberende
R134a ht’itékc‘ize

Ien szivargas eseten nem
rositja a koérnyezetet.
den koriilmények kozott
riiljiik az R12 folyadék h
nalatat, mivel tul azon, ho
a berendezés i
osszeférhetetlen,
szénhidrogéneket (CFC) t
talmaz.




&9 ¥

QR

KETZONAS

AUTOMATIKUS
LEGKONDICIONALO
[kiviteltél figgéen)

2ckapcsolas 71. abra

- nyomjuk meg az AUTO vagy
=armely mas gombot.
FIGYELMEZTETES A klimabe-
=ndezéssel a vezetdé és az utas
=dalan maximum 7 °C kilénbség-
= eltéré hémérsekletek érheték
FIGYELMEZTETES A hiits-
ompresszor csak akkor muikaodik,
2 a motor jar és a kiilsé hémér-
=«<let magasabb mint 4°C.

Ha a kiilsé hémérsék-
A let 4°C alatt van, a

klimaberendezés komp-
«=sszora nem miikodéképes.
tlacsony kills6 homérséklet
ssetén ne hasznaljuk a belsé
evegb keringteté funkciot,
mvel az ablakok hamar be-
sarasodhatnak.

A késziilék alaposabb megis-
meréséhez és minél jobb kihasz-
nalasahoz olvassuk el a tovabbiak-
ban leirt utasitasokat.

A  klimaberendezés
R134a hiitékozeget tar-
e talmaz, mely megfelel
a vonatkozo eldirasoknak és
véletlen szivargas esetén nem
karositja a kornyezetet.

Semmilyen koérilmények kozott
ne haszniljunk a berendezés alko-
torészeivel inkompatibilis hiitéko-
zeget.

ALTALANOS TUDNIVALOK

A gépkocsi kétzénas légkondicio-
naléval van felszerelve, melyben
egy elektronikus vezérlén keresztiil
kiilon szabalyozza a vezétSoldali és
az utasoldali hémérsékletet.

A mindkét oldalon megfelelé
hémérséklet beadllitasat egy kiilss,
egy utastéri hémérséklet, egy két-
oldali napsugarzas érzékeld, vala-

mint egy légszennyezédés érzékeld
segiti (AQS funkcié = Air Quality
System, mely automatikusan be-
kapcsolja a belsé levegé keringte-
tést, mikor a légszennyezés érzé-
kel6 szennyezett levegd jelenlétét
érzékeli, példaul varosi forgalom-
ban, forgalmi dugéban vagy alagtt-
ban torténd haladaskor).

KEZELOSZERVEK 71. abra

A — Arendszer automatikus mi-
kodtetését kivalaszté nyomébgomb
AUTO

— Vezetéoldali hémérséklet sza-
balyzé forgatégomb.

B — Levegdelosztas valasztokap-
csoldi

C — Kijelz6 a vezetdoldalon és az
utasoldalon bedllitott hémérséklet,
tovabbd a kilsé hémérséklet, a
belsé levegSkeringtetés miikodési
moédja, a beidllitott ventilator se-
besség és a rendszer kikapcsolasa-
nak kijelzésére
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D — A ventilator sebességét né-
vel6/csdkkenté nyomébégombok

E — Az utasoldali és vezetéoldali
hémérséklet kiegyenlitése (MONO)

— Forgatégomb a hémérséklet
utasoldalrol toérténd szabilyozasa-
hoz.

F — Nyomdgomb a kettés klima-
tizalas be- és kikapcsolasidhoz

G - Hatsé ablak fiités és kiilsd
visszapillanté tiikrok jégmentesités
be/kikapcsolé gomb

H — Kapcsolé a szélvéds, az ol-
dalablakok, a hatso ablak és a kiils8
visszapillanté tiikrok maximalis jég-
és paramentesitésének be- és ki-
kapcsolasahoz

FOCD116b
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71. abra

| — Belsé levegé hémé
érzékeld

L — Belsé levegkeringtetes
AQS funkcié be és kikap
nyomogomb. Kikapcsolt legkas
cionalé berendezés esetén (az
nyomégombon a fénydiéda vila
71. abra) a rendszer belsé
ringtetésre all. Ebben az eset
ha a kiilsé levegét be kivanjuk
gedni, nyomjuk meg a L gombet
M — Nyomégomb a légkondi
nalé kompresszor be- és kikap
lasahoz.

A KETZONAS
LEGKONDICIONALO
RENDSZER HASZNALATA

A berendezést kiilonb6zé mo
kon lehet elinditani, de javasolj
hogy el6szor a kivant hémérse
letet allitsuk be a kijelzén, mas
nyomjuk meg az A kapcsoldgo
bot — 71. abra.

Ezzel a médszerrel a berendeze
teljesen automatikus lizemmédb
kezd miikédni, hogy mielébb elér
és megtartsa a bedllitott hémérsek
leti értékeket.



klet A berendezés teljesen automa-
“kus mikodése soran barmely pil-
s éc anatban médosithaték a bedllitott
<ola ~omérsekleti értékek: a beren-
Sndi- “ezes automatikusan moédositja a
1z E =ziat bedllitasai, hogy megfeleljen az
it — - kivanalmaknak.
ke

A4 készilek Aaltal automatikus

ben. -zemmédban végrehajtott valasz-
. =sok az alabbi kezelSelemek kézi
ot.

zabdlyozasaval személyre szabha-
licio- 20k:

- a D gombokkal szabélyozhat6 a
=ntilator sebessége

- a B gombokkal a levegéelosztas
valasztasa

- az L nyomégombbal a belsé
=vegokeringtetés valamint az AQS
nkcid be- és kikapcsolasa

- 2z M gomb segitségével a lég-
=ndiciondlé kompresszor bekap-
=o'asa aktivalhato.

MONO KAPCSOLO A
BEALLITOTT
HOMERSEKLETEK
KIEGYENLITESERE

Az E gomb (MONO) lenyoma-
sakor az utasoldali és a vezetéolda-
li hémérséklet automatikusan ki-
egyenlitédik és igy mindkét oldalon

azonos hémérséklet allithatd be —
71. abra.

Ez a funkcié arra szolgil, hogy
kénnyebb legyen az utastér hé-
mérsékletének bedllitisa akkor, ha
csak a vezetd il a kocsiban.

A beidllitott hémérsékletek kiilon
kilon miikodése a MONO gomb
ismételt benyomasaval automatiku-
san helyreall.

VENTILATOR SEBESSEG
SZABALYZO GOMBOK

A ventilator sebességének névelé-
sét vagy csokkentését a D nyomoé-
gombbal allithatjuk be — 71. abra.

A 12 vélaszthaté sebesség fokoza-
tot a légkondiciondlé kijelzjén
megjelend hasabok jelzik.

— a ventilator maximalis sebessé-
ge esetén = az Osszes hasab vilagit

— a ventilator minimalis sebessé-
ge esetén = csak egy hasab vilagit

A ventilator ki is iktathaté (egyet-
len hasab sem vildgit), de csak
akkor, ha az M gomb lenyomasaval
a légkondicionalé kompresszort
kikapcsoltuk. Kézi szabalyozast ko-
vetéen az automatikus ventilator
vezérlés visszaillitasadhoz nyomjuk
meg az A (AUTO) gombot — 71.
abra.
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Az F (OFF) gomb lenyomasakor a
rendszer kikapcsol, és a kijelzén
megjelenik a kévetkezd lizenet:

- OFF
— a kiils6é hémérseklet kijelzése

— a belsé levegbkeringtetés lze-
melésének kijelzése (az L nyomo-
gombon lévé fénydidda vilagit) —
71. abra.

LEGKONDICIONALO
KOMPRESSZOR BE- ES
KIKAPCSOLO NYOMOGOMB

Az M gomb lenyomasaval a h(ité-
kompresszort kapcsolhatjuk be. A
bekapcsolt allapotot a gombon ta-
lalhato fénydioda kigyulladasa és a
kijelzén a # jel megjelenése jelzi —
71. abra.

Mikor a htitékompresszor kikap-
csol, az M nyomégombon lévé
fénydiéda és a kijelzén lévé # jel
kialszik; kikapcsol a belsé levegd-
keringtetés, valamint az AQS funk-
cio.

Kikapcsolt hiitékompresszor mel-
lett az utastérbe nem engedhetiink
a kiilsé hémérsékletnél alacso-
nyabb hémérsékletli levegdt; ez
esetben a kijelzén villogni kezd a #
jelzés.

A kompresszor kikapcsolas a me-
méridban tarolédik a motor leal-
litsa utan is. A kompresszor auto-
matikus vezérlés funkcié ismételt
aktivalasahoz Gjbdl nyomjuk meg az
M vagy az A (AUTO) gombot; ez
utébbi esetben az &sszes korabbi
kézi beallitas torlédik.

A hiitékom
miikodtetése a
hiitéséhez és sza

sahoz sziikséges; ajanlatos
funkciot mindig Uzem
tartani, hogy elkeriiljiik
ablakok beparasodasat.

BELSO LEVEGO CIRKULA

BE- ES KIKAPCSOLO GO

VALAMINT AQS (Air Quali
System) FUNKCIO

A belsé levegé keringtetését

rom Uzemmodban miikodteth
juk:

— automatikus vezérlés, a kijelz
az AQS felirat lathaté (az L n
mégombon [évé fénydidda nem w
lagit) — 71. abra;

— kényszerkikapcsolas (a bel
keringtetés folyamatosan kik
csolva, levegbaramlas kiviilrdl) (
L nyomdégombon Iévé fénydic
nem vildgit) — 71. abra;
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— kényszerbekapcsolas (a kering-

=10 folyamatosan bekapcsolva) (az

. nyomégombon |évé fénydiéda
agit) — 71. abra.

czek az Uzemmodok az L belsé
=vegd keringtetés kapcsoléval ak-
~alhaték — 71. abra.

“z F gomb megnyomasaval az
=zomatikus légkondicionalé auto-
~atikusan aktivélja a belsé levegé
=ringtetést (az L nyomégombon
=5 fénydidda vilagit). Ebben a
='yzetben az L gomb benyomasa-
= mindenképpen lehetséges a
2350 levegbaramlasra atkapcsolni
: kapcsolén lévé fénydioda nem
2git) és forditva.

“z F gombot lenyomva (a kap-

=o'on lévé fénydidda vilagit) nem

=~etséges az AQS (Air Quality
szem) aktivalasa.

Az AQS (Air Quality
System) funkcio aktivalasa

Automatikus lizemmddban (a ki-
jelzén AQS felirat) a belsé levegd
keringtetés automatikusan bekap-
csol, ha a vonatkozd érzékeld
szennyezett levegét érzékel, pél-
daul vérosi forgalomban, forgalmi
dugéban és alagltban.

Ebben az esetben az utastérbe
csak akkor lép kiilsé levegd, ha az
nem szennyezett. :

Automatikus Gzem-
ﬂ médban (a kijelzén

AQS felirat), 15 perc
folyamatosan bekapcsolt bel-
s6 levegd keringtetés utan az
utastér levegdjének cseréje
érdekében a légkondicionalo
kb. 1 percre beengedi a kiil-
s6 levegdt, fiiggetleniil attol,
hogy ez utébbi mennyire

szennyezett.

Attol fiiggéen, hogy
a fitési vagy a hiitési

funkcio mikodik, a cir-
kulacio bekapcsolasaval ha-
marabb elérhetjiilk a kivant
klimafeltételeket. Esds, hiivos
idében azonban nem tana-
csos ezt a funkciot hasznalni,
kiilonésen akkor, ha a légkon-
dicionalas ki van kapcsolva,
mert jelentésen noveli az ab-
lakok beparasodasanak lehe-
toseget.

@ A belsé levegé ke-
ringteté funkciot ak-
kor hasznaljuk, amikor
forgalmi dugoban, alagutban
lassan haladunk, hogy meg-
akadalyozzuk a kiilsé szeny-
nyezett levegé belépését. A
huzamosabb ideig valo hasz-
nalat a parasodas elkeriilése
érdekében mindazonaltal ke-
rilendd, kiillonosen, ha tob-
ben utaznak a gépkocsiban.




AUTOMATIKUS UZEMMOD

Az A (AUTO) gomb — 71. abra
— lenyomasaval a rendszer automa-
tikusan szabalyozza az utastérbe
aramlé levegé mennyiségét, egy-
idejlleg torol minden korabbi kézi
beallitast.

Ezt az allapotot a kijelzén megje-
lené FULL AUTO felirat jelzi.

ELS6 ABLAKOK GYORS
PARA- ES JEGMENTESITESE
(MAX-DEF funkcio)

A H - 71. abra - lenyoméasakor
a légkondicionalé berendezés auto-
matikusan, idézitve bekapcsolja az
osszes olyan funkciét, amelyek a
szélvédd és az oldalablakok para és
jégmentesitéséhez szilikségesek,
azaz:

— bekapcsolja a httékompresz-
szort, ha a kiilsé hémérséklet ma-
gasabb mint 4 °C

— kikapcsolja a belsé levegd ke-
ringtetést, ha az be volt kapcsolva
(a fénydiéda a kapcsolén nem vi-
lagit)

— bekapcsolja a hatséablak flitést
(a H kapcsolé fénydiodaja vilagit) és
a kiilsé visszapillanto tiikrok flitéel-
lenalldsait

— bedllitja a maximalis levegého-
mérsékletet

— beallitja a sziikséges levegs-
mennyiséget.

HATSOABLAK ES
KULSO TUKROK PARA-
ES JEGMENTESITESE

A G gombot — 71. abra -
nyomva bekapcsoljuk a f(itheté h
soablak és a kiilsé visszapillan
tiikrok para és jégmentesitését.

A funkcio bekapcsolasat a nyo
gombon lévé fénydiéda kigyul
dasa jelzi.

A funkcié idézitett.

FIGYELMEZTETES A belsé
vegd keringtetés L kapcsolé gom
jat — 71. abra — megnyomva
utastérbe kiilsé levegét engedh
tlink.




LEVEGOELOSZTAS
SEALLITASA

=gy vagy tébb B gomb — 71. ab-

2 — lenyomasaval kézi lizemmaéd-
z2n valaszthatjuk ki a 7 lehetséges
=vegbelosztas kozil a nekiink
m=gfelelbt:

*+ Levegbiram a szélvédd és az
=:5 oldalablakok levegényilasai fe-
az ablakok para és jégmentesi-

=sere.

¥ Levegaram az elsé és hatsé
soter levegbnyilasai felé. Ez a le-
=goelosztds a levegd azon ter-
~eszetes tulajdonsaga miatt, hogy
: meleg felfelé aramlik, az utastér
sorsabb felf(itését eredményezi
=zal, hogy a test hidegebb részei
=onnal melegebbet érzékelnek.

+*

3% A levegédram az elsé és
hétso levegényilasok, a miszerfal, a
hatsé levegbnyilas, a szélvédé para-
mentesitése valamint az elsé oldal-
s6 ablakok kézétt oszlik meg.

% A levegéaram a miiszerfal ké-
zépsé és oldalsé nyilasai felé.

1

¥ A leveg6aram elosztisa a labtér
és miiszerfal szélvédé és elsé oldal-
ablak jég- és paramentesitd levegs-
nyilésai felé. Ez a leveg8elosztas az
utasteret megfelelSen f(iti, és meg-
akadalyozza az ablakok lehetséges
parasodasat.

»

¥ A levegaram eloszlik a labtér
(melegebb levegd) és a miiszerfal
kézépsé és oldalsé, valamint a
hétsé levegényilas (hlivésebb leve-
g6 kozott) Ez a levegbelosztas kii-
I6nésen hasznos 4tmeneti idésza-
kokban (tavasszal és 8sszel), nap-
siités esetén.

1+

®» A levegbiram elosztdsa a
miiszerfal kozépsé és oldalsé nyila-
sai felé, tovabbd a hatsé levegé-
nyilas és a szélvédd, valamint az
oldalsé ablakok paramentesité lég-
terelGihez.

s

Ez a levegGelosztas az utastérnek
jo szellézést biztosit, megakada-
lyozva az ablakok esetleges bepara-
sodasat.

FIGYELMEZTETES A légkondi-
cionalas miikodtetéséhez legaldbb
egy levegb eloszté kapcsolét be
kell kapcsolni. A rendszer nem en-
gedi az Gsszes levegé eloszté kap-
csolé kikapcsolasat.

FIGYELMEZTETES A rendszer
ismetelt bekapcsolasahoz elegendé
az F gombot megnyomni; ez a
mvelet helyredllitia a kikapcsolas
elétt memorizalt Osszes iizemi
feltételt.

Kézi szabalyozist kévetéen az
automatikus levegdelosztis vezér-
lés ismételt bekapcsolasahoz nyom-
juk meg az A (AUTO) kapcsolét —
71. abra.




KORMANY-
KAPCSOLOK

BAL OLDALI KAPCSOLOKAR
A kiilsé vilagitas és az iranyjelzék
mikodeéset vezerli.

A kiilsé vilagitas csak az indit6-
kulcs MAR allasaban kapcsolhaté
be.

A kiilsé vilagitas bekapcsolasaval
egyidejlileg a miszerfali kezelGele-
mek, szimbolumok és jelzélampak
kivilagitasa is bekapcsolodik.

FOC0042b

Vilagitas kikapcsolva
72. abra

Ha a kapcsolégytirtii mutatéja a O
jelzéssel szemben all, a jarm kiilsé
vilagitasa ki van kapcsolva.

Helyzetjelz6 fények
(73. abra)
A helyzetjelzé fények bekapcso-

lasahoz forgassuk a kapcsology(irdt
O allasbol - 4llasba.

A mszerfali 200 visszajelzé lam-
pa ezzel egyidejlileg kigyullad.

FOC0043b

Tompitott fényszorok
74. abra
A tompitott fényszorok beks

csolasahoz forditsuk a kapcse
gy(ir(it a 1% allasbél a 20 4llasba

[/ Pip [ 3
oL
f"f‘f * 4
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73. abra 74. dbra




AUTOMATIKUS y
FENYSZORO KAPCSOLO
sotétedés érzékeld)
wviteltdl fliggéen)

= berendezés egy infravoros fény-
=zekel6bdl all, amely a szélvédére
= telepitve és érzékelni képes a
Zso fény intenzitasanak valtoza-
=t a bedllitott fényérzékenység
izzvényében; minél nagyobb az
=zzkenység, annal kevesebb az a
256 fény, mely a kiilsé vilagitas
~momatikus bekapcsolasahoz sziik-
EPes.
% fenyérzékel6t a bal oldali kap-
=olokaron lévé kapcsolégytrtinek
. 2 3llasba forditasaval tudjuk be-
zocsolni — 75. abra. Ezzel aktiva-
»2k a helyzetjelzé fények és
«zrdejlileg a tompitott fényszérék
«momatikus bekapcsoldsa a kiilsé
=myerd flggvényében.
« fenyérzékelSk érzékenységét 3
wozatban tudjuk szabalyozni a
# A vagy V nyomégombok se-
~=egevel mozgasban lévé gépko-
=oan is (lasd KEZELOELEMEK a TOBB-
®CIOS KIELZO vagy KONFIGURAL-
«70 TOBBFUNKCIOS KIELZO bekez-
=sck a jelen fejezetben).

A fényérzékelé nem
képes a kodot érzeé-

kelni, ezért ilyen ko-
rilmények kozott a fényszo-
rok bekapcsolasat kézzel
kell elvégezni.

A fényszéroknak az érzékel8k
segitségével torténé automatikus
bekapcsolasa esetén is lehetséges
mind a kodfényszérék (ha vannak),
mind a hatsé kodlampak bekap-
csolasa; a fényszérék automatikus
kikapcsolasa esetén a kodfényszé-
rok és a hatsé kodlampak is kikap-
csolédnak (amennyiben be voltak
kapcsolva).

FOC0153b

A kovetkezé automatikus bekap-
csolds esetén, amennyiben ezen
lampak hasznalata sziikséges, kéz-
zel kell 8ket bekapcsolni.

FIGYELMEZTETES  Aktivélt
fényérzékel6k esetében a fény-
szoroval csak villogtatni lehet (lasd
a fenykiirt bekezdést a kévetkezé
oldalakon); ebbdl kévetkezéen, ha
a tavolsagi fényszorét kell hasznal-
nunk, a bal oldali kapcsolékaron
lévé gylirlit el8szér 20 Allasba,
majd a kart EO allasba kell helyezni
(lasd TAVOLSAGI FENYSZOROK a ko-
vetkezd oldalakon).

Ha az automatikusan bekapcsolt
vilagitast kikapcsolasa az érzékeld
parancsara torténik, elészor a ta-
volsagi fényszérék kapcsolnak ki,
majd kb. 10 masodperccel késébb
a helyzetjelz6 fények is.
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Tavolsagi fényszorok

76. abra

A kapcsolégy(rd 20 4llasiban a
tavolsagi fényszérokra vald atval-
tashoz nyomjuk elére a mdszerfal
felé a kapcsoldkart (a stabil pozi-
ci6ig). A miszerfali SO visszajelz8
lampa kigyullad.

A tompitott fényre val6é vissza-
kapcsolashoz hlzzuk vissza a kap-
csolokart.

FOC0239b

Fénykiirt 77. abra

A tavolsagi fényszérok rovid felvil-
lantdsdhoz (fénykiirt) a kapcsolo-
gy(r( 4llasatdl fiiggetleniil hizzuk a
kapcsolot a kormanykerék felé
(instabil pozicié). A miszerfali EO
visszajelzé lampa ezzel egyidejlileg
kigyullad.

FOC0045b

Iranyjelzék 58. abra

A kapcsologytrd allasatdl fiigges
lentil mozditsuk a kapcsolékart
felsé vagy az alsé stabil pozicioba:

Felfelé (1) pozici6 — iranyjel
jobbra

Lefelé (2) pozicié — iranyjelz=
balra

Az iranyjelzék villogasaval egyi
jlleg a mUszerfali visszajelzé fénys
<7 vagy & egyike is villog.

A kormanykerék visszaforga
sakor a kapcsolékar automatikuss
visszaall az alaphelyzetébe és
iranyjelzés befejezédik.




—a kis kormanymozdulattal csak
“ziglenes iranyvaltoztatast kiva-
wunk végrehajtani, mozditsuk a
zpcsoldkart felfelé vagy lefelé,
ogy az ne kattanjon, azaz ne érje
= 2 stabil poziciét. llyenkor a kap-
=olokar az elengedés utin vissza-
=r alaphelyzetébe.

JFollow me home”
serendezés (79. abra)

=z a funkcié elére beallitott idére
=netdvé teszi a kocsi eldtti teriilet
megvilagitasat az inditdkulcs STOP
=2y kihazott dllapotaban, ha a bal
vzzli kapcsolékart a kormany felé
mzzuk.

FOC0045b

A funkcié a motor leéllitasatol
szamitott 2 percen beliil aktival-
hat6. A kapcsolékar minden egyes
mozditdsira a tompitott és hely-
zetjelzd fények kigyulladdsa 30
masodperccel meghosszabbodik
egészen 2,5 percig. A beillitott idé
elteltével a fények automatikusan
kialszanak.

A kar minden egyes mozdulatara
kigyullad a mdszerfali Z00% vissza-
jelzd lampa és a kijelzén megjelenik
egy lzenet.

A funkcié megszakithaté, ha a kart
legalabb két masodpercig a kor-
many felé hazzuk.

JOBB OLDALI
KAPCSOLOKAR

Az ablakok tisztitasara szolgdld
Osszes kezelSszervet ez a kapcso-
|6kar tartalmazza.

80. abra




Szélvédotorid/szélvédémoso
(80. abra)

A miikodtetése kizardlag az indi-
tokulcs MAR allasaban lehetséges.

A kar ot kilonbozé allasba kap-
csolhaté:

A — Szélvédotorld kikapcesolva.
B — Szakaszos torlés.

A kapcsolékar B pozicidjaban az F
kapcsolégytirt elforditasaval négy-
féle sebességli szakaszos torlés

valaszthatd:

S = szakaszos, igen lasst

B = szakaszos, lassu

HE = szakaszos, kozepes

EEE = szakaszos,
gyors

BEEE = szakaszos, gyors.

kozepes

C = Folyamatos lassu torlés.
D = Folyamatos gyors torlés.

E = Gyorstorlés pillanatkapcso-
|6 (instabil pozicio).

Az E poziciéban a torlés csak
addig tart, ameddig a kapcsolékart
ebben a pozicidban tartjuk. Amikor
a kart elengedjiik, az visszatér az A
poziciéba és a torlés automatikusan
ledll.

FIGYELMEZTETES Bekapcsolt
ablaktoriénél a hatramenet fokozat
kapcsolasakor automatikusan be-
kapcsol a hatsé ablaktorlé.

Ne hasznaljuk az ab-
ﬂ laktorlét a rarakodott

ho és jégréteg eltavo-
litasara. llyen esetekben, ha
az ablaktorlét talzottan
megterheljilk, miikodésbe
lép a motorvédelem, mely
akar néhany masodpercre is
megszakitja a mikodést. Ha
ezt kovetéen a miikodés
nem all helyre, forduljunk
egy Fiat markaszervizhez.

nIntelligens mosas”

A kapcsoldkart a korma
hizva (instabil pozicid) miikodes
lép a szélvédémoso.

Ha a kapcsolékart meghuzott
allapotban tartjuk, lehetséges az
ablakmoso folyadéksugarat és a
torlékar mozgasat egyidejlleg kap-
csolni; ez utobbi ugyanis automa-
tikusan mukodésbe lép, ha a kap-
csoldkart legalabb fél masodpercig
meghtzva tartjuk.

A torlé miikédése a kapcsolokar

elengedését kovetéen néhany
utem utan leall; néhany tovabb
masodperc elteltével egy utolse
torléitemet tesz a mivelet befe-
jezésekeént.

N o FDONS



eSOERZEKELOS
kiviteltdl fliggéen) 82. abra

Az A eséérzékeld az ablaktorlé-
2| kapcsolatban allé berendezés,
zmelynek funkciodja, hogy szakaszos
—iikddés esetén a torlés Gitemét az
=36 intenzitasanak fliggvényében
zutomatikusan hatarozza meg.

4 kapcsolokar altal szabalyozott
=zyéb funkciék valtozatlanok ma-
—=dnak.

FOC0053b

A jobb oldali kapcsoldkar B pozi-

cidba allitdisdval az eséérzékeld
automatikusan muikodésbe Iép. A
torlési litem szabdlyozasa az allé
helyzettdl (a szélvédé szaraz) az
elsé folyamatos sebességig (lassu
folyamatos miikodés) terjed.

Az eséérzékelé bekapcsolodasat
egy torlé litemmel nyugtazza.
FIGYELMEZTETES Az érzékeld

kornyékén mindig tartsuk tisztan az
liveget.

Az F kapcsolé gy(r(it — 80. abra
— elforgatva az eséérzékeld érze-
kenysége novelhetd és igy az allo
helyzetbdl (szaraz szélvédd) az elsé
folyamatos sebességig a valtas sok-
kal gyorsabban torténik.

Az esbérzékelé az érzékenység
beallitasanak valtoztatasat egy torlé
utemmel nyugtazza.

Amennyiben az ablakmosoét be-
kapcsolt eséérzékelé mellett hasz-
naljuk (kapcsoldkar a B poziciéban)
a szabalyszerli mosociklus lép mu-
kodésbe, melynek végeztével az
esbéérzékel6 ismét az automatikus
tizemmaodra valt.




Az inditokulcsot a ‘STOP. hely-
zetbe forditva az eséérzékeld
kikapcsol és a kovetkezé inditas
alkalmaval (kulcs a MAR pozi-
ciéban) nem kapcsol be akkor sem,
ha a kapcsolokar a B poziciéban
maradt. Ebben az esetben az esé-
érzékeld ismételt bekapcsolasahoz
elegendd a kapcsoldkart a A vagy C
poziciéba, majd ezt kévetben ismét
a B pozicidba allitani.

Az eséérzékeld ilyen médon tor-
tént visszakapcsolasat a torlékar
egy torlé itemmel nyugtazza sza-
raz szélvédé esetén is.

Az esbérzékels a belsé visszapil-
lanté tikor mogott a szélvédd
lvegét érintve helyezkedik el az
ablaktorlé lapatok altal torolt terd-
leten beliil. Az érzékel6 egy vezér-
I6egységnek tovabbitja a jeleit,
mely az ablaktorlé motorjat vezér-
li.

Az esbérzékelé, minden egyes
inditaskor automatikusan 40 °C
hémérsékleten igyekszik stabili-
zalédni, hogy a feliiletrdl eltiintesse
az esetleges paralecsapédast és
megakadélyozza a jégképzédést.

Automata kocsimo-
soban torténé mosas-

kor ne kapcsoljuk be
az eséérzékelé6t.

Ha barmikor sziiksé-
@ gessé valna a szélvé-

dé megtisztitasa, min-
dig gyo6zédjiink meg arrol,
hogy az esdérzékelé ki van
kapcsolva.

Az eséerzékeld képes felis
és automatikusan alkalmazkodn:
alabbi koriilményekhez, m
mindegyike mas érzékenyse
igényel:

— szennyezddés a torolt feliile
(solerakodas, sar stb.);

— a kopott ablaktérlé lapat
miatt képzédétt vizesikok;

— kiildnbségtétel nappal és &
ka kozott (az emberi szemet
nedves lvegfeliilet éjszaka job
zavarja).

Amennyiben jég kép
zédott a szélvédo

kapcsoljuk ki a ber
dezést.
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a kapcsolékar a B po-
ziciéban — 80. abra

a kapcsolékar a B po-
ziciéban — 80. abra

a kapcsolékar a B po-
ziciéban — 80. abra

= Alacsony érzékenység

= 2. fokozatli érzékenység

3. fokozat(i érzékenység

= Magas érzékenység

FOC0258b
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KEDES A GEPKOCSIVAL

Hatsoablak torl6-moso
84-85. abra

A berendezés csak az inditékulcs
MAR illasaban miikodik.

A kapcsolékart a miszerfal felé
tolva (instabil pozicié) miikodésbe
Iép a hatséablak mosé vizsugar és a
hatsoéablak torlé.

A kapcsolokart elengedve a mu-
kodés kikapesol.

FOC0050b

Az A kapcsolégy(r(it — 85. ab-
ra —, a O poziciébél a & poziciéba
forgatva az ablaktérlé szakaszos
mozgasba kezd.

~ Ne hasznaljuk az
\ ablaktorlét a raraké-
&= dott ho és jégréteg
eltavolltasara llyen esetek-
ben, ha az ablaktoriét tal-
zottan megterheljik, mikoé-
désbe lép a motorvédelem,
mely akar néhany masod-
percre is megszakitja a
miikodést. Ha ezt kovetden
a miikodés nem all helyre,
forduljunk egy Fiat marka-
szervizhez.

FOC0047b

Fénysz6romos6 86. abra

A Fiat Stilo fényszérémoséi un.
Jrejtett” tipustak, és a gépkocs
I6kharitéjaban helyezkednek el.

Akkor lépnek mikodésbe, ha be-
kapcsolt tompitott és/vagy tavolsa-
gi fényszérék mellett bekapcesoljuk
az ablakmosot.




SEBESSEGTARTO
AUTOMATIKA
(Cruise Control)
(kiviteltél figgéen)

ALTALANOS TUDNIVALOK

Az elektronikus vezérlési se-
sességszabalyzé (CRUISE CON-
TROL) lehetévé teszi, hogy a gép-
wocsit egy kivant sebességgel ve-
z=ssiik anélkiil, hogy sziikséges
=nne a gazpedalt nyomni. Ez auto-
-zlyakon csokkenti a vezetéssel
=ro faradtsagot, kiilonésen hosszd
w2k esetén, mert a bedllitott se-
-=sséget a berendezés automatiku-
=n tartja.

A berendezés az alabbi esetekben
automatikusan kikapcsol:

— a fékpedal lenyomasakor;

— a tengelykapcsolé pedal lenyo-
masakor;

— az ASR vagy ESP berendezések
bekapcsolasa esetén;

— aSelespeed valtéval térténd se-
bességvaltaskor;

— ha a Selespeed sebességvalté
valasztokarjat véletleniil az N pozi-
cioba tessziik.

KEZELOELEMEK 66. abra

A sebességszabalyzét az ON/OFF
(A) gyidrd, a +/- (B) gy(rd és a
RES (C) nyomégomb miikdodteti.

A kapcsologytirtinek (A) két pozi-
cidja van:

— OFF ebben a helyzetben a
szerkezet nem aktiv;

— ON a szerkezet szabalyos m-
kodési helyzete. Mikor a beren-
dezés miikodésbe [ép a mlszer-
falon kigyullad az ® ellenérzé lam-
pa (egyidejlleg a kijelz6n megje-
lené ilizenettel).

A (B) gy(rd szolgil a sebesség
memorizalasara vagy a tarolt se-
besség csokkentésére ill. novelé-
sére. j

FOCD127b




Forditsuk a (B) gydrt (+) pozi-
cidba az elért sebesség tarolasahoz
vagy a tarolt sebesség noveléséhez.

Forditsuk a (B) gytir(it (=) pozicié-
ba a tarolt sebesség cstkkenté-
séhez.

A (B) gylrd minden egyes m(-
kodtetése a sebesség | km/h né-
vekedését vagy csokkenést idézi
elé.

Ha a gylr(t elforditva tartjuk, a
sebesség folyamatosan valtozik. Az
elért sebességet a berendezés
automatikusan megtartja.

A berendezés automatikus kikap-
csolasa utan a RES (C) gombbal
visszaallithatjuk a tarolt sebességet.

FIGYELMEZTETES Ha az indi-
tékulcsot STOP pozicioba, vagy a
kapcsologytirtit (A) OFF poziciéba
forgatjuk, a tarolt sebesség torlédik
és a rendszer kikapcsol.

A kapcsologytir(t (A) tarthatjuk
allandéan ON allasban anélkiil,
hogy karositanank a berendezést.
Ha a berendezést nem hasznaljuk,
a kapcsolégytirli OFF allasba fordi-
tasaval ajanlatos mindazonaltal ki-
kapcsolni, hogy elkeriiljiik az eset-
leges véletlen sebesség memori-
zalast.

SEBESSEG TAROLASA

Toljuk az (A) kapcsolét ON pozi-
ciéba és a gépkocsival hagyoma-
nyosan érjiik el a kivant sebességet.

Forditsuk a (B) gytiriit legaldabb 3
masodpercig (+) pozicidba, majd
engedjiik el. A gépkocsi sebessége
tarolva marad, tehat felengedhetjiik
a gazpedalt.

A gépkocsi folytatja az utat
tarolt allando sebességgel, amig az
alabbi feltételek koziil egy be nem
kovetkezik:

— a fékpedal lenyomasa ;

— a tengelykapcsolé pedal lenyo-
masa;

— az ASR vagy ESP rendszer
miikodésbe lépése;

— a Selespeed sebességvaltod
se-bességvaltas;

— a Selespeed sebességvalté
lasztokarjat véletlenil N pozicio
tettik.

FIGYELMEZTETES Sziikség e
tén (pl. el6zéskor) a gazpedal m
nyomasaval lehet gyorsitani;
kovetéen a gazpedal felengede
sekor a gépkocsi visszatér a kora
ban beallitott sebességre.
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TAROLT SEBESSEG
VISSZAALLITASA

Ha a késziiléket kikapcsoltuk pl. a
=kpedal vagy a tengelykapcsold
=nyomasaval, a tarolt sebességet a
«ovetkezé mddon lehet visszailli-
=ni:

~ fokozatosan gyorsitsunk, mig a

“ogzitett sebesség kozelébe nem
=riink;

— kapesoljuk azt a sebességfo-
‘ozatot, melyet a tirolaskor valasz-
wottunk (4. vagy 5. sebesség).

- nyomjuk meg a RES (C) gom-
sot.

TAROLT SEBESSEG
NOVELESE

A térolt sebességet kétféle mo-
don névelhetjiik:

1) a gazpedal megnyomasaval és
utdna az igy elért sebesség tarol4sa-
val (a (B) gytir(i elforditasa a (+)
pozicidba legalabb 3 masodpercig);

vagy

2) a (B) gydir pillanatnyi elfor-
ditasaval a (+) poziciéba: a gy(r(
minden egyes impulzusinak meg-
felel egy kis sebesség névekedés
(kb. I km/h), mig a folyamatos
elforditisnak egy folyamatos se-
besség novekedés felel meg. A (B)
gylrd elengedésével az yj sebesség
automatikusan tarolédik.

TAROLT SEBESSEG:
CSOKKENTESE

A térolt sebességet kétféle mo-
don csokkenthetiiik:

1) kikapcsolva a késziiléket (pl. 2
fékpedal lenyomasaval) és ezutin
rogzitve az Uj sebességet a (B)
gylr( forgatasaval a (+) poziciéba
legalabb harom masodpercig;

2) a (B) gyirit a (=) pozicién
tartva, amig elérjiik az Gj sebes-
séget, mely automatikusan tarolé-
dik.




TAROLT SEBESSEG
LENULLAZASA

A tarolt sebesség automatikusan
nullazédik a motor ledllitisaval,
vagy a kapcsologytirti (A) elfordi-
tasaval az OFF poziciéra.

Menet kozben be-
kapcsolt sebességtar-
toval ne tegyiik a se-

bességvaltot iresbe vagy a
Selespeed valasztokarjat N
poziciéba.

Ajanlatos az allando
sebességtartas szaba-

lyozot csak biztonsa-

~ gos forgalmi és utviszonyok

kozétt, azaz egyenes és
szaraz utakon, autéutakon,
vagy autopalyakon, folya-
matos forgalomban és sima
aszfalton bekapcsolni. Ne
hasznaljuk a szerkezetet va-
rosban, vagy nagy forgalom-
ban.

A sebességtarto be-
@ rendezést csak 30
km/h sebesség felett
lehet bekapcsolni.

logyiiriit forditsuk OFF po
cioba, és ha a késziilék biz
tositekat épségben talaltuk.
forduljunk egy Fiat marka
szervizhez.




